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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
M*1,2
1 I. Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,45*19,23*2+0,42*24,55+24,30*0,3+5,8*0,42+11,72*0,42+12,43*0,42+29,8* |m2 88,58
0,3+27,64*0,25+15,28*0,25+12,65*0,3+8,76*0,3+15
RAZEM 88,58
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-07 séw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
(2,45%0,28)*17+(1,2+3,2)*0,27+(2,45*0,27)*14+1,25%0,29*5+(2,45*0,28)*9 m2 30,10
+(1,25*0,28)*7+(2,45*0,29)*3+(0,7*0,28)*6+(0,9+1,1*2+0,95*2)
RAZEM 40,86
3|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
(24,38*19,38)+(5,87*29,83)+(2,76*3,06)+ (6,13*11,53) m2 726,71
RAZEM 726,71
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
726,71 m?2 726,71
RAZEM 726,71
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.1/0535-06
(2,85*2+10,98+6,8*2+1,75+1,54+2,05+1,95+2,23)+2 m 41,80
RAZEM 41,80
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien stal. oc. m
d.1/0535-04
analogia
(30,0+24,56+15,28+13,65+8,76)+5 m 97,25
RAZEM 97,25
7|KNR 4-02 Przelozenie czyszczkéw o $r. 150 mm - do rur spustowych msc.
d.1/0201-04
analogia
3 msc. 3,00
RAZEM 3,00
8/KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz krat okiennych o pow.do 2 m2 m2
d.1/0354-08
kalk. wlasna
(2,4*0,64)*4+(2,34+0,85+0,6 +0,67*3)*1,2 m2 13,10
RAZEM 13,10
9|/KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz drobnych elementow kpl
d.1/0614-03
kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10 Demontaz i ponowny montaz osprzetu elektrycznego, zabezpieczenie kabli rur- | kpl
d.1|kalk. wkasna |kami winidurowymi oraz demontaz i ponowny montaz instal. odgromowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 4-01 Demontaz starych i obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0322-02
12 Szt. 12,00
RAZEM 12,00
12/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
0,9*0,52*0,15*2,1*7 m3 1,03
RAZEM 1,03
2 Roboty dekarskie
13/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.2|0310-01
(1,4*0,4)*0,45*2+(0,7*0,4)*0,45+(0,9*0,4)*1,05 m3 1,01
(0,65*0,4)*0,65+(1,0*0,62)*0,73+(0,76*1,2)*1,15 m3 1,67
RAZEM 2,68
14/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet z cegly klinkierowej ponad 0,5 m3 m3
d.2|0310-02
(3,84*0,4)*0,45+(1,2*0,65)*0,86+(1,62*0,55)*1,43+(3,73*0,4)*0,69+(3,73*0,4)* |m3 5,46
1,2
RAZEM 5,46
15/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02
726,71 m?2 726,71
RAZEM 726,71
16|KNNR 3 Pokrycie papa termozgrzewalng (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy m2
d.2|0503-03 wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)
3,0%2,73 m2 8,19
RAZEM 8,19
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17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.2|0504-03
[(3,76+0,4)+(0,4+0,9)+(1,2+0,65)+(1,6+0,55)+(3,84+0,4)+(1,4+1,3)+(0,67+0,4) |m?2 22,77
+(1,4+0,4)*2+(1,2+0,67)+(3,73+0,4)+(1,1+0,4)+(0,65+0,4)]*2*0,3+5
RAZEM 22,77
18/KNR 2-02 wklejenie klinéw styropianowych 5 x 5cm przy kominach m
d.2|0609-07
62 m 62,00
RAZEM 62,00
19/NNRNKB (z.I) montaz listew dociskowych papy m2
d.2|202 0521-01
62 m?2 62,00
RAZEM 62,00
20|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.2|202 0517-02 |kragtych o $r. 10 cm
8,76+12,64+1,05+21,64+15,28 m 59,37
RAZEM 59,37
21|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.2|202 0517-05 |kragtych o $r. 15 cm
30,2+24,65 m 54,85
RAZEM 54,85
22|KNNR 2 Montaz - rury spustowe st. oc. prefabrykowane okragte fi 12cm m
d.2|0505-07
2,85*2+7,2*2+12,3 +2 m 34,40
RAZEM 34,40
23|KNNR 2 Montaz - rury spustowe st. oc. prefabrykowane okragte fi 8 cm m
d.2|0505-07
2,5+2,2+2,05+1,95+1,8+1,6*2+2,8 m 16,50
RAZEM 16,50
24|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej -pas | m?2
d.2|0506-01 nadrynnnowy
30,4+24,65 m?2 55,05
RAZEM 55,05
25|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
(24,55+19,17*2+11,78+12,15+5,8)* 0,58<ogniomury> m?2 53,72
22,77<kominy> m2 22,77
RAZEM 76,49
26|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pilas- m2
d.2|0701-02 trach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
21,64*1,6+15,28*2,2 m?2 68,24
RAZEM 68,24
27|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - zamurowanie dachéw- | m2
d.2|0308-06 ka ceramiczna
62 m?2 62,00
RAZEM 62,00
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podiozach z cegly,pusta- |m?2
d.2|0725-02 kéw,gazo-i pianobetonéw
m?2 83,00
RAZEM 83,00
29|NNRNKB (z.11) nakrywy komindéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2|202 0230d-
05
3,9*0,6+1,1*0,55+1,75*0,7+1,35*0,8+4,0*0,55+0,8*0,55+1,55*0,55*2+0,8* m2 14,18
0,55+1,15*0,8+1,35*0,8+3,9*0,55
RAZEM 14,18
3 Stolarka drzwiowa
30/KNR 0-19  |Wymiana drzwi na drzwi z PCV m2
d.3/0929-12
0,9*2,0*6+1,3*2,0*1 m?2 13,40
RAZEM 13,40
4 Roboty dociepleniowe
31|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(24,62*8,46)+(1,93+1,85)*3,13+5,45*0,42+8,76*1,9+13,3*2,1+1,05*1,55+2,35* |m?2 364,21
2,3+1,2*1,8+3,77*0,8+(0,3+0,4)*2,3+2,24*3,0+9,23*7,11+2,47*4,48
(12,25*7,38)+(12,26*8,69)+(7,41*4,15)+(15,27*2,15)+(5,53*0,9)+(1,88*3,16)* |m?2 279,80
2+(5,74*0,42)
(31,2*6,2)+(19,2*4,2)+(3,0*2+2,73)*10,98+(5,8*6,9)+(0,8*2,73)+(3,85*10,92)+ |m?2 461,01
(4,45*1,0)+(3,96*0,6)
(18,45%8,22)+(21,64*1,65) m?2 187,37
minus
-[(2,47%2,37)+(2,4*1,8)*8+(2,4*0,6)*6+(1,97*2,07)*2+(1,51*2,7)+(3,62*0,6)] m?2 -63,46
-[(1,3*2,0)+(1,0*2,0)+(2,4*0,6)*2+(2,4*1,2)*3+(2,4*0,6)*4+1,1*2,67*2+3,15*2,0] |m2 -34,05
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-[(2,4*1,75)*3+(1,2*1,75)*7+(4,80*1,75)+(1,0*2,0)*3+(0,9*2,0)*4] m2 -48,90
-[(2,4*1,8)*11+(1,2*0,85)*3+(2,40*0,6)*6] m?2 -59,22
(1,85+2,15)*2*11,6+68,2 m?2 161,00

RAZEM 1247,76
32|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
0,40*2,1*14 m 11,76
RAZEM 11,76
33 Wyréwnanie nieréwnosci ptaszczyzn $cian poprzez przyklejenie plyt styropia- |m2
d.4|analiza indy- |nowych do $cian-40%
widualna
1088,76*0,4 m?2 435,50
RAZEM 435,50
34|KNNR 2 Docieplenie $cian budynku o gr. 12 cm wraz z przyklejeniem 1 warstwy siatki i |m?2
d.4/1901-01 pomalowaniem dwukrotnym
(24,62*8,46)+(1,93+1,85)*3,13+5,45*0,42+8,76*1,9+13,3*2,1+1,05*1,55+2,35* |m?2 364,21
2,3+1,2*1,8+3,77*0,8+(0,3+0,4)*2,3+2,24*3,0+9,23*7,11+2,47*4,48
(12,25*7,38)+(12,26*8,69)+(7,41*4,15)+(15,27*2,15)+(5,53*0,9)+(1,88*3,16)* |m?2 279,80
2+(5,74*0,42)
(31,2%6,2)+(19,2*4,2)+(3,0*2+2,73)*10,98+(5,8*6,9)+(0,8*2,73)+(3,85*10,92)+ |m?2 461,01
(4,45%1,0)+(3,96*0,6)
(18,45*8,22)+(21,64*1,65) m2 187,37
minus
-[(2,47%2,37)+(2,4*1,8)*8+(2,4*0,6)*6+(1,97*2,07)*2+(1,51*2,7)+(3,62*0,6)] m?2 -63,46
-[(1,3*2,0)+(1,0*2,0)+(2,4*0,6)*2+(2,4*1,2)*3+(2,4*0,6)*4+1,1*2,67*2+3,15*2,0] |m2 -34,05
-[(2,4*1,75)*3+(1,2*1,75)*7+(4,80*1,75)+(1,0*2,0)*3+(0,9*2,0)*4] m?2 -48,90
-[(2,4*1,8)*11+(1,2*0,85)*3+(2,40*0,6)*6] m?2 -59,22
RAZEM 1 086,76
35/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - me-|m?2
d.4/1901-02 toda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczegoélnie narazonych
(24,62+2,85*2+12,2+1,9+4,25+9,25+12,24+38,0+18,45)*2,0+(15,6+8,7+12,2+ |m2 363,80
21,7)*1,9
RAZEM 363,80
36|KNR-W 2-02 |Docieplenie osciezy z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lek- |[m2
d.4/2602-03 ka
127,65 m?2 127,65
RAZEM 127,65
37 KNR 2-02 Docieplenie cokotu- z ptyt styropianowych o gr. 5 cm na zaprawie klejowej z m2
d.4/0609-11 siatkg z wtokna szklanego
119,5 m?2 119,50
RAZEM 119,50
38|KNR-W 2-02 | Tynki zewn.kamyczkowy na cokole m2
d.4/0910-01
analogia
119,5 m?2 119,50
RAZEM 119,50
39|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.4/0931-05
analogia
(1,85+2,15)*2*11,6+68,2 m?2 161,00
RAZEM 161,00
40|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.4/0128-01
161,0 m?2 161,00
RAZEM 161,00
41|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii ISPO- montaz listw m
d.4/2629-02 startowych do podtoza z cegly-12 cm
analogia
(18,45+21,65+12,65+6,5+8,65+12,2+1,9*4+11,85+15,3+12,25+38,0) m 165,10
RAZEM 165,10
42|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.4|2614-10
analogia
684,2 m 684,20
RAZEM 684,20
43|KNR 4-01 Naprawa schodéw zewn. m2
d.4/0804-03
analogia
3,85*1,23+1,47*1,33+1,36*1,56 m?2 8,81
RAZEM 8,81
44 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowa- |m?2
d.4/1121-05 nga
8,81*1,75+0,39*1,63*14+0,40*1,65*9+2,96*2,77*1,75+6,0*3,06*1,75 m?2 76,74
RAZEM 76,74
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45/ KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian schodéw m2
d.4|0921-04
analogia
(8,18+1,56)*1,15+(5,53+1,04*2)*0,9+(3,07*2+1,47)*1,30 m2 27,94
(8,18+5,53+1,04+2,65*2+3,6*2)*0,35 m?2 9,54
RAZEM 37,48
46/ NNRNKB Uzupetnienie ptytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 |m?2
d.4/202 2805-05 [mm w o pow.do 10 m2
analogia
12,6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
47 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.4/1118-09 metodg kombinowang
(12,65+0,4+0,5)*2,64 m2 35,77
1,7*3,20+4,46*1,90 m2 13,91
5,53*1,05+1,74*1,47+3,45*1,95 m2 15,09
6,1*1,56 m?2 9,52
5,43*3,42 m?2 18,57
RAZEM 92,86
48/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm-parapety zewn.
54,92 m?2 54,92
RAZEM 54,92
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych m2
d.4|1212-02
3.2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4|1212-05
(21,64+24,62+1,03+12,65+8,76+15,27+2,64+4,65+28+12+15,6+3,2)*1,1 m2 165,07
(2,4*0,6)*4 m?2 5,76
RAZEM 170,83
51|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z granulatu wetny mineralnej o grubo$¢ warstwy 10  |m?2
d.4|0614-01 cm
analogia wraz z wykonaniem i zabudowg otworéw do wprowadzenia granulatu
24,35*19,17+12,1*11,48+5,8*18,52 m2 713,11
RAZEM 713,11
52|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z granulatu wetny mineralnej - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.4/0614-02 grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 8
713,11 m?2 713,11
RAZEM 713,11
53|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.4|1504-01
(24,62%8,46)+(12,16*8,49)+(12,25*7,3)+(9,23*7,11)+(18,45*8,22)+(1,85+2,13)* |m?2 979,31
2*10,8+(31,0%6,6)+(3,7*10,3)+(3,0*10,8)
RAZEM 979,31
54 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4 (poz.:5,9,10,11,21,22,26,27,28,31,33,34,35,36,40,42,48,49,53)
5 Docieplenie $cian piwnicznych
55/KNR 2-31 Rozebranie POLBRUKU i betonu m2
d.5/0815-01
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
56/KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.5/0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
48*0,8*1,0 m3 38,40
RAZEM 38,40
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku  |m?2
d.5/0609-08 bez siatki metal.
46,9 m?2 46,90
RAZEM 46,90
58|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
d.5/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
38,4-6,1 m3 32,30
RAZEM 32,30
59/KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej |m?2
d.5/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
32 m?2 32,00
RAZEM 32,00
60 Transport gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.5|analiza indy-
widualna
6,1 m3 6,10
RAZEM 6,10
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61|KNR 2-01 Transport gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.5/0214-02 Krotnos¢ = 20
6,1 m3 6,10
RAZEM 6,10
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