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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Umowa-zlecenie Inwestora.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wymiana istn. pokrycia dachowego
na pape termozgrzewalng budynku Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Biesiekierzu wraz z wymiang istniejacej stolarki
drzwiowej z drewna na stolarke z PCV oraz termomodernizacjg
budynku polegajacq na dociepleniu stropodachu i scian budynku.
Wysokosci budynkow sg zréznicowane.

Wysokos¢ budynku wynosi 10,58 m.

Dane techniczne

pow. zabudowy - 945,15 m?
kubatura - 6 933,44 m®

Przewidywany zakres robo6t remontowych.
Roboty zewnetrzne

Przewiduje sie wymiane istn. pokrycia dachowego z papy na lepiku
na pape termozgrzewalng o gr. 5,2 mm, z wymiang opierzen
blacharskich: paséw nadrynnowych, opierzen ogniomuréw. Ponadto
przewiduje sie wymiane rynien PCV oraz stal. oc. i rur spustowych,
dociepleniem budynku metoda lekkg mokrg BSO warstwg styropianu
EPS 70-040 o gr. 12 cm i dociepleniem stropodachu poprzez
wdmuchniecie warstwy granulatu wetny mineralnej o gr. 18 cm oraz
Scian zewnetrznych przy gruncie wraz z izolacjg styropianem
EPS-100-0400gr. 13cm..

Roéwniez przewidziano catkowitg wymiane istniejgcej stolarki
drzwiowej na stolarke z PCV. Parapety okienne zewnetrzne z bl.

stal. powlekanej wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej ale o
szerokosci tak,zeby okap wystawat min. 4 cm poza lico sciany.
Kominy nalezy rozebraé do ptaszczyzny dachu i wykona¢ nowe cegty
klinkierowej.

4.1.1 Stolarka drzwiowa PCV.

Stolarka z PCV wysokoudarowego o wsp. U< 1,9W/m?K



4.1.2 Docieplenie scian budynku

Docieplenie wykonaé metodg BSO styropianem EPS 70-040 o
grubosci 12 cm. Tynk mineralny. Docieplenie $cian do wysokosci
2,0m nalezy wzmocni¢ drugq warstwag siatki polipropylenowej. Cokét
nalezy wykonczy¢ warstwg tynku mozaikowego /kamyczkowy na
bazie zywicznej/. Wysokos¢ cokotow od 30-50 cm.

Sciany zewnetrzne malowag¢ farbami silikonowymi wg kolorystyki
podanej na rys. 4-7. Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych
nalezy stosowac piyty styropianowe o gr. 2cm.,ktére powinny by¢
tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany
przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajgcych oscieza.

4.1.4 Obrobki blacharskie

5.0

5.1
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Rynny wykonaé z prefabrykowanych elementow st. oc. @ 15, a rury
spustowe @ 12 rowniez st. oc. Rynny i rury pomalowac farbg do
elementow ocynk. w kolorze brgzowym.

Elementy opierzen pasa nadrynnowego z blach stal oc. W czesci
widocznej rowniez pomalowac¢ w kolorze brgzowym j.w.

Obrobki gzymsu, parapetow zewnetrznych wykonaé z blachy
powlekanej. Obrobki kominéw wykonac¢ z bichy st. oc. o gr. 0,5-
0,55mm.

Wykonujac obrébki blacharskie, nalezy je dostosowaé do grubosci
ocieplonych $cian. Obrébki te powinny wystawac poza lico $ciany co
najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe.

Obrébki nalezy mocowac w sposob zapewniajgcy trwale i szczelne
zamocowanie do scian.

Roboty koncowe
Po wykonaniu wszystkich robot docieplajgcych oraz innych robét
elewacyjnych, nalezy zdemontowac¢ rusztowania, a nastepnie

wyreperowac wszystkie miejsca mocowania rusztowan-tgcznie z
robotami malarskimi.

Warunki fizyczne i techniczne wykonania robot

Roboty dociepleniowe mozna wykonywac jedynie przy bezdeszczowej
pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niz + 5 stopni C i w
miejscach nie narazonych nie narazonych na bezposrednie
nastonecznienie latem tak, zeby temperatura nie byta wyzsza

niz 25°C



7.0 Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter robét docieplajacych, powinny byé
one wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow i pod
systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te mogaq byc¢
spetnione w przypadku prowadzenia robot przez przedsiebiorstwa
posiadajgce stosowne doswiadczenie do prowadzenia tego typu robét.
Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez

wykonawce roboét, powinien byé prowadzony réwniez nadzo6r autorski
i inwestorski.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB ISBN 83-7321-841-6
nr 334/2002 Warszawa 2002.

8.0 Informacja dotyczgca BIOZ

Zakres robot
Docieplenie scian zewnetrznych.
Wymiana instalacji odgromowe;.

a) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:

» zagospodarowanie placu budowy,

* wykonanie rusztowan,

* wymiana instalacji odgromowej,

» wykonanie docieplenia,

» rozbidrka rusztowan,

wykonanie docieplenia podziemnych czesci.

b) elementy zagospodarowania dziakki, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e rusztowania zewnetrzne,

Cc)  wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozen:
* plac budowy bedzie wydzielony od pozostatej czesci dziatki linkg,
rozpietg na stupkach z tabliczkami informujgcymi o granicy strefy
prowadzenia robot budowlanych,

* przejScia i miejsca niebezpieczne zostang oznakowane znakami
ostrzegawczymi.

d) sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych w tym:

* instruktaz wstepny ogolny,

* instruktaz wstepny stanowiskowy,
» szkolenie wstepne podstawowe

» szkolenie okresowe.

3) srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdinego



zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie.

wyznaczenie stref magazynowania materiatdw budowlanych na placu budowy,

* wyznaczenie tras podjazdu samochodoéw dowozacych materiaty budowlane na
plac budowy, wyznaczenie miejsca i organizacja wezta betoniarskiego, z
miejscem skladowania kruszywa i cementu,

* Wyznaczenie miejsca przygotowania zbrojenia,

* wyznaczenie miejsca i montaz szafki do poboru energii elektrycznej w
czasie budowy (oznakowanie),

* wyznaczenie miejsca poboru wody (oznakowanie),

* wyznaczenie miejsca dla zaspokojenia potrzeb sanitarno-higienicznych dla
pracownikdw, stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin,
rusztowan zgodnie z zaleceniami producenta,

* wyznaczenie strefy niebezpiecznej i przestrzegania zasad przebywania w niej,

* oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych,

» prawidiowy montaz rusztowan,

* wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty

zagrozenia dla pracownikow,

natychmiastowe usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow.

Whytyczne dotycz ace rob6t na wysoko $ci z wykorzystaniem rusztowa A.
Rusztowania:
powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
powinny posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
powinny zapewniac¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do
stanowisk pracy,
powinny stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej
nadmiernego wysitku,
typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,
przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowah nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i zabezpieczyc jg sposbéb okreslony w odpowiednich przepisach,
zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie
zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty,
opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10 m/sek,
wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg
usytuowane poza strefg niebezpieczng; w przeciwnym razie przed
rozpoczeciem robot linie napowietrzne nalezy wytaczy¢ spod napiecia,
zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokdw betonowych itp.
przedmiotéw jako rusztowan lub podpodr dla pomostéw rusztowan,
uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzor techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,
na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostow, a obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami
ponad ustalong ich nosnosc¢ i gromadzenie sie pracownikow na pomostach jest
zabronione,
wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w miejscach
do tego przeznaczonych, wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach



i poreczach rusztowan jest zabronione,
piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w
czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem,
pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione,
jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego,
rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,
podioze (grunt, konstrukcja itp. ), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw
wod opadowych od budynku,
dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwieh oraz wielkos¢ sity kotwigcej
nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan,
przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza
niz 250 kG, zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rOwnomiernie na catej
powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie, poprzecznice w miejscach
zakotwienia powinny by¢ dosuniete do sciany, konstrukcja rusztowania nie powinna
wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie
powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1, 5 m.
rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w sposéb
okreslony w odpowiednich przepisach,
rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa,
w trakcie rozbierania zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione,

Pracownicy:

zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

przy wykonywaniu robét na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z
wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje

zakotwienia powinny by¢ dosuniete do sciany, okreslajgce sposob jego uzytkowania,
konserwaciji i przechowywania.

9.0 Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z wielka starannoscia-
zachowujac wymogi systemu dociepleniowego . Prace
dociepleniowe wykonywac przy uzyciu rusztowan stalowych
rurowych lub ramowych zgodnie z Warunkami Technicznymi

| BHP a zwiaszcza Instrukcjg ITB wydang w Warszawie 2002r.
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