SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
w Biesiekierzu

Kod CPV 45 000000-7
Wymagania Ogolne

Inwestor:  Urzad Gminy w Biesiekierzu

Adres: Biesiekierz Starostwo Koszalin woj. Zachodniopomorskie

KOSZALIN, GRUDZIEN 2010



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych-termomodernizacja
budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej

Zawarto $¢ opracowania:

1 Wstep.

2 Materialy.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robdét.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robdét.

8 Odbidr robdt.

9. Przepisy zwigzane.

[.Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych termomodernizacji budynku Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Biesiekierzu, na podstawie audytu energetycznego opracowanego przez
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe EnergoKonsult Koszalin. oraz projektu budowlano-
wykonawczego termomodernizaciji w/w budynku

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych przy
wykonaniu termomodernizacji budynkow jak w punkcie 1.1. i obejmuja:

A) Wykonanie rob6t budowlanych termoizolacyjnych z uwzglednieniem
uzyskania zatlozonych-wymagan cieptochronnych, izolacji cieplnej poziomych i pionowych
przegrod zewnetrznych budynkoéw , w tym:

a) ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchniecie warstwy granulatu wetny mineralnej
ogr. 18 cm,
b) ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych budynkéw piytg styropianowg EOS 70-040
0 grubosci 12cm,
¢) ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie styropianem EPS 100-040 o gr. 13 cm,
d) wymiane, drzwi zewnetrznych na stolarke z PCV w catosci budynkow ( poza tymi sztukami
stolarki, ktore sg juz wymienione ),
e) wymiana istn. pokrycia dachowego z papy na lepiku na pape termozgrzewalng
0 gr.5,2mm,
f) wymiana obrébek blacharskich paséw nadrynnowych, opierzeh ogniomuréw i parapetow
okiennych na nowe z blachy powlekanej. Okapnik parapetu winien wystawac¢ min. 4 cm
poza lico sciany po dociepleniu.
g) rozbiérce kominéw do potaci dachowej oraz ich wykonaniu na nowo z cegty klinkierowej.
h) wymianie istn. rynien i rur spustowych na nowe.
14. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacg ustawg Prawo Budowlane ,

ustawami i rozporzadzeniami zwigzanymi z Prawem Budowlanym i obowigzujacymi Polskimi
Normami.



1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zorganizowanie i prowadzenie rob6t w sposob
zgodny z przepisami bezpieczenhstwa i higieny pracy. Odpowiada za jako$¢ wykonywanych
robét, wbudowanych materiatéw i wyrobow budowlanych , za zgodnosc¢ z projektem

budowlanym , przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej , poleceniami nadzoru technicznego , inwestorskiego i autorskiego projektanta .
2. Materiaty .

Materialy stosowane do wykonania robot wedtug niniejszej specyfikacji powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Whbudowane materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wiasciwosciami przepisow
szczegotowych , powinny posiadac :

- certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa i oznaczenie tym znakiem ,
- Swiadectwo dopuszczenia ( atest),
- ocene zgodnosci wyrobu budowlanego z Polska Normag lub aprobate techniczna.

Kazda partia materialdw winna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu i terminem
waznos$ci stosowania.

Na wykonanie izolacji cieptochronnej scian zewnetrznych szczytowych i podtuznych
budynkdéw stosowaé styropianowe piyty izolacyjne EPS 70-040 o grubosci odpowiednio
podanej w projekcie i gestosci 16 kg / m3 wykonane zgodnie z normaPN-015 /16 /2002 . Na
cokot budynku stosowac plyty jak wyzej lecz jednostronnie laminowane , ha 1 m ponizej
poziomu terenu . Na oscieza okien stosowac piyty gr.2 cm . Piyty styropianowe mocowac¢ do
Scian budynkéw w sposob przedstawiony przez system, z zastosowaniem komponentow
systemu , oraz przestrzegania wytycznych wykonania i wskazoéwek przedstawionych przez
system.

Uwaga! Polaczenie piyt styropianowych z innymi elementami budowlanymi lub
materiatami - takimi jak ramy okienne , drzwiowe , kapniki, parapety , dachy , itp.- musi by¢
wykonane poprzez szczeline polaczeniowg wypelniong tasma uszczelniajacg - patrz
wytyczne wykonania...

Na naprawe pokry¢ dachowych stosowac podkiadowag pape termozgrzewalng G200 S4 i
nape termozgrzewalng wierzchniego krycia PYE PV200 S5-101 gr. 5,2 mm . Na obrdébki
blacharskie, ogniomurdéw, gzymsow i parapetow okiennych stosowac bl. powlekang, a na
rynny, rury spustowe i obrdbki kominiarskie stosowac¢ blache stal. oc. gr.0,5mm. Przy
kominach nalezy wstawi¢ trojkatne réwnoramienne Kkliny styropianowe o bokach
przyprostokatnych réwnych 8cm i wykonaé obrébki przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej i listwy dociskowej. Drzwi zewnetrzne powinny byC¢ przeszklone o

wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz Kmax= 1,2W/m2K. Parapety zewnetrzne z
blachy stalowej oc. gr.0,6mm

3.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry odpowiada
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, ( Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r. ) a w szczegodlnosci w Rozdziale 7 Maszyny i inne urzadzenia techniczne , oraz
rozdziale 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze. Sprzet powinien by¢ réwniez dobrany
zgodnie z zaleceniami w wytycznych wykonania i wskazéwkach systemu.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sposobdw i $rodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wbudowanych materiatow, wyrobéw budowlanych i
wykonanych roboét .Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ transportowane zgodnie z
zaleceniami ich wytwdrcy , w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach wytworcy ,



chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi na przyklad w przypadku piyt
styropianowych, okien PCV , papy. Chronione przed przemarznieciem , zawilgoceniem , w
przypadku komponentow systemu dociepleniowego , klei, farb, zapraw, welny mineralnej,
cementu i gipsu. Chronione przed zmieszaniem - zaprawy, cement, farby, zabrudzeniem -
okna, blachy, papy i parapety, niekontrolowanym rozprzestrzenianiem sie i zasmiecaniem
otoczenia. Dostarczenie materiatow i wyrobow do miejsca wbudowania powinno pozwoli¢ na
mozliwos¢ identyfikacji materialu lub wyrobu budowlanego, oraz ewentualng reklamacje i
zwrot z budowy z powodu nieprzydatnosci do wbudowania, uptyniecia czasu zastosowania
podanego przez producenta.

5. Wykonanie robot.

Wykonaweca przedstawia harmonogram wykonania robot termoizolacyjnych, opracowany
przed rozpoczeciem robot. Harmonogram powinien zawieraé zestawienie robot oraz okresy ich
wykonywania na poszczegOllnych fragmentach budynkéw i instalacji grzewczej.
Wykonawca przystgpi do robét po przejeciu obiektu i terenu robot , sporzadzajac z tej
czynno$ci protokét. Prowadzac wymiane drzwi zewnetrznych, wykonawca jest zobowigzany
do organizowania codziennego zakresu robot tak, zeby budynki byty zamkniete po godzinach
pracy i w czasie ztej pogody ( silne wiatry, burze, mrozy, $niezyce ). Prowadzenie robét nie
powinno stwarza¢ mozliwosci powstania uszkodzen, zniszczen budynkow i mienia
znajdujacego sie w nim, ktére nie sg objete zakresem robot. Prowadzac roboty wykonawca jest
zobowigzany dbac¢ o powierzone mienie, utrzymac porzadek, a powstate smieci i odpady
sukcesywnie usuwac z terenu szkoty. Wszystkie odpady powstajgce w procesie trwania rob6t
nalezg do wykonawcy. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z wlasciwosciami
ustawy Prawo budowlane, wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami,
wytycznymi wykonania i wskazéwkami producenta systemu, zaleceniami wytwércéw
pozostatych materiatow i wyrobow budowlanych. Roboty izolacyjne cieptochronne i elewacyjne
oraz dekarskie, wykona¢ w zgodnosci z zalecang technologia, przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych podanych przez producenta systemu, majacy wptyw na jakosc¢ i trwatosc
wykonanych robo6t i zastosowanych materiatdw. Wykonujac izolacje cieptochronng
stropodachéw nalezy szczegolnie zwraca¢ uwage na zapobiezenie zawilgocenia wetny
mineralnej i wptyniecia wody w warstwe granulatu z welny Ptyty styropianowe na scianach
uktadac w postaci ciggtej warstwy na petny ( catkowity ) styk w uktadzie poziomych dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spojen.

6. Kontrola jako $ci robot,.

Kontrole jakosci robdét budowlanych termoizolacyjnych nalezy przeprowadza¢ dla
sprawdzenia i zapewnienia, uzyskania zalozen przedsiewziecia, termomodernizacyjnego
przedstawionego przez audyt energetyczny i dokumentacje projektowa, jak réwniez
zgodnosci wykonanych robét z deklarowang ofertg i zawartg umowa, a w szczegolnosci dla
pozniejszego bezpieczenstwa uzytkowania.

Sprawdzenia i badania beda przeprowadzone w réznych etapach prowadzenia robot i
obejmowac beda fazy przedstawione w tabeli:

Lp. |Program sprawdzenh i badan Etap sprawdzen i badan

W czasie |Po

rozpo- trwania wykona-
czeciem robét niu robot
robot

1 Sprawdzenie stanu podtoza, nosnosci.|suchosci, |+ +

rownosci, czystosci, spadkow.




Sprawdzenie jakosci materialow i wyrobow + + +
wszystkich stosowanych sukcesywnie
wbudowywanych.

Sprawdzenie prawidtowosci rozkladania masy +
klejacej na plytach styropianowych

Sprawdzenie  szczelnosci  utozenia  piyt +
izolacyjnych, réwnomiernosci, ciagtosci i
grubosci roztozenia granulatu.

($a]

Sprawdzenie wytrzymatosci mocowania piyt
izolacyjnych, ilosci i rozmieszczenia
zastosowanych tacznikéw, obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych, okien i

6 Sprawdzenie rownosci ptaszczyzn, pionowosci i + +
katéw przenikania ptyt izolacyjnych, okien, drzwi

7 Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny + + +
nie ulegt zawilgoceniu.

8 Sprawdzenie ciggtosci utozenia masy i siatki + +
zbrojgcej, tasmy uszczelniajgcej, listwy
cokotowej, klinbw, warstw papy, listwy
dociskowej.

Sprawdzenie zastosowania ochron dodat-
kowych, siatek zbrojen skosnych, kgtow-

10 |Sprawdzenie powtoki koncowej, ciggtosci i + + +
struktury, prawidtowosci doboru koloru i

miejsca wstawienia w elewacji, jakosci i

rownosci natezenia poszczegoélnych barw i
odcieni.

11 | Sprawdzenie okien PCV i drzwi zewnetrznych, |+ + +
zgodnosci montazu z projektem, wlasciwosci

fizveznvch 7z zawanvmi w ofercie. iakosSci

"12 | Sprawdzenie wykonania wszystkich roboét, w +
| zgodnosci z projektem, zawartg umowa,
poleceniami nadzoru ustaleniami stron w trakcie
trwania robot.

Kontrole robo6t powinien prowadzi¢ nadzér techniczny wykonawcy, jak rowniez inspektor
nadzoru zamawiajgcego. Kontrole rob6t moze réwniez prowadzi¢ przedstawiciel dostawcy
systemu . jak i autor projektu budowlano- wykonawczego.
Generalnie przed przystapieniem do nowych czynnosci nalezy sprawdzic¢ jakos¢ robot juz
wykonanych, szczegdlnie rob6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu i majacych wplyw na
bezpieczenstwo eksploatacii.
Przewidywany czas badan i sprawdzen zaznaczy¢ w harmonogramie robat.
7.0bmiar.

Obmiary robét dokonuije sie z uwzglednieniem wymagan w zakresie sposobu wykonania
robdt, wkasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych, wymagan dotyczacych oceny




prawidtowosci poszczegolnych robot oraz zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegOlnych pozycji przedmiaru i zatozen wyjsciowych do kosztorysowania. Dla okreslenia
ilosci prac i zuzycia materialdw obmiar elementow nalezy wykona¢ w nastepujacych
jednostkach:
- izolacja stropodachow - m2
- rynny i rury spustowe - m
- pokrycie papowe - m2
- izolacja cieplna $cian szczytowych i podtuznych - m2
- wymiana drzwi szt/m2
- 8.0dbior robot.
Odbidr robot nastgpi w podziale na odbiory czesciowe - etapowe, odbiér kohcowy oraz
odbiér ostateczny.
Odbiory czesciowe - etapowe robot budowlanych termoizolacyjnych i dekarskich bedg
wykonywane po wykonaniu nastepujacych prac:
- przygotowaniu powierzchni poszczegoélnych scian,
- przymocowaniu piyt styropianowych na poszczegdlnych scianach,
- wymianie drzwi na poszczegdélnych scianach,
- wykonaniu powtoki ochronnej na ptytach styropianowych -utozeniu warstw izolacyjnych na
poszczegoélnych stropodachach.
- Odbidr kohcowy nastgpi po wykonaniu wszystkich robo6t budowlanych termoizolacyjnych
oraz towarzyszacych, okreslonych do wykonania w projekcie budowlano wykonawczym,
kosztorysie ofertowym i umowie.
Odbidr ostateczny nastgpi przed uptynieciem okresu gwarancyjnego i wyptaceniem kauciji
gwarancyjnej, lecz nie pézniej jak jeden rok po dokonaniu odbioru koncowego, jezeli
deklarowany przez wykonawce okres gwarancji bedzie diuzszy.
9. Przepisy zwi gzane.
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie
budowlane z blachy stalowej ocynkowane i cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-EN 78:1993
Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania. PN-EN 825:1998 . Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Okreslenie ptaskosci. PN-B-23116:1997. Piyty styropianowe.
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