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PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej

Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej
Adres: Nowe Bielice gm. Biesiekierz dz. 77
Inwestor: Gmina Biesiekierz

Projektant:

Koszalin, marzec 20009r.



Spis tre Sci:

1.0 Opis techniczny .

2.0 Rysunki
- Lokalizacja rys. 1
- Elewacja wschodnia pro;j. rys. 2
- Elewacja potudniowa proj. rys. 3
- Elewacja zachodnia proj. rys. 4
- Wykaz stolarki okiennej rys. 5
- Wykaz stolarki okiennej rys. 6

3.0 Zataczniki:

e Warunki przyjecia odpadow zawierajgcych Azbest na sktadowisko materiatow
niebezpiecznych w Sianowie,

* Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych
azbest,

« Pismo Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. 0 gotowosci
przyjecia odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest pochodzacych z
rozbiorki,

e Oswiadczenie projektanta,

e Stwierdzenie przygotowania zawodowego br. konstrukc. nr A/PNB/8300/261/81,

» Stwierdzenie przygotowania zawodowego br. konstrukc. nr A/PB/8300/108/82,

» Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB ZAP/BO/2287/01,



OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania.
Umowa-zlecenie Inwestora.
2.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wymiana istn. pokrycia dachowego
z piyt falistych azbesto-cementowych na czesci budynku nalezacego
do Swietlicy wiejskiej w Nowych Bielicach na pokrycie z blachodachéwki wraz z
dociepleniem potaci dachowej, wymiang istniejgcej stolarki okiennej drewnianej na stolarke
z PCV, wymiang drzwi zewnetrznych na PCV, wymiang drzwi wewnetrznych drewnianych na
nowe réwnie drewniane, robotami malarskimi oraz cz. oktadzin z ptytek glazurowanych w
pom. WC, wykonaniem tynku mozaikowego na scianach w pom. swietlicy, dociepleniem
scian zewnetrznych, oblicowaniem komina ptytkami klinkierowymi.

3.0. Opis budynku

Budynek nie jest wpisany do rejestru Konserwatora zabytku.

Budynek dla ktérego przewiduje sie wymiane pokrycia dachowego wykonany jest w
systemie tradycyjnym. Sciany murowane z cegly czerwonej nielicowej o gr 1,5 ¢, bez tynku
zewn. Konstrukcja wiezby dachu drewniana. Pokrycie dachu stanowig ptyty azbesto-
cementowe WF-6 o wymiarach 1,25 x 1,077m ukfadane na dawnym pokryciu z papy na
deskowaniu konstrukcji drewnianej. Nachylenie potaci wynosi 45°. Obrébki blacharskie z bl.
stal. ocynk. Rynny i rury spustowe PCV. Wysoko$¢ budynku w kalenicy wynosi 5,77 m

3.1 Opis stanu technicznego pokrycia dachowego

Pokrycie z eternitu falistego jest w stanie og6lnie ztym i posiada sporo spekan i
szczelin. Obrobki blacharskie z blachy stal. oc. czesciowo uszkodzonej i skorodowanej. Piyty
Z eternitu falistego sg mocowane do konstrukcji za pomocag gwozdzi stalowych poprzez
podktadki metalowe. Srednio na jedng plyte przypada 5 — 6 gwozdzi.

Rynny i rury spustowe wymagajg wymiany i uzupetnienia od strony zachodniej. Kat
nachylenia potaci dachowej pozostaje bez zmian i nie zaprojektowano zadnych zmian w
istniejgcej konstrukcji dachowej

3.2 Opis stolarki okiennej
Cata stolarka okienna drewniana posiada nieszczelnosci, skrzydta okienne sg
wypaczone i nalezy jg wymieni¢ na nowg z PCV. Przy wymianie stolarki nalezy zachowaé
ich podziat i ksztatt.

3.3 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe drewniane projektuje sie do wymiany na nowe PCV.
Drzwi wewnetrzne rowniez wszystkie do wymiany.

4.0 Roboty dekarskie
4.1 Opis demontazu istniejgcych plyt azbesto-cementowych

Przewiduje sie demontaz pokrycia dachowego z plyt azbestocementowych (azbest
klasy Il-kod kwalifikacyjny 17 01 05) o powierzchni 268,90 m? potaci dachowej i wadze ok.

4,50Mg. Azbest jest mineralem o udowodnionym dziataniu kancerogennym na organizm
ludzki. Chorobotworcze dziatanie abestu powstaje w wyniku wdychania widkien



zawieszonych w powietrzu. Roboty demontazowe prowadzone winny by¢ wiec z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci i przypisanych procedur.

Postepowanie w tych sprawach uregulowane jest nastepujacymi przepisami :

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. —prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 626),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r w sprawie sposobéw
bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest
(Dz.U. Nr 138, poz. 895),

* Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998r w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajagcych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow (Dz.U. Nr 45, poz.280),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz.U.03.47.401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
(Dz.U.Nr 71, poz.649) w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.

Roboty demontazowe moga prowadzi¢ wytgcznie firmy, ktére posiadajg stosowne

pozwolenie na wytwarzanie odpadow niebezpiecznych np:

» Pomorskie Przedsiebiorstwo Budowlano-Inzynieryjne ,POMBUD” w Koszalinie,

« T.W.A. - SERVICE Edmund Pilarczyk z Koszalina, ktorzy posiadajg stosowne
porozumienia z firmami zajmujgcymi sie transportem oraz odbiorem i sktadowanie
zdemontowanych ptyt w miejscowosci Sianow. Ustugi transportowe w powyzszym
zakresie wykonuje rowniez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie.

4.2 Opis robot demontazowych

Prace demontazowe przeprowadzone zostang przez osoby posiadajgce
uprawnienia i przeszkolenie bhp przy zabezpieczaniu azbestu. Ubrania ochronne, obuwie
ochronne oraz srodki ochrony uktadu oddechowego powinny by¢ skompletowane w taki
sposob, aby zabezpieczy¢ pracownikdéw przez caly czas trwania rob6t demontazowych.

Organizacja zaplecza powinna obejmowac:

* Przygotowanie stanowiska gromadzenia odpadéw zawierajacych azbest w postaci
kontenera zabezpieczonego przed dostepem oséb niepowotanych,

» Skompletowanie wyposazenia technicznego, w tym narzedzi recznych i wolnoobrotowych
narzedzi mechanicznych oraz podstawowego sprzetu przeciwpozarowego,

* Przygotowanie etykiet do oznakowania opakowan zawierajgcych azbest,

« Przygotowanie kompletéow KART EWIDENCYJNYCH ODPADOW | DOKUMENTOW
OBROTU ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ,

» Zabezpieczenie obiektu oraz terenu wokot obiektu przed rozprzestrzenianiem sie pytéw
azbestu,

* lzolowanie otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,

» Ogrodzenie terenu,

* Umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”,
»,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”,

* Po dokonaniu w/w czynnosci mozna przystapi¢ do robét demontazowych.

Wykonawca prac demontazowych- wytwoérca odpaddw powinien przestrzegac nastepujacych
zasad:



* Nawilzania wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem i demontazem i
utrzymywania w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

* Demontazu catych wyrobéw bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe,

» Odspajania materiatow przy zastosowaniu wylgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych,

*  Wytwdrca odpaddw jest zobowigzany tak zorganizowac stanowiska pracy, na ktérych
wystepuje narazenie na wdychanie pylu azbestu tak, zeby pracownik nie musiat
wykonywac¢ czynnosci wymagajacych duzego wysitku fizycznego.

Wszystkie zdemontowane wyroby powinny by¢ szczelnie opakowane w folie z
polietylenu, lub polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz 0,2mm i zamykane w sposéb
uniemozliwiajacy przypadkowe otwarcie(zgrzew ciggty lub tasma klejgca).

Wszystkie usuniete wyroby i inne materiaty z zawartoscig azbestu powinny by¢ trwale

oznakowane. Oznakowanie opakowan powinno mie¢ forme etykiety trwale przytwierdzone;j

do opakowania lub bezposredniego nadruku na opakowaniu.

Oczyszczenie terenu roboét i otoczenia nalezy wykonywac z maksymalng strannoscig z
wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego, zaopatrzonego w filtry o duzej
skutecznosci odpylania lub metodg czyszczenia na mokro. Stanowiska pracy, drogi
komunikacyjne oraz maszyny i urzadzenia powinny by¢ czyszczone pod koniec kazdej
zmiany roboczej. W czasie prowadzonych prac przy usuwaniu wyrobow, pakowaniu
odpaddw i przenoszeniu na miejsce gromadzenia oraz przy sprzataniu terenu prac
rozbidrkowych i jego otoczenie powinien by¢é prowadzony monitoring zanieczyszczen
powietrza wtoknami azbestu. Wyniki pomiaréw stezen pytkow azbestu w powietrzu powinny
by¢ przedstawione zlecajgcemu usuniecie wyrobow zawierajgcych azbest i Wojewddzkiemu
Inspektorowi Sanitarnemu.

Wykonawca prac zobowigzany jest do dokonywania, w trakcie demontazu, pomiarow
stezen azbestu w uzgodnieniu z Panstwowg Inspekcjg Sanitarna.

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy powiadomi¢ Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Koszalinie.

4.3 Zabezpieczenie elementéw konstrukcji drewnianej

Elementy konstrukcji nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom. Elementy uszkodzone
nalezy wzmocni¢ naktadkami lub wymieni¢ na nowe. Wzmocnienie istniejacych belek bedzie
zasadne, gdy uszkodzenie jej konca nie siega dalej niz 1/3I, a catkowita jej dlugos¢ nie jest
mniejsza niz 5,0m. Pozostale oczysci¢ szczotkami i zakonserwowac preparatem np. Fobos
M-4, ktéry zabezpiecza przed grzybami, owadami i i jednoczesnie zabezpiecza przed
dziataniem ognia. Preparat naktadac zgodnie z zaleceniami Producenta.

4.4 Montaz blachodachoéwki.

Projektuje sie pokrycie dachu z blachodachéwki powlekanej poliesterem w kolorze
czerwonym lub wisniowym np: Balexmetal . Blachy montowaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

4.5 Obrébki blacharskie podobnie jak pokrycie z blachy powlekanej w kolorach zgodnych z
kolorem blachodachéwki. Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe z PCV.

5.0 Roboty malarskie i oktadzinowe wewnetrzne.

Przewiduje sie remont wewnatrz swietlicy polegajacy na wymianie drzwi wewnetrznych,
odnowieniu powtok malarskich $cian i sufitdbw, wykonaniu w pom. WC okfadzin z ptytek
szkliwionych na scianach do wys. 2,0m. wraz z wymiana istn. posadzki z ptytek
gl.azurowanychW pomieszczeniu gtownym wykonaé¢ oktadzine z tynku mozaikowego
(kamyczkowego) do wysokosci 2,0m.



6.0 Docieplenie potaci dachowej

Wykona¢ z welny szklanej w matach. Z uwagi na zbyt malg wysokos¢ krokwi wynoszaca
14 cm nalezy uzy¢ wetny o wspétczynniku A =0,35W/mK, tak zeby pozostat wolna przestrzen
pomiedzy izolacjg z wetny a folig paroprzepuszczalng min. 2 cm lub utozy¢ wetne mineralna
o wsp. A= 0,039W/mK na podtodze o grubosci izolacji z welny szklanej 16 cm. Do krokwi od
dotu przymocowa¢ folie tzn. paroizolacje. Od gory na krokwiach nalezy wykonac¢
wiatroizolacje tzn. FWK paroprzepuszczalng o niskiej paroprzepuszczalnosci.
Wsp. U=0,236W/m?K<Um=0,25 W/m?K.

7.0 Docieplenie Scian

Docieplenie wykonaé¢ metodg BSO styropianem EPS 70-040 o grubosci 12 cm.
Tynk mineralny. Docieplenie $cian do wysokosci 2,0m nalezy wzmocni¢ drugg warstwag,
siatki polipropylenowej. Cokot nalezy wykonczy¢ warstwg tynku mozaikowego
/kamyczkowy na bazie zywicznej/. Wysoko$¢ cokotdw tak jak obecnie tj.~0,20-0,85 m.
Sciany zewnetrzne malowaé farbami silikonowymi wg kolorystyki podanej na rys.
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe
o gr. 2cm, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany
przylegaty dokfadnie do plyt styropianowych ocieplajacych oscieza.
Wsp. U=0,272W/m?K<Un=0,30 W/m?3K.

8.0 Komin

Ubytki w kominie nalezy uzupehic¢, a czes¢ nad potacig dachowg oblicowac ptytkami
klinkierowymi.

9.0 Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter robét zwigzanych z rozbidrka ptyt azbesto-
cementowych , powinny by¢ one wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod
systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spetnione w przypadku
prowadzenia robét przez przedsiebiorstwa posiadajgce stosowne doswiadczenie do
prowadzenia tego typu robot.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawce robot, powinien by¢ prowadzony réwniez nadzor inwestorski.

10.0 Informacje uzupetniajace

- Roboty budowlane objete niniejszym Projektem Budowlanym nie naruszajg
intereséw 0s0b trzecich,

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozp. Min.Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje Ogélne:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Swietlica wiejska
2. Inwestor: Gmina Biesiekierz

3. Adres: Nowe Bielice dz. 77

3.Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
Zdzistaw Kilosowicz, 75-347 Koszalin ul. Wiadystawa IV 60c/19,



Czesé opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegdélnych obiektow:

» wymiana pokrycia dachowego z ptyt falistych azbesto-cementowych /eternit/
na pokrycie z blachodachowki,

» wykonaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z PCV,

» wymiana stolarki okiennej drewnianej oraz drzwiowej na stolarke PCV,

* docieplenie potaci dachowej weing szklana.

» docieplenie $cian metodg lekkg mokra.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
* nie wystepujg

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas realizacji
robo6t budowlanych.

4.1 prowadzenie prac montazowych na wysokosci, a w szczegoélnosci:

e niebezpieczenstwo upadku z wysokosci konstrukcji badz z rusztowan.

5. Sposbb prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

5.1 Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 :

e rozdziat8 - Rusztowania ruchome i pomosty robocze,

» rozdziat9 - Roboty na wysokosci,

» rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

6. Wykaz srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegoblnego zagro zenia zdrowia.

6.1 Na pomieszczeniu kierownika budowy lub socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajacy

adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji.

6.2 W pomieszczeniu kierownika budowy lub socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej

pomocy obstugiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow,

6.3 Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,

6.4 Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,

6.5 Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w

pomieszczeniu socjalnym,

6.6 Rozmiescic tablice informacyjne i ostrzegawcze,

6.7 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna.

Opracowat:



