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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymiana pokrycia dachu
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich  z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

11.0 m2 11.00
RAZEM 11.00

2
d.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych nienadających się do uŜytku m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

3
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

4
d.1

KNR 0-45
0101-02
z.sz.2.2.
9909-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych
do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do uŜytku powierz-
chnia ponad 100 do 200 m2

m2

11.0*5.6*2+3.2*2.90 m2 132.48
RAZEM 132.48

5
d.1

KNR AT-06
0105-03

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochód skrzyniowy z Ŝu-
rawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,75 t

t

2.3 t 2.30
RAZEM 2.30

6
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

2 kurs 2.00
RAZEM 2.00

7
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
kaŜdy dalszy 1 km

kurs

2 kurs 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1

Opłata za składowanie t

2.3 t 2.30
RAZEM 2.30

9
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

132 m2 132.00
RAZEM 132.00

10
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

132 m2 132.00
RAZEM 132.00

11
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

132 m2 132.00
RAZEM 132.00

12
d.1

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

132 m2 132.00
RAZEM 132.00

13
d.1

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

14
d.1

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

15
d.1

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja konstrukcji drewnianej  Fobos M-4 m2

236 m2 236.00
RAZEM 236.00

16
d.1

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien drewnianych na okna  z PCV o pow. do 0.4 m2 m2

0.5*0.5 +0.5*0.8 m2 0.65
RAZEM 0.65

17
d.1

KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV

m2

1.2*1.5 m2 1.80
RAZEM 1.80

18
d.1

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1.5*1.47*4 m2 8.82
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.82

19
d.1

KNR 0-19
0928-12

Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi z PCV m2

1.0*2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00

20
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników betonowych m

1.5*0.4*4 m 2.40
RAZEM 2.40

21
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników postforming szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

22
d.1

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

135.0 m2 135.00
RAZEM 135.00

23
d.1

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- gąsiory

m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

24
d.1

KNR AT-09
0802-09

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- wiatrownice szczytowe

m

5.6*2+3.2*2 m 17.60
RAZEM 17.60

25
d.1

KNR AT-09
0802-08

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

11.0*0.4*2+2.9*0.4 m2 9.96
RAZEM 9.96

26
d.1

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach wraz z kontrłatami - roz-
staw kontrłat 0,80 m

m2

132 m2 132.00
RAZEM 132.00

27
d.1

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne wykonywane płytami z wełny szklanej  o gr. 16 cm układanymi
w połaci dachu krokwiowego wraz z paroizolacją

m2

132 m2 132.00
RAZEM 132.00

28
d.1

KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

29
d.1

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

30
d.1

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

11*2 m 22.00
RAZEM 22.00

31
d.1

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

11.0*2+2.9 m 24.90
RAZEM 24.90

32
d.1

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

4.6*2+3.0 m 12.20
RAZEM 12.20

2 Roboty dociepleniowe
33

d.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie wraz ze ścianami fundamentowymi

m2

(10.50*4.71)+10.5*0.3+(5.46+4.45)*0.5*9.50+(0.85+0.35)*0.5*9.6+(2.95+3.05)*
0.5*2.98*2+0.84*3.0+10.5*4.45+0.85*10.5

m2 181.49

minus
-[(1.5*1.47)*4+1.0*2.0] m2 -10.82

RAZEM 170.67
34

d.2 analiza indy-
widualna

Wyrównanie nierówności płaszczyzn ścian poprzez przyklejenie płyt styropia-
nowych  1-2cm do ścian-25%

m2

170.67*0.25 m2 42.67
RAZEM 42.67

35
d.2

KNNR 2
1901-01

Docieplenie ścian budynku o gr. 12 cm wraz z przyklejeniem 1 warstwy siatki i
malowaniem dwukrotnym elewacji

m2

(10.5*4.71)*2+(5.46+4.43)*0.5*9.5+(2.95+3.05)*0.5*2.95*2 m2 163.59
minus
-(1.5*1.47)*4 m2 -8.82
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RAZEM 154.77

36
d.2

KNNR 2
1901-02

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - me-
toda lekka  - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie naraŜonych

m2

(9.5+10.5*2)*2*3.0*2 m2 366.00
minus
-1.0*2.0 m2 -2.00

RAZEM 364.00
37

d.2
KNR-W 2-02
2602-03

Docieplenie ościeŜy z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lek-
ka

m2

(2.0*2+1.0)*0.3+(1.47*2+1.5)*0.2*4+(1.47*2+1.2)*0.2 m2 5.88
RAZEM 5.88

38
d.2

KNR 2-02
0609-11

Docieplenie cokołu - z płyt styropianowych o gr. 5 cm na zaprawie klejowej z
siatką z włókna szklanego

m2

(10.5*0.3)+(0.85+0.35)*0.5*9.50+(10.5+3.0*2)*0.85 m2 22.88
RAZEM 22.88

39
d.2

KNR 0-28
2629-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii ISPO- montaŜ listw
startowych do podłoŜa z cegły-12 cm

m

(10.5*2+9.5+3.0*2) m 36.50
RAZEM 36.50

40
d.2

KNR 0-23
2614-10
analogia

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

(4.43*4)+5+(1.47*2+1.5)*4+(1.2+1.47*2)+3.0*2+4.43*2 m 59.48
RAZEM 59.48

41
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm-parapety zewn.

m2

1.56*0.4*4+1.26*0.4 m2 3.00
RAZEM 3.00

42
d.2

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianych - końcówek krok-
wi

m2

0.34*28 m2 9.52
RAZEM 9.52

43
d.2

KNR 0-33
0124-06

Tynki mozaikowe na bazie Ŝywicy syntetycznej z róŜnobarwnych kamieni o wa-
lorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
ręcznie

m2

(10.5*0.3)+(0.85+0.35)*0.5*9.50+(10.5+3.0*2)*0.85 m2 22.88
RAZEM 22.88

44
d.2

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

181.49 m2 181.49
RAZEM 181.49

45
d.2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,4,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42)

m-g

RAZEM 166.25
46

d.2
KNR 4-01
1301-01
analogia

DemontaŜ i ponowny montaŜ krat okiennych i drzwiowych m2

1.8*1.9*4+1.2*2.2 m2 16.32
RAZEM 16.32

47
d.2

KNR 2-02
0921-05

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm kominów m2

(0.9+0.4)*1.2*2 m2 3.12
RAZEM 3.12

3 Roboty remontowe wewn ętrzne
48

d.3
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

49
d.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lo powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

50
d.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.2*2.0*0.15+0.2*2.0*0.25*2+0.2*2.0*0.4 m3 0.42
RAZEM 0.42

51
d.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2.57*1.85 m2 4.75
RAZEM 4.75

52
d.3

KNR 4-01
1208-02
analogia

Usunięcie farby olejnej z tynków ścian m2
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(7.46+8.70)*2*1.5+(1.85+2.57)*2*1.5+(2.25+4.20)*2*1.5+(2.25+2.3)*2*1.5 m2 94.74

RAZEM 94.74
53

d.3
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 40 cm

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

54
d.3

KNR 4-01
0708-04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ościeŜach szerokości do 15 cm

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

55
d.3

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeŜnic drewnianych wraz ze skrzydłami w ścianach wewnętrz-
nych z cegieł-90x200cm

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

56
d.3

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic stalowych 90x200 ze skrzydłami o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

57
d.3

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic stalowych 90x200 ze skrzydłami łazienkowymi w ścia-
nach z cegieł

m2

0.8*2*2 m2 3.20
RAZEM 3.20

58
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

7.46*8.70+2.57*1.85+2.27*2.3+2.35*4.2+7.5*0.45+2.25*2.3 m2 93.30
((2.3+7.5)+8.7)*2*1.5+8.7*2*1.5+2.3*1.5*2+1.85*4*1.5+2.6*2*1.5 m2 107.40

RAZEM 200.70
59

d.3
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

93.3 m2 93.30
RAZEM 93.30

60
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

((2.3+7.5)+8.7)*2*1.5+8.7*2*1.5+2.3*1.5*2+1.85*4*1.5+2.6*2*1.5 m2 107.40
RAZEM 107.40

61
d.3

KNR 0-33
0124-06

Tynki mozaikowe na bazie Ŝywicy syntetycznej z róŜnobarwnych kamieni o wa-
lorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
ręcznie

m2

(7.46+8.7)*2*1.5+0.35*1.5*2+(2.33+4.18)*2*1.5+(2.25+2.3)*2*1.5 m2 82.71
minus
-(1.36*1.5)*2-0.8*2.0*5 m2 -12.08

RAZEM 70.63
62

d.3
KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2

2.60*2.0*2+1.2*2.0*2+1.85*2.0*4-0.8*2.0*2-0.9*2.0 m2 25.00
RAZEM 25.00

63
d.3

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

2.6*1.85 m2 4.81
RAZEM 4.81
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