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Tabela przedmiaru robot Strona 2/6
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych, przetozenie sieci wodociagowej - zadanie nr 1
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. Kanalizacja deszczowa
KD-01.00. |1.1. Roboty pomiarowe
Kod CPV: 45110000-1
1 KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym
(91+657+227)/1000 km 0,98
razem km 0,98
2 KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym -
dokumentacja geodezyjna powykonawcza
(91+657+227)/1000 km 0,98
razem km 0,98
KD-02.00. |1.2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
3 KNR 2-01 0215/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemno$¢
tyzki 0,40m3, grunt kategorii I1I - 80% robot
(Krotnos¢= 0,8)
Kolektor de 315mm
odcinek D1 - D8 (1,25+1,32)*0,5%1,1*8,0 m3 11,31
(1,32+1,93)*0,5*1,1*53,0 m3 94,74
(1,93+1,9)*0,5*1,1*3,0 m3 6,32
(1,9+1,85)%0,5%1,1%2,5 m3 5,16
(1,85+1,76)*0,5%1,1*15,0 m3 29,78
(1,76+1,32)*0,5*1,1*50,5 m3 85,55
(1,8+1,15)*0,5*1,1%9,0 m3 14,60
(1,15+1,5)%0,5%1,1%43 5 m3 63,40
(1,5+2,42)*0,5%1,1*42,5 m3 91,63
227*1,1*%0,2 m3 49,94
Kolektor de 250mm
odcinek D8 - D21  (2,48+1,74)*0,5%1,05*%62,5 m3 138,47
(1,74+2,03)*0,5*1,05*48,5 m3 95,99
(2,03+2,32)*0,5*1,05*46,0 m3 105,05
(2,32+1,88)*0,5*1,05*40,0 m3 88,20
(1,88+1,71)*0,5*%1,05*13,5 m3 25,44
(1,81+1,73)*0,5*1,05*15,0 m3 27,38
(1,73+1,38)*0,5*1,05*60,0 m3 97,97
(1,44+1,26)*0,5*1,05*18,0 m3 25,52
(1,26+1,05)*0,5*1,05*13,5 m3 16,37
(1,26+1,01)%0,5%1,05%27,5 m3 32,77
odcinek D8 -D11.2  (2,05+2,08)*0,8*1,05*8 m3 27,75
(2,08+1,51)*0,5*1,05*53,5 m3 100,83
(1,51+1,77)*0,5*%1,05*31,5 m3 54,24
(1,77+0,84)*0,5%1,05*54,0 m3 73,99
odcinek D11 -DI1.1 (1,77+0,84)*0,5%1,05*37,0 m3 50,70
odcinek D5 -D5.1  (1,32+0,89)*0,5*%1,05*11,0 m3 12,76
odcinek D16 - D16.2  (1,72+1,21)*0,5%1,05*39,0 m3 59,99
(1,21+0,8)*0,5*1,05*31,0 m3 32,71
odcinek D19 -D19.1  (1,31+0,85)*0,5%1,05*47,0 m3 53,30
657%1,05%0,2 m3 137,97
Przykanaliki de 200mm
91%*0,9*%0,2 m3 16,38
razem m3 1.726,71
4 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w
gruncie kategorii 111, ze ztozeniem urobku na odktad - 20% robot
(Krotnos$¢=0,2)
Kolektor de 315mm
odcinek D1 - D8 (1,25+1,32)*0,5%1,1*8,0 m3 11,31
(1,32+1,93)*0,5*1,1*53,0 m3 94,74
(1,93+1,9)*0,5*1,1*3,0 m3 6,32
(1,9+1,85)%0,5*1,1%2,5 m3 5,16
(1,85+1,76)*0,5%1,1*15,0 m3 29,78
(1,76+1,32)*0,5*1,1*50,5 m3 85,55
(1,8+1,15)*0,5*1,1%9,0 m3 14,60
(1,15+1,5)%0,5%1,1%43 5 m3 63,40
(1,5+2,42)*0,5%1,1*42,5 m3 91,63
227*1,1*%0,2 m3 49,94
Kolektor de 250mm
odcinek D8 - D21  (2,48+1,74)*0,5%1,05*%62,5 m3 138,47
(1,74+2,03)*0,5*1,05*48,5 m3 95,99
(2,03+2,32)*0,5*1,05*46,0 m3 105,05
(2,32+1,88)*0,5*1,05*40,0 m3 88,20
(1,88+1,71)*0,5*%1,05*13,5 m3 25,44
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/6
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych, przetozenie sieci wodociagowej - zadanie nr 1
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
(1,81+1,73)*0,5*1,05*15,0 m3 27,38
(1,73+1,38)*0,5*1,05*60,0 m3 97,97
(1,44+1,26)*0,5%1,05*18,0 m3 25,52
(1,26+1,05)*0,5*1,05*13,5 m3 16,37
(1,26+1,01)%0,5%1,05%27,5 m3 32,77
odcinek D8 -D11.2  (2,05+2,08)*0,8*1,05*8 m3 27,75
(2,08+1,51)*0,5*1,05*53,5 m3 100,83
(1,51+1,77)*0,5*%1,05*31,5 m3 54,24
(1,77+0,84)*0,5*1,05*54,0 m3 73,99
odcinek D11 -D11.1  (1,77+0,84)*0,5*1,05*37,0 m3 50,70
odcinek D5 -D5.1  (1,32+0,89)*0,5*%1,05*11,0 m3 12,76
odcinek D16 -D16.2  (1,72+1,21)*0,5%1,05*39,0 m3 59,99
(1,21+0,8)*0,5*1,05*31,0 m3 32,71
odcinek D19 -D19.1  (1,31+0,85)*0,5%1,05*47,0 m3 53,30
657%1,05%0,2 m3 137,97
Przykanaliki de 200mm
91%*0,9*%0,2 m3 16,38
razem m3 1.726,71
5 KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci
do 1,5m w gruncie kategorii I-II - obsypka i nadsypanie 30 cm ponad rurg
227*1,1*0,6 m3 149,82
657*1,05*0,55 m3 379,42
91*0,9*%0,5 m3 40,95
razem m3 570,19
6 KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do
10m - zasypanie pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym
1726,71-570,19-204,29 m3 952,23
razem m3 952,23
7 KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci
do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbidrka
227*%1,1*%2 m2 499,40
657%1,05*2 m2 1.379,70
razem m2 1.879,10
8 KNR 2-01 0211/05 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-11I - wywoz nadmiaru gruntu
570,19-204,29 m3 365,90
razem m3 365,90
9 KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV
(Krotnosé= 18)
570,19-204,29 m3 365,90
razem m3 365,90
KD-03.00. |[1.3. Roboty montazowe
Kod CPV: 45232400-6
10 KNR 2-18w 0511/03 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
227*1,1*%0,2 m3 49,940
657%1,05%0,2 m3 137,970
91%*0,9*%0,2 m3 16,380
razem m3 204,290
11 KNR 2-18w 0408/03 Kanaty z rur PCW taczone na weisk, o $rednicy zewnetrznej 200mm - przykanaliki
m 91,000
12 KNR 2-18w 0408/04 Kanaty z rur PCW faczone na weisk, o $rednicy zewnetrznej 250mm
m 657,000
13 KNR-W 2-18 0408/05 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 3 15mm taczone na weisk
m 227,000
14 KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i
glebokosci 3m
21 szt 21,000
razem szt 21,000
15 KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm - za
kazde 0,5m roznicy glebokosci studni
(Krotnosé= -2)
21 0,5m 21,000
razem | 0,5m 21,000
16 KNR 2-18 0625/02 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem
bez syfonu
32 szt 32,000
razem szt 32,000
17 KNR-W 2-18 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/6
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych, przetozenie sieci wodociagowej - zadanie nr 1
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
6 szt 6,000
razem szt 6,000
18 KNR 2-18 0613/03 Separator dn 1200
szt 1,000
19 KNR 2-18 0613/05 Osadnik dn 1500
szt 1,000
20 Kalkulacja indywidualna Dowdz separatora i osadnika
kpl 1,000
21 KNR 2-20 0113/04 Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 15cm dla rurociagdw PVC o $rednicy nominalnej
200mm
32 szt 32,00
razem szt 32,00
22 KNR 2-20 0113/04 Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 15cm dla rurociagdw PVC o $rednicy nominalnej
250mm
37 szt 37,00
razem szt 37,00
23 KNR 2-20 0113/04 Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 15cm dla rurociagdw PVC o $rednicy nominalnej
315mm
21 szt 21,00
razem szt 21,00
24 KNR 2-18 0804/03 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
19 m 19,000
razem m 19,000
25 KNR 2-18 0804/04 Proba szczelnosei kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
7 m 7,000
razem m 7,000
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Kosztorys Strona 5/6
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych, przetozenie sieci wodociagowej - zadanie nr 1
Nr | Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty pomiarowe
Nr ST: KD-01.00.
Kod CPV: 45110000-1
1 |KNR2-010119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie km 0,98
réwninnym
2 | KNR2-010119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie km 0,98
réwninnym - dokumentacja geodezyjna powykonawcza
1.2. Roboty ziemne
Nr ST: KD-02.00.
Kod CPV: 45110000-1
3 |KNR2-01 0215/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na m3 1.726,71
odktad - pojemnos$¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii I1I - 80% robot
(Krotnos¢= 0,8)
4 |KNR2-01 0310/02 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i m3 1.726,71
glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I11, ze ztozeniem urobku na odktad - 20% robot
(Krotnos$¢=0,2)
5 |KNR2-010320/01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci m3 570,19
0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II - obsypka i nadsypanie 30 cm ponad
rurg
6 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii m3 952,23
I-I1I na odlegtos¢ do 10m - zasypanie pozostaltej czgéci wykopu gruntem rodzimym
7 |KNR 2-010322/07 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci m2 1.879,10
do 1m i gigbokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii
111V, wraz z rozbiorka
8 |KNR2-010211/05 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem m3 365,90
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnoscei tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-I1I -
wywoz nadmiaru gruntu
9 |KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte m3 365,90
0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
(Krotnosé= 18)
1.3. Roboty montazowe
Nr ST: KD-03.00.
Kod CPV: 45232400-6
10 |KNR 2-18w 0511/03 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm m3 204,290
11 | KNR 2-18w 0408/03 Kanaty z rur PCW tgczone na weisk, o $rednicy zewnetrznej 200mm - m 91,000
przykanaliki
12 |KNR 2-18w 0408/04 Kanaty z rur PCW faczone na wecisk, o $rednicy zewngtrznej 250mm m 657,000
13 |KNR-W 2-18 0408/05 Kanaty z rur PVC o érednicy zewnetrznej 3 1 5mm taczone na weisk m 227,000
14 |KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy szt 21,000
1200mm i gtgbokosci 3m
15 |KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy | 0,5m 21,000
1200mm - za kazde 0,5m roznicy glebokosci studni
(Krotnosé= -2)
16 |KNR 2-18 0625/02 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o Srednicy szt 32,000
500mm z osadnikiem bez syfonu
17 |KNR-W 2-18 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm szt 6,000
18 |KNR 2-18 0613/03 Separator dn 1200 szt 1,000
19 |KNR 2-18 0613/05 Osadnik dn 1500 szt 1,000
20 |Kalkulacja indywidualna Dowdz separatora i osadnika kpl 1,000
21 |KNR 2-20 0113/04 Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 15¢m dla rurociggéow PVC o szt 32,00
$rednicy nominalnej 200mm
22 |KNR 2-20 0113/04 Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 15¢m dla rurociggéow PVC o szt 37,00
$rednicy nominalnej 250mm
23 |KNR 2-20 0113/04 Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 15¢m dla rurociggéow PVC o szt 21,00
$rednicy nominalnej 315mm
24 | KNR 2-18 0804/03 Proba szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250mm m 19,000
25 |KNR 2-18 0804/04 Proba szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm m 7,000
Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych, przetozenie sieci wodociagowej - zadanie nr 1

Strona 6/6

Nr | Opis robot

1.| Kanalizacja deszczowa

1.1.| Roboty pomiarowe
Nr ST: KD-01.00.
Kod CPV: 45110000-1

1.2.| Roboty ziemne
Nr ST: KD-02.00.
Kod CPV: 45110000-1

1.3.| Roboty montazowe
Nr ST: KD-03.00.
Kod CPV: 45232400-6




