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                                                                             Biesiekierz, dnia 07.03.2012r.

                                                                       Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

                                               - wszyscy 

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zadanie oznaczone nr UG.Or.II.271.1.1.2012 na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Bielice - zadanie częściowe nr 1 – etap 1, 
gm. Biesiekierz.

Wprowadza się zmianę specyfikacji technicznej (STWIOR) w zapisie dotyczącym:
1. Zakresu opracowania (str. 4 i 19), który otrzymuje brzmienie:
„Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany w/w sieci kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczającym i przepompowniami wód deszczowych – odwodnienie dróg gminnych oraz przebudowy odcinków wodociągu w ramach usunięcia kolizji z projektowanymi drogami gminnymi, a w szczególności:

· Zlewnia 1 obejmuje odcinek dróg gminnych osiedlowych wraz z chodnikiem, zjazdami na posesję i przyległym terenem zielonym;
· Separator lamel owy typu PSW LAMELA 15/150 do podczyszczania ścieków opadowych w zlewni nr 1;

· Osadnik z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 2000 mm i pojemności roboczej 3,5 m3 dla zlewni nr 1”
2. Doboru osadnika (str. 5 i 19), który otrzymuje brzmienie:

· Zlewnia nr 1
Czas przetrzymywania ścieków w osadniku


         V               3,5              
  T=     QOBL  =      0,00597 = 568 s = 9 min 45 sek.
Prędkość przepływu przez osadnik 

          2,0       

v =   568   = 0,0034 m/s < 0,30 m/s
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