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	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	
	I. Roboty rozbiórkowe

	1 d.1
	KNR 4-01
0535-08
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (24.60+12.5)*0.5*2+2.5*0.42+(3.8+1.26)*2*0.3+(2.15+0.65)*.32*2
	m2

m2
	

42.98
	

	
	
	
	
	RAZEM
	42.98

	2 d.1
	KNR 4-01
0519-06
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

24.60*12.5+3.8*1.26
	m2

m2
	

312.29
	

	
	
	
	
	RAZEM
	312.29

	3 d.1
	KNR 4-01
0519-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

312.29
	m2

m2
	

312.29
	

	
	
	
	
	RAZEM
	312.29

	4 d.1
	KNR 4-01
0535-06
	Rozebranie rur spustowych

4.2*2
	m

m
	

8.40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.40

	5 d.1
	KNR 4-01
0535-03 analogia
	Rozebranie rynien


24.60
	m


m
	


24.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.60

	6 d.1
	KNR 4-01
0354-08 kalk. własna
	Wykucie z muru krat okiennych  o pow. do 2 m2


1.4*1.4+1.0*1.0+1.4*1.2
	m2


m2
	


4.64
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.64

	7 d.1
	KNR 4-01
0354-08
	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

2.8*1.1+6.0*2.4+4.1*2.4+2.75*1.6*2
	m2

m2
	

36.12
	

	
	
	
	
	RAZEM
	36.12

	8 d.1
	KNR 4-01
0354-10
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

1.1*2.5+1.5*2.0+1.9*2.7*2
	m2

m2
	

16.01
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.01

	9 d.1
	KNR 4-01
0354-03
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2

1
	szt.

szt.
	

1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.00

	10 d.1
	KNR 4-01
0354-04
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

3
	szt.

szt.
	

3.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.00

	11 d.1
	KNR 4-01
0354-05
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

2.4*1.4*2
	m2

m2
	

6.72
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.72

	12 d.1
	KNR 4-01
0354-08
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2

2.5*0.8+5.74*2.2+2.9*2.2
	m2

m2
	

21.01
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.01

	13 d.1
	KNR 4-03
0614-03 kalk. własna
	Demontaż i ponowny montaż drobnych elementów


1
	kpl


kpl
	


1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.00

	14 d.1
	
kalk. własna
	Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego, zabezpieczenie kabli rurkami winidurowymi oraz demontaż i ponowny montaż instal. odgromowej
1
	kpl

kpl
	

1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.00

	15 d.1
	KNR 4-01
0322-02
	Demontaż starych i obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych

6
	szt.

szt.
	

6.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.00

	16 d.1
	KNR 4-01
0329-03
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej dla otworów okiennych
2.52*1.65*0.4*4+2.12*1.65*0.4+1.9*2.22*2
	m3

m3
	

16.49
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.49

	2
	
	Roboty murowe-tynkarskie

	17 d.2
	KNR 4-01
0304-02
	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz- kami z betonu komórkowego
2.5*0.8*0.4+5.74*2.2*0.4+3.87*2.2*0.4+1.9*2.9*2*0.4
	m3

m3
	

13.66
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.66

	18 d.2
	KNR 4-01
0313-04
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych do I NP 180 mm
	m
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	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	(2.80*8+2.40*2)
	m
	27.20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	27.20

	19 d.2
	KNR 4-01
0313-06
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
12
	szt.

szt.
	

12.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.00

	20 d.2
	KNR 4-01
0703-03
	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek

2.52*8+2.12*2
	m

m
	

24.40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.40

	21 d.2
	KNR 4-01
0331-07
	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej
1.5*8
	m

m
	

12.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.00

	22 d.2
	KNR 4-01
0711-03
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
13.8
	m2


m2
	


13.80
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.80

	23 d.2
	KNR 4-01
0716-02
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
9.1
	m2

m2
	

9.10
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.10

	24 d.2
	KNR 4-01
0708-03
	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 40 cm
1.5*12+2.52*4+2.12
	m

m
	

30.20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.20

	3
	
	Roboty dekarskie

	25 d.3
	KNR 4-01
0212-04
	Rozbiórka betonowych czapek kominowych

2.3*0.7
	m2

m2
	

1.61
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.61

	26 d.3
	KNR 4-01
0803-02 analogia
	Uzupełnienie szlichty cementowej na dachu o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- nym miejscu z zatarciem na gładko

32
	m2


m2
	


32.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.00

	27 d.3
	KNR 2-02
0407-02 analogia
	Podwaliny o długości ponad 2m do mocowania blach okapowych i pasa nadrynnowego 12x14cm z tarcicy nasyc. - mocowane go kotwami hilti fi 12 mm co 1,
5 m
0.12*0.14*(24.6+12.5)*2
	m3
drew.

m3
drew.
	


1.25
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.25

	28 d.3
	KNR 4-01
0310-02
	Przemurowanie kominów z cegieł  z cegły klinkierowej

2.15*0.65*1.3
	m3

m3
	

1.82
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.82

	29 d.3
	NNRNKB
202 0230d-
05
	(z.II) nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm


2.3*0.75
	m2


m2
	


1.73
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.73

	30 d.3
	KNR 2-02
0921-03
	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm czapki komina

2.3*0.9+(2.3+0.9)*2*0.1
	m2

m2
	

2.71
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.71

	31 d.3
	KNNR 2
0602-02
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych ukła- danych na wierzchu konstrukcji na kleju - 14 cm
24.6*12.7
	m2

m2
	

312.42
	

	
	
	
	
	RAZEM
	312.42

	32 d.3
	KNR-W 2-02
0504-01
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe

312.42
	m2

m2
	

312.42
	

	
	
	
	
	RAZEM
	312.42

	33 d.3
	KNR 2-02
0609-07
	wklejenie klinów styropianowych 5 x 5cm przy kominach

(2.2+0.65)*2
	m

m
	

5.70
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.70

	34 d.3
	NNRNKB
202 0521-01
	(z.I) montaż listew dociskowych papy

5.7+4.0
	m2

m2
	

9.70
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.70

	35 d.3
	NNRNKB
202 0517-05
	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło- krągłych o śr. 15 cm
24.6
	m

m
	

24.60
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	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	24.60

	36 d.3
	KNNR 2
0505-07
	Montaż  - rury spustowe st. oc. prefabrykowane okrągłe fi 12cm

8.5
	m

m
	

8.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.50

	37 d.3
	NNRNKB
202 0541-02
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
(24.6*2+12.5*2)*0.35+(2.2+0.7)*2*0.4+(3.9+1.27)*0.35
	m2

m2
	

30.10
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.10

	4
	
	Stolarka okienna i drzwiowa

	38 d.4
	KNR 0-19
1023-02
	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2
0.65*0.65
	m2

m2
	

0.42
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.42

	39 d.4
	KNR 0-19
1023-03
	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.9*1.1
	m2

m2
	

0.99
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.99

	40 d.4
	KNR 0-19
1023-08
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.1*1.1
	m2

m2
	

1.21
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.21

	41 d.4
	KNR 0-19
1023-09
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.15*1.4
	m2

m2
	

1.61
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.61

	42 d.4
	KNR 0-19
1023-11
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2.1*1.4+2.4*1.4*2+2.5*1.4*4
	m2

m2
	

23.66
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.66

	43 d.4
	KNR 0-19
1023-12
	Montaż drzwi jednoskrzydłowych  z naświetlem  0,9x2,30 z PCV z obróbką obsadzenia
0.9*2.3
	m2

m2
	

2.07
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.07

	44 d.4
	KNR 0-19
1023-12
	Montaż drzwi dwuskrzydłowych cz. przeszklonych 1,85x2,20 z PCV z obróbką obsadzenia
1.85*2.2*2
	m2

m2
	

8.14
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.14

	45 d.4
	KNR 0-19
1023-12
	Montaż drzwi dwuskrzydłowych 1,50 x2,00 z PCV z obróbką obsadzenia

1.50*2.2
	m2

m2
	

3.30
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.30

	46 d.4
	KNR 2-02
0129-01
	Obsadzenie podokienników typu postforming , długości do 1 m

2
	szt

szt
	

2.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.00

	47 d.4
	KNR 2-02
0129-02
	Obsadzenie podokienników typu postforming długości ponad 1 m

9
	szt

szt
	

9.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.00

	48 d.4
	KNR 2-02
1210-01
	Montaż krat do 1 m2

0.9*0.9
	m2

m2
	

0.81
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.81

	49 d.4
	KNR 2-02
1210-02
	Montaż krat do 2 m2

1.20*1.4+1.4*1.4+1.5*1.7
	m2

m2
	

6.19
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.19

	50 d.4
	KNR 2-02
1210-03
	Montaż krat ponad 2 m2

2.4*1.8+2.7*1.8*2+2.8*1.8*4 <okienne stałe>
1.2*2.5+2.0*2.4*2+1.8*2.2 <drzwiowe otwierane>
	m2

m2
m2
	

34.20
16.56
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.76

	5
	
	Roboty dociepleniowe

	51 d.5
	KNR 0-23
2611-01
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
450
	m2

m2
	

450.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	450.00

	52 d.5
	KNR 4-01
0701-02 analogia
	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2

25
	m2


m2
	


25.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.00

	53 d.5
	KNR 4-01
0308-06
	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówka ceramiczna
	m2
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	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	32
	m2
	32.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.00

	54 d.5
	KNR 4-01
0725-02
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów
7
	m2

m2
	

7.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.00

	55 d.5
	
analiza indywidualna
	Wyrównanie nierówności płaszczyzn ścian poprzez przyklejenie płyt styropianowych do ścian o gr. śr.  3 cm

60
	m2


m2
	


60.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60.00

	56 d.5
	KNNR 2
1901-01
	Docieplenie ścian budynku o gr. 14 cm wraz z przyklejeniem 1 warstwy siatki , tynkiem cienkowarstwowym i pomalowaniem dwukrotnym
24.60*5.1*2+12.50*4.6*2+12.5*2*4.8 minus
-(1.1*1.1+1.15*1.4*1+2.1*1.4*1+2.4*1.4*1+2.5*1.4*4+0.9*2.3*1+1.9*2.2*2+1.5*
2.0*1)
	m2

m2

m2
	

485.92

-36.55
	

	
	
	
	
	RAZEM
	449.37

	57 d.5
	KNNR 2
1901-02
	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka  - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych do wys. 2,0m
(24.6+12.5)*2*2.0+(1.2*0.32*20)+(0.4*8*2.0)
minus
-(1.5+1.85*2+0.9)*2.0
	m2


m2

m2
	


162.48

-12.20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	150.28

	58 d.5
	KNR-W 2-02
2602-03
	Docieplenie ościeży z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lek- ka (0.65*3*0.35)+(1.1*2+0.9)*0.35*1+(1.1+1.1)*0.35*1+(1.4*2+1.1)*0.35*1+(2.4*
2+2.1)*0.35*1+(2.4+1.4*2)*0.35*2+(2.5+1.4*2)*0.35*4 (0.9+2.3)*0.35*1+(1.85+2.2*2)*0.35*2+(1.5+2.0*2)*0.35*1
	m2

m2

m2
	

17.38

7.42
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.80

	59 d.5
	KNR 2-02
0609-11
	Docieplenie cokołu- z płyt styropianowych o gr. 5 cm na zaprawie klejowej z siatką z włókna szklanego
(24.6+12.5)*2*0.4
	m2

m2
	

29.68
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.68

	60 d.5
	KNR-W 2-02
0910-01 analogia
	Tynki zewn. kamyczkowy na cokole


29.68
	m2


m2
	


29.68
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.68

	61 d.5
	KNR 0-23
0931-05 analogia
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego


4.0*1.4
	m2


m2
	


5.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.60

	62 d.5
	KNR 0-28
2629-02 analogia
	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listw startowych do podło-
Ŝa z cegły-10 cm

(24.6+12.5)*2 minus
-(0.9+1.85+1.5)
	m

m m
	


74.20

-4.25
	

	
	
	
	
	RAZEM
	69.95

	63 d.5
	KNR 0-23
2614-10 analogia
	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym


(5.2+4.6)*2+(0.65*3)+(0.9+1.1*2)+(1.1*3)+(1.15+1.4*2)*1+(1.4*2+2.1)*1+(2.4+
1.4*2)*2+(2.5+1.4*2)*4+(0.9+2.3*2)*1+(1.9+2.2*2)*2+(1.5+2.0*2)*1
	m


m
	


92.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	92.00

	64 d.5
	KNR 4-01
0804-03 analogia
	Naprawa schodów zewn.


6
	m2


m2
	


6.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.00

	65 d.5
	KNR 2-02
1121-05
	Okładziny schodów z płytek klinkierowych w kolorze czerwonym  30x30 cm  o gr.  10mm układanych na klej metodą kombinowaną [(2.75*1.85)+(1.5+1.85)*2*0.3+(2.75+1.95)*0.3]*2+(2.7*1.85)+(2.0+2.7+1.5*2+
1.85*2)*0.3
	m2

m2
	

25.43
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.43

	66 d.5
	NNRNKB
202 0541-02
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewn.
(0.70+0.95+1.15+2.15+2.45*2+2.55*4)*0.45
	m2

m2
	

9.02
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.02

	67 d.5
	KNR 4-01
1212-05
	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

0.81+6.19+50.76
	m2

m2
	

57.76
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	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	57.76

	68 d.5
	KNNR 2
1504-01
	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m

(24.60+12.5)*2*5
	m2

m2
	

371.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	371.00
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