D-01.03.02

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH |
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot zwazanych z wykonaniem rur ostonowych na liniach kalyich podczasRemontu chodnikéw w m.
Swiemino, gm. Biesiekierz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaident przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastosowanie do zabezpieczenia linii kablowych
kolidujacych z przebudowzjazddw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Linia kablowa - kabel wielgylowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielaytowych pohczonych réwnolegle,atznie z osprgem, ut@one na wspOlnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwoch wdzeh elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2.Trasa kablowa - pas terenu, w ktdrymaaioe g jedna lub wécej linii kablowych.
1.4.3.Napkcie znamionowe linii - napcie mdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostala zwaiw.

1.4.4.0sprzt linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych tczenia, rozgakiania lub zakaczenia
kabli.

1.4.5.0stona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrkalyla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6.Przykrycie - stoma ulmna nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykagzeniem od gory.

1.4.7.Przegroda - ostona uona wzdtd kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla lub od innych
urzadzen.

1.4.8.Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejktérym jakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek czs$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegazaizenia
podziemnego.

1.4.9.Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, wiim odlegté¢ migdzy linia kablows, urzzdzeniem
podziemnym lub drag komunikacyjm itp. jest mniejsza wi odlegt@¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezapcych i w ktdrych nie wyspuje skrzyowanie.

1.4.10.Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju amtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaemtuku elektrycznego.

1.4.11.Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona gici przewodzacych, dostipnych w wypadku
pojawienia s na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.12.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z norm PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét, powinien przedstado aprobaty lzyniera
program zapewnienia jaka (PZJ).
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2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéloe”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie
za&wiadczenia o jakéei lub atestu, powinny kiyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny kiywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny &wykonane z materialtdw niepalnych, z tworzyw szhyeh lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny dylostatecznie wytrzymate na dziatanie &itskapcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrgtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsgw
wygtadzajica ich powierzchrg, dla utatwienia przesuwaniasiabli.

Zaleca sj stosowanie na przepusty kablowe rur stalowychrubz polichlorku winylu (PCW) o
srednicy wewntrznej nie mniejszej nil00 mm dla kabli do 1 kVérednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiaélavymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCWmgp PN-
80/89205 [11].

Rury na przepusty kablowe naje przechowyw& na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalg wykonywa& z rur stalowych lub z PCW drednicy wewntrznej nie
mniejszej nk 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powey 1 kV.

Przepusty kablowe nate uklada& w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepécie powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedgtmwych tworzicych
uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, roiesiz od powierzchni terenu do goérnej
powierzchni rury, powinna wynasico najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni 0 TOn od nawierzchni
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gkbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdrmgi mae by zwiekszona, gdy
powinna wynik& z warunkéw okréonych przez zargd drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzypwan z drogami istnigjcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty pomyroy
wykonywane metog wiercenia poziomego, przewidgj przepusty rezerwowe dla ugtiovienia utazenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez am@kvania drég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinnychyszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemaiwiajacymi przedostawanieedo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.

3.2. Oznaczenie linii kablowych

Kable ut@one w gruncie powinny ldyzaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w agmich nie wikszych nk 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skepyvaniach.

Kable utazone w powietrzu powinny leyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicachzova
takich miejscach i w takich odgtach, aby rozrinienie kabla nie nasirzato trudnéci.

Na oznacznikach powinny znajdoévsic trwate napisy zawierage:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— o0znaczenie kabla,

— znak uytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jedagtowych),

— rok utazenia kabla.

Trasa kabli uteonych w gruncie na terenach niezabudowanych z athleharakterystycznych statych
punktéw terenu, powinna byznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkastonowymi typu SD [19]
wkopanymi w grunt, w sposéb nie utruda@j komunikacji. Na oznacznikach trasy riglaumiesci¢ trwaty
napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,K”. Na pepsrasie kabla oznaczniki powinny bymieszczone w
odstpach okoto 100 m, ponadto nzyeje umieszcza w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach
skrzyzowan lub zblizen.
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Oznaczniki trasy kabli ukladanych w gruncie ngtlkiach rolnych natey umieszczé tak, aby nie
utrudniaty prac rolnych i stosowaakie oznaczniki, ktére unabwi a tatwe i jednoznaczne oldlenie przebiegu
trasy kabla.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
4.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine

Celem kontroli jest stwierdzenie agniccia zal@onej jakgci wykonywanych rob6t przy przebudowie
linii kablowe;j..

Wykonawca ma obowrzek wykonania pelnego zakresu ba@daa budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdbkumentagj projektovs, ST i PZJ.

Materialy posiadagce atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Irryniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przyapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §raipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezjmiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktén maze
kontynuowd dopiero po stwierdzeniu przezzymiera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiednidizodanego
terenu Zaktadu Energetycznego - zaloej jakaci.

4.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysjpieniem do robot, Wykonawca powinien uzy&kal producentéw Zaviadczenia o jakéi
lub atesty stosowanych materiatéw.

Na zadanie Irkyniera, naley dokon& testowania spetu posiadajcego maliwosé nastawienia
mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku bada testujcych naley przedstawd Inzynierowi swiadectwa cechowania.

4.2.1 Kable i osprzt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédna@ wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktorych zostaty wykonane, na spegie atestow, protokétow odbioru albo innych
dokumentéw.

4.2.2 Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych nalg przeprowadzi nastpujace pomiary:
gtebokdsci zakopania kabla,
— grubadci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtasci folii ochronnej od kabla,

stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.
Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymiloga by¢ uznane za
dobre, jeeli odbiegag od zalaonych w dokumentacji nie wiej niz 0 10%.

4.2.3 Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalgy wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym ri 2,5 kV, dokonujc
odczytu po czasie niegnym do ustalenia gimierzonej wartéci. Wynik naley uzn& za dodatni, jeeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczriymizolacji z papieru nasyconego, 0 ryil
znamionowym do 1 kV,

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczriymizolacji z papieru nasyconego, O regyiil
znamionowym wyszym ni 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacfiworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wakti rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-769B300 [6].

4.2.4 Préba napiciowa izolacji

Prébie napiciowe] izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszcza siiewykonywanie préby
napkciowej izolacji linii wykonanych kablami o nagiu znamionowym do 1 kV. Prébnapkciowa nalezy
wykona pradem statym lub wyprostowanym.
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W przypadku linii kablowej o nagtiu znamionowym wiszym ni 1 kV, prad uptywu naley mierzy¢
oddzielnie dla kadej zyty.
Wynik proby napgciowej izolacji naley uzn& za dodatni, jeeli:
— izolacja kadej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebidiaz objawow przebicia egciowego,
napkcie probiercze o warfci rownej 0,75 napgcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] | PNEF6
90300 [6],

— wartas¢ pradu uptywu dla poszczegdlnydiyt nie przekroczy 30QA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
min. badania; w liniach o dlugoi nie przekraczagrej 300 m dopuszczaesivartas¢ pradu uptywu 10QUA.
4.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawakgjych wynikow pomiaréw i badiawykonanych przed i w czasie wykonywania
robdt, na wniosek Wykonawcy, Aynier maze wyrazé zgod; na niewykonywanie badgo wykonaniu robét.

5. OBMIAR ROBOT

Ogo6Ine wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargoéine”.

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowanepimzyniera.

Jednostik obmiarova dla linii kablowej jest metr.

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotysze odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogoine”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacjiyykonawca zobowizany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

— projektows dokumentagj powykonawcsz,

— geodezyjn dokumentagj powykonawca,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokdty odbioru robét zanikagych,

— ewentualy ocer robét wydan przez zaktad energetyczny i .

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Platn@g¢ za metr naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnakadsci uzytych materiatow i
wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw déakontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod grumte

8. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i élamia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjfieie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe.pr@s do kabli o
napkciu znamionowym do 60 kV. Ogélne wymagania i
badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolagjowtoce metalowej
na napcie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolpajpierowej i powtoce

metalowej. Kable o powloce ofowianej na nmpe
znamionowe nie przekracaag 23/40 kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnejigee o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napie znamionowe nie
przekraczajce 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolagi tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowe] na naé
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10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

10.2.

21.
22.

23.

24,

25.

PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-bO/H-74219

BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03

BN-87/6774-04
BN-71/8976-31

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

Inne dokumenty

znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tmyov
termoplastycznych i powtoce polwinitowe] na naé
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolgmiietylenowej, na
napkcie znamionowe povagj 3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane necgoogolinego
zastosowania.

Cegta budowlana petna.

Budowle drogowe i kolejowe. Robotyrane.

Folia kalendrowana techniczna z uptamionego
polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchnigdneych. Piasek.

Odlegkei poziome gazoggéw wysokiego chienia od
obiektéw terenowych.

Znakowanie kabli, przewodéwyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowmjaoowe.

Zalewy kablowe.

Przepisy budowy usdlzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-nmaiotvych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972r.

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. wagfe warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. Dz. U. Nr
81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzmdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z daialipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i
kabli elektroenergetycznych do olpgen pradem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985zr.UD Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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