D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywanigm koryta wraz z profilowaniezagszczaniem podi@a
gruntowego w zwizkuz Remontem chodnikéw w mSwiemino, gm. Biesiekierz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi olmyjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem koryta oraz profilowania i zggczenia podia zgodnie z projektem technicznym. Nadmiar gruntu
naleey wywies¢ w miejsce wybrane przez wykonawespehiajce wymagania przepisow o gospodarce
odpadami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogllne” pkt 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyerce rob6t
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu: narzdzi do gcznego wykonywania robét ziemnych, koparek,
zagszczarek ptytowych. Stosowany sgraie mae spowodowé niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci
gruntu poditaa.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WirEejsze
przystupienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podi, jest maliwe wytacznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. wiykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
i zagzszczonym podizu nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywcze&niej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilewipoo umaliwia¢ nacigniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spite, a w szczegéliai jego moc
nalezy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorersboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
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poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSposdb wykonania musi byaakceptowany przez

Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania konytavinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera. Profilowanie i zaggzczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanienia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podiaze na
gtebokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera, dowie¢ dodatkowy grunt speinigly wymagania obowkujace dla
gornej strefy korpusu, w ikei koniecznej do uzyskania wymaganyclkedizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okdonych w tablicy 1. Do profilowania podia
nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przezigniera. Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zaggszczanie podita naley kontynuowg do osagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskanik zag;szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Strefa korpusu Minimalna wao|. dla KR1-KR2
Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontrgl zag;szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okrelli¢ pierwotny
i wtdrny modut odksztatcenia podia wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢za,2. Wilgotng¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Iy
réwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.zédi
po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpadainien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszauitoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie nigittych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podioa podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmig

Lp Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta W 2 miejscach na kdej powierzchni nie rzadziejnco 50m
5  R=zdne wysokéciowe W 2 miejscach na kdej powierzchni nie rzadziejnco 50m
7 | Zagszczenie, wilgotn& gruntu| w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczréglziej nk 1 na
podiaza 300 nf

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi -5 cm.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe
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R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od 1.00. 3k jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartei
modutéw odksztatcenia, to wagto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksaztgdceokrélonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywigksza od 2,2. Wilgotng w czasie zagszczania nalgy
bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podtéa powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej
z toleranc od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch
w punkcie 6.2 powinny ky naprawione przez spulchnienie delgikosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00MQ/Nymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentacja projelto®ST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 aamiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu,
- zafadunek nadmiaru odspojonego gruntusradki transportowe i odwiezienie w miejsce wybrgneez
Wykonawe spetniagce wymagania przepisow o gospodarce odpadami,
- profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub poda ,
- odwodnienie
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunt

2 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mbodobksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obeizenie plyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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