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. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2007r. Nr. 19, poz. 115 z pdzn. zm.)

. Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U. 99.43.430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Planowane roboty budowlane majg na celu poprawe waloréw estetycznych
miejscowosci poprzez ujednolicenie nawierzchni istniejgcych chodnikéw wzdtuz drogi
gminnej i drogi powiatowej nr 0370Z, ktéra to przecina przedmiotowg inwestycje na dwie
czesci. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu istniejgcych chodnikéw, wraz z
ich lokalng przebudowg, a takze przebudowe istniejgcych zjazddw na posesje w ciggu
chodnika. taczna dtugosé¢ remontowanych chodnikow objeta przedmiotem zamowienia
wynosi 526,25m. Przedmiotowy pas drogowy stanowig dziatki nr 70/20, 65, 47/8 i 78/4

(pas dr powiatowej nr 0370Z) zlokalizowane w obrebie m. Swiemino.
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3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie Swiemino jest wsig o charakterze rolniczo-turystycznym. Kompleksy
lesne, tereny przyrodniczo cenne i obecnos$¢ wod stwarzajg warunki do rozwoju turystyki
kwalifikowanej i agroturystyki. Wzdtuz drogi do Koszalina znajduje sie pomnik przyrody -

aleja debow szyputkowych obejmujgca 16 drzew o obwodzie 180-620 cm.

Odcinek drogi gminnej potozonej na lewo od drogi powiatowej ma nawierzchnie
asfaltowg i szerokos¢ 6m. Szerokosc¢ istniejgcych chodnikow waha sie od ok. 2-3,5m
wzdtuz drogi gminnej i przechodzi do 1,5m przy drodze powiatowej - wzdfuz zatoki
autobusowej. Nawierzchnia chodnikow na tym odcinku jest zréznicowana; od kostki
brukowej betonowej na szerokosci dziatki 52/1, po ptyty chodnikowe 35x35x5cm.
Nawierzchnia chodnikéw jest w ztym stanie technicznym i z licznymi ubytkami. Istniejgce
chodniki sg na réwni z jezdnig, wydzielone kraweznikiem betonowym, wtopionym.

Kraweznik posiada liczne spekania i ubytki, i nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.

Jezdnia drogi gminnej po prawej stronie drogi powiatowej zweza sie do 3,3m z
dwiema mijankami na catej diugosci. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, obustronnie
ograniczona kraweznikiem betonowym, wtopionym. Istniejgcy chodnik zlokalizowany jest
po lewej stronie jezdni, idgc od drogi powiatowej. Chodnik jest wykonany z ptyt
35x35x5cm. Liczne zapadniecia, pekniecia wskazujg, ze petni on funkcje komunikacyjng
zaréwno dla pieszych jak i pojazdow. Szerokos¢ jest zmienna i wynosi od 2,0m na
poczatku rozpatrywanego odcinka, nastepnie zweza sie do 1,5m. Obecnie nawierzchnia
remontowanego chodnika jest niejednorodna. W wiekszosci to ptyty chodnikowe

35x35x5cm, ale takze kostka brukowa betonowa.

Zjazdy na przylegte do pasa drogowego posesje sg nieregularne, ich nawierzchnia

jest niejednorodna.
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4. STAN PROJEKTOWANY

a. Roboty budowlane remontu chodnika i przebudowy zjazdow polegaé beda na:

rozebranie istniejgcej nawierzchni remontowanych chodnikdow i zjazdow;

przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych
elementdéw drogi;

ewentualnym przycieciu krawedzi jezdni, w celu jej wyréwnania
wykonaniu kraweznikéw betonowych wraz z fawami

wypetnieniu spoiny miedzy krawedzig jezdni a kraweznikiem zaprawg
cementowg-piaskowq 1:2

wykonaniu nawierzchni chodnika i przebudowywanych zjazdow;

montazu znakow drogowych

Powyzsze roboty nie naruszajg istniejgcych granic pasa drogowego.

b. Dane wyjsciowe do projektowania:

spadek poprzeczny jednostronny 2% skierowany do jezdni
szerokos¢ chodnikéw: odtworzenie stanu pierwotnego 1,5-3,4m,
pochylenie skarp 1:1.5

chodnik ograniczony kraweznikiem typu ulicznego 15x30cm wystajacy
ponad krawedz jezdni 8-12cm, z drugiej strony obrzeze betonowe 8x30cm

c. Szczegétowe rozwigzania projektowe:

Istniejgca droga gminna posiada jezdnie o szerokosci zmiennej od ok. 6,0 do 3,3m,

natomiast szerokos$¢ dr powiatowej wynosi ok. 6,2m. Projektowane chodniki podzielono

na 3 odcinki.

Odcinek A — B: zlokalizowany po lewej stronie dr gminnej, szerokos$¢ 1,5m

i nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, wykonanej na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm i podsypce z piasku gr. 10cm.
Chodnik ograniczony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm,

wystajgcym w Swietle na 10-12cm ponad krawedz jezdni.
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e Odcinek C — D: zaczyna sie przy przystanku autobusowym, przy dr

powiatowej, jego szerokos¢ w tym miejscu wynosi 1,5m. Nastepnie
zakreca w prawo i biegnie wzdtuz dr gminnej. Szerokos¢ 2,0m i 3,4m na
catej dtugosci dziatki nr 52/1 (odtworzenie stanu pierwotnego). Na catej
dtugosci odcinka zastosowano krawezinik betonowy 15x30cm wystajgcy
ponad krawedz jezdni na 10-12cm, jedynie na dtugosci dziatki 52/1 nalezy
zastosowac kraweznik 15x22cm i obnizy¢ go do h=2cm. Nawierzchnia z
kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4cm i
warstwie odcinajgcej z piasku. Przy dziatce 52/1, dodatkowo nalezy
zastosowac warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm.

e Odcinek E — F: odcinek zlokalizowany na prawo od dr powiatowej.

Szerokos¢ 2,0-1,5m. Konstrukcja z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo - piaskowej, dodatkowo wzmocniona warstwg z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Takie rozwianie
zastosowano ze wzgledu na mozliwos$¢ wjazdu pojazdu na chodnik przy
wymijaniu (jezdnia w tym miejscu ma 3,3m). Réwniez z tego powodu
zastosowano na catej dtugosci kraweznik najazdowy 15x22cm wystajgcy

ponad krawedz jezdni na 4cm. Dtugo$é odcinka to 270,84m.

Przebudowa zjazdéw bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw nawierzchni i
dowigzaniu nowej nawierzchni zjazdéw do istniejgcej niwelety jezdni i istniejgcych
rzednych na granicy posesji. Zjazdy wydzielono przy pomocy kostki w kontrastowym
kolorze (czerwony) w stosunku do kostki chodnika (szara). Przejscia miedzy zjazdami i

chodnikami sg ptynne, bez zadnych kraweznikéw.

Zjazdy indywidualne wykonane zostang o szerokosci 3.5m typu bramowego ze
skosami 1:1. W miejscach wystepowania duzych spadkéw na zjazdach zastosowac nalezy,
na koncu zjazdu w pasie drogowym, obrzeza obnizone lub podwyziszone do 4 cm w
stosunku do istniejgcej rzednej wjazdu na granicy posesji. Przy wjezdzie na zjazd od

strony jezdni utozy¢ kraweznik obnizony o wys. w Swietle 2cm.
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5. KONSTRUKCIJI NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni elementéw drogi zaprojektowano w nastepujgcy sposoéb:
a. Chodniki

e warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 6cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
e warstwa odcinajgca z piasku- gr. 10cm
b. Chodnik wzmocniony
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 6cm
¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. gr. 15cm
e warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
c. Zjazdy
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. gr. 15cm
* warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
d. Krawezniki/obrzeza
* kraweznik najazdowy - 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej o wymiarach 30x25cm z betonu C12/15 (B15);
e kraweznik uliczny -15x30cm na posypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15);
* obrzeze betonowe - 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm;

* obrzeze betonowe — 8x30cm w otulinie z betonu C12/15

6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Na przebieg wysokosciowy projektowanych niwelet nawierzchni chodnikéw i
zjazdow wptyw miato:
* Istniejgca niweleta i krawedz jezdni
e istniejgca rzezba terenu,



Projekt remontu chodnikéw w m. Swiemino, gm. Biesiekierz

e istniejgce zagospodarowanie terenu i istniejgce rzedne zjazdéw na posesje.

Niwelete poprowadzono wzdtuz istniejgcej krawedzi jezdni, a jej wysokos$é

wyznacza kraweznik projektowany przy jezdni.

W przypadku, gdy na zjazdach niweleta bedzie wykazywaé nieprzepisowe
pochylenia, to w celu zachowania min. i max. dopuszczalnych pochylen na zjazdach,
zastosowa¢ mozna, takie zbiegi jak: tamanie niwelety zjazdu. Na placu budowy
nalezy sprawdzi¢ rzedne wijazdow i dojs¢. Istniejgce studzienki kanalizacyjne,
telekomunikacyjne oraz armatura wodna, nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej,
dostosowujgc ich rzedne do zaprojektowanej niwelety chodnika lub zjazdéw.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

W przypadku odkrycia kabli czy rur przechodzacych pod zjazdami, nalezy je
zabezpieczy¢ zaktadajgc rury ochronne.

Roboty ziemne zawieraja wykonanie koryta i nasypdéw skarp. Grunt
pozyskany z wykopu nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora,
ewentualnie wykorzystaé na miejscu budowy (na skarpy). Rozbidrki nie obejmuja

usuniecia ogrodzen, zlokalizowanych w pasie dr gminne;j.

7. ODWODNIENIE

W pasie drogi gminnej istniejg w jezdni wpusty deszczowe. Woda opadowa

z chodnikéw, przy wykonaniu odpowiednich spadkow, skierowanych do jezdni, bedzie

odprowadzana powierzchniowo na jezdnie i dalej do zlokalizowanych w niej wpustow.

Na obszarze inwestycji, nie wystepujg siedliska przyrodnicze ani gatunki objete
ochrong. Teren inwestycji nie podlega rdwniez ochronie Konserwatora Zabytkdw.
Opracowata:

mgr inz . Magdalena Krynska
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poczatku rozpatrywanego odcinka, nastepnie zweza sie do 1,5m. Obecnie nawierzchnia
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jest niejednorodna.
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e Odcinek C — D: zaczyna sie przy przystanku autobusowym, przy dr

powiatowej, jego szerokos¢ w tym miejscu wynosi 1,5m. Nastepnie
zakreca w prawo i biegnie wzdtuz dr gminnej. Szerokos¢ 2,0m i 3,4m na
catej dtugosci dziatki nr 52/1 (odtworzenie stanu pierwotnego). Na catej
dtugosci odcinka zastosowano krawezinik betonowy 15x30cm wystajgcy
ponad krawedz jezdni na 10-12cm, jedynie na dtugosci dziatki 52/1 nalezy
zastosowac kraweznik 15x22cm i obnizy¢ go do h=2cm. Nawierzchnia z
kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4cm i
warstwie odcinajgcej z piasku. Przy dziatce 52/1, dodatkowo nalezy
zastosowac warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm.

e Odcinek E — F: odcinek zlokalizowany na prawo od dr powiatowej.

Szerokos¢ 2,0-1,5m. Konstrukcja z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo - piaskowej, dodatkowo wzmocniona warstwg z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Takie rozwianie
zastosowano ze wzgledu na mozliwos$¢ wjazdu pojazdu na chodnik przy
wymijaniu (jezdnia w tym miejscu ma 3,3m). Réwniez z tego powodu
zastosowano na catej dtugosci kraweznik najazdowy 15x22cm wystajgcy

ponad krawedz jezdni na 4cm. Dtugo$é odcinka to 270,84m.

Przebudowa zjazdéw bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw nawierzchni i
dowigzaniu nowej nawierzchni zjazdéw do istniejgcej niwelety jezdni i istniejgcych
rzednych na granicy posesji. Zjazdy wydzielono przy pomocy kostki w kontrastowym
kolorze (czerwony) w stosunku do kostki chodnika (szara). Przejscia miedzy zjazdami i

chodnikami sg ptynne, bez zadnych kraweznikéw.

Zjazdy indywidualne wykonane zostang o szerokosci 3.5m typu bramowego ze
skosami 1:1. W miejscach wystepowania duzych spadkéw na zjazdach zastosowac nalezy,
na koncu zjazdu w pasie drogowym, obrzeza obnizone lub podwyziszone do 4 cm w
stosunku do istniejgcej rzednej wjazdu na granicy posesji. Przy wjezdzie na zjazd od

strony jezdni utozy¢ kraweznik obnizony o wys. w Swietle 2cm.
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5. KONSTRUKCIJI NAWIERZCHNI
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e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 6cm
¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. gr. 15cm
e warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
c. Zjazdy
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. gr. 15cm
* warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
d. Krawezniki/obrzeza
* kraweznik najazdowy - 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej o wymiarach 30x25cm z betonu C12/15 (B15);
e kraweznik uliczny -15x30cm na posypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15);
* obrzeze betonowe - 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm;

* obrzeze betonowe — 8x30cm w otulinie z betonu C12/15

6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Na przebieg wysokosciowy projektowanych niwelet nawierzchni chodnikéw i
zjazdow wptyw miato:
* Istniejgca niweleta i krawedz jezdni
e istniejgca rzezba terenu,
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e istniejgce zagospodarowanie terenu i istniejgce rzedne zjazdéw na posesje.

Niwelete poprowadzono wzdtuz istniejgcej krawedzi jezdni, a jej wysokos$é

wyznacza kraweznik projektowany przy jezdni.

W przypadku, gdy na zjazdach niweleta bedzie wykazywaé nieprzepisowe
pochylenia, to w celu zachowania min. i max. dopuszczalnych pochylen na zjazdach,
zastosowa¢ mozna, takie zbiegi jak: tamanie niwelety zjazdu. Na placu budowy
nalezy sprawdzi¢ rzedne wijazdow i dojs¢. Istniejgce studzienki kanalizacyjne,
telekomunikacyjne oraz armatura wodna, nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej,
dostosowujgc ich rzedne do zaprojektowanej niwelety chodnika lub zjazdéw.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

W przypadku odkrycia kabli czy rur przechodzacych pod zjazdami, nalezy je
zabezpieczy¢ zaktadajgc rury ochronne.

Roboty ziemne zawieraja wykonanie koryta i nasypdéw skarp. Grunt
pozyskany z wykopu nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora,
ewentualnie wykorzystaé na miejscu budowy (na skarpy). Rozbidrki nie obejmuja

usuniecia ogrodzen, zlokalizowanych w pasie dr gminne;j.

7. ODWODNIENIE

W pasie drogi gminnej istniejg w jezdni wpusty deszczowe. Woda opadowa

z chodnikéw, przy wykonaniu odpowiednich spadkow, skierowanych do jezdni, bedzie

odprowadzana powierzchniowo na jezdnie i dalej do zlokalizowanych w niej wpustow.

Na obszarze inwestycji, nie wystepujg siedliska przyrodnicze ani gatunki objete
ochrong. Teren inwestycji nie podlega rdwniez ochronie Konserwatora Zabytkdw.
Opracowata:

mgr inz . Magdalena Krynska
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. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2007r. Nr. 19, poz. 115 z pdzn. zm.)

. Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U. 99.43.430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Planowane roboty budowlane majg na celu poprawe waloréw estetycznych
miejscowosci poprzez ujednolicenie nawierzchni istniejgcych chodnikéw wzdtuz drogi
gminnej i drogi powiatowej nr 0370Z, ktéra to przecina przedmiotowg inwestycje na dwie
czesci. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu istniejgcych chodnikéw, wraz z
ich lokalng przebudowg, a takze przebudowe istniejgcych zjazddw na posesje w ciggu
chodnika. taczna dtugosé¢ remontowanych chodnikow objeta przedmiotem zamowienia
wynosi 526,25m. Przedmiotowy pas drogowy stanowig dziatki nr 70/20, 65, 47/8 i 78/4

(pas dr powiatowej nr 0370Z) zlokalizowane w obrebie m. Swiemino.
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3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie Swiemino jest wsig o charakterze rolniczo-turystycznym. Kompleksy
lesne, tereny przyrodniczo cenne i obecnos$¢ wod stwarzajg warunki do rozwoju turystyki
kwalifikowanej i agroturystyki. Wzdtuz drogi do Koszalina znajduje sie pomnik przyrody -

aleja debow szyputkowych obejmujgca 16 drzew o obwodzie 180-620 cm.

Odcinek drogi gminnej potozonej na lewo od drogi powiatowej ma nawierzchnie
asfaltowg i szerokos¢ 6m. Szerokosc¢ istniejgcych chodnikow waha sie od ok. 2-3,5m
wzdtuz drogi gminnej i przechodzi do 1,5m przy drodze powiatowej - wzdfuz zatoki
autobusowej. Nawierzchnia chodnikow na tym odcinku jest zréznicowana; od kostki
brukowej betonowej na szerokosci dziatki 52/1, po ptyty chodnikowe 35x35x5cm.
Nawierzchnia chodnikéw jest w ztym stanie technicznym i z licznymi ubytkami. Istniejgce
chodniki sg na réwni z jezdnig, wydzielone kraweznikiem betonowym, wtopionym.

Kraweznik posiada liczne spekania i ubytki, i nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.

Jezdnia drogi gminnej po prawej stronie drogi powiatowej zweza sie do 3,3m z
dwiema mijankami na catej diugosci. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, obustronnie
ograniczona kraweznikiem betonowym, wtopionym. Istniejgcy chodnik zlokalizowany jest
po lewej stronie jezdni, idgc od drogi powiatowej. Chodnik jest wykonany z ptyt
35x35x5cm. Liczne zapadniecia, pekniecia wskazujg, ze petni on funkcje komunikacyjng
zaréwno dla pieszych jak i pojazdow. Szerokos¢ jest zmienna i wynosi od 2,0m na
poczatku rozpatrywanego odcinka, nastepnie zweza sie do 1,5m. Obecnie nawierzchnia
remontowanego chodnika jest niejednorodna. W wiekszosci to ptyty chodnikowe

35x35x5cm, ale takze kostka brukowa betonowa.

Zjazdy na przylegte do pasa drogowego posesje sg nieregularne, ich nawierzchnia

jest niejednorodna.
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4. STAN PROJEKTOWANY

a. Roboty budowlane remontu chodnika i przebudowy zjazdow polegaé beda na:

rozebranie istniejgcej nawierzchni remontowanych chodnikdow i zjazdow;

przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych
elementdéw drogi;

ewentualnym przycieciu krawedzi jezdni, w celu jej wyréwnania
wykonaniu kraweznikéw betonowych wraz z fawami

wypetnieniu spoiny miedzy krawedzig jezdni a kraweznikiem zaprawg
cementowg-piaskowq 1:2

wykonaniu nawierzchni chodnika i przebudowywanych zjazdow;

montazu znakow drogowych

Powyzsze roboty nie naruszajg istniejgcych granic pasa drogowego.

b. Dane wyjsciowe do projektowania:

spadek poprzeczny jednostronny 2% skierowany do jezdni
szerokos¢ chodnikéw: odtworzenie stanu pierwotnego 1,5-3,4m,
pochylenie skarp 1:1.5

chodnik ograniczony kraweznikiem typu ulicznego 15x30cm wystajacy
ponad krawedz jezdni 8-12cm, z drugiej strony obrzeze betonowe 8x30cm

c. Szczegétowe rozwigzania projektowe:

Istniejgca droga gminna posiada jezdnie o szerokosci zmiennej od ok. 6,0 do 3,3m,

natomiast szerokos$¢ dr powiatowej wynosi ok. 6,2m. Projektowane chodniki podzielono

na 3 odcinki.

Odcinek A — B: zlokalizowany po lewej stronie dr gminnej, szerokos$¢ 1,5m

i nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, wykonanej na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm i podsypce z piasku gr. 10cm.
Chodnik ograniczony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm,

wystajgcym w Swietle na 10-12cm ponad krawedz jezdni.
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e Odcinek C — D: zaczyna sie przy przystanku autobusowym, przy dr

powiatowej, jego szerokos¢ w tym miejscu wynosi 1,5m. Nastepnie
zakreca w prawo i biegnie wzdtuz dr gminnej. Szerokos¢ 2,0m i 3,4m na
catej dtugosci dziatki nr 52/1 (odtworzenie stanu pierwotnego). Na catej
dtugosci odcinka zastosowano krawezinik betonowy 15x30cm wystajgcy
ponad krawedz jezdni na 10-12cm, jedynie na dtugosci dziatki 52/1 nalezy
zastosowac kraweznik 15x22cm i obnizy¢ go do h=2cm. Nawierzchnia z
kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4cm i
warstwie odcinajgcej z piasku. Przy dziatce 52/1, dodatkowo nalezy
zastosowac warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm.

e Odcinek E — F: odcinek zlokalizowany na prawo od dr powiatowej.

Szerokos¢ 2,0-1,5m. Konstrukcja z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo - piaskowej, dodatkowo wzmocniona warstwg z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Takie rozwianie
zastosowano ze wzgledu na mozliwos$¢ wjazdu pojazdu na chodnik przy
wymijaniu (jezdnia w tym miejscu ma 3,3m). Réwniez z tego powodu
zastosowano na catej dtugosci kraweznik najazdowy 15x22cm wystajgcy

ponad krawedz jezdni na 4cm. Dtugo$é odcinka to 270,84m.

Przebudowa zjazdéw bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw nawierzchni i
dowigzaniu nowej nawierzchni zjazdéw do istniejgcej niwelety jezdni i istniejgcych
rzednych na granicy posesji. Zjazdy wydzielono przy pomocy kostki w kontrastowym
kolorze (czerwony) w stosunku do kostki chodnika (szara). Przejscia miedzy zjazdami i

chodnikami sg ptynne, bez zadnych kraweznikéw.

Zjazdy indywidualne wykonane zostang o szerokosci 3.5m typu bramowego ze
skosami 1:1. W miejscach wystepowania duzych spadkéw na zjazdach zastosowac nalezy,
na koncu zjazdu w pasie drogowym, obrzeza obnizone lub podwyziszone do 4 cm w
stosunku do istniejgcej rzednej wjazdu na granicy posesji. Przy wjezdzie na zjazd od

strony jezdni utozy¢ kraweznik obnizony o wys. w Swietle 2cm.
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5. KONSTRUKCIJI NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni elementéw drogi zaprojektowano w nastepujgcy sposoéb:
a. Chodniki

e warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 6cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
e warstwa odcinajgca z piasku- gr. 10cm
b. Chodnik wzmocniony
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 6cm
¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. gr. 15cm
e warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
c. Zjazdy
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. gr. 15cm
* warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
d. Krawezniki/obrzeza
* kraweznik najazdowy - 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej o wymiarach 30x25cm z betonu C12/15 (B15);
e kraweznik uliczny -15x30cm na posypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15);
* obrzeze betonowe - 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm;

* obrzeze betonowe — 8x30cm w otulinie z betonu C12/15

6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Na przebieg wysokosciowy projektowanych niwelet nawierzchni chodnikéw i
zjazdow wptyw miato:
* Istniejgca niweleta i krawedz jezdni
e istniejgca rzezba terenu,
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e istniejgce zagospodarowanie terenu i istniejgce rzedne zjazdéw na posesje.

Niwelete poprowadzono wzdtuz istniejgcej krawedzi jezdni, a jej wysokos$é

wyznacza kraweznik projektowany przy jezdni.

W przypadku, gdy na zjazdach niweleta bedzie wykazywaé nieprzepisowe
pochylenia, to w celu zachowania min. i max. dopuszczalnych pochylen na zjazdach,
zastosowa¢ mozna, takie zbiegi jak: tamanie niwelety zjazdu. Na placu budowy
nalezy sprawdzi¢ rzedne wijazdow i dojs¢. Istniejgce studzienki kanalizacyjne,
telekomunikacyjne oraz armatura wodna, nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej,
dostosowujgc ich rzedne do zaprojektowanej niwelety chodnika lub zjazdéw.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

W przypadku odkrycia kabli czy rur przechodzacych pod zjazdami, nalezy je
zabezpieczy¢ zaktadajgc rury ochronne.

Roboty ziemne zawieraja wykonanie koryta i nasypdéw skarp. Grunt
pozyskany z wykopu nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora,
ewentualnie wykorzystaé na miejscu budowy (na skarpy). Rozbidrki nie obejmuja

usuniecia ogrodzen, zlokalizowanych w pasie dr gminne;j.

7. ODWODNIENIE

W pasie drogi gminnej istniejg w jezdni wpusty deszczowe. Woda opadowa

z chodnikéw, przy wykonaniu odpowiednich spadkow, skierowanych do jezdni, bedzie

odprowadzana powierzchniowo na jezdnie i dalej do zlokalizowanych w niej wpustow.

Na obszarze inwestycji, nie wystepujg siedliska przyrodnicze ani gatunki objete
ochrong. Teren inwestycji nie podlega rdwniez ochronie Konserwatora Zabytkdw.
Opracowata:

mgr inz . Magdalena Krynska
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3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie Swiemino jest wsig o charakterze rolniczo-turystycznym. Kompleksy
lesne, tereny przyrodniczo cenne i obecnos$¢ wod stwarzajg warunki do rozwoju turystyki
kwalifikowanej i agroturystyki. Wzdtuz drogi do Koszalina znajduje sie pomnik przyrody -

aleja debow szyputkowych obejmujgca 16 drzew o obwodzie 180-620 cm.

Odcinek drogi gminnej potozonej na lewo od drogi powiatowej ma nawierzchnie
asfaltowg i szerokos¢ 6m. Szerokosc¢ istniejgcych chodnikow waha sie od ok. 2-3,5m
wzdtuz drogi gminnej i przechodzi do 1,5m przy drodze powiatowej - wzdfuz zatoki
autobusowej. Nawierzchnia chodnikow na tym odcinku jest zréznicowana; od kostki
brukowej betonowej na szerokosci dziatki 52/1, po ptyty chodnikowe 35x35x5cm.
Nawierzchnia chodnikéw jest w ztym stanie technicznym i z licznymi ubytkami. Istniejgce
chodniki sg na réwni z jezdnig, wydzielone kraweznikiem betonowym, wtopionym.

Kraweznik posiada liczne spekania i ubytki, i nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.

Jezdnia drogi gminnej po prawej stronie drogi powiatowej zweza sie do 3,3m z
dwiema mijankami na catej diugosci. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, obustronnie
ograniczona kraweznikiem betonowym, wtopionym. Istniejgcy chodnik zlokalizowany jest
po lewej stronie jezdni, idgc od drogi powiatowej. Chodnik jest wykonany z ptyt
35x35x5cm. Liczne zapadniecia, pekniecia wskazujg, ze petni on funkcje komunikacyjng
zaréwno dla pieszych jak i pojazdow. Szerokos¢ jest zmienna i wynosi od 2,0m na
poczatku rozpatrywanego odcinka, nastepnie zweza sie do 1,5m. Obecnie nawierzchnia
remontowanego chodnika jest niejednorodna. W wiekszosci to ptyty chodnikowe

35x35x5cm, ale takze kostka brukowa betonowa.

Zjazdy na przylegte do pasa drogowego posesje sg nieregularne, ich nawierzchnia

jest niejednorodna.
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ponad krawedz jezdni 8-12cm, z drugiej strony obrzeze betonowe 8x30cm

c. Szczegétowe rozwigzania projektowe:

Istniejgca droga gminna posiada jezdnie o szerokosci zmiennej od ok. 6,0 do 3,3m,

natomiast szerokos$¢ dr powiatowej wynosi ok. 6,2m. Projektowane chodniki podzielono

na 3 odcinki.

Odcinek A — B: zlokalizowany po lewej stronie dr gminnej, szerokos$¢ 1,5m

i nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, wykonanej na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm i podsypce z piasku gr. 10cm.
Chodnik ograniczony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm,

wystajgcym w Swietle na 10-12cm ponad krawedz jezdni.
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e Odcinek C — D: zaczyna sie przy przystanku autobusowym, przy dr

powiatowej, jego szerokos¢ w tym miejscu wynosi 1,5m. Nastepnie
zakreca w prawo i biegnie wzdtuz dr gminnej. Szerokos¢ 2,0m i 3,4m na
catej dtugosci dziatki nr 52/1 (odtworzenie stanu pierwotnego). Na catej
dtugosci odcinka zastosowano krawezinik betonowy 15x30cm wystajgcy
ponad krawedz jezdni na 10-12cm, jedynie na dtugosci dziatki 52/1 nalezy
zastosowac kraweznik 15x22cm i obnizy¢ go do h=2cm. Nawierzchnia z
kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4cm i
warstwie odcinajgcej z piasku. Przy dziatce 52/1, dodatkowo nalezy
zastosowac warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm.

e Odcinek E — F: odcinek zlokalizowany na prawo od dr powiatowej.

Szerokos¢ 2,0-1,5m. Konstrukcja z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo - piaskowej, dodatkowo wzmocniona warstwg z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Takie rozwianie
zastosowano ze wzgledu na mozliwos$¢ wjazdu pojazdu na chodnik przy
wymijaniu (jezdnia w tym miejscu ma 3,3m). Réwniez z tego powodu
zastosowano na catej dtugosci kraweznik najazdowy 15x22cm wystajgcy

ponad krawedz jezdni na 4cm. Dtugo$é odcinka to 270,84m.

Przebudowa zjazdéw bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw nawierzchni i
dowigzaniu nowej nawierzchni zjazdéw do istniejgcej niwelety jezdni i istniejgcych
rzednych na granicy posesji. Zjazdy wydzielono przy pomocy kostki w kontrastowym
kolorze (czerwony) w stosunku do kostki chodnika (szara). Przejscia miedzy zjazdami i

chodnikami sg ptynne, bez zadnych kraweznikéw.

Zjazdy indywidualne wykonane zostang o szerokosci 3.5m typu bramowego ze
skosami 1:1. W miejscach wystepowania duzych spadkéw na zjazdach zastosowac nalezy,
na koncu zjazdu w pasie drogowym, obrzeza obnizone lub podwyziszone do 4 cm w
stosunku do istniejgcej rzednej wjazdu na granicy posesji. Przy wjezdzie na zjazd od

strony jezdni utozy¢ kraweznik obnizony o wys. w Swietle 2cm.
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5. KONSTRUKCIJI NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni elementéw drogi zaprojektowano w nastepujgcy sposoéb:
a. Chodniki

e warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 6cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
e warstwa odcinajgca z piasku- gr. 10cm
b. Chodnik wzmocniony
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 6cm
¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. gr. 15cm
e warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
c. Zjazdy
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. gr. 15cm
* warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
d. Krawezniki/obrzeza
* kraweznik najazdowy - 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej o wymiarach 30x25cm z betonu C12/15 (B15);
e kraweznik uliczny -15x30cm na posypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15);
* obrzeze betonowe - 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm;

* obrzeze betonowe — 8x30cm w otulinie z betonu C12/15

6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Na przebieg wysokosciowy projektowanych niwelet nawierzchni chodnikéw i
zjazdow wptyw miato:
* Istniejgca niweleta i krawedz jezdni
e istniejgca rzezba terenu,
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e istniejgce zagospodarowanie terenu i istniejgce rzedne zjazdéw na posesje.

Niwelete poprowadzono wzdtuz istniejgcej krawedzi jezdni, a jej wysokos$é

wyznacza kraweznik projektowany przy jezdni.

W przypadku, gdy na zjazdach niweleta bedzie wykazywaé nieprzepisowe
pochylenia, to w celu zachowania min. i max. dopuszczalnych pochylen na zjazdach,
zastosowa¢ mozna, takie zbiegi jak: tamanie niwelety zjazdu. Na placu budowy
nalezy sprawdzi¢ rzedne wijazdow i dojs¢. Istniejgce studzienki kanalizacyjne,
telekomunikacyjne oraz armatura wodna, nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej,
dostosowujgc ich rzedne do zaprojektowanej niwelety chodnika lub zjazdéw.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

W przypadku odkrycia kabli czy rur przechodzacych pod zjazdami, nalezy je
zabezpieczy¢ zaktadajgc rury ochronne.

Roboty ziemne zawieraja wykonanie koryta i nasypdéw skarp. Grunt
pozyskany z wykopu nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora,
ewentualnie wykorzystaé na miejscu budowy (na skarpy). Rozbidrki nie obejmuja

usuniecia ogrodzen, zlokalizowanych w pasie dr gminne;j.

7. ODWODNIENIE

W pasie drogi gminnej istniejg w jezdni wpusty deszczowe. Woda opadowa

z chodnikéw, przy wykonaniu odpowiednich spadkow, skierowanych do jezdni, bedzie

odprowadzana powierzchniowo na jezdnie i dalej do zlokalizowanych w niej wpustow.

Na obszarze inwestycji, nie wystepujg siedliska przyrodnicze ani gatunki objete
ochrong. Teren inwestycji nie podlega rdwniez ochronie Konserwatora Zabytkdw.
Opracowata:

mgr inz . Magdalena Krynska



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Biesiekierz a wykonawca
dokumentacji Pracownig Projektowg ELBI Angelika Elas-Binczyk z siedzibg ul. 1-go Maja
12/20 75-800 Koszalin

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wersja elektroniczna w skali 1:500

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z pdin. zm.)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2007r. Nr. 19, poz. 115 z pdzn. zm.)

. Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U. 99.43.430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Planowane roboty budowlane majg na celu poprawe waloréw estetycznych
miejscowosci poprzez ujednolicenie nawierzchni istniejgcych chodnikéw wzdtuz drogi
gminnej i drogi powiatowej nr 0370Z, ktéra to przecina przedmiotowg inwestycje na dwie
czesci. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu istniejgcych chodnikéw, wraz z
ich lokalng przebudowg, a takze przebudowe istniejgcych zjazddw na posesje w ciggu
chodnika. taczna dtugosé¢ remontowanych chodnikow objeta przedmiotem zamowienia
wynosi 526,25m. Przedmiotowy pas drogowy stanowig dziatki nr 70/20, 65, 47/8 i 78/4

(pas dr powiatowej nr 0370Z) zlokalizowane w obrebie m. Swiemino.
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3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie Swiemino jest wsig o charakterze rolniczo-turystycznym. Kompleksy
lesne, tereny przyrodniczo cenne i obecnos$¢ wod stwarzajg warunki do rozwoju turystyki
kwalifikowanej i agroturystyki. Wzdtuz drogi do Koszalina znajduje sie pomnik przyrody -

aleja debow szyputkowych obejmujgca 16 drzew o obwodzie 180-620 cm.

Odcinek drogi gminnej potozonej na lewo od drogi powiatowej ma nawierzchnie
asfaltowg i szerokos¢ 6m. Szerokosc¢ istniejgcych chodnikow waha sie od ok. 2-3,5m
wzdtuz drogi gminnej i przechodzi do 1,5m przy drodze powiatowej - wzdfuz zatoki
autobusowej. Nawierzchnia chodnikow na tym odcinku jest zréznicowana; od kostki
brukowej betonowej na szerokosci dziatki 52/1, po ptyty chodnikowe 35x35x5cm.
Nawierzchnia chodnikéw jest w ztym stanie technicznym i z licznymi ubytkami. Istniejgce
chodniki sg na réwni z jezdnig, wydzielone kraweznikiem betonowym, wtopionym.

Kraweznik posiada liczne spekania i ubytki, i nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.

Jezdnia drogi gminnej po prawej stronie drogi powiatowej zweza sie do 3,3m z
dwiema mijankami na catej diugosci. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, obustronnie
ograniczona kraweznikiem betonowym, wtopionym. Istniejgcy chodnik zlokalizowany jest
po lewej stronie jezdni, idgc od drogi powiatowej. Chodnik jest wykonany z ptyt
35x35x5cm. Liczne zapadniecia, pekniecia wskazujg, ze petni on funkcje komunikacyjng
zaréwno dla pieszych jak i pojazdow. Szerokos¢ jest zmienna i wynosi od 2,0m na
poczatku rozpatrywanego odcinka, nastepnie zweza sie do 1,5m. Obecnie nawierzchnia
remontowanego chodnika jest niejednorodna. W wiekszosci to ptyty chodnikowe

35x35x5cm, ale takze kostka brukowa betonowa.

Zjazdy na przylegte do pasa drogowego posesje sg nieregularne, ich nawierzchnia

jest niejednorodna.
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4. STAN PROJEKTOWANY

a. Roboty budowlane remontu chodnika i przebudowy zjazdow polegaé beda na:

rozebranie istniejgcej nawierzchni remontowanych chodnikdow i zjazdow;

przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych
elementdéw drogi;

ewentualnym przycieciu krawedzi jezdni, w celu jej wyréwnania
wykonaniu kraweznikéw betonowych wraz z fawami

wypetnieniu spoiny miedzy krawedzig jezdni a kraweznikiem zaprawg
cementowg-piaskowq 1:2

wykonaniu nawierzchni chodnika i przebudowywanych zjazdow;

montazu znakow drogowych

Powyzsze roboty nie naruszajg istniejgcych granic pasa drogowego.

b. Dane wyjsciowe do projektowania:

spadek poprzeczny jednostronny 2% skierowany do jezdni
szerokos¢ chodnikéw: odtworzenie stanu pierwotnego 1,5-3,4m,
pochylenie skarp 1:1.5

chodnik ograniczony kraweznikiem typu ulicznego 15x30cm wystajacy
ponad krawedz jezdni 8-12cm, z drugiej strony obrzeze betonowe 8x30cm

c. Szczegétowe rozwigzania projektowe:

Istniejgca droga gminna posiada jezdnie o szerokosci zmiennej od ok. 6,0 do 3,3m,

natomiast szerokos$¢ dr powiatowej wynosi ok. 6,2m. Projektowane chodniki podzielono

na 3 odcinki.

Odcinek A — B: zlokalizowany po lewej stronie dr gminnej, szerokos$¢ 1,5m

i nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, wykonanej na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm i podsypce z piasku gr. 10cm.
Chodnik ograniczony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm,

wystajgcym w Swietle na 10-12cm ponad krawedz jezdni.
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e Odcinek C — D: zaczyna sie przy przystanku autobusowym, przy dr

powiatowej, jego szerokos¢ w tym miejscu wynosi 1,5m. Nastepnie
zakreca w prawo i biegnie wzdtuz dr gminnej. Szerokos¢ 2,0m i 3,4m na
catej dtugosci dziatki nr 52/1 (odtworzenie stanu pierwotnego). Na catej
dtugosci odcinka zastosowano krawezinik betonowy 15x30cm wystajgcy
ponad krawedz jezdni na 10-12cm, jedynie na dtugosci dziatki 52/1 nalezy
zastosowac kraweznik 15x22cm i obnizy¢ go do h=2cm. Nawierzchnia z
kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4cm i
warstwie odcinajgcej z piasku. Przy dziatce 52/1, dodatkowo nalezy
zastosowac warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm.

e Odcinek E — F: odcinek zlokalizowany na prawo od dr powiatowej.

Szerokos¢ 2,0-1,5m. Konstrukcja z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo - piaskowej, dodatkowo wzmocniona warstwg z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Takie rozwianie
zastosowano ze wzgledu na mozliwos$¢ wjazdu pojazdu na chodnik przy
wymijaniu (jezdnia w tym miejscu ma 3,3m). Réwniez z tego powodu
zastosowano na catej dtugosci kraweznik najazdowy 15x22cm wystajgcy

ponad krawedz jezdni na 4cm. Dtugo$é odcinka to 270,84m.

Przebudowa zjazdéw bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw nawierzchni i
dowigzaniu nowej nawierzchni zjazdéw do istniejgcej niwelety jezdni i istniejgcych
rzednych na granicy posesji. Zjazdy wydzielono przy pomocy kostki w kontrastowym
kolorze (czerwony) w stosunku do kostki chodnika (szara). Przejscia miedzy zjazdami i

chodnikami sg ptynne, bez zadnych kraweznikéw.

Zjazdy indywidualne wykonane zostang o szerokosci 3.5m typu bramowego ze
skosami 1:1. W miejscach wystepowania duzych spadkéw na zjazdach zastosowac nalezy,
na koncu zjazdu w pasie drogowym, obrzeza obnizone lub podwyziszone do 4 cm w
stosunku do istniejgcej rzednej wjazdu na granicy posesji. Przy wjezdzie na zjazd od

strony jezdni utozy¢ kraweznik obnizony o wys. w Swietle 2cm.
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5. KONSTRUKCIJI NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni elementéw drogi zaprojektowano w nastepujgcy sposoéb:
a. Chodniki

e warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 6cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
e warstwa odcinajgca z piasku- gr. 10cm
b. Chodnik wzmocniony
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 6cm
¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. gr. 15cm
e warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
c. Zjazdy
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. gr. 15cm
* warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
d. Krawezniki/obrzeza
* kraweznik najazdowy - 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej o wymiarach 30x25cm z betonu C12/15 (B15);
e kraweznik uliczny -15x30cm na posypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15);
* obrzeze betonowe - 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm;

* obrzeze betonowe — 8x30cm w otulinie z betonu C12/15

6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Na przebieg wysokosciowy projektowanych niwelet nawierzchni chodnikéw i
zjazdow wptyw miato:
* Istniejgca niweleta i krawedz jezdni
e istniejgca rzezba terenu,
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e istniejgce zagospodarowanie terenu i istniejgce rzedne zjazdéw na posesje.

Niwelete poprowadzono wzdtuz istniejgcej krawedzi jezdni, a jej wysokos$é

wyznacza kraweznik projektowany przy jezdni.

W przypadku, gdy na zjazdach niweleta bedzie wykazywaé nieprzepisowe
pochylenia, to w celu zachowania min. i max. dopuszczalnych pochylen na zjazdach,
zastosowa¢ mozna, takie zbiegi jak: tamanie niwelety zjazdu. Na placu budowy
nalezy sprawdzi¢ rzedne wijazdow i dojs¢. Istniejgce studzienki kanalizacyjne,
telekomunikacyjne oraz armatura wodna, nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej,
dostosowujgc ich rzedne do zaprojektowanej niwelety chodnika lub zjazdéw.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

W przypadku odkrycia kabli czy rur przechodzacych pod zjazdami, nalezy je
zabezpieczy¢ zaktadajgc rury ochronne.

Roboty ziemne zawieraja wykonanie koryta i nasypdéw skarp. Grunt
pozyskany z wykopu nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora,
ewentualnie wykorzystaé na miejscu budowy (na skarpy). Rozbidrki nie obejmuja

usuniecia ogrodzen, zlokalizowanych w pasie dr gminne;j.

7. ODWODNIENIE

W pasie drogi gminnej istniejg w jezdni wpusty deszczowe. Woda opadowa

z chodnikéw, przy wykonaniu odpowiednich spadkow, skierowanych do jezdni, bedzie

odprowadzana powierzchniowo na jezdnie i dalej do zlokalizowanych w niej wpustow.

Na obszarze inwestycji, nie wystepujg siedliska przyrodnicze ani gatunki objete
ochrong. Teren inwestycji nie podlega rdwniez ochronie Konserwatora Zabytkdw.
Opracowata:

mgr inz . Magdalena Krynska



