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Remont chodnikéw w m. Krasnik ,gmina Biesiekierz

OPIS TECHNICZNY

Remont chodnikéw w m. Kraénik ,gmina Biesiekierz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Gminy Biesiekierz, na wykonanie dokumentacji przez Pracowni¢ Projektows

ELBI z siedzibg w m. Stare Bielice 70 i, 76-039 Biesiekierz
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 20006r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zm.)

. Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U. 99.43.430)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr. 19, poz. 115 z p6zn. zm.)

J Wizja lokalna

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Planowane roboty budowlane maja na celu poprawe waloréw estetycznych
miejscowosci poprzez ujednolicenie nawierzchni istniejacych chodnikéw wzdluz drogi
gminnej i drogi powiatowej nr 0369Z. Celem opracowania jest wskazanie rozwiazan

technicznych dla remontu chodnikéw w m. Krasnik, gm Biesiekierz.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu istniejacych chodnikéw, wraz z ich
lokalna przebudowa, a takze przebudowe istniejacych zjazdéw na posesje w ciagu chodnika.
Laczna dlugo$¢ remontowanych chodnikéw objeta przedmiotem zamodwienia wynosi

1008.8m. Opracowaniem objete sa dziatki nr 168, 206/2, 206/1, 255, 179, 183/4

zlokalizowane w obrebie m. Krasnik.
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3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie Kradnik jest wsia o charakterze rolniczo-turystycznym. Kompleksy lesne,
tereny przyrodniczo cenne i obecno$¢ wod stwarzaja warunki do rozwoju turystyki
kwalifikowanej i agroturystyki. Objety robotami obszar stanowi istniejace pasy drogowe 1 pelni
funkcje komunikacyjna dla ruchu pojazdéw 1 pieszych, zlokalizowany jest na terenie
miejscowosci  Krasnik. W poblizu Krasnika polozony jest rezerwat florystyczny
Wierzchominskie Bagno o powierzchni 43,6 hektaréw. Jest to duze skupisko bagiennej

roélinnosci. Tworzy si¢ tu torfowisko, oraz stanowiska wiciokrzewu pomorskiego.

Obszar na ktérym znajduje si¢ inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow,

nie wystepuja réwniez chronione siedliska ptakéw, roslin.

Odcinek drogi powiatowej ma nawierzchni¢ asfaltowa i szerokosé ok 6m. Szeroko$é
istniejacych chodnikéw waha si¢ od ok. 1,3-1,6m. Nawierzchni¢ chodnikéw na tym odcinku
stanowig plyty chodnikowe 35x35x5cm. Nawierzchnia chodnikéw jest w zlym stanie
technicznym 1 z licznymi ubytkami.  Istniejace chodniki sa wydzielone kraweznikiem
betonowym i kamiennym. Kraweznik posiada liczne spekania i ubytki, i nie nadaje si¢ do

ponownego wykorzystania.

Jezdnia drogi gminnej na dz. nr 179, 255 zweza si¢ do 4.0 m. Jezdnia o nawierzchni
bitumicznej, od strony chodnika ograniczona kraweznikiem kamiennym. Istniejacy chodnik
zlokalizowany jest po lewej stronie jezdni, idac od drogi powiatowej. Chodnik jest wykonany z
plyt 35x35x5cm. Liczne zapadnigcia, pekniecia wskazuja, ze pelni on funkcje komunikacyjna
zarowno dla pieszych jak 1 pojazdow. Szeroko$¢ jest zmienna i wynosi od 2,0m na poczatku

rozpatrywanego odcinka, nast¢pnie zweza si¢ do 1,5m.

Jezdnia drogi gminnej na dz. nr 206/2, 206/1 o nawierzchni zuzlowej, czgsciowo z
bruku kamiennego, od strony chodnika ograniczona kraweznikiem kamiennym. Istniejacy
chodnik zlokalizowany jest po prawej stronie jezdni, idac od drogi powiatowej. Chodnik jest
wykonany z plyt 35x35x5cm. Wystepuja liczne spekania i zapadnigcia nawierzchni chodnika

Szeroko$¢ jest zmienna i wynosi od 1.3m na poczatku rozpatrywanego odcinka, do 1,5m.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ uzbrojenie w sie¢ kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Na powierzchni terenu znajduje si¢

armatura w postaci studzienek kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej oraz telekomunikacyjnej.
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4. STAN PROJEKTOWANY

Roboty budowlane polegac beda na:

* prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjna, polegajace na
wytyczeniu gtéwnych punktow, zabezpieczeniu punktéw osnowy geodezyjnej;

* roboty przygotowawcze tj. rozebranie istniejacych elementéw nawierzchni chodnikéw,
kraweznikéw 1 obrzezy, betonowych.

* przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
* wykonaniu kraweznikéw betonowych wraz z fawami
* wbudowaniu podbudéw pod proj. nawierzchnie

* wykonaniu warstw wierzchnich

Powyzsze roboty nie naruszaja istniejacych granic pasa drogowego.

Na podstawie podjetych uzgodnien z Zamawiajacym oraz przepisOw i normatywow

projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Szeroko$¢ chodnika - min. 1.5 m
Od strony jezdni chodniki ograniczone kraweznikiem betonowym, typu ulicznego
Od strony zieleni chodniki ograniczone obrzezem betonowym

Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektowane chodniki podzielono na 2 odcinki.

Chodniki

Szeroko$¢ chodnika 1.5m. Chodniki projektuje si¢ ze spadkami i = 2%
skierowanymi w kierunku jezdni. Chodniki od strony zieleni obramowane sa
obrzezami betonowymi 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, natomiast od
strony nawierzchni jezdni kraweznikiem betonowym o wysokosci w $wietle 12 cm.
Powyzsze krawezniki nalezy ulozyé na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Nawierzchnie chodnikéw stanowié bedzie kostka betonowa.

W miejscach istniejacych zjazdéw do posesji projektuje si¢ chodniki o wzmocnione;

konstrukcji.
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Chodniki wzmocnione - zjazdy

Przebudowa zjazdow bedzie polegala na wykonaniu nowych warstw
nawierzchni 1 dowiazaniu nowej nawierzchni zjazdéw do istniejacej niwelety jezdni 1

istniejacych rzednych na granicy posesji.

Zjazdy indywidualne wykonane zostana o szerokosci 3.5m typu bramowego ze
skosami 1:1. W miejscach wystepowania duzych spadkéw na zjazdach zastosowac
nalezy, na koncu zjazdu w pasie drogowym, krawezniki najazdowe obnizone lub
podwyzszone do 4 cm w stosunku do istniejacej rzednej wjazdu na granicy posesji.
Przy wjezdzie na zjazd od strony jezdni ulozy¢ kraweznik obnizony o wys. w §wietle

2cm.

5. KONSTRUKC]JE NAWIERZCHNI

W porozumieniu z Inwestorem, konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nastepujacy
sposob:
a. Chodniki:
* warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

* warstwa wyréwnawcza/odsaczajaca z piasku/pospétki gr. 10cm

b. Chodniki (wzmocnione)
* warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

* warstwa piasku/posp6tki gr. 10cm

c. Krawezniki/obrzeza
* kraweznik betonowy -15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm,
calos¢ na tawie betonowej z oporem ;

* obrzeze betonowe -8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm
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6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Opracowanie wysokosciowe wykonano w oparciu o wykonany pomiar
wysoko$ciowy  terenu, oraz podklad sytuacyjno-wysokos$ciowy. Na  przebieg
wysoko$ciowy projektowanych niwelet projektowanych nawierzchni wplyw miato:

*  istniejaca rzezba terenu,

* istniejace zagospodarowanie terenu
* istniejace rzedne ulic w m. Krasnik
Na placu budowy nalezy sprawdzi¢, w razie watpliwosci, rzedne wysokosciowe.

Istniejace studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armatur¢ naziemna
sieci wodociagowej nalezy poddac regulacji wysokos$ciowej, dostosowujac ich rzedne do
zaprojektowanej niwelety nawierzchni.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywac recznie przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci.

W miejscach  odkrycia kabli telekomunikacyjnych lub energetycznych
przechodzacych pod projektowang nawierzchnia, nalezy kable zabezpieczy¢ zakladajac na
nie rury ochronne dwudzielne, kable biegnace zbyt plytko nalezy zaglebic.

Grunt pozyskany z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora,

ewentualnie wykorzysta¢ na miejscu budowy.

7. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne na zaprojektowanym odcinku drogi sprowadzaja si¢ do:
- wykonania koryta pod konstrukcje elementéw chodnika
Zwraca si¢ szczegolna uwage na konieczno$¢ wladciwego zageszczenia dna koryta
przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni ( patrz ST).
Zakres 11lo$¢ prac ujeto w przedmiarze robot.
Opracowal:

mgr inz. Blazej Pacholek



