D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zwku z Remontem chodnikéw w m. Kr&nik Koszalinski, gm.
Biesiekierz
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jektich@ntem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych vktpl.l.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmuj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
¢) budovg nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruhgiez gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taxg&zwykopu, ktéra jest ograniczona korptrogi i

i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoké: nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysékiest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wys@kprzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gdokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony ayadmatlej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.11. grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lupekany o nie przesuetiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej ; majytrzymalaé na
sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaggtia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wyknaaasypow, potmne w obegbie pasa robét drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wyoa nasypow, poimne poza pasem robot drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadoadndwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypdw oraz innych prac zwanych z tras
drogowa.

1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okél®na wg
WZOrU:

Isz=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gstas¢ objgtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/m3),
Pds - maksymalnaggtas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okréona w
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normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448] Kliraca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw niespoistych, ok§lena
wg Wzoru:

U= d60/d10
gdzie :
d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dIO -$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.17. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymaganisiog" pkt. |.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdhe'1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqréel wzgédem trudnéci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy oki@no przecitne wartéci gestasci objetosciowej gruntow i
materiatdbw w stanie naturalnym oraz wspotczynnilgpulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 2.
Podziat gruntéw pod wzegllem przydatngi do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powirby przez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw grunty priyelao budowy nasypéw madpyc wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwiadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kedac nadmiarem okjosci robét ziemnych,
zostaly za zgadinzyniera wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z przeznaczeniem innyim ni
budowa nasyp6w lub wykonanie pracepg¢h kontraktem, Wykonawca jest zobarany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypokreslone w SST D- 02.03.01, pkt. 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawma oklad. Zapewnienie terenéw na oklad naldo obowizkow
Wykonawecy. Irtynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryrdsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt 3

3.2 Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&s& mozliwoscia

korzystania z nagbujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (naitzia mechaniczne, mitoty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruspycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdy skrzyniowe, tanocigi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymaganddne( pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wyborsrodkow transportowych oraz metod transportu powitige dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego ohkjosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gitkei transportu.
Wydajnas¢ srodkdw transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglei transportu ponad wala zatwierdzone nie nie by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegszone odlegizi nie zostaty wczaiej
zaakceptowane nagpaie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Doktadngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydy
wieksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+
lcmi-3cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.
5.3. Odwodnienia terenu budowy

Niezalennie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemédw odwadni@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, ovilgmagaj tego warunki terenowe, wykobarzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszot ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoca ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadéawacatym okresie trwania rob6t spadki, zapevguajprawidiowe
odwodnienie

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca m obowgek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optast®ny Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadnijacych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugfizria¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinrasgpowa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, unadwiajace szybki odptyw wod z wykopu. 0 ile w dokumentagmjpjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny niempenvby mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robd4t na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiardw projektowanych o wgej niz + 5 cm.
Dokfadna¢ wykonania skarp rowéw powinnabggodna z okrgona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01 .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polede@ntioli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektow.
Szczeg0la uwag; nalezy zwréci na:
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- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako wykonania robot
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w punkcie 6 SST D-
02.01.0l, D-02.02.0l oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokai korpusu Pomiar tdma, szablonem, tato ditugdci 3 m i poziomia lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach

gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m carbba tukach
0 R < 100 m oraz w miejscach, ktore badatpliwosci

Pomiar szerokmi dna rowéw

Pomiar rzdnych powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownéci powierzchni korpusu
Pomiar réwnéci skarp

wWIN

N[O o b

Pomiar spadku podtnego powierzchni  Pomiar niwelatorem ednych w odstpach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach wtpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy lecz
nie rzadziej ni raz na kade 500 m3 nasypu

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie e r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej nz+ 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowow
Szerokd¢ dna rowow nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej
niz +5cm.
6.3.4. Redne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
pochylenie skarp nie nie r@ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartdgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6. Réwnéc korony korpusu
Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrow, nie mog przekraczé& 3 cm.
6.3.7. ROwné&¢ skarp
Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spizmy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych ni -3 cm lub + 1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powiniendggodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zosta wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitsiwe, na wiasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wadt za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikei& potrcen za obniong jakacsé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00000Mymagania Ogolne" pkt7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest m3 (metr szeienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000/Nymagania Ogolne" pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumengggiojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-00.00.00 * Wymagania Ogoélne" gkt
Zakres czynn@i objetych cemn jednostkow podano w SST D-02.01.01.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Qdtemia. Symbole. Podziat i opis gruntow
. PN-B-0448 grunty budowlane. Badania pkdgruntéw
. PN-B-04493 grunty budowlane. Oznaczaajglrngci biernej
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty reniVymagania i badania
. BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenkaiska piaskowego
. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczermiduiu odksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyh
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szykieuchu, IBDIM, Warszawa 1978.

O WNE
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