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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z rozbiork elementéw drég i ogrodaew zwiazku z Remontem
chodnikéw w m. Swiemino, gm. Biesiekierz
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z rozbidrk
— nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
— nawierzchni z kostki betonowej,
— nawierzchni chodnika z ptyt betonowych,
— obrzery 8x30cm,
— kraweznikéw 15x30cm wraz tawbetonovd,
- rozebranie stupkoéw do znakéw drogowych,

Materiaty z rozbiérki nadage s¢ do ponownego wbudowania zostanywiezione na plac wskazany przez
Inwestora.. Materialy do ponownego wbudowania zesfarzesortowane, oczyszczone izdoe zgodnie z
odpowiednimi zapisami SST. Koszt ww. robét wrazgnnikami potrzebnymi do skladowania materiatéw. (n
palety) poniesie Wykonawca.

Materialy nie nadage sé do ponownego wbudowania zostamywiezione w miejsce wybrane przez
Wykonawe. Miejsce wybrane przez wykonagvgowinno spetni@ wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég, mie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:
— spycharki,
- tadowarki,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéneg pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujsunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengagjrojektows, SST lub wskazanych przezzimiera. Jéli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacjveintaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, tgnier mae
polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie dékmey przewidziany odzysk
materiatow. Roboty rozbiérkowe mwa wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w SST lub
przez lrzyniera. W przypadku usuwania warstw nawierzchniagtasowaniem frezarek drogowych, ngle
speint warunki okrélone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie”. Wszystkie elatgemazliwe do powtérnego
wykorzystania powinny hy usuwane bez powodowaniacdnych uszkodze Doty (wykopy) powstate po
rozbiérce elementéw drog znajdog sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumertagiojektova beda
wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W szczegddinmalezry zapobiec
gromadzeniu si w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie pizewiduje si wykonania wykopow
drogowych nalgy wypeni, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i zagci¢ do
uzyskania 1$1,00 wg BN- 7/8931-12 [9].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélol’6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania. Zsgczenie
gruntu wypetniagjcego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni do uzyskania1s00 wg BN -
77/8931-12 [9].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwazanych z rozbiérkelementoéw drég jest:
dla nawierzchni, - m(metr kwadratowy),
dla kraweznika, obrzea, - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni, podbudéw:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zaladunek i wywiezienie materiatdbw z rozhiérki w ejsice wybrane przez Wykonagvcspetniajce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami,
- wyrownanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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b) dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demonta tablic znakdéw drogowych ze stupkéw,

— odkopanie i wydobycie stupkow,

— zasypanie dotdéw po stupkach wraz z gmgzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki wejsice wskazane przez Inwestora,

- uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) wywiezienie materiatow nadgych s¢ do ponownego wbudowania do miejsca wskazanega pmeeestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-93401
PN-H-93402

CoNoOhrwWNE

Surowiec drzewny. Drewno tartaczesig.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane macgmgdlnego stosowania

Rury stalowe bez szwuggiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
Stal walcowanaat€éwniki rownoramienne

i{towniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkika zagszczenia gruntu.
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