D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagichnicznej (ST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem nawierzchni zjazdéw z betonokasgtki brukowej
podczas ,Remontu chodnikéw w mSwiemino, gm. Biesiekierz”

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kobtkkowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowe
gr. 3cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgn@u sk ksztattem, ktoéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzay
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wieksz niz 1 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieleay nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufiwienia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniacymi.

1.4.7. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

0Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogb6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puxa
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1Nalezy zastosowé&betonowe kostki brukowe o nagtijacych cechach:

1. odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rjodzetonu),

2. gatunek 1,

3. klasa ,50”, o wytrzymakzi nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,

4. barwa kostka kolorowa ( czerwona,), z betonwtmrego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami oteeymi przez producenta.

6. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plmsebu uktadania i siatki spoin oraz uinwiaty
wykonanie warstwy o szerokmi 1,0 m lub 1,5 m bez koniecztd przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdywym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczm, wydarn przez uprawnioqjednostl
(Instytut Badawczy Drdg i Mostow). Betonowa kostkakowa powinna odpowiadavymaganiom okrdonym
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wggggicych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgadpenizszymi wskazaniami:
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1 ksztalt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od
wymiarow: (diuga¢ i szerokdd * 3,0 mm, grub& 5,0 mm),

2 wytrzymata¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i 50 MPa, dla klasy ,507,

3 mrozoodporné&: po 30 cyklach zamfania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykia, powinny by spetnione jednoczeie nast¢pujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyotwniow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy probek nie zankamnych,

- obnizenie wytrzymaltéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno kiywigksze n
20%,

4 nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

5 4cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, slkrea strag wysokaci, nie powinna przekraczavartcsci
3,5 mm, dla klasy ,50",

6 szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogdajnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyfiag@ mniej nk 50 jednostek SRT,

7 wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknie¢ i ubytkdw betonu, kraedzie
elementéw powinny hyréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygdy zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praek& wartasci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biahyplam - powstaj w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoaania i twardnienia; naloty te powoli znikaj
w okresie do 2 lafJ.ablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp Wiasciwosci Wymagania (gatunek 1)
1 |Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej pal
- rysy i sgkania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej par
- przebarwienia dopuszczalne iaekontrastowe przebarwienia
pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne vgod niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielléd (diugai¢ i szerokdc) 30 mm x 10 mm
3 [Szczerby i uszkodzenia kradzi i narayj niedopuszczalne
przylicowych
4 |Uszkodzenia kragdzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko (diugas¢ i giebokaic) 20 mm x 6 mm

2.2.3.Skladowanie kostek
Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostknogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym poditae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchri - mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego speliggego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 d@nentu powszechnegaytku
spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [4] i wody odmidhyodpowiadajcej wymaganiom PN-EN
1008:2004 [5],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni:

- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1]

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dSTarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnin materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu
powinno by zgodne z BN-88/6731-08 [6].
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2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowe]

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacfjektowej, powinny odpowiadawymaganiom
wiasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym pitaeyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

0Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej éodbywé si¢
a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu agizen ukladajpcych (ukladarek), sktadajych seé z wobzka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, zgtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsceieich
utozenia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycin&oistek mana stosowa specjalne naetizia trace (np.
przycinarki, szlifierki z tarcg). Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzia elastomerow, chronihce kostki przedscieraniem i wykruszaniem nanp Sprzt do
wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odfada wymaganiom wiéciwych ST, wymienionych
w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BNytyeznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym ST
zaakceptowanym przez Ayniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskoivegpraw nalgy stosowa
betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe'p. 4.
4.2, Transport materialtdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnygrodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamdu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniegm sszkodzeniem. Jakérodki transportu wewitrzzaktadowego
kostek narodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet.
Do zatadunku palet ngrodki transportu mina wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe. Palety
transportowe powinny &y spinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palealeca si ukliad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubaici i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitzood 1200 kg do 1700 kg. Rolane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za i
roztadunku. Kruszywa mma przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madaeni. Podczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drgimed rozpyleniem. Cement powinienclprzewaony w
warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. Materialy dodbudowy powinny ki przewagone w sposob
odpowiadajicy wymaganiom wigciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentacprojektows. Podstawowe czynioi przy
wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowejypetnieniem
spoin piaskiem obejmaij
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikOw, obrzey i sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
wypetnienie szczelin piaskiem,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

OO~ WNPR
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5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grusé powinny by zgodne z dokumentagcjprojektova lub ST. Grubé¢
podsypki powinna wynoéipo zagszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materialtéwatsyplk powinny by
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zegtojvanej grubgci podsypki nie powinny przekracza 1
cm. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela st na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu wspétczynnika vemdmentowego od 0,25 do 0,35 i wytrzyrmdato
nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa. W praktyce, wilgotdé uktadanej podsypki powinna
by¢ taka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywala ishie byto na dtongladéw wody, a
po nacénigciu palcami podsypka rozsypywatag.siRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzé ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. fietona podsypka powinna dwyprofilowana i
zag:szczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (npcanymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi. Catkowite
ubicie nawierzchni musi ldyzakaiczone przed rozpoggiem wihzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpie] zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia nie zsiej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §&
w ciagu dnia temperatura utrzymujes siv granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatae stomy, pap
itp.).

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna cbyykonana z elementdw o jednakowej grédio Na
wigkszym fragmencie rob6t zalecag sstosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu kidrej
niedopuszczalneasrézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kbgtozna wykonywa recznie lub
mechanicznie. Ukladanie eazne zaleca si wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizor
réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kosfadwinni wykonywa przyuczeni brukarze. Uktadanie
mechaniczne zalecagsivykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak abyadkkka mogta
przenost z palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan dokladndcia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie me mie€ dwzych odchylek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewdtek, przy czym kada
warstwa na palecie musi dylobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykko& przywieraty do siebie.
Ukladanie mechaniczne zawsze must ysparte prag brukarzy, ktorzy uzupeiajprzerwy, wyrabiaj tuki,
dokladaj kostki
w okolicach studzienek i kraymikéw. Kostle uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety,
poniewa po procesie ubijania podsypka zszcza si. Powierzchnia kostek potonych obok urzdzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazidgy) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj
powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekéw). Do uzupetnienia
przestrzeni przy krag¢nikach, obrzeach i studzienkach moa wywa¢ elementy kSTkowe wykzeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewtiek, majcych wszystkie kraadzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaltek
0 nietypowych wymiarach, wodnprzestrzé uzupetnia si kostly cigta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targzitp.). Dzienn dziatke robocz nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zalecazsikaiczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dldcia kostki uldonej na stale. Przed dalszym
wznowieniem rob6t, prowizorycznie uon nawierzchni na podsypce piaskowej najerozebré i usumé
wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowad#i za pomoe zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie woliywaé walca. Ubijanie nawierzchni nale prowadzé
od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne
nierbwnagci powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (ngkmigte) naley wymienié na kostki cate.

5.7.5.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prSTopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porilzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z astlrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagtiego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg
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wypetlnic piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega naypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wpd wmieceniu papki piaskowej szczotkami wlie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigeymi piaskiem, po jej wykonaniu
nalezy przykry warstwy wilgotnego piasku o grulioi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakd rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd&iplt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska

1). w zakresie betonowej kostki brukowej:
- aprobat techniczn,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez kyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
2). w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonagcech zewetrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow, obrzey),
- ew. badania wigiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oi{ome w normach, ktére bugavatpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kogidaje tablica

2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwosé bada Wartdici dopuszczalne
bada i pomiaréw
1 [Sprawdzenie podka i koryta Wg ST D-04.01.01 [11]
3 |Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST D-Q8D0[117]; D-08.03.01 [18];
4 |Sprawdzenie podsypkbizymiarem liniowynBiezaca kontrola w 10 punktach dzienWg pktu 5.6; odchytki o
lub metod niwelacji) dziatki roboczej: grubgi, spadkéw i cedprojektowanej grubdmi +1

konstrukcyjnych w poréwnaniu  [cm
dokumentagj projektow i specyfikacy
5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a zgodnd¢ z dokumentaajprojektova Sukcesywnie na kaej dziatce roboczej -

b polozenie osi w planie (sprawdzone [Co 50 m i we wszystkich punktgPrzesunicie od 09
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm

c rzgdne wysokéciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz wOdchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) szystkich punktach cha-rakterystycznych

d rownas¢ w profilu podienym (wg BN-  [Jw. Nierowrosci do 8 mm
68/8931-04 [9] tat czteromet-row)

e rownas¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przéwity migdzy tat 4
(sprawdzona tatprofilowa z poziomnig powierzchni do 8 mm

i pomiarze przéwitu klinem cechowany
oraz przymiarem liniowym wzgtinie
metod, niwelacji)

f spadki poprzeczne (sprawdzone metodw. Odchytki od dokumenta
niwelacji) projektowej do 0,3%

g szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona  [Jw. Odchytki od  szeroki
przymiarem liniowym) projektowanej do+5 cm

h szerokd¢ i gigbokas¢ wypetnienia spoin|W 20 punktach charakterystycznych dziefWwg pktu 5.7.5
szczelin (ogidziny i pomiar przymiarenidziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

i sprawdzenie koloru kostek i desenia igKontrola biezaca Wg dokumentag
utozenia projektowej lub  decyz
Inzyniera
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6.4. Badania wykonanych robo6t

Zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostBrukowej podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukazeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Spos6b sprawdzenia

1 [Sprawdzenie wygtu zewrtrzneg(Wizualne sprawdzenie jednorodeo wygladu, prawidtowdci
nawierzchni, krawznikbw, obrzey,desenia, koloréw kostekspekan, plam, deformacji, wykruszg

sciekow spoin i szczelin
2 |Badanie pofeenia osi nawierzchni |Geodezyjne  sprawdzenie potozenia osi  co 25
planie i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne qunzigcia wg
tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokéciowe, réwnd¢/Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnfivg meto
podtuzna i poprzeczna, spa(i dopuszczalnych warfoi podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5gq)

poprzeczne i szeroké
4 |Rozmieszczenie i szeroko spoin |Wg pktu5.5i5.7.5
szczelin  w  nawierzchni, pordzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami ora
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STD-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpyadramowanie
itp.) s ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktachi®.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 dagiki pozytywne.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— ewentualnie wypetnienie dolnejegzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne”
oraz niniejszej ST.

9. PODOSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztaltu, i desenia kostek,
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- ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i w nawierzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobét towarzyszych
(obramowanie itp.), ktére powinny byijete w innych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kanme; krawzniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryterigadndci dotyczice cementu powszechne
uzytku
5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do produkcji béaton
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdndg, ulic, parkingdw

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

8. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wstawosci kruszyw. Ocena zawadci drobnycl
czastek. Badanie wskaika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat
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