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Tabela przedmiaru robét Strona 2/8
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych zadanie nr 4 - ETAP 1
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. Kanalizacja deszczowa
KD-01.00. |1.1. Roboty pomiarowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym
(450+360)/1000 km 0,81
razem km 0,81
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym - dokumentacja geodezyjna
powykonawcza
(450+360)/1000 km 0,81
razem km 0,81
1.2. Rozbiorki
3 D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci ok. 7cm wraz z wywozem
odzyskanego materiatu w miejsce wskazane przez Inwestora
205*1,5 m2 307,5
razem m2 307,5
3.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci ok. 7cm - analogia
205*1,5 m2 307,5
razem m2 307,5
3.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wyltadowanego
307,5*%0.07 m3 21,5
razem m3 21,5
4 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z zabezpieczeniem do
ponownego wbudowania
m2 25,0
4.1 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
m2 25,0
5 D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonowych wraz z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania
50 m 50,0
razem m 50,0
5.1 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
50 m 50,0
razem m 50,0
KD-02.00. |1.3. Roboty ziemne
6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemno$¢ tyzki 0,40m3, grunt
kategorii III - 80% robot
(Krotnos¢= 0,8)
PVC de 500mm
wylot 1-D5  (1,0+1,33)%0,5%1,4%40,0 m3 65,24
(1,33+1,45)*0,5*1,4*37 m3 72,00
(1,38+2,08)*0,5*1,4*104 m3 251,89
181%*1,4*0,2 m3 50,68
PVC de 400mm
D5-D6 (2,08+2,21)*0,5%1,25*10 m3 26,81
D5 - DS5.5 (i dalej do istniejacej stud.)  (1,98+1,94)*0,5%1,25%56,5 m3 138,43
(1,84+1,9)*0,5*1,25*40,0 m3 93,50
(1,9+1,67)*0,5%1,25*48,5 m3 108,22
(1,67+1,47)%0,5%1,25%50,5 m3 99,11
(1,47+1,12)%0,5%1,25%35,5 m3 57,47
(1,13+1,34)*0,5*1,25*10,0 m3 15,44
wyl.2 -D65  (1,27+1,05)*0,5%1,25%3,5 m3 5,08
(1,05+1,11)*0,5%1,25%43,5 m3 58,73
(1,11+1,22)*0,5*%1,25*44,0 m3 64,08
(1,22+1,24)*0,5*%1,25*43,0 m3 66,11
(1,24+1,22)%0,5%1,25%35,0 m3 53,81
(1,22+0,89)*0,5*1,25*40,0 m3 52,75
460*1,25%0,2 m3 115,00
de 315
D5.4-D5.6 (1,34+1,32)*0,5*1,1*12,0 m3 17,56
D65-D68  (1,89+1,04)*0,5%1,1*19,0 m3 30,62
(1,04+1,06)*0,5*1,1*45,0 m3 51,98
(1,06+1,28)*0,5*1,1*5,0 m3 6,44
81*1,1%0,2 m3 17,82
de 250
D67 -D67.3 (1,05+1,32)*0,5%1,0%43,0 m3 50,96
(1,32+1,0)*0,5*1,0*23,0 m3 26,68
(1,0+1,23)%0,5%1,0%7,0 m3 7,81
73*1,0%0,2 m3 14,60
Przykanaliki de 200mm
25%0,9*1,0 m3 22,50
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/8
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych zadanie nr 4 - ETAP 1
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
25%1,0%0,2 m3 5,00
razem m3 1.646,32
7 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I11,
ze ztozeniem urobku na odktad - 20% robot
(Krotnos$¢=0,2)
PVC de 500mm
wylot 1-D5  (1,0+1,33)*0,5*1,4%40,0 m3 65,24
(1,33+1,45)*0,5*1,4*37 m3 72,00
(1,38+2,08)*0,5*1,4*104 m3 251,89
181*1,4*0,2 m3 50,68
PVC de 400mm
D5-D6 (2,08+2,21)*0,5%1,25*10 m3 26,81
D5 - D5.5 (i dalej do istniejacej stud.)  (1,98+1,94)*0,5%1,25%56,5 m3 138,43
(1,84+1,9)*0,5*1,25*40,0 m3 93,50
(1,9+1,67)*0,5*1,25*48,5 m3 108,22
(1,67+1,47)%0,5%1,25%50,5 m3 99,11
(1,47+1,12)%0,5%1,25%35,5 m3 57,47
(1,13+1,34)*0,5*1,25*10,0 m3 15,44
wyl.2 -D65  (1,27+1,05)*0,5%1,25%3,5 m3 5,08
(1,05+1,11)*0,5%1,25*%43,5 m3 58,73
(1,11+1,22)*0,5*%1,25*44,0 m3 64,08
(1,22+1,24)*0,5*%1,25*43,0 m3 66,11
(1,24+1,22)%0,5%1,25%35,0 m3 53,81
(1,22+0,89)*0,5*1,25*40,0 m3 52,75
460*1,25%0,2 m3 115,00
de 315
D5.4-D5.6 (1,34+1,32)*0,5*1,1*12,0 m3 17,56
D65-D68  (1,89+1,04)*0,5%1,1*19,0 m3 30,62
(1,04+1,06)*0,5*1,1*45,0 m3 51,98
(1,06+1,28)*0,5*1,1*5,0 m3 6,44
81*1,1*0,2 m3 17,82
de 250
D67 -D67.3 (1,05+1,32)*0,5%1,0%43,0 m3 50,96
(1,32+1,0)*0,5*1,0*23,0 m3 26,68
(1,0+1,23)%0,5*1,0%7,0 m3 7,81
73%*1,0*0,2 m3 14,60
Przykanaliki de 200mm
(9,1+8,4+7,5)%0,9*1,0 m3 22,50
25%1,0%0,2 m3 5,00
razem m3 1.646,32
8 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosei do 1,5m w gruncie
kategorii I-II - do pelnej wysokosci wykopu gruntem niewysadzinowym - pospotka wraz z pozyskaniem
kruszywa i zaggszczeniem do wymaganych normami wskaznikow zaggszczenia
181*1,4*1,43 m3 362,36
460*1,25*1,45 m3 833,75
81*1,25*1,26 m3 127,58
73*1,05*1,16 m3 88,91
25%1,0*1 m3 25,00
-(460%*1,25%0,3) m3 -172,50
razem m3 1.265,10
9 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gigbokosci do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii I1I-IV, wraz z rozbidrka
181/1,4%2 m2 258,571
460/1,25%2 m2 736,000
81/1,1%2 m2 147,273
73/1,0%2 m2 146,000
25/0,9%2 m2 55,556
razem m2 1.343,400
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-III - wyw6z nadmiaru gruntu
1646,32 m3 1.646,32
razem m3 1.646,32
11 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosei transportu ponad
1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii
1I-1vV
(Krotnosé= 8)
1646,32 m3 1.646,32
razem m3 1.646,32
KD-03.00. |1.4. Roboty montazowe
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/8
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych zadanie nr 4 - ETAP 1
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1.4.1. Kanaly rurowe
12 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm wraz z zaggszczeniem
181*0,4*0,2 m3 14,480
460*1,25%0,2 m3 115,000
81*1,1%0,2 m3 17,820
73*1,05%0,2 m3 15,330
25%1,0%0,2 m3 5,000
razem m3 167,630
13 Kanaty z rur PCW faczone na weisk, o $rednicy zewngtrznej 200mm - przykanaliki
17,5+7,5 m 25,000
razem m 25,000
14 Kanaty z rur PCW faczone na weisk, o $rednicy zewngtrznej 250mm
m 73,000
15 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm taczone na weisk
m 81,000
16 Kanaty z rur PCW faczone na weisk, o $rednicy zewngtrznej 400mm
m 460,000
17 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 500mm taczone na weisk
m 181,000
18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm z kineta i glgbokosci 3m
23 szt 23,000
razem szt 23,000
19 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm z kineta - za kazde 0,5m
réznicy glebokosci studni
(Krotnosé= -2)
23 0,5m 23,000
razem | 0,5m 23,000
20 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
szt 11,000
21 Przej$cia stabilizujace przez $ciany betonowe Dn 200
szt 11,000
22 Przejscia przez Sciany betonowe dla rurociagéw PVC o $rednicy nominalnej 250mm
6 szt 6,000
razem szt 6,000
23 Przejscia przez $ciany betonowe dla rurociagéw PVC o $rednicy nominalnej 315mm
szt 8,000
24 Przejscia przez $ciany betonowe dla rurociagéw PVC o $rednicy nominalnej 400mm
11 szt 11,000
razem szt 11,000
25 Przejscia przez $ciany betonowe dla rurociagéw PVC o $rednicy nominalnej S00mm
13 szt 13,000
razem szt 13,000
26 Proba szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
11 proba 11,000
razem | proba 11,000
27 Proba szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
3 proba 3,000
razem | proba 3,000
28 Proba szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
4 proba 4,000
razem | proba 4,000
29 Proba szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm
12 proba 12,000
razem | proba 12,000
30 Proba szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 500mm
5 proba 5,000
razem | proba 5,000
31 Obudowy betonowych wylotow kolektorow o srednicy 40cm wraz z umocnieniem skarp kamieniem polnym
szt 1,000
32 Obudowy betonowych wylotow kolektorow o srednicy 50cm wraz z umocnieniem skarp kamieniem polnym
szt 1,000
33 Osadnik Dn 2000, V=5m3
szt 1,000
34 Osadnik Dn 2000, V=3,5m3
szt 1,000
35 Separator 40/400 Dn 1500
szt 1,000
36 Separator 15/150 Dn 1500
szt 1,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/8
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych zadanie nr 4 - ETAP 1
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
37 Dowoz osadnika i separatora
kpl 2,000
38 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu grubosci 20cm
m 1.000,000
39 Czyszczenie przepustow o srednicy 0,8m z namutu o grubosei do 50% jego srednicy
m 10,000
D-00.00.00 |1.5. Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej
40 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm-jezdnie
205*1,5 m2 307,5
razem m2 307,5
41 D-05.03.05 | Warstwa z betonu asfaltowego $redniej gr. 6cm (min. 3 cm)
205*3,5 m2 717,5
razem m2 717,5
41.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
205*3,5 m2 717,5
razem m2 717,5
41.2 Skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowq szybkorozpadowq
205*3,5 m2 717,5
razem m2 717,5
41.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard Il - warstwa Scieralna o grubosci
po zageszczeniu Scm
205*3,5 m2 717,5
razem m2 717,5
42 D-08.02.02 | Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (kostka z odzysku)
m2 25,0
42.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
piaskiem
m2 25,0
43 D-08.03.01 | Utozenie obrzeza betonowego z odzysku z wykonaniem tawy betonowej z betonu B15
50 m 50,0
razem m 50,0
43.1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawq
cementowq
50 m 50,0
razem m 50,0
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Kosztorys Strona 6/8
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych zadanie nr 4 - ETAP 1
Nr Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty pomiarowe
Nr ST: KD-01.00.
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym km 0,81
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym - km 0,81
dokumentacja geodezyjna powykonawcza
1.2. Rozbiorki
3 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci ok. 7cm wraz | m2 307,5
z wywozem odzyskanego materiatu w miejsce wskazane przez Inwestora
Nr ST: D-01.02.04
3.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci ok. 7cm - m2 307,5
analogia
3.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odleglos¢ 1km m3 21,5
mechanicznie tadowanego i wyladowanego
4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z m2 25,0
zabezpieczeniem do ponownego wbudowania
Nr ST: D-01.02.04
4.1 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 25,0
5 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania m 50,0
Nr ST: D-01.02.04
5.1 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m 50,0
1.3. Roboty ziemne
Nr ST: KD-02.00.
6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemno$¢ m3 1.646,32
tyzki 0,40m3, grunt kategorii I1I - 80% robot
(Krotno$¢= 0,8)
7 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m w m3 1.646,32
gruncie kategorii 111, ze ztozeniem urobku na odktad - 20% robot
(Krotno$¢=0,2)
8 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci | m3 1.265,10
do 1,5m w gruncie kategorii I-II - do petnej wysokosci wykopu gruntem niewysadzinowym -
pospotka wraz z pozyskaniem kruszywa i zaggszczeniem do wymaganych normami
wskaznikow zaggszczenia
9 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gigbokosci | m2 1.343,400
do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii I1I-IV, wraz z
rozbiorka
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku m3 1.646,32
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnoscei tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-I1I -
wywoz nadmiaru gruntu
11 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci m3 1.646,32
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-IV
(Krotnos¢= 8)
1.4. Roboty montazowe
Nr ST: KD-03.00.
1.4.1. Kanaly rurowe
12 Podloza pod obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm wraz z zaggszczeniem m3 167,630
13 Kanaty z rur PCW faczone na weisk, o $rednicy zewngtrznej 200mm - przykanaliki m 25,000
14 Kanaty z rur PCW faczone na weisk, o $rednicy zewngtrznej 250mm m 73,000
15 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 3 15mm faczone na weisk m 81,000
16 Kanaty z rur PCW faczone na weisk, o $rednicy zewngtrznej 400mm m 460,000
17 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 500mm faczone na weisk m 181,000
18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy 1200mm z kineta i szt 23,000
glebokosci 3m
19 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm z kineta - | 0,5m 23,000
za kazde 0,5m roznicy gigbokosci studni
(Krotnosé= -2)
20 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez | szt 11,000
syfonu
21 Przejscia stabilizujace przez Sciany betonowe Dn 200 szt 11,000
22 Przejscia przez $ciany betonowe dla rurociagéw PVC o $rednicy nominalnej 250mm szt 6,000
23 Przejscia przez $ciany betonowe dla rurociagéw PVC o $rednicy nominalnej 315mm szt 8,000
24 Przejscia przez $ciany betonowe dla rurociagéw PVC o $rednicy nominalnej 400mm szt 11,000
25 Przejscia przez $ciany betonowe dla rurociagéw PVC o $rednicy nominalnej SO0mm szt 13,000
26 Proba szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm proba 11,000
27 Proba szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm proba 3,000
28 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm proba 4,000
29 Proba szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm proba 12,000
30 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 500mm proba 5,000
31 Obudowy betonowych wylotow kolektorow o $rednicy 40cm wraz z umocnieniem skarp szt 1,000

kamieniem polnym
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32 Obudowy betonowych wylotow kolektorow o $rednicy 50cm wraz z umocnieniem skarp szt 1,000
kamieniem polnym
33 Osadnik Dn 2000, V=5m3 szt 1,000
34 Osadnik Dn 2000, V=3,5m3 szt 1,000
35 Separator 40/400 Dn 1500 szt 1,000
36 Separator 15/150 Dn 1500 szt 1,000
37 Dowoz osadnika i separatora kpl 2,000
38 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu grubosci 20cm m 1.000,000
39 Czyszczenie przepustow o $rednicy 0,8m z namutu o grubosei do 50% jego srednicy m 10,000
1.5. Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej
Nr ST: D-00.00.00
40 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm-jezdnie m2 307,5
41 Warstwa z betonu asfaltowego $redniej gr. 6cm (min. 3 cm) m2 717,5
Nr ST: D-05.03.05
41.1 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 717,5
41.2 | Skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowq szybkorozpadowq m2 717,5
41.3 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa m2 717,5
Scieralna o grubosci po zageszczeniu S5cm
42 UloZenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m2 25,0
(kostka z odzysku)
Nr ST: D-08.02.02
42.1 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 25,0
wypelnieniem spoin piaskiem
43 Ulozenie obrzeza betonowego z odzysku z wykonaniem tawy betonowej z betonu B15 m 50,0
Nr ST: D-08.03.01
43.1 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 50,0

wypelnieniem spoin zaprawq cementowq

Razem

Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych zadanie nr 4 - ETAP 1

Strona 8/8

Nr | Opis robot
1.| Kanalizacja deszczowa
1.1.| Roboty pomiarowe
Nr ST: KD-01.00.
1.2. | Rozbiorki
1.3. | Roboty ziemne
Nr ST: KD-02.00.
1.4.| Roboty montazowe
Nr ST: KD-03.00.
1.4.1.| Kanaty rurowe
1.5.| Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej

Nr ST: D-00.00.00




