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Uczestnicy postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego
- wszyscy

dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zadanie oznaczone nr UG.Or.11.271.1.5.2012 ,Budowa sieci
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Stare Bielice — zadanie czesciowe nr 4 - etap I”.

Gmina Biesiekierz z siedzibg w Biesiekierzu, jako zamawiajgcy, dziatajac zgodnie
z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg”, przekazuje tres¢ zapytan
od wykonawcdw i wyjasnien zamawiajgcego dotyczacych ww. postepowania.

l. Zapytania od wykonawcow:

1. \W zwigzku z ogtoszonym przez Gmine Biesiekierz przetargiem na budowe sieci
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Stare Bielice — zadanie czesciowe nr 4 — etap |
prosze o wyjasnienie niezgodnosci dotyczacej studni rewizyjnych. W dotgczonym
przedmiarze robét jest 23 szt. studni, natomiast z zatgczonych profili podtuznych wynika, ze
jest ich wiecej — 34 szt. Prosze o wskazanie doktadnie, ktére sg to studnie (na profilach) —
informacja ta jest na tyle istotna, gdyz ilos¢ studni bedzie miata wptyw na cene i wynik
przetargu.”

2. W projekcie budowlanym dobrano separator typu PSW LAMELA 40/400 oraz PSW
LAMELA 15/150 firmy EKOL UNICON. Czy zamawiajgcy dopuszcza zamiane urzadzenia na
urzgdzenia innego producenta? Jezeli tak, to prosimy o podanie wszystkich parametréw
technicznych, jakie ma spetnia¢ separator rownowazny.

Il. Odpowiedzi zamawiajacego:
Ad. 1

Réznica w ilosci projektowanych studzienek miedzy przedmiarem robét, a profilami wynika
z tego, iz zakres profili podiuznych wykracza poza zasieg etapu |. Do etapu | nalezg 23
studnie, zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przedmiarem robot. W zatgczeniu profile
podtuzne z zaznaczonym zakresem etapu .

Ad. 2

Wszystkie parametry techniczne dobranych separatorow lamelowych podano w projekcie
budowlanym. Producentem separatorow o parametrach podanych w projekcie jest

na przyktad ECOL UNIKON. Dopuszcza sie zastosowanie separatora innego producenta
0 parametrach pracy zblizonych lub takich samych, po uprzednim porozumieniu sie

z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
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