Wypetnienie masg bitumiczn

Istn. nawierzchnia drogi powiatowej
| gminnej

PRZEKROJ NORMALNY CHODNIKA
SKALA 1:10

Betonowa kostka brukowa typu POLBRUK gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

\VA/ Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 6cm

Warstwa odsaczajaca (piasek, pospulka, zwir) gr. 10cm

Pas zieleni

+ 0,00

LT T T T T 1T | m— —

L LLLLLLY

150

SZCZEGOL B

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU INWESTYCYJNEGO
~
_ 75-256 KOSZALIN UL. STOCZNIOWCOW 3 Easd >OC>
tel./fax. (94) 343 20 79 tel. kom. 668 822 926 aquaprojekt@op.pl N PROJEKT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

zadanie | CEMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI WARNINO, GM. BIESIEKIERZ

adres WARNINO, GMINA BIESIEKIERZ, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

inwestor URZAD GMINY BIESIEKIERZ
76-039 BIESIEKIERZ 103

nsunek | pRZEKROJ NORMALNY CHODNIKA

projektowat | mgr inz. Tomasz Bernacki

ZAP/0075/PWOD/11
opracowat | mgr inz. Katarzyna Maciejewska
POM/0244/POOS/09
data branza skala nr rysunku

05.2012 drogowa 1:10 3




