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1. Podstawa opracowania.
» Zecenie Inwestora - Urzad Gminy Biesiekierz,
> Podkiad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500,
> Wizja i pomiary wiasne geodezyjne w terenie,
> Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw z 14 maja
1999r. nr43poz. 430)
> Polskie Normy oraz Branzowe Normy.

2. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej o tacznej powierzchni 359,8 m?, odcinka placu
manewrowego o powierzchni 208,40 m? oraz budowa dziesieciu miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
0 facznej powierzchni 130,50 m?.

3. Opis stanu istniejacego.
3.1. Istniejace konstrukcie.

DROGA

Istniejaca droga skfada sie z dwoch odcinkow, posiadajaca nawierzchnie z piyt drogowych. Jest drogq jedno
jezdniowa, dwukierunkowa o szerokosci: odcinek pierwszy 4,5m natomiast odcinek drugi 3,0m.

Na odcinku projektowanej przebudowy drogi jezdnia jest ograniczona kraweznikiem drogowym od strony terenu

Zielonego tylko na odcinku drugim.

PLAC MANEWROWY
Istniejacy plac przeznaczony do przebudowy posiada nawierzchnig z piyt betonowych typu JOMB. Z lewej strony
laczy sie z placem z kostki betonowej typu POLBRUK. Nie jest ograniczony kraweznikiem drogowym.

MIEJSCA POSTOJOWE

Teren przeznaczony pod budowe migjsc postojowych znajduje sie w dwdch migjscach. Trzy migjsca, w tym jedno
dlia osob niepeinosprawnych znajdujg sie w obrebie placu manewrowego. Obecna nawierzchnia z plyt betonowych
JOMB.

Teren pod budowe siedmiu miejsc postojowych, jest obecnie terenem Zzielonym porosniety trawa. Teren jest
pochylony w kierunku drogi wewnetrznej.



3.2 Istniejace uzbrojenie terenu — media.

Wzdtuz odcinka opracowania, znajduija sie przewody telekomunikacyjne oraz przewody energetyczne.

3.3 Istniejace odwodnienie.
Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w kierunku placu manewrowego i terenu zielonego.

3.4 Dane informujace o tym, Ze teren nie podiega ochronie.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w strefie podlegajacej ochronie.

4, Opis przyjetych rozwigzan projektowych
Projektuje sie przebudowe nawierzchni drogi wewnetrznej wraz z odcinkiem placu manewrowego oraz budowe

dziesieciu miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.

DROGA WEWNETRZNA —odcinek 1

Poczatek opracowania znajduje sie na styku konca ziazdu z drogi krajowej nr 6 0 nawierzchni asfaltowej,

natomiast koniec faczy sie z istniejgcym placem manewrowym o nawierzchni betonowej, przeznaczonym
do przebudowy. Droga bedzie posiada¢ nawierzchnie asfatowa o szerokosci 5,0m. Ograniczona bedzie
kraweznikiem drogowym, natomiast od strony budowanych miejsc postojowych kraweznikiem drogowym
najazdowym. Od strony budynku, droga bedzie dodatkowo oddzielona opaska z kostki betonowej typu Polbruk
0 szerokosci 1,6m ze spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni wynoszacym 5 %. Na styku kostki betonowej
z elewacjg budynku nalezy zastosowac dodatkowo folie izolacyjna.

DROGA WEWNETRZNA —odcinek 2

Poczatek opracowania znajduje sie na styku istniejacej drogi wewnetrznej, natomiast koniec faczy sie

z przeznaczonym do przebudowy odcinkiem nr 1. Droga bedzie posiada¢ nawierzchnie asfaltowa o szerokosci 3,0m.
Od strony budynku, droga bedzie dodatkowo oddzielona dwoma odcinkami chodnika z kostki betonowej typu Polbruk
0 szerokosci 25m ze spadkiem poprzecznym  w  kierunku  jezdni  wynoszacym  2%.
Dtugo$¢ chodnika wyniesie facznie 21,4 mb. Na styku kostki betonowej z elewacjg budynku nalezy zastosowac
dodatkowo foli izolacyjna.

Droga wewnetrzna ograniczona bedzie kraweznikiem drogowym, natomiast od strony chodnika kraweznikiem

drogowym najazdowym.

PLAC MANEWROWY

Plac manewrowy bedzie faczyt droge wewnetrzng z trzema miejscami postojowymi oraz z istniejacym placem z kostki

betonowej. Bedzie posiada¢ nawierzchnie asfaltowa o tacznym wymiarze 208,40 m?. Ograniczony bedzie od strony



placu betonowego oraz miejsc postojowych kraweznikiem drogowym najazdowym, natomiast od strony pasa zieleni
kraweznikiem drogowym zwyklym.

MIEJSCA POSTOJOWE

Pierwsze miejsca postojowe dla siedmiu stanowisk o wymiarach jednego stanowiska 5 x 2,5 m znajdowac sie bedq

przy drodze wewnetrznej nr 1. Nawierzchnia bedzie wykonana z kostki betonowej koloru szarego typu Polbruk.
Ograniczona beda kraweznikiem drogowym, natomiast od strony jezdni drogi wewnetrznej kraweznikiem drogowym
najazdowym. Istnigjaca skarpe nalezy wyprofilowac pod katem 15°.

Drugie miejsca postojowe dla trzech stanowisk w tym jedno dla 0sdb niepeinosprawnych, zlokalizowane bedg
przy placu manewrowym. Nawierzchnia bedzie wykonana z kostki betonowej koloru szarego typu Polbruk.

Ograniczone beda kraweznikiem drogowym, natomiast od strony placu kraweznikiem drogowym najazdowym.

4.1. Odwodnienie drdg i placu manewrowego

Odwodnienie powierzchniowe drogi nr I, migjsc postojowych oraz placu zaprojektowano poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne w kierunku nowo projekiowanego wpustu ulicznego podtaczonego do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej.

Odwodnienie powierzchniowe drogi nr I, zaprojektowano poprzez spadki podiuzne i poprzeczne w kierunku istniejace;

drogi.

4.2 Przyjeta konstrukcia
- droga nr|, Il oraz plac manewrowy:

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0-11 mm, grubo$¢ warstwy 4cm, AC11 S 50/70,
*  warstwa wigzaca z betonu asfatowego 0-11 mm, grubos¢ warstwy $rednio 3cm, AC11 W 50/70,
*  warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0-16 mm, grubo$¢ warstwy 6 cm,  AC W 50/70,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-315 lub tucznia kamiennego stabilizowanego

mechanicznie o grubosci 25 cm,
* warstwa odsaczajaca z piasku grubego lub Sredniego o grubosci warstwy 15 cm,

* gruntrodzimy.

- migjsca postojowe oraz chodniki:

J kostka betonowo - brukowa HABETON 20 x 16 o grubosci 8 cm,
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

. podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 15¢cm,

J warstwa odsaczajaca (piasek, pospdtka, zwir) o grubosci 10cm,

. grunt rodzimy.



-opaska:
. kostka betonowo - brukowa HOLAND 20 x 10 0 grubosci8cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm.

4.3. Krawezniki betonowe.

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050.

Projektowane krawezniki betonowe najazdowe15x20x100cm oraz krawezniki betonowe zwykte 15x30x100cm
ustawione beda na podsypce piaskowo-cementowej o gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem 25 x 35¢m.

Beton pod tawy kraweznikowe C12/15-15 ( B-15).

4.4 Obrzeza chodnikowe
Projektowane obrzeza chodnikowe 8x30x100cm ustawione bedg na podsypce piaskowo-cementowej 1:4
ogr. 10cm.

4.5. Roboty rozbiérkowe i ziemne

DROGI WEWNETRZNE

Roboty rozbidrkowe polega¢ beda na rozebraniu istniejacej nawierzchni z ptyt drogowych o facznej powierzchni

338,5m 2, oraz istniejacych kraweznikéw drogowych, w ilosci 51 mb.

Roboty ziemne bedg sprowadzaly sie do wykonania koryta pod konstrukcie drég wewnetrznych
oraz do obsypania kraweznikdw od strony pasa zieleni. Natomiast nadmiar zostanie wywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Podczas robét ziemnych nalezy zwrécic szczegding uwage na istniejace przewody telekomunikacyjne
i energetyczne biegnace wzdtuz remontowanej drogi.

MIEJSCA POSTOJOWE

Roboty rozbidrkowe polega¢ bedg na rozebraniu istnigjacej nawierzchni z plyt betonowych JOMB (miejsca
dla trzech pojazddw) o tacznej powierzchni 45m?,

Roboty ziemne bedg sprowadzaly sie do wykonania koryta pod konstrukcie miejsc postojowych
oraz do obsypania kraweznikow strony pasa Zzieleni. Natomiast nadmiar zostanie wywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Podczas robét ziemnych nalezy zwrocic szczegding uwage na istniejace przewody telekomunikacyjne

i energetyczne biegnace w odcinku budowanych miejsc postojowych.



PLAC MANEWROWY

Roboty rozbidrkowe polega¢ bedg na rozebraniu istniejacej nawierzchni z piyt betonowych JOMB

0 tacznej powierzchni 209,0m? a takze na rozebraniu 30 m? istniejacej nawierzchni placu z kostki betonowej,
W celu nawigzania sie do rzednej placu z nawierzchni asfaltowej.

Roboty ziemne bedg sprowadzaty sie do wykonania koryta pod konstrukcie placu oraz do obsypania
kraweznikow strony pasa zieleni. Natomiast nadmiar zostanie wywieziony w migjsce wskazane przez inwestora.
Podczas robét ziemnych nalezy zwrocic szczegding uwage na istniejace przewody telekomunikacyjne

i energetyczne biegnace w odcinku budowanych placu.

CHODNIKI [ OPASKA

Roboty rozbidrkowe polegac beda na rozebraniu istnigjacej nawierzchni betonowej o tacznej powierzchni 96 m?,




INFORMACJA DO PLANU

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. nr 120 poz. 1126

|. INFORMACJE OGOLNE.
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Remont drogi wewnetrznej wraz z budowg dziesieciu miejsc postojowych w miejscowosci Biesiekierz,

gm. Biesiekierz.

2. Inwestor
Urzad Gminy Biesiekierz
76-039 Biesiekierz 103

3. Projektant.

mgr inz. Tomasz Bernacki
ul. Tulipanéw 16

75-679 Koszalin

II. CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.
- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie kraweznikow i obrzezy,

- wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz z kostki typu Polbruk.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane to:

* sie¢ telekomunikacyjna,

* siec elektroenergetyczna,

* sieC kanalizacji ciekowej,

* sieC kanalizacji deszczowej,
* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ gazowa.



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne wystepujace w rejonie przewidzianych robdt.

4. Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zakres prac budowlanych nie stwarza szczegolnego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi z wyjgtkiem prac ziemnych podczas ktdrych nie wyklucza si¢ uszkodzenia kabli

energetycznych szczegolnie tych nie zinwentaryzowanych.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia.

Wykonac¢ element zabezpieczajace wynikajace z obowigzujgcych przepisow.

Przy robotach prowadzonych w pasie drogowym winna by¢ opracowana i zatwierdzona tymczasowa
organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych przez organ zarzadzajacy ruchem w pasie

drogowym.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét

szczeg6lnie niebezpiecznych .

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdét budowlanych jest obowigzany opracowaé

instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych

przez nich robdt.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robét,

kazdego dnia przed rozpoczeciem robét oraz w zwigzku z przydzieleniem pracownikowi innych zadan.

*» Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

* Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej
lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna.

* Dla pracownikéw nalezy zorganizowa¢ szkolenie BHP. Rodzaje szkolen wg Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg nastepujace:

- szkolenie wstepne ogoine,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe.



» Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, postepowaniem
w przypadku wystapienia zagrozenia oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkéw ochrony
osobistej, ktore zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np. kaski, okulary ochronne, odziez
ochronna, itp.

» W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce prowadzenie
szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonywanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie
BHP.

7. OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Nie dotyczy.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonywanie robot przez pracownikéw przeszkolonych posiadajacych aktualne badania lekarskie,
stosujacych Srodki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Wykonywanie robot zgodnie z przepisami bhp, p.poz, DTR urzadzen i kartami technicznymi
wbudowywanych materiatow. Asekuracja pracownika wykonujacego prace niebezpieczne.

Wyposazenie pracownikéw w niezbedne srodki medyczne.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Bernacki
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