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Roboty drogowe
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie réwninnym
km 0,200
Il ROBOTY ROZBIORKOWE
2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt betonowych o
wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 698,500
3 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
m 500,700
4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
m3 46,942
[l CHODNIK
5 |tawa betonowa zwykia pod obrzeza
m3 3,849
6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetieniem
spoin zaprawg cementowg
m 384,900
7 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
m3 173,130
8 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV
m2 612,150
9 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana
mechanicznie
m2 612,150
10 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm-Czesc
pieszo-jezdna
m2 507,000
11 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm Czesé pieszo-jezdna
(Krotnosc= 3)
m2 507,000
12 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm -czes¢ piesza
m2 105,150
13 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm-cze$¢ piesza
(Krotnosc= -7)
m2 105,150
14 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej-Czes¢ pieszo-jezda
m2 507,000
15 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej-Czes¢ piesza
m2 105,150
Il ZJAZDY-POLBRUK
16 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
m3 42,876
17 |Rowki w gruncie kategorii I-Il 0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
m 69,500
18 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
m3 5,908
19 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
m 44,000
20 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
m 25,500
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21 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV
m2 119,100
22 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana
mechanicznie
m2 119,100
23 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
m2 119,100
24 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
(Krotnosc= 3)
m2 119,100
25 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
m2 119,100
IV ZJAZDY -MASA ASFALTOWA
26 |Rowki w gruncie kategorii I-1l 0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
m 27,000
27 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
m3 2,295
28 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
m 27,000
29 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
3cm-frezowanie
m2 68,000
30 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
m2 68,000
31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
m2 68,000
32 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzgcg afaltowg o
grubosci po zageszczeniu 4cm
m2 68,000
33 |Skropienie nawierzchni asfaltem
m2 68,000
34 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cieralng afaltowg o
grubosci po zageszczeniu 3cm
m2 68,000
35 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cieralng afaltowg - za
kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
m2 68,000
36 |Transport z wytwérni do miejsca wbudowania na odlegtosé do 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t
t 13,600

37

Nakfady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytwérni do miejsca wbudowania na dalsze
0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o fadownosci
ponad 5t do 10t

13,600




