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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.

Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr 290/3/2004.
Projekt budowlano-konstrukcyjny i projekty branzowe.
Inwentaryzacja w terenie.

2. Dane energetyczne

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,

Moc zainstalowana — 24,6 kW, moc szczytowa — 16,0 kW.
Sposdb zasilania — istniejacym przylaczem napowietrznym.
Pomiar energii: istniejgcym licznikiem bezposrednim 3-faz. kWh.
System ochrony od porazen w sieci ,,Energa-Operator S.A.”":
samoczynne wylgczenie zasilania (zerowanie), w instalacji 0,4 kV
przylaczanego podmiotu: zgodnie z norma PN/IEC-60364.

3. Zakres projektu

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

zasilanie i rozdzial energii
instalacja oswietleniowa
instalacja gniazd wtyczkowych
instalacja silowa

instalacja przeciwprzepieciowa
instalacja piorunochronna
instalacja ochrony od porazen

4. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek jest zasilany przylaczem napowietrznym samonosnym

AsXSn 4x16 mm” z sieci ,,Energa-Operator S.A.”. Izolowane przewody przylacza
sq ulozone dalej w rurze ochronnej p/t i wchodza bezposrednio do szafki
pomiarowej ,,Z-P”’ na scianie budynku.

7 zabezpieczenia zalicznikowego poza pomiarem energii jest wyprowadzona linia

zalicznikowa do istniejacej tablicy rozdzielczej w budynku. Przylacze, wlz i szafka
pomiarowa pozostaja bez zmian.

5. Opis wykonania instalaciji

5.1 Wyprowadzié lini¢ zalicznikows z szafki pomiarowej ,,Z-P” kablem YKY
5x10 mm” p/t do gléwnej tablicy rozdzielezej ,,T-G” i dalej do tablicy ,,T-1" na

pietrze.
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Rozdzielnice giéwng ,,T-G” i pietrowg ,,T-1” wykona¢ jako nascienna lub
wnekowa w obudowie izolacyinej z drzwiczkami, produkcji np. ,.Legrand-Fael”.
Rozdzielnice zawierajg: wylacznik gléwny (,,T-G™), zabezpieczenia nadmiarowe
poszezegolnych obwodéw, wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe i elementy
przeciwprzepieciowe (,,1-G”).

5.2 Instalacje oswietleniowa wykonaé przewodami miedzianymi YDYp 1,5mm’
p/t z osprzetem wtynkowym. W pomieszczeniach w.c., pomieszczeniu technicznym
i zapleczu gospodarczym stosowac osprzet izolacyjny szczelny. Calos¢ wykonad
zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2002E. ‘

5.3 Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami miedzianymi YDYp
2,5mm’ p/t z osprzetem wtynkowym. W pomieszczeniach w.c., pomieszczeniu
technicznym i zapleczu gospodarczym stosowac osprzet izolacyjny szczelny.

5.4 Instalacje sitowa wykonaé przewodami miedzianymi YDYp 5 x 4mm® p/t.
Zalaczanie syreny wylacznikiem M-612 lub réwnorzednym.

5.5 Instalacje ochrony przed przepigciami wykona¢ w tablicy gléwnej ,,T-G”
przez zastosowanie ochronnikéw [ |, ktére nalezy uziemié przez
potaczenie z uziomem instalacji odgromowe;.

5.6 Instalacje piorunochronna: zwody poziome 1 przewody odprowadzajace
wykonaé pretem stalowym ocynkowanym fi 8mm. Do zwodow poziomych na
dachu przylaczyé obudowy wentylatoréw 1 wywietrzakéw. Uziom otokowy
wykona¢ bednarka FeZn 25x4mm. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyc
30 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji nalezy wbic
dodatkowe uziomy pionowe pretowe i potaczy¢ je z uziomem otokowym.

Calo$¢ wykonac zgodnie z norma PN-86/E-05003.

6. Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen w sieci Odbiorcy stosuje sig:
»Szybkie wylaczenie zasilania”, zgodnie z norma PN/IEC-60364.
Calosé prac wykonaé zgodnie z przepisami ,,Ochrona od porazen w urzadzeniach
elektrycznych o napigciu do 1 kV”.

7. Uwagi koficowe

Wykonaé pomiary pomontazowe:
- rezystancji izolacji wlz-u i obwodow,
- skutecznodci ochrony od porazer,
- rezystancji uziomu inst. odgromowej.



OBLICZENIA
1. Zestawienie mocy
1. o$wietlenie parteru 3,1 kW
2. gniazda wtyczkowe 1-faz. 4,0
3. instalacja sifowa 6,0
4. syrena alarmowa 3,0
5. podgrzewacz wody 2,0
6. tablica ,.T-1” 6.5
Razem P; = 24,6 kW

k,=0,65 P,=16,0 kW cos fi=0,93 1,249 A

2. Sprawdzenie spadku napiecia

Linia YKY 5 x 10 mm? 1,=26m P, =16,0 kW

100-P-21 " 100-1600036 =0,46 % < AUgp=2 %
y-s-U 57-10-400

AU] =

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazeii

Zaktadajac zwarcie w rozdzielnicy ,,T-1” — dopuszczalna impedancija petli

zwarciowej wynosi:
Zi=0,8xUs/ kx 1, =0,8 x230/2,5x35=2,10Q

k=25 dia Bi-Wts 35A (zabezpieczenie zalicznikowe)
Zy(Rp) = 0,096 Q - linia YKY 5x 10, 26 m
Zaop=Zs - Z,=2,10—-0,096 = 2,00 Q
Aby ,szybkie wylaczenie” bylo skuteczne, impedancja petli zwarciowej od

transformatora do szafki pomiarowej ,,Z-P” nie powinna przekroczy¢ wartosci:
2,0 Q.

mgr inz. Stefan Gladkowski



