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Temat: Remont z przebudowa i rozbudowa Swietlicy wiejskiej
i pomieszcze Ochotniczej Strazy Pozamej oraz zjazd z drogi
powiatowej

Inwestor:  Urzad Gminy Biesiekierz,
76-039 Biesiekierz 103, woj. zachodniopomorskie

Adres budowy: Dziatka nr 69/1 i 69/2, Warnino , gm. Biesiekierz,
woj. zachodniopomorskie

Branza sanitarna : wewnetrzna instalacja wod. - kan. i ciepte] wody
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA

1.0. Podstawa opracowania.
2.0. Zakres i cel opracowania.
3.0. Opis rozwigzan projektowych.
3.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej.

3.2. Wewngtrzna instalacja wody cieplej.
3.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe.

Il. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.0. Zapotrzebowanie wody na cele sanitame.

2.0. Obliczenie iloéci Sciekow sanitamych.

II.CZESC GRAFICZNA.

Rys. nr 1 - Rzut przyziemia skala 1: 50

Rys. nr 2—Rzut pietra skala 1: 50
Rys. nr 3 - Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej i aksonometria wody skala 1: 100
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu z przebudowa i rozbudows Swietiicy wigjskiej
i pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozamej poozonych w miejscowosci Warnino gm. Biesiekierz
dzialka nr69/1 i 69/2.

1.0. Podstawa opracowania.

Ninigjszy projekt opracowano na podstawie:
— Zlecenia Urzedu Gminy Biesiekierz,

wizji lokalnej w terene,

— decyzji o warunkach zabudowy

- inwentaryzacji szczeg&lows] istniejacego budynku,

—  projektu budowlanego uwzgledniajacego zakres zmian,
—  projektu zagospodarowania dziatki

— akiuainych przepiséw oraz norm.

2.0. Zakres i cel opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnefrznej instalacji wody zimnej,
cieplej i kanalizacji sanitamej odpowiadajacy wymogom i funkgji projektu architektoniczno-budowlanego.
Istniejace przylacze wody i kanalizaci sanitarnej pozostaje bez zmian- do dalszej eksploatacji.
Przebudowie podlega zespét sanitariatow | wewneirznej instalacjiw budynku, kidre nie spetniaty
aktuainych wymagan nommatywnych.

Celem opracowania jest przebudowa sanitariatow w celu spelnienia wymagan aktualnych norm

i przepiséw Prawa Budowlanego z dostosowaniem ich dla osob niepelnosparawnych.

3.0. Opis rozwiazan projektowvch.

Zaopatrzenie budynku w wode odbywac sie bedzie z istniejacego przytacza
wodociagowego @ 32 mm, kiore wprowadzone jest do pomieszczenia sanitariatu.
Zewnegtrzne przytacze wody wraz z pomiarem pozostaje bez zmian - do dalszej eksploataci.
Wewnetrzna instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych fgczonych na lut
miekki. Przewody nalezy montowat czeéciowo w posadzee i w bruzdach Sciennych.

Przewiduje sie doprowadzenie wody do wszystkich przyborow sanitamych. Przewody
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miedziane nalezy izolowat otufin z pianki polietylenowej K grubosci 9,0 mm.
Po wykonaniu calosci instalacji nalezy poddac ja piukaniu, a nastepnie wykonat probe
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy stosowac dostepng w handlu

uniwersalng armature oraz zawory wyplywowe, posiadajace atesty i znak B.

3.2. Wewnetrzna instalacia cieplej wody.

Przygotowanie cieplej wody dla celéw higieniczno-sanitarnych odbywa sig bedzie w
dwoch pojemnosciowych ogrzewaczach wody |:|i, moc 2,2 kW, 1/N/PE 230 V,
pojemnosci 80 |. Powyzsze ogrzewacze nalezy zamontowaé w pomieszczeniach
gospodarczych na parterze i pigtrze, obok sanitariatow. Powyzsze podgrzewacze sg
urzadzeniami ci$nieniowymi i zgodnie z PN-76/B-02440 musza by¢ wyposazone w zawor
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar, posiadajgcy dopuszczenie UDT.
Instalacje cieptej wody wykonat z rur miedzianych faczonych przez zgrzewanie. Przewody

cieplej wody nalezy izolowa¢ ofuling, peliuretanowe{:k grubosci 12 mm lub inng o

podobnych parametrach. Probe szczelnosci nalezy wykonat rownoczesnie z instalacja wody

zimnej na cisnienie 1,5 razy wieksza od cisnienia roboczego w ciggu 30 minut.

n 7hinrnilka hazndnhwnwann
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Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitame] zaprojekiowano z rur PCV o polaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa. Poziomy kanalizacyjne nalezy ulozy¢ pod posadzka na
podsypce piaskowej gruboscei 15 cm i ohsypce ponad wierzeh rury. Piony kanalizacyjne PCV
nalezy wyprowadzié ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi. W dalszej czesci
pionu nalezy zamantowac rewizje. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé zgodnie z
rozwinieciem podanym na rysunku. Wykonane piony umieécic w bruzdach Sciennych lub je
obudowat .Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano-MontaZowych; czeSc Il Roboty sanitame i

przemystowe,
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1I. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.0, Zapotrzebowanie wody na cele sanitarne
- Swietlica wiejska , ilo¢ osoh przebywajacych jednaczesnie podczas zebrai - 40 0s6b

- zapotrzebowanie wody — 3001 osobe
Q&.0=30x40=12001d=1,20 m¥d
Qmaxd= 1,2 X 1,2 = 1f44 m/d

144%3
O —— =0, 54 m3h
8
Q sek obliczono ze wzoru

q=0682x(Zqn04-0,14

- pluczka ustepowa szt. 6 -qp=0,78

- bateria umywalkowa szt. 6 -qn=042

- zawor czerpalny szi.2 -9a=014
Razem: 1,34 lisek

Z tabeli Nr 2 odczytujemy przeplyw jednostkowy q s = 0,42 /sek dia $rednicy Dn 25 mm
przytacza.

Minimaine ciSnienie na wyptywie przed punktem czerpalnym — 0,05 MPa,

Minimalne cisnienie w sieci wodociggowej ok. 0,15 MPa.

Do obliczen przyjeto wariant najbardziej niekorzystny. Istniejace przytacze jest wystarczajgce.

2.0. Obliczenie Sciekéw sanitarnych

Dobowy odplyw Sciekéw przyimuje sie 90% max. zapotrzebowania na wode:
Q.0.=090x1,20=1,08m3/d

Qmaxa= 0,90 x 1,44 = 1,29 m3/d

Qrmaxh = 0,90 x 0, 54 = 0,486 m¥h

Zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy odprowadzenie Sciekéw sanitamych adbywac sie bedzie do

istniejgcego zbiornika bezodplywowego na terenie wiasnej dzialki.



Wytvczne dla wykonawcy:
wykonaweg robdt moze by¢ firma lub osoby posiadajace wymagane uprawnienia,

- roboty mozna rozpoczat posiadajac pozwolenie na budows,

- roboty ziemne i montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
zarzadzeniami, normami, warunkami technicznymi i uzgodniong dokumentacia,
roboty w stanie odkrytym winny by¢ odebrane przez Kierownika Budowy,

dokona¢ prob szczelnosci z wymaganiami technicznymi,

przestrzegat zalecen podanych w Warunkach Technicznych poszczegélnych mediow.
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