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CZESC OPISOWA
do projektu budowlanego remontu z przebudows i rozbudowa Swietlicy wiejskiej | pomieszczen
Ochotniczej Strazy Pozamej polozonych w miejscowosci Wamino gm. Biesiekierz dziatka nr 69/1 i 69/2

1.0 . Podstawa opracowania.
- inwestor — Urzad Gminy Biesiekierz zam. 76-039 Biesiekierz 103, woj. zachodniopomorskie

- obiekt— Budynek swietlicy wiejskiej i pomieszczenia OSP
- adres — dziatka 69/1 i 69/2 gm. Biesiekierz
- rodzaj opracowania - projekt budowlany - architektura
- podstawa opracowania
— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zalgcznikiem
graficznym wydana przez Urzad Gminy w Biesiekierzu
— decyzja w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi wydana przez Powiatowy Zarzad Drog
w Koszalinie
— lewostronna matryca w skali 1: 1000
~  projekt koncepeyjny uzgodniony z Inwestorem oraz uzgodnienia rohocze z
Inwestorem w trakcie opracowywania projekiu,
— inwentaryzacja stanu istniejgcego,

— ekspertyza techniczna.

Projekt budowlany zakresem obejmuje remont istniejacego obiektu, przebudowe oraz
dobudowe czesci garazu OSP.

Projekt zawiera niezbgdne informacje techniczne umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na
budowe. Projekt budowlany nie zawiera szczegotow technologii wykonawstwa integralnie

zwigzanych m.in. z rzemiostem budowlanym.

2. 0. Dane ogblne.

Budynek wolnostojacy, pigtrowy bez podpiwniczenia. W budynku znajdujq sie wiatrotap z
haller, dwie $wietlice z zapleczem gospodarczym , zaplecze sanitarne dostosowane do
potrzeb os6b niepetnosprawnych, pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozamej z weztem

sanitarnym, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenia na sprzet porzadkowy.



— powierzchnia zabudowy © - 328,50 m2
—  powierzchnia uzytkowa w tym garaz 62,60 m? —~ 493,94 m2
— kubatura - 2215,00m2
parter
Numer A N
porisszcze Pomieszczenie ey Posadzka
101 WIATROLAP 4,50 GRANITOGRES
102 HALL 24,50 GRANITOCGRES
103 [WC DAMSKIE 8,10 TERAKOTA
104 'WC NIEPEENOSPRAWNYCH 4,38 TERAKOTA
105 |ZAPLECZE GOSPODARCZE 20,00 TERAKOTA
106 SWIETLICA 140,23 TERAKOTA
107 GARAZ OSP 62,60| POS. BETONOWA
108 POM. TECHNICZNE 8,00 TERAKOTA
109 POM. PORZADKOWE 2,56 POS. BET.
RAZEM| _ 274,87| M2
pigtro
Numer N N
pnmire‘aisazme Pomieszczenie Pmm;h:g Posadzka
201 HALL 1 ' 29,06 GRANITOGRES
202 |WC MESKI 7,90 TERAKOTA
203 WC OSP 3,45 TERAKOTA
204 MAGAZYN 20,35 TERAKOTA
205 HALL 2 10,00 WYKLADZINA
208 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,55 WYKEADZINA
207  |SWIETLICA 72,20 WYKLADZINA
208 |POMIESZCZENIE STRAZY P. 52,00 WYKEADZINA
209 POMIESZCZENIE STRAZY P. 10,86 WYKLADZINA
K1 KLATKA SCHODOWA 9,71 GRES
RAZEM| _ 219,08| M2
UWAGA :

POWIERZCHNIA W OBRYSIE PODLOGI.

3.0. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

3.1. Forma i funkeia obiektu.

Budynek uzytecznosci publicznej wolnostojacy, niepodpiwniczony, forma tradycyjna, na planie
w ksztalcie litery T, o dwoch kondygnacjach nadziemnych — parter oraz pigtro. Dach stromy,
dwuspadowy z lukarnami, w czesci dobudowanej dwuspadowy. Usytuowanie budynku
szczylowo-frontowe.

Bryta budynku nawiazuje do tradycyjnej architektury i jest dostasowana do krajobrazu
ofwartego, nawigzuje forma do sasiedniej zabudowy. Obiekt usytuowany na dzialce 69/1 i 69/2
w Warninie gm. Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie.



4.0. Dane konstrukcyjno-budowlane.

Budynek istnigjacy w technologii tradycyjnej, murowany z dachem dwuspadowym,
drewnianym, konstrukcja tradycyjna, ukiad $cian podiuzny, posadowienie na fawach i stopach
fundamentowych. Czes¢ dobudowana w technologii tradycyjnej; murowana z dachem
dwuspadowym, drewnianym , parterowa, posadowienie na tawach fﬁndamentowych.

Dach - uktad krokwiowo-jgtkowy z oparciem na murtatach i ptatwiach .

Stropy, nadproza prefabrykowane i wylewane — schemat belki jednoprzestowe;.

obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 - | strefa

|

obcigZzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 ~ ]| strefa

i

posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 — strefa przemarzania hz = 0,80 m.

opor cieplny | wspdiczynniki przenikania ciepta wg PN- EN ISO 6946

4.4.1 . Warunki i sposéb posadowienia.

Budynek istniejacy pésadowiony na istniejgcych tawach i siopach fundamentowych, w
czesci dobudowanej na fawach Zelbetowych zbrojonych podiuZnie 4 pretami # 12
strzemionami @ 6 w rozstawie 30 cm. We wszystkich zalamaniach prety podtuzne nalezy taczy¢
na zakiad o wielkoéci 40 $rednic (ok.50 cm). Fundamenty wykonane na podktadzie z chudego
betonu B 7,5 gr. 10 cm. W przypadku réznicy poziomdw posadowienia fundamentow
istniejacych i projektowanych nalezy istniejace fundamenty w bezposrednim sasiedziwie czgsci
dobudowanej podbic i schodkowo pofaezy¢ z poziomem istnigjacych fundamentéw.

4.4.2 .Przegrody zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne murowane peinig role konstrukeyjna nosng konstrukcji dachu i
stropu nad parterem oraz przegrody termicznej. W projekcie, w czesci dobudowanej
zastosowano $ciang dwuwarstwowa z betonu komérkowego klasy 700 gruboéci 38cmna

zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5 + styropian 12cm + tynk cienkowarstwowy na siatce i
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kleju. Il wariant — cegta kratowka + styropian jw. Sciany fundamentowe wylewane z betonu B20
gr.30 cm.

W pozostalej czesci Sciany istniejace zewnetrzne parteru i czesciowo poddasza z
pustakow 24 cm, ocieplone wefng mineraing gr. 7 cm oraz z warstwa zewneirzng z kratowki
grubosci 14 cm. Sciany lukarn zewnetrzne nalezy rozebraé i wykonaé z gazobetonu gr. 24 cm

na zaprawie M5 i ociepli¢ styropianem grubosci 12 cm.

4,4,3 .Izolacia fermiczna.

Ocieplenie Scian zewngtrznych — stosowaé metode lekko-mokra , docieplenie z uzyciem
styropianu jako materiatu fermoizolacyjnego gr. 12 cm.

Ocieplenie stropu — wefna mineralna grubosci 18 cm ( wysokos¢ krokwi) + 6 cm od spodu
krokwi.

Qcieplenie Scian fundamentowych — styropian Termo - W

Qcieplenie posadzki ~ plyta izolacyjna twarda, jak na przekrojach.

4.4.4, Izolacja wodochronna.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

—  Izolacja na fawach fundamentowych 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco

— izolacja w posadzce - izolacja z folii fundamentowej

Uwaga: w styku ze styropianem stosowac wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszezania
styropianu (bez wypeiniaczy mineralnych) _

—  izolacja murlaty od muru - na styku murtaty z wiericem Zzelbetowym stosowact przeldadke z
papy izolacyjnej.

Izolagja przeciwwilgociowa pionowa

— izolacja pionowa $cian fundamentowych do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole

budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych — lepik asfaltowy na goraco.

4.4.5. Wierice. , _
Wience istniejace i projektowane, monolityczne z betonu B20 zbrojone 4 # 12 ze stali
Al i strzemionami @ 6 w rozstawie co 30 cm. Zbrojenie wieficow odginaé w wierice

prostopadie na dlugosci min. 50 cm ; niedopuszczalne tgczenie pretow na styk.



W $cianach projektowanych przyjeto nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych
typu L19 oraz monolityczne; zbrojenie # 12 ze stali A-lll i @ 6 co 10/30 cm ze stali A-0, beton
B20 oraz w $cianach istniejgcych ze stali profilowej St3SX.

Stropy istniejace. Strop nad parterem prefabrykowany, gestozebrowy — typ DZ-3 na belkach
zelbetowych, w czedci Swietlicowej oparty na podciggach Zelbetowych 28x45 cm, za$ w czeci
z zapleczem na $cianach konstrukcyjnych. Fragment stropu po rozbiérce komina w nieczynnej
kottowni wykonat jako wylewke Zelbetowa z betonu B20 zbrojoniego stalg Alll z pretow # 8 co
10 cm siatka géra i dotem.

4.4.8. Dach,

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo -jgtkowa z drewna kI. C30. Murtaty mocowane
w wiericu za pomoca, kotwi fajkowych @ 16. Krakwie o przekroju 8 x 20, platew 15 x 20,
jetka 5 x 18, muriaty 14 x 14,

Istniejgeg konstrukcje dachu nalezy poddaé remontowi. Wymieni¢ zniszczone
mechanicznie i biologicznie elementy wigzby drewnianej. Wykonaé nowe pokrycie oraz boczne
$ciany lukarn wg rys. przekroju.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna przez
min. 2- krotne smarowanie preparatem solnyn{ | wg wytycznych i zalecen producenta
lub inne $rodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

4.4.9. Przegrody wewnetrzne.

W projekcie zastosowano wewngtrzne $ciany nosne i §ciany dzialowe z cegly
wapienno-piaskowej lub kratowki kl.15 (ew. beton komérkowy) na zaprawie cementowo-
wapiennej kl. M5,

Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszania interesu oséb trzecich w

rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.



Nalezy wykonat remont elewaciji. Zniszczony fragmenty tynku usunag i uzupenic
nowym. Tynk powinien stanowi¢ gtadka jednolita powierzchnie. Cokét budynku obloZony masg
mineralna. Sciany powyzej cokotu wykoriczone tynkiem mineralnym strukturalnym {malowanym
farbami elewacyjnymi) lub tynkiem silikonowym koloru kremowozottego.

Pokryci dachu nalezy wymienié na blachodachdwke. Blachodachowka mocowana do
tat sosnowych . Stosowac kompletne systemy pokryé dachowych z gagsiorami, dachowkami
szczytowymi i innymi elementami (stopnie i fawy kominiarskie), zapewniajacymi odpowiednig
wentylacje potaci dachowej oraz mozliwos¢ wejécia kominiarza na dach. Wykonaé nowe
ocieplenie dachu w wysokosci krokwi 18 cm + 6 cm jako dodatkowa warstwa mocowana do

krokwi od wewnairz pomieszczen.

4.5.3. Obrobki dachu.
Obrobki dachu obejmujg okapy rynnowe oraz orynnowanie. Stosowac obrobki dachowe
systemowe, rury (@ 15), rynny (@ 15) systemowe z PCV , wybor inwestycyjny — kolor braz;
pozostale obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brazowym (ujednolicenie z kolorem

rur | rynien)

Wszystkie drewniane elementy zewnetrzne zabezpieczy¢ Srodkami grzybobojczymi i
ognioochronnymi. Calo$¢ pomalowa¢ farbami nawierzchniowymi.

4.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

4.6.1.0kna.

Zakres projektu obejmuje catoSciowg wymiane stolarki. Stolarka okienna jednoramowa
z PCV produkowana indywidualnie.
Uwaga: przed zaméwieniem stolarki z PCV dokona¢ faktycznego obmiaru otworéw

okiennych.
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Zastosowac okna ze szklem termoizolacyjnym o wspdtczynniku przenikania ciepta dia |,
i, 1l strefy klimatycznej Umax < 1,5 W/(m? K). Montowa¢ okna, ktore sg wyposazone w nawiewki
okienne i spetniajg wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspéiczynnik
infiltracji.

4.6.2. Drzwi zewnetrzne.

Zakres projektu obejmuje catkowita wymiane stolarki drzwiowej.

Drzwi i bramy indywidualne lub inne dostepne na rynku | |

]

Schematy wg zestawienia stolarki. Drzwi zewnetrzne do-budynku ocieplone o wspoiczynniku

nie wiekszym od 2,0 W(mz2k).

" Schematy stolarki wg zestawienia. Zakres wymiany stolarki wg uznania Inwestora.

Drzwi wewnetrzne prowadzace do nowo projektowanych pomieszezen higieniczno-
sanitarnych wyposazy¢ w kratki umozliwiajace dolny nawiew powietrza. Kratki o sumarycznym
przekroju nie mnigjszym niz 0,022 m2.

Drzwi do pomieszczenia technicznego — EI-30.

4.7.Wykonczenie wnetrza.

Wnetrza mozna wykancza¢ indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego
wymiarowania pomieszczen oraz innych elementow budynku objetych przepisami prawa

budowlanego.

4.7.1.Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnefrzne uszkodzone nalezy usunag i zastapic nowymi. Na projektowanych $cianach
wykonact jako mokre cementowo- wapienne kat. |l1.

Na pietrze sufity - na krokwiach deski lub plyta gipsowo-kartonowa - rozwigzanie systemowe.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitamych na parterze wykonaé sufit podwieszony

z plyt g-k- rozwigzanie systemowe.

4.7.2. Posadzki,
Wykonat z gresu, terakoty- wg ustaleri zawartych w wykazie pomieszczen na rzutach.
W $wietlicy, pomieszczeniu technicznym, w zapleczu gospodarczym na parterze i pietrze,

posadzka istnigjaca.
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Parapety zewnetrzne wykonac z plytek ceramicznych, z PCV lub z blachy powlekanej.
Parapety wewnetrzne — alternatywnie — drewniane, kamienne, PCV.

{wg indywidualnego uznania)

4.7.4. Malowanie i powfoki zabezpieczajace

Sciany wewnefrzne malowane farbami antykorozyjnymi lub emulsyjnymi wg uznania
inwestora. ' ’

Powierzchnie drewniane wewnafrz pomalowa bejco lakierem bezbarwnym, drewno w
styku z wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a konstrukcje drewniang srodkami
przeciw owadom i grzybom. Deski drewniane wykoriczenia dachu zabezpieczyé $rodkami do

impregnacji drewna i pokry¢ bejco lakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne.

Zgodnie z ustaleniami warunkow stosue sie stonowane , jasne rozwigzanie kolorystyczne.
—$ciany - kolor kremowy - WOO1
—tto $cian pietra i wyzej — kolor kremowy ~ WOO1, opaski okienne i oscieza — kolor LO92
{rozbielony ugier)
~tio $cian na parterze — kolor ciemny ugier LO96, opaski jw. 4 kolor - LO92
(podstawa doboru kolorystycznego — kolomik terranowa spectrum)

Istnieje moZliwo$¢ zblizonego doboru kolorystycznego wg innych technologii

5.0.0chrona przeciwpozarowa.

Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi — ZL I}l
Odpornosé pozarows budynku zaliczeno do klasy odpornosci pozarowej "C”
(wg § 212 ust. 1iust. 2)
Odpomos¢ pozarowa podstawowych elementow budynku (wg . § 216 ust.1) okreslono ponize]
- gtéwna konstrukcja no$na budynku — R60
(Sciany zewnetrzne | wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej gr. 25,0 cm)
- stropy - REI60 '
- konstrukcja dachu -R15
(drewniana izolowana plytg gipsowo kartonowq ognicodpoma GKF 20mm, co odpowiada
odpornoéci 60 min.)

- przekrycie dachu -E15
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Budynek zalicza si¢ do jednej strefy pozarowej.
Budynek wyposazony w stale urzadzenia gasnicze na kazdej kondygnacji, zlokalizowane w
sgsiedztwie klatki schodowej.

6.0. Ochrona cieplna budynku,

Przyjgte rozwiazanie speinia techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w zakresie ochrony ciepinej budynkéw.
Uzyskano nastepujace wskazniki:

- Sciany zewnetrzne z gazobetonu ocieplone styropianem gr. 10 cm

U=029<0,30
- podiogi na gruncie U=0,39<0,45
- dach poddasza U=0,24<0,25
- okna U-1,8min.

- drzwi zewnetrzne wyjsciowe U - 2,6 min.

Dobory handlowe stolarki wymagaja sprawdzenia dotyczacego wymagania izolacyjnosci
cieplnej, stosownie do obowiazujacej normy cieplne;.

Izolacje cieplna przewoddw instalacyjnych wykonywaé zgodnie z zatacznikiem nr 2 do

rozporzadzenia (jw.).

7.0. Dane o wyposazeniu instalacyjnym.

Obiekt posiada pelne wyposaZzenie instalacyjne w zakresie zaopatrzenia w wode,
odprowadzenie ciekow, zaopatrzenie w gaz ziemny i energie elektryczna,
Zasady rozwigzania wg oddzielnych projektow branzowych.

B |
A7 L TinG i
Sl 4470 Tinz. Ewa Stanczyk




Zestawienia drewna konstrukcyjnego - klasa C30

ozna |szer.elem.| S diugos¢ | obj. elem. |, objetos¢
LP Na 9 3
™8 e ©m | %™ [ m | ma) | i my
(cm)
1 |krokiew K1 6,0 20,0 6,15 0,07380 4 0,2952
2 |krokiew K2 7,5 20,0 6,15 0,09225 12 1,1070
3 |belka B1 15 20,0 6,00 0,18000 1 0,1800
4 |jetka J1 5 18,0 3,60 0,03240 8 0,2592
5 |murata M1 14 14,0 6,00 0,11760 2 0,2352
6 |wiatrownica W1 38 12,0 6,00 0,02736 2 0,0547
7 |wiatrownica w2 38 12,0 5,00 0,02280 2 0,0456
m3 2,1769
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWES
DLUGOSC mb
NUMER DLUGOSC | 1L0SE
ELEMENT A0 A
PRETA il e T #8 #12
1 #12 | 1490 4 59,60
2 26 | 0% 60 | 5880
3 #12 | 440 2 8,60
4 #12 4,00 4 16,00
5 4 #12 | 5 1 5,10
06 1.2 24| 3024
— #12 | 1440 4 57,60
wenieoWl G5 1T 1m0 [ % | 5o
iiapohonie | #8 1,20 % 115,20
10 #12 | 190 12 22,30
11| nadprozeNd | #12 | 1,60 12 1920
12 06 0,88 8 | 739
DEUGOSC RAZEM mb | 22056 | 11520 | 18910
[MASA JEDNOSTKOWA komb | 0222 | 039 0,868
SA RAZEM ky | 4895 | 4550 | 16702
Exsnosow kg 262,39
ZESTAWIENIE NADPROZY ZESTAWIENIE STALI PROFILOWE)
T Nazwa | 1L0SC MR | PROFIL | DLUGMb | 1LOSCsat [ ™2 b Jmesa | ey tmean
q kg razemkg
1 JL19NA20 | 15 1 |20 13 5 1,20 14,56 7280
2 [r200 265 2 26,30 6970 | 13938
razemkg | 21219

BETON B 20
STAL @ -A-0/StO/
STAL # - A-lll 134GS/




