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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Temat: Remont z przebudows i rozbudowa Swietlicy wiejskiej i pomieszczefi Ochotniczej

Strazy Pozarnej oraz zjazd z drogi powiatowej
Inwestor: Urzad Gminy Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103, woj. zachodniopomorskie
Adres budowy: Dziatka nr 69/1 i 69/2, Warnino , gm. Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa Budowlanego” oswiadczam,
ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuki

budowlanej i moze by¢ skierowany do realizacji.
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Podpis projektanta

soe e e W zakses;e;
ZINSKE trycznych
mar ifiz\| I’Cé”f,/.“{ L y
o, b, V\I;r,*, ,l e bt ipkt 2
FRAITNE Keoszalin

PO Nr ewid. KN- 53/7 KN-135/71
8300/48/78

7 R A ug‘}*;%é;
PROJEK Tfﬁ\s ADHE I MALLZZ
v Z {kresie {‘3‘%’5?&?&"{ 31




Temat: Remont z przebudowa i rozbudowg Swietlicy wiejskiej
i pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zjazd z drogi
powiatowej

Inwestor:  Urzad Gminy Biesiekierz,
76-039 Biesiekierz 103, woj. zachodniopomorskie

Adres budowy: Dziatka nr 69/1 i 69/2, Warnino , gm. Biesiekierz,
woj. zachodniopomorskie

A}



5

CZESC OPISOWA
do projekiu budowlanego remontu z przebudowa i rozbudowg Swietlicy wiejskiej
i pomieszczen Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zjazd z drogi powiatowej polozonych
w miejscowosci Warnino gm. Biesiekierz dziatka nr 69/1 i 69/2

1.0 Podstawa opracowania.

zZlecenie inwestora,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatacznikiem graficznym,

- decyzja w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej wydana przez Powiatowy Zarzad Drog w

Koszalinie

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:1000,

- dokumentacja geotechniczna do projektu posadowienia budynku na dz. nr 69/2 w Warninie gm.
Biesiekierz

- projekt budowlany wielobranzowy

- obowigzujacy zestaw przepiséw oraz norm.

2.0. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 69/2 oraz cze$¢ dziatki 69/1 zlokalizowang w miejscowosci
Warnino, gm. Biesiekierz. Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu z przebudows i rozbudowg
swietlicy wiejskiej i pomieszczen Ochotniczej Strazy Pozarnej z garazem, z dojsciem i dojazdem do

pomieszczen OSP.

3.0. Lokalizacja .

Dziatki nr 69/2 i 69/1 zlokalizowane sg w migjscowosci Warnino, gmina Biesiekierz. Wjazd na dziatke
69/1 z pasa drogowego drogi gminnej — dziatka nr 215 nalezacej do Gminy Biesiekierz i pefnigcej funkcje

drogi dojazdowej.

4.0 Stan istniejacy.

Dziatka nr 69/2 i cze$¢ dziatki 69/1 wigczona do opracowania usytuowane w miejscowosci
Warnino, gm. Biesiekierz sg obszarem o ksztaicie zblizonym do prostokata, zabudowanym obiektem
swietlicy wiejskiej do remontu, o powierzchni: dziatka 69/2 - 1512 m2 i cze$¢ dziatki 69/1 o powierzchni

1195 m2.
Konfiguracja terenu ptaska. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej

Vg
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zlodowacenia baltyckiego w obrebie Pobrzeza Stowiriskiego. Teren pozbawiony jest elementow

zagospodarowania wymagajacych zachowania. Istniejacq zielen nalezy zachowac.

5.0 Warunki geotechniczne.

Badania geologiczne gruntow zostaly wykonane przez Zakiad Projektowo-Handlowy "GEOLOG"

mgr Bolestaw Plichta, 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27
Wystepujace w podiozu grunty nalezg do jednej warstwy geotechniczne;.

Warstwa geotechniczna |

- obejmuije gliny wystepujace w stanie plastycznym.
Warto$¢ charakierystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1.M=0,40.

Grunty warstwy geotechnicznej | nalezq do grupy gruntow spoistych, morenowych,
nieskonsolidowanych — oznaczone symbolem konsolidacji geologicznej "B" wg normy PN-81/B-03020.
Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono. Stwierdzono natomiast roznej intensywnosci
sgczenia wody gruntowej, kiorych intensywno$¢ naleze¢ bedzie od pory roku i wielkosci opadow
atmosferycznych.

Wystepujace w podiozu grunty rodzime sg nosne i nadaja sie do bezposredniego posadowienia.

Prace ziemne i odwadniajace nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntdw, co obnizyloby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wody i zamarzaniem.
Rozmoczone ewentualnie partie gruntow nalezy z podioZza usunag i zastapi¢ podsypka piaszczysta ~
zwirowg, lub chudym betonem.

Zalegajace ewentualnie miejscami, ponizej przyjetego poziomu posadowienia — pozostalosci gleby oraz
partie gruntow naruszonych, przemieszanych i rozmoczonych nalezaloby z wykopu wybrag i zastapic
odpowiednio zageszczong podsypka piaszczysto - Zwirowa lub chudym betonem.

W swietle rozporzadzenia Nr 839 Min. Spraw Wewnetrznych i Administr. z dnia 24.09.1998r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. nr 126 z dnia 8.10.1998r.) na badanym terenie wystepuje pierwsza kategoria geotechniczna,

gdyz na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe .




6.0 Stan projektowany.
6.1. Budvnek mieszkalny jednorodzinny.

FUNKCJA BUDYNKU.
Budynek uzyteczno$ci publicznej z garazem, wolnostojacy, o 2 kondygnacjach nadziemnych -

parter, pietro - poddasze uzytkowe, niepodpiwniczony. Dobudowa obejmuje czgs¢ garazu OSP
Program funkcjonalny budynku jest przystosowany dla potrzeb $wietlicy wiejskiej i siedziby OSP.
Parter - wiatrotap, hall, wc damskie, wc dla niepetnosprawnych, zaplecze gospodarcze,
Swietlica, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie porzadkowe, garaz OSP.
Poddasze uzytkowe - hall, we meski we OSP, magazyn, hall, pomieszczenie porzadkowe,

$wietlica, pomieszczenie strazy pozamej 2 szt., klatka schodowa .

FORMA OBIEKTU
Budynek zatozony zostat na rzucie wielokata w ksztaicie litery T z wbudowanym garazem,

przekryty dwuspadowym dachem z lukarnami o pochyleniu potaci 39 stopni, czes¢ dobudowana

o pochyleniu potaci 26 stopni. Cze5¢ dobudowana to czes¢ garazu.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
~ powierzchnia zabudowy wraz dobudowg - 328,50 m? w tym dobudowa 31,46 m?

—  powierzchnia uzytkowa - 493,94 m? w tym garaz 62,60 m?2

- w tym dobudowa garazu ~ 24,83 m?

—  kubatura - 2215,00 m2 w tym dobudowa 60,00 m?
—  ilos¢ kondygnacii - 2

—  wysoko$¢ budynku - 9,20 m od poziomu terenu

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

— wodociggowa ( woda zimna i ciepla),
— kanalizacja sanitama,

— centralne ogrzewanie,

— instalacja gazowa

— elekiro-energetyczna.



6.4.3. Kanalizacja deszczowa.
Instalacje kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda rury spustowe deszczowe zamontowane
na $cianach budynku i rynny deszczowe odprowadzajace wode deszczows z potaci

dachu na teren dzialki
6.4.4. Zasilanie obiektu w gaz ziemny.

Zasilanie obiektu w gaz ziemny z istniejacego przytacza g32; zespot redukcyjno-
pomiarowy w szafce na budynku.

Centralne ogrzewanie z kotta na gaz ziemny wg stanu istniejgcego. Istniejgca instalacja
zostata wykonana w 2006 roku, z rur miedzianych. Stan techniczny c¢.o0. zadowalajacy i
odpowiada wymaganiom norm i przepisbw prawa budowlanego. Instalacja przeznaczona

do dalszej eksploatacii.

6.4.5. Zasilenie w energie elektryczna.
Zasilanie budynku w energie elekiryczng z istniejacego ztacza kablowego
zlokalizowanego na granicy dziatki, przy pomocy istniejgcego zalicznikowego przytacza

energetycznego nn.

7.0. Wykonawstwo i termin realizacii projektu.

Remont budynku realizowany bedzie w systemie gospodarczym pod nadzorem osoby
uprawnionej. Roboty instalacyjne wykonane bedg przez osoby uprawnione. Wszystkie roboty
budowlane i instalacyjne bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana . Remont budynku bedzie

realizowana zgodnie z projektem. Termin realizacji 2010 do 2011 .
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