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I OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego oswietlenia drogowego drog gminnych 1 pompowni wod
opadowych oraz usunigcia kolizji istniejacych sieci elektroenergetycznych 1
teletechnicznych z projektowana przebudowa drog gminnych z odwodnieniem w
miejscowosci Stare Bielice, gm. Biesiekierz,

1.0. Czes¢ ogodlna

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie Inwestora,
- Warunki Przylaczenia nr RE-3 wp. 2811/2009 12813/2009 z dnia 07.12.2009r,
- Pismo Energia Operator nr RD/RDE/AZ/35/10 z dnia 08.04.2010,
- Wytyczne Techniczne nr TSSNSZEU-1236/07/08 z dn.28.01.2008r. wydane
przez Telekomunikacj¢ Polska Oddzial w Szczecinie,
- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500,
- Wizja lokalna dokonana przez autora opracowania,
- Aktualne normy i obowiazujace przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- zasilanie o$wietlenia drogowego 1 pompowni wod opadowych,

- instalacja o$wietlenia drogowego,

- instalacja pompowni wod opadowych,

- usunigcie kolizji istniejacych sieci elektroenergetycznych z projektowana
przebudowa drog gminnych z odwodnieniem w Starych Bielicach,

- usunigcie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej z
projektowang przebudowa drog gminnych z odwodnieniem w Starych
Bielicach,

- instalacjg ochronna od porazen pradem elektrycznym

1.3. Stan istniejacy

Przebudowa drég gminnych z odwodnieniem realizowana bgdzie w miejscowos$ci Stare
Bielice, jest to etap realizacji pn. zadanie nr 2 (2/1 12/2) . Projektuje si¢ nowe o$wietlenie
drég oraz pompownie wod opadowych w w/w etapie. W pasie drogowym zlokalizowane
sa istniejace sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe oraz wodnokanalizacyjne.

2.0. Opis rozwiazan technicznych

2.1. Zasilanie projektowanego oSwietlenia drogowego 1 pompowni wod opadowych

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia RE- 3 wp. 2811/2009 1 2813.2009 projektowane
oswietlenie drogowe nalezy zasili¢ z projektowanych szafek oswietleniowej typu SO211
w obudowie termoutwardzalnej, ktora nalezy ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym przy



najblizszym istniejacym ztaczu kablowo-pomiarowym typu ZKP-1/2P. Projektowane szafki
oswietleniowe zasili¢ z w/w zlacz kablowo-pomiarowych.
Wg Warunkéw Przytaczenia RE-3 wp. 2814/2009 projektowana pompownie wod
opadowych nalezy zasili¢ z szatki pomiarowej 1P, ktora nalezy zainstalowac przy
istniejacym ztaczu kablowym typu ZKP-1/2P. Szafke zasili¢ z w/w zlacza.
Lokalizacje zlacz, szafek o$wietleniowych 1 szafki pomiarowej oraz schematy ideowe
oswietlenia 1 pompowni wod przedstawiono na odpowiednich rysunkach.

2.2. Instalacja oSwietlenia drogowego

W celu realizacji oswietlenia drog gminnych w Starych Bielicach nalezy ze zlacza
kablowego ZKP-2/2P (zadanie nr 2/1) 1 ZKP-2/1P (zadanie nr 2/2) wyprowadzi¢ lini¢
kablowa YAKY 4x 25 mm2 i wprowadzi¢ do projektowanej szatki o§wietleniowej SO. Z
szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ dwie linie kablowe YAKY 4x 25 mmm2 i
wprowadzi¢ je do tabliczek rozdzielczych poszczegolnych latarni. Oswietlenie nalezy
wykona¢ oprawami montowanymi na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 8,0
m z wysiggnikiem o h=1,0 m na fundamentach prefabrykowanych.

Oswietlenie wykona¢ w systemie sterowania automatycznego z wykorzystaniem
przekaznika fotozmierzchowego (fotokomorki) albo zegara astronomicznego lub recznego
poprzez facznik, krzywkowy S zainstalowanego wewnatrz szatki oswietleniowe;.

W stupach stosowac izolowane ztacza kablowe [ZK- 2.

Tras¢ prowadzenia kabla oraz lokalizacje latarn, szafki os$wietleniowej SO 1 zlacza
kablowego przedstawiono na rys 1. Schemat ideowy os$wietlenia pokazano na rys. 2 1 3.
Skrzyzowania projektowanego kabla oraz zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi
wykona¢ w rurach ochronnych @110.

Przy realizacji oswietlenia, ukladaniu kabla 1 montazu stupéw oswietleniowych stosowac
postanowienia normy PN-76/E-05125.

2.3. Instalacja pompowni wod opadowych

Celem realizacji zasilania pompowni wod opadowych, nalezy ze ztacza kablowego ZKP-
1/2P wyprowadzi¢ lini¢ kablowa YAKY 4x35 mm?2 1 wprowadzi¢ do projektowanej
szafki pomiarowej 1P. Z szatki wyprowadzi¢ linie typu YKY 5x6 mm?2 1 wprowadzi¢ do
szafki sterowniczej pompowni wod opadowych, ktora jest gotowym wyrobem producenta.
Migdzy szatka a studnia wod opadowych utozy¢ rury ochronne @110 celem
wprowadzenia kabli zasilajacych 1 sterowniczych pompowni.

Tras¢ prowadzenia kabli lokalizacje szafki pomiarowej 1 sterowniczej oraz zlacza
kablowego przedstawiono na rys 1. Schemat ideowy pompowni pokazano na rys. 4.
Skrzyzowania projektowanego kabli oraz zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi
wykona¢ w rurach ochronnych @110.

Przy ukfadaniu kabli stosowaé postanowienia normy PN-76/E-05125.

2.3. Instalacja ochronna od porazen pradem elektrycznym

Przyjeto system ochrony od porazen pradem elektrycznym polegajacy na szybkim
wylaczeniu poprzez wylaczniki instalacyjne z zabezpieczeniem nadpradowym. Dla
ochrony od porazen stosowa¢ postanowienia normy PN/IEC- 60364.

Koncowe 1 skrzyzowaniowe stupy sieci oswietlenia zewngtrznego nalezy uziemic.
Opornos¢ uziomu nie przekroczy¢ wysokosci 10Q.



3.1. Usuniecie kolizji istniejacych sieci elektroenergetycznych z projektowana
przebudowa drée gminnych z odwodnieniem w Starych Bielicach

Zgodnie z pismem ENERGA Operator SA oddz. w Koszalinie nr RD/RDE/AZ/35/10 z
dnia 08.04.2010r.wystepujace kolizje linii kablowych nn-0,4kV na odcinkach A-B-C,
nalezy usunaé poprzez przelozenie istniejacych odcinkéw linii kolidujacych z
projektowana przebudowa drogi poza jej obrgb oraz nalozenie przepustow rurowych
ochronnych dwu-dzielnych @ 110 PS na kolidujace istniejace kable.

Sposdb oraz miejsca przetozenia i1 uktadania rur ochronnych przedstawiono na rys 1.

Przy realizacji w/w robdt elektrycznych stosowaé postanowienia normy PN-76/E-05125

2.5. Usuniecie kolizji istniejacej sieci teletechniczne] Telekomunikacii Polskiej z
projektowana przebudowa drog gminnych z odwodnieniem w Starych Bielicach

W celu realizacji usunigcia kolizji istniejacej sieci teletechnicznej (kolidujace studnie 1
odcinki kanalizacji wraz z kablami) z projektowana przebudowa drég gminnych w
miejscowosci Stare Bielice zgodnie z Wytycznymi Technicznymi nr TSSNSZEU-
1236/07/08 nalezy przebudowac¢ poza skraj projektowanej drogi. W zwiazku z
powyzszym istniejaca kanalizacj¢ wraz z kablami teletechnicznymi na odcinkach A — B
przetozy¢ poza obreb projektowanej drogi. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z pro;.
droga kable chroni¢ rurami dwu-dzielnymi @110.

W/w roboty montazowe wykona¢ bezkolizyjnie nie powodujac przerw w tacznosci.
Sposdb, lokalizacje studni oraz trasg prowadzenia kanalizacji 1 linii kablowych
przedstawiono na rys. 1. Istniejace studnie kanalizacyjne wyregulowa¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni. Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna po przeltozeniu-
przebudowie zdemontowac.

Przy realizacji przebudowy stosowa¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedza techniczna 1 sztuka
budowlang

Uwagi kofcowe:

1. Przed przystapieniem do robot powiadomi¢ zainteresowane instytucje,

2. Przed zasypaniem kabli sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna linii,

3. Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym i uwidoczni¢ w odpowiednim protokole,

4. Istniejace o$wietlenie zdemontowac 1 przekaza¢ wtascicielowi,

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z normami 1 obowigzujacymi przepisami,

6. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen, osprzetu oraz opraw oswietleniowych o
podobnych parametrach innych znanych na rynku producentéw,

9]



IT OBLICZENIA

1. Zestawienie mocy
A).Zadanie nr 2/1
Zestawienie mocy przedstawiono na schemacie ideowym oswietlenia rys. nr 3

Pi=1,75 kW
Ps=1,75 kW
Js=27TA
B) Zadanie nr 2/2
Zestawienie mocy przedstawiono na schemacie ideowym oswietlenia rys. nr 2
Pi=2,51 kW
Ps=2,51 kW
Js=39A

C) Zadanie 2- pompownia wod opadowych
Zestawienie mocy przedstawiono na schemacie ideowym oswietlenia rys. nr 4

Pi=5,0 kW
Ps=5,0 kW
Js=78A

2. Dobor linii kablowej 1zabezpieczen

-dlaAi1B
Dobrano lini¢ YAKY 4x25 mm?2 o dopuszczalnej obciazalnosci pradowej Jdd = 110 A.
Zabezpieczenie linii w zlaczu kablowym (przedlicznikowe) wkiadka bezpiecznikowa
o Jn= C16A zgodnie z WP.

-dlaC
Dobrano lini¢ YAKY 4x35 mm2 o dopuszczalnej obciazalnosci pradowej Jdd = 145 A.
Zabezpieczenie linii w zlaczu kablowym (przedlicznikowe) wkladka bezpiecznikowa
o Jn= C16A zgodnie z WP.
3. Sprawdzenie spadkow napigé
Sprawdzenia spadkow napi¢¢ dokonano wg ponizszego wzoru i przedstawiono na

schematach ideowych tablic rozdzielczych
2x100xPxl1

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Zwarcie w latarni nr 9/2

0,8x230V



AP I : Inz. = 5x6A= 30A

0,8x230V

Dla Zz < 6,13 Q ochrona od porazen bedzie teoretycznie skuteczna.
Niezaleznie jednak od powyzszego teoretycznego obliczenia, nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie pomiary skutecznosci ochrony i uwidoczni¢ w protokole pomiarowym.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Surmik



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze

Projekt budowlany linii kablowej nn-0,4 kV os$wietleniowej i pompowni wod opadowych
oraz usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej dla przebudowy dréog
gminnych z odwodnieniem w miejscowosci Stare Bielice ,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Surmik
Uprawnienia budowlane nr UAN/N/7210/54/89
Zachodniopomorska Izba Inzynier6w Budownictwa
Zaswiadczenie nr ZAP/IE/2572/01

Sprawdzajacy:

inz. Andrzej Kisiel
Uprawnienia budowlane nr GT-V-63/57/75

Zachodniopomorska Izba InZynierow Budownictwa
Zaswiadczenie nr ZAP/IE/0209/01



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0.Podstawa sporzadzenia informacii bioz

- art. 20, ust. 1, pkt. 1b Prawo Budowlane z dnia 07.07.21 1994r.
(Dz.U. 00.106.1126 ) z pdzniejszymi zmianami ;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U..03.120.1126 ) .

2.0.Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego
- zabezpieczenie placu budowy

3.0.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
- zabezpieczenie placu budowy
- wykonanie wykopow pod utozenie linii kablowej 0,4kV 1 kanalizacji teletechniczne;j
- wykonanie przepustu kablowego pod droga metoda przewiertu
- ulozenie przepustow kablowych
- wykonanie podsypki z piasku pod lini¢ kablowa 0,4kV
- ulozenie linii kablowej 0,4k Vi kanalizacji teletechnicznej w wykopie
- ulozenie linii kablowej 0,4kV 1 teletechnicznej w przepustach kablowych
- zasypanie wykopu
- wykonanie wykopow przestrzennych pod fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych
- montaz stupéw stalowych ocynkowanych oswietlenia zewngtrznego
- montaz opraw o$wietleniowych zewngtrznych
- montaz studni teletechnicznych

- wykonanie uziomow stupow linii oswietleniowe;j

- podlaczenie zasilania opraw o$wietlenia zewngtrznego w stupach
- pomiary pomontazoowe

- odtworzenie niezbednych elementéw nawierzchni

4.0.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynki :

-budynki mieszkalne jednorodzinne , wzdluz drogi objgtej opracowaniem
Budowle :

-drogi gminne

5.0.Do elementdéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza :

Budowle :
-budowa linii kablowej 0,4kV zasilajacej sie¢ oswietlenia zewngtrznego oraz usunigcie kolizji
sieci elektroenergetycznej 1 teletechnicznej



6.0.Podczas realizaciji rob6t budowlanych moga wystapi¢ przewidywane

zagrozenia :

- wykopy waskoprzestrzenne dla budowy linii kablowej o giebokosci 0,8 m 1 kanalizacji
teletechniczne;

- wykopy przestrzenne dla montazu fundamentow prefabrykowanych

- montaz stupéw oswietleniowych

- montaz studni teletechnicznych

7.0.Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych
zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP
/ dla rob6t montazowych elektrycznych obowiazuje posiadanie przez
pracownikéw aktualnego Swiadectwa kwalifikacyjnego SEP uprawniajacego
do wykonywania prac przy eksploatacji instalacji i sieci
elektroenergetycznych

8.0.Kierownictwo robdt powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowie i ich sasiedztwie :

- wlasciwe , zgodne z odrgbnymi przepisami BHP , oznakowanie miejsc
niebezpiecznych / wykopy , ogrodzenie wykopow , zabezpieczenie odpowiedniego
sprzgtu przy wykonywaniu robot montazowych stupow oswietleniowych/

- zabezpieczeniu terenu robot zaporami drogowymi , tablicami kierujacymi 1 znakami
zgodnie z organizacja ruchu na czas budowy

- wlasciwa organizacj¢ placu budowy zapewniajaca bezpieczna 1 sprawna komunikacje
oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii 1 innych zagrozen

- umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych : strazy pozarnej , pogotowia
ratunkowego 1 policji.

9.0.0kreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do prowadzenia robot
budowlanych

Opracowat :

mgr inz. Andrzej Surmik



