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1.0OPIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa prawna opracowania

Podstawg prawna opracowania stanowi umowa zawarta pomi¢dzy PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI” w
Starych Bielicach a Wojtem Gminy Biesiekierz

1.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawg techniczna opracowania stanowia :

-warunki przyltaczenia nr RE-3 wp. 1786/2007 z dnia 27.09.2007 wydane przez ENERGA-
OPERATOR Oddziat w Koszalinie

-PB-W Oswietlenia drogowego drogi powiatowej — etap |

-plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

-obowiazujace normy i przepisy

1.3.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje :

-sie¢ o$wietlenia zewngtrznego

-ochrong od porazen

-usunigcie kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektem przebudowy drog gminnych

UWAGA:
Linia zasilajaca , szafka o§wietleniowa oraz obwody zasilajace nr 1 / stup nr 1/1 - 1/11/1i

nr 2 / shup nr 1/2 / zostaly przedstawione w PB O$wietlenia zewnetrznego drogi powiatowej — etap I ..

1.3.1.Sie¢ o$wietlenia zewnetrznego

Zasilanie sieci o§wietlenia zewngtrznego przewidziano z szafki o§wietleniowej SO.
Z szafko o$wietleniowej przewidziano wyprowadzenie n/w obwodow:
-obwodnr 1 - shupy nr 1/1 —1/11, 6/1-6.14/1, 9/1-9.4/1, 4/1-4.4/1, 7/1-7.3/1 - linia kablowa YAKY4x16mm?2

-obwodnr 2 - stupy nr 1/2 — 13/2 - linia kablowa YAKY4x16mm?2
Przy skrzyzowaniu kabla z drogami , wjazdami kabel uktada¢ w rurze ochronnej o
srednicy @110mm.

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane instalowane na fundamentach prefabrykowanych.
Potaczenia w stupach wykona¢ poprzez izolowane zlacza kablowe 1ZK.

Lini¢ kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Trasg projektowanej sieci o$wietlenia zewngtrznego przedstawiono na rys. nr 1.

natomiast schemat ideowy sieci o§wietlenia zewngtrznego — rys. nr 2.

1.3.2.0chrona od porazen

Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa stanowi szybkie samoczynne wyltaczenie napigcia zasilania.
Koncowe i skrzyzowaniowe stupy sieci oswietlenia zewnetrznego nalezy uziemic.
Oporno$¢ uziomu nie przekroczy¢ wysokosci 10Q.

1.3.3. Usunigcie kolizji

Wystepujace kolizje istniejacych kabli elektroenergetycznych z projektowanymi drogami nalezy usunaé
poprzez przetozenie poza obreb projektowanej drogi zachowujac normatywne odleglosci. Zblizenia istniejacych
kabli zabezpieczy¢ dodatkowo rura ochronna. Istniejacy stup linii napowietrznej nn-0,4kV typu rozkracznego
przestawi¢ i wymieni¢ na nowoprojektowany jednozerdziowy wirowany E-N/10.5/10. Istniejacy shup
zdemontowac i przekaza¢ wilascicielowi.




UWAGI KONCOWE:

Dopuszcza sie stosowanie innych zaprojektowanych rodzajow/typow/ urzadzen

oraz osprzetu niz wymienionych w projekcie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian . uzgodnionych z Inwestorem.

Opracowat :

mgr inz. Andrzej Surmik
upr. nr UAN/N/7210/57/89



2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1.Moc zapotrzebowana i dobdr zabezpieczen ziacza licznikowego

Zasilanie gtowne

-moc szczytowa Ps = 13,19kW

-prad szczytowy Is= 19,1A
Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 1786/2007 zabezpieczenie przedlicznikowe
wynosi S303C 20A.

Obwodd nr 1 —etap 11

-moc szczytowa Ps= 3,01kW

-prad szczytowy Is= 4,4A
Zabezpieczenie obwodu nr 1 —typu S303 B10A

Obwdd nr 2 — etap 11

-moc szczytowa Ps = 1,54kW

-prad szczytowy Is= 2,3A
Zabezpieczenie obwodu nr 2 —typu S303 B10A

Obwod nr 3 —etap [

-moc szczytowa Ps = 4,06kW

-prad szczytowy Is= 59A
Zabezpieczenie obwodu nr 3 — typu S303 B16A

Obwodd nr 4 —etap 1

-moc szczytowa Ps = 4,58kW

-prad szczytowy Is=  6,6A
Zabezpieczenie obwodu nr 3 —typu S303 B16A

2.2.0dciazalnos¢ dlugotrwala linii oSwietleniowej 0.4kV

Obciazalnos$¢ dlugotrwata kabla YAKY4x16mm?2 wynosi - 77A

Iddop > Iobcmax
77 > 10A

2.3.Spadek napiecia w obwodzie

Obliczenia przeprowadzono dla najdalej potozonego stupa linii o$wietleniowej — obwod nr 1
shup nr 29/1

Dane do obliczen:

-kabel YAKY4x16mm?2 ,1=782m, Ps =3,01kW x 0,7 = 2,2kW

delta u = 100x2200x782/35x16x400x400 = 1,92%
Dopuszczalny spadek napigcia — 3%

Warunek dopuszczalnosci spadku napiecia jest spelniony




2.4.Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia przeprowadzono dla najdalej potozonego stupa linii o§wietleniowej — obwod nr 1
stup nr 7.14/1

Zatozenie zwarcia w koncowym stupie nr 7.14/1

Dane do obliczen

-transformator 400kVA Rt =0,0066Q2 Xt=0,01673'Q

- kabel YAKY4x35mm2 - Rk=0,86 mMQ/m , Xk =0,073 mQ/m 1= 12,0m

- kabel YAKY4x16mm2 - Rk=1,88mQ/m , Xk =0,075 mQ/m 1= 782,0m
rezystancja petli zwarcia Rp = 0,0066 + 2 x / 0,00086 x 12 + 0,00188 x 782 / = 297Q

reaktancja petli zwarcia Xk =0,01673 +2 x/0,000073 x 12 + 0,000075 x 782 /= 0,14 Q
impedancja pgtli zwarcia Zo = 2,980
Zo=1,25x2,98 = 3,725Q
Zabezpieczenie obwodu linii o§wietleniowej w zlaczu licznikowym S303 B16A
Prad zwarcia 1z =10 x 4,9 = 49,9A

49.9 x 3,725 = 185,9 <230V

Warunek szybkiego wylaczenia jest spetniony

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Surmik
upr. nt UAN/N/7210/57/89



