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I OPIS TECHNICZNY
do projektu oswietlenia drogowego drog gminnych w miejscowosci Stare Bielice, gm.

Biesiekierz,

1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Zlecenie Inwestora,
- Warunki Przylaczenia nr RE-3 wp. 1789/2007 z dnia 01.10.2007r,
- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1 : 500,
- Wizja lokalna dokonana przez autora opracowania,
- Aktualne normy i obowigzujace przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- zasilanie o$wietlenia drogowego,

- instalacja o$wietlenia drogowego,

- instalacje¢ ochronng od porazen pragdem elektrycznym

- usunigcie kolizji proj. drogi z siecig elektroenergetyczna

1.3. Stan istniejacy

Przebudowa drég gminnych realizowana bedzie w miejscowosci Stare Bielice, jest to etap
realizacji pn. zadanie nr 3. Projektuje si¢ nowe oswietlenie drég w w/w etapie.

W pasie drogowym zlokalizowane sg istniejgce sieci energetyczne, teletechniczne,
gazowe oraz wodnokanalizacyjne.

2.0. Opis rozwiazan technicznych
Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia RE- 3 wp. 1789/2009 projektowane oswietlenie
drogowe nalezy zasili¢ z projektowanej szafki pomiarowo-o$wietleniowej typu SO745-
01/3S w obudowie termoutwardzalnej, ktorg nalezy ustawi¢ na fundamencie
prefabrykowanym przy najblizszym istniejacym zlaczu kablowym typu ZKP1/2P.

W szafce o$wietleniowej nalezy zainstalowac uktad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym.

Lokalizacj¢ ztacza, szafki pomiarowo-oswietleniowe] oraz schemat ideowy oswietlenia
przedstawiono na odpowiednich rysunkach.

Instalacja o$wietlenia drogowego

W celu realizacji oswietlenia drég gminnych w Starych Bielicach nalezy z istniejacego
zlacza kablowego ZKP1/2P wyprowadzi¢ lini¢ kablowg YAKY 4x 35 mm2 i wprowadzi¢
do projektowanej szafki o§wietleniowej SO. Z szafki o§wietleniowej SO wyprowadzi¢
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dwie linie kablowe YAKY 4x 35 mmm2 i1 YAKY 4x16 mm2 i wprowadzi¢ je do
tabliczek rozdzielczych poszczegdlnych latarni. Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami
produkcji Thorn typu CIVIC 1 HPS-100W montowanymi na stupach stalowych
ocynkowanych typu SW 9 o wysokosci 9,0 m z wysiegnikiem o h=1,0m na fundamentach
prefabrykowanych posadowionych na gt. 1m.

Oswietlenie wykona¢ w systemie sterowania automatycznego z wykorzystaniem
przekaznika fotozmierzchowego (fotokomorki) albo zegara astronomicznego lub recznego
poprzez facznik, krzywkowy S zainstalowanego wewnatrz szatki oswietleniowe;.

W stupach stosowac izolowane ztacza kablowe [ZK- 2.

Trase prowadzenia kabla oraz lokalizacje latarn, szatki pomiarowo-o$wietleniowej

1 ztgcza kablowego przedstawiono na rys 1. Schemat ideowy o$wietlenia pokazano

na rys. 2. Skrzyzowania projektowanego kabla oraz zblizenia z innymi instalacjami
podziemnymi wykona¢ w rurach typu AROT 110. Wystepujace kolizje istniejacej sieci
podziemnej usung¢ poprzez zastosowanie dwudzielnych rur typu ,,AROT” 110 oraz
przetozenie poza obrgb projektowanej drogi.

Przy realizacji oSwietlenia, ukladaniu kabla 1 montazu stupéw oswietleniowych stosowac
postanowienia normy PN-76/E-05125.

Instalacja ochronna od porazen pradem elektrycznym

Przyjeto system ochrony od porazen pradem elektrycznym polegajacy na szybkim
wylgczeniu poprzez wylaczniki instalacyjne z zabezpieczeniem nadpradowym. Dla
ochrony od porazen stosowa¢ postanowienia normy PN/IEC- 60364.

Koncowe i1 skrzyzowaniowe stupy sieci oswietlenia zewnetrznego nalezy uziemic.
Opornos¢ uziomu nie przekroczy¢ wysokosci 10Q.

Uwagi koncowe:

1. Przed przystapieniem do robot powiadomi¢ zainteresowane instytucje,

2. Przed zasypaniem kabli sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng linii,

3. Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym i uwidoczni¢ w odpowiednim protokole,

4. Istniejace o$wietlenie zdemontowac 1 przekaza¢ wtascicielowi,

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z normami 1 obowigzujacymi przepisami,

6. Dopuszcza si¢ stosowanie innych zaprojektowanych rodzajow/typow/ urzadzen
oraz osprz¢tu niz wymienionych w projekcie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian , uzgodnionych z Inwestorem,

9]
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IT OBLICZENIA

1. Zestawienie mocy
Zestawienie mocy przedstawiono na schemacie ideowym oswietlenia rys. nr 2

Pi=4,95 kW
Ps=4,95 kW
Is=77TA

2. Dobor linii kablowej 1zabezpieczen
Ps=4,95kW,Js=7,7A

Dobrano lini¢ YAKY 4x35 mm?2 o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej Jdd = 135 A.
Zabezpieczenie linii w szafce oswietleniowej (przedlicznikowe) S303 C10A zgodnie z WP.

3. Sprawdzenie spadkow napiec
Sprawdzenia spadkow napie¢ dokonano wg ponizszego wzoru i przedstawiono na

schematach ideowych tablic rozdzielczych
2x100xPxl1

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Zwarcie w latarni nr 24/1

0,8x230V
Jz>Inz., Jz= - , Inz. = 5x6A=30A
7z
0,8x230V
-------------- >30A
7z

Dla Zz < 6,13 Q ochrona od porazen bgdzie teoretycznie skuteczna.
Niezaleznie jednak od powyzszego teoretycznego obliczenia, nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie pomiary skutecznosci ochrony i uwidoczni¢ w protokole pomiarowym.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Surmik
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