
UWAGA:
 1) Projektowany kabel oświetleniowy w miejscu
skrzyżowań z jezdnią, zjazdami i gazem wysokiego
ciśnienia oraz w miejscu zbliżeń do istniejących złączy
energetycznych/szafek oraz projektowanych
krawężników, ułożony zostanie w rurach ochronnych.

2)W razie potrzeby, w miejscach zbliżeń projektowanych
słupów oświetleniowych do istniejących kabli
energetycznych, w trakcie budowy, należy dokonać
odkrywki istniejącego kabla energetycznego i przesunąć
go, wykorzystując naturalny jego zapas.

3)Istniejące kable telekomunikacyjne oraz energetyczne,
w miejscach skrzyżowań z projektowaną jezdnią i
zjazdami oraz w miejscach zbliżeń do projektowanego
krawęznika zabezpieczone zostaną rurami ochronnymi
dwudzielnymi.
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istniejąca kanalizacja do likwidacji
proj. krawężnik uliczny 15x30cm
proj. krawężnik najazdowy 15x22cm
proj. obrzeże bet. 8x30cm
proj. wpusty uliczne
proj. kanalizacja deszczowa
proj. sieć wodociągowa
proj. kabel telekomunikacyjny (usunięcie kolizji)
proj. kabel energetyczny (oświetlenie)
kabel energetyczny po przełozeniu
proj. słup oświetleniowy
proj. chodnik
proj. progi
proj. jezdnia
proj. nawierzchnia z kostki betonowej
proj. zjazdy


