Warunki gruntowo-wodne wygbujace w rejonie projektowanej drogi okteno
na zlecenie firmy Aqua-Projekt Biuro ProjektowanMadzoru Inwestycyjnego Bartosz
Maciejewski z Koszalina. Projektowana droga znadsg w miejscowdci Laski
Koszaliskie gm. Biesiekierz. Projekt swoim zakresem ob@gmcentralg czesé
miejscowdci oraz hczy sk z dwdch stron z draggmina Parnowo-Dunowo.

Pod wzgédem geomorfologicznym jest to obszar lekko pofaldog] moreny
dennej zbudowanej z glin zwatowych ostatniego zleaitenia.

Rzedne terenu w rejonie projektowanego drogi zawiersig w przedziale
pomiedzy 39,5 + 42,0 m n.p.m..

W celu przyblkenia warunkéw gruntowo-wodnych pagoych w rejonie
projektowanego drogi wykonano cztery otwory perafirze do gébokasci 1.0 m p.p.t..
Miejsca wiercé, gkbokas¢ oraz liczle wiercen wyznaczyt projektant. Wiercenia
wykonano w pasie drogi z lewej lub prawej strongzBarednio w osi drogi mag
wystepowa nieco inne warunki gruntowe. Omawiana droga gdnerazostata
zaprojektowana w miejscu istrieych cagdw komunikacyjnych. Nawierzchnia starej
drogi na znacznej exci zbudowana jest z ptyt drogowych, natomiast naogtatych
odcinkach, nawierzchnia jest utwardzana gruzem Wwiattych ydz szlak. Jedynie
odcinek drogi w okolicy otworu nr 2 jest nowoprd@kanym odcinkiem drogi.
Obecnie na tym fragmencie znajduje siawnik. Prace polowe wykonano w lutym
2013 r. Lokalizag otworow oraz ich r@ne okrélono w oparciu o dane zawarte na
mapie sytuacyjno-wysokoiowej dostarczonej przez projektanta. Lokalizaatjgorow
penetracyjnych zostala pokazana na wycinkach majpagyo-wysokéciowych
(rysunek 1, 2 i 3). Na podstawie przeprowadzonyadabpolowych, okrélono rodzaj
i stan gruntdw oraz warunki wodne pagug w rejonie bada Budowa podiga
przedstawiona zostata w postaci kart dokumentachjmyraz postaci profili otworow
zamieszczonych w zgdzniku.

W miejscach wierae bezpdgrednio pod warstw gleby lub nasypow
niekontrolowanych (lokalnie nawet doggbkasci 1,2 m p.p.t), zalegajrodzime grunty
mineralne, spoiste wyksztalcone w postaci piaskdwiagtych. Stan tych okéeono
jako plastyczny #dz na pograniczu twardoplastycznego i plastycznegaogolniony

stopier plastycznéci przyjeto jako | =0.25.



Rys. 2. Mapa dokumentacyjna, lokalizacja otworéwqmébyjnych.



Rys. 3. Mapa dokumenta(éyjna, lokalizacja otwor@mgiracyjnych.

Zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono nawetegtaci gczen w zadnym

z czterech otwordw.

Przeprowadzone rozpoznanie warunkow gruntowo-wodinypozwala na

przedstawienie nagiujagcych wnioskéw i zalegegeotechnicznych.

Generalnie na omawianym terenie vegysitjg proste warunki geotechniczne.

Nie wyklucza s} zalegania w podiu gruntéw nasypowych o stabym zagczeniu.
W przypadku napotkania podczas rob6t ziemnych nantgrorganiczne, natg
wymienic na grunt niespoisty o kontrolowanym zagczeniu.

W okresie bada wody gruntowej nie zaobserwowano.

Grunt rodzimy nie &dzie s¢ nadawat jako podbudowa drogi.

Konieczne jest zaprojektowanie odpowiedniejaisrcci podbudowy z gruntu
niespoistego lub stabilizowanego chemicznie.

Gtebokas¢ przemarzania wynosi w tym rejonie 0.8 m.

Warunki wodne okrdi ¢ mazna jako dobre.

Pod wzgédem wysadzinowdri zalegajce w podiau grunty okréli¢ mazna jako
grunty wysadzinowedalz watpliwe niewysadzinowe. (otwory nr 2, 3i 4)

Przyjto grug nosnosci podiaza jako G3 i G4 w miejscach wykonanych bada

Na istniegcych odcinkach drog zalegag w podtau grunty w wyniku wieloletniej

eksploatacji drogi ulegty juwstepnemu procesowi zagzczenia.



Zalgcznik
Profile otworéw:
otwor 1/39.5
0.0+1.2 nN(Gb, PgH, cegta), czarna,
1.2+20 Pg kyzowa, tpl/pl,

otwér 2/42.0

0.0+0.5 nN(Gb, gruz, PgH), pl, czarna,
05+1,2 Pg, lizowa, pl,

12+14 Ps, zowa, szg,

1.4+20 Pg, lizowa, tpl,

otwor 3/40.8

0.0+1.0 nN(PgH, Gb), pl, ciemnajaowa,
1.0+20 Pg, fi<5%, rowa, pl/tpl,

otwor 4/40.2

0.0+1.2 nN(PgH, Gb, gruz), pl, ciemnebowa,
1.2+15 Ps, brzowa, szg,



rodzaj gruntu:

Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach géechnicznych

nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sklad nasypu

Pt - piasek pylasty

Pd - piasek drobny

Ps - piasekredni

Pr - piasek gruby

Po - pospotka

Pog - pospoika gliniasta
Z - Zwir

79 -zwir gliniasty

K - kamienie

Pg - piasek gliniasty
JLS) - pyt piaszczysty

T - pyt

Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gm - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zgzta
Gz - glina zwgzta

Gz - glina pylasta zwita
Ip - it piaszczysty

I - it

It - it pylasty

Nmp - hamut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty

Kr - kreda

Gy - gytia

T - torf

+K+Z - domieszki

H - humus, cgci organiczne
Gb - gleba

stan gruntu niespoistego:

In - luzny

szg -Srednio zagszczony
zg - zagszczony

bzg - bardzo zagzczony
stan gruntu spoistego:

zw - zwarty

pzw - pOtzwarty

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny
pt - ptynny

wilgotnosé gruntu:

su - suchy

mw - malo wilgotny

w - wilgotny

nw - hawodniony

v - ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej
= - ;1czenia wody

- humer warstwy geotechnicznej



Karta dokumentacyjna otworu nr 1

rzedna terenu: 39,5 m. n.p.m.

skala 1:50

Lokalizacja: Laski Koszaliriskie
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2 skala 1:50
rzedna terenu: 42.0 m. n.p.m. Lokalizacja: Laski Koszaliriskie
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Karta dokumentacyjna otworu nr 3 skala 1:50

rzedna terenu: 40,8 m. n.p.m. Lokalizacja: Laski Koszalifskie
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Karta dokumentacyjna otworu nr 4 skala 1:50
rzedna terenu: 40.2 m. n.p.m. Lokalizacja: Laski Koszaliriskie
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