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Rodos 6.8.31.0 {11673/

Tabela przedmiaru robot Strona 2/3
Sie¢ kanalizacji sanitarnej 2 rur PVC200 wraz 7 odgalezieniami w migjscowosci Nowe Bielice . .
Nr Podstawa  |Opis robot Im Tlose
i 1. Roboty riemne
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
PVC Dn 200 693 =693
PVC Dn 160 113,5=1135
suma = #06,5
suma/1000 km 0.807
razem | km 0.807
3 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii 111V o szerokosel (),R—I:Sm i glebokogei do 1,5m o Scianach
0317/02  |pionowych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem rgeznym - 20%
Stale globalne: Wr=439 884
PVC Dn 200 693%1,2%2.35 = 1954,26
PVC Dn 160 113,5%] 2%1.8 = 24516
suma = 219942
suma*0,20 m3 439 8R4
=Wr =439 884
razem | m3 439,884
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekapy w};runcie kategorii 111 wykonywane na odklad koparkami podsii‘.hiemymi 0 pojemnosc
021706 [lyzki 0,40m3 - B0O%
State globalne: Wm=1759336
PVC Dn 200 693%1,2%2,35 = 1954,26
PVC Dn 160 113,5%1.2%1,8 = 245,16
suma = 219942
suma*0,80 m3 1.759,536
=Wm = 759,536 ) |
razem| m3 }jﬁg.ﬁﬁ
4 KNR 2-1% |Podloza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosei 10cm .
0501401
State globalne: P=967 8
PVC Dn 200 693*1.2 m2 831,600
PVC Dn 160 113,5%1.2 m2 136,200
=P=96748
_ razem | m2 967,800
5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych o szerokosei 0.8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie
0320/01  |kategorii I-II- obsypka
Stale globalne: O=454.411
PVC Dn 200 693%1,2%(0.2+0,3) m3 415800
PVC Dn 160 113,5%1,2%(0,16+0.3) m3 i.‘h"’.,f}SZi
objetosé rury
PVC Dn 200 -693%3 14%0,2°2/4 m3 -21,760
PYC Dn 160 -113,5%*3.14%0,162/4 m3 -2,281
=) =454 411
_ razem | m3 454411
6 | KNR2.01 |Zasypywanic wykopow liniowych w gruncic Kategorii II1-1V 0 Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i -
0320/02  |glgbokosei do |,5m
Stale globalne: Wr—439.884
Wr m3 439,884/
razem | m3 439,884
7 | KNR2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) 7 przemieszezeniem gruntu kategorii I-111 na '
0230/01  |odleglos¢ do 10m
Stale globalne: O=454 411, P=967 8 Wm=1759536, Zm~=| 121,145
Wh-P*0,1-0 m3 1,208,345
odiworzenie nawierzchni -872*0,1 m3 -87.200
=Zm=1121,145
razem | m3 1.121,145
8 KNR 2-31  [Nawierzchnie grunlowé 7 mieszanek pias:z,czysln—g!iniaslych o grubodcel warstwy po r.agxgsz;::acn:'u l0cmz - ]
0201/ gruntem rodzimym piaszezystym
L m2 872,000
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Tabela przedmiare robot Strona 3/3
Sie¢ kanahzacji sanitarne] z rur PVC200 wraz z odgalezieniami w migjscowosci Nowe Bielice
Nr Podstawa  |Opis robot Jm llos¢
9 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0207/01  |samowyladowezymi na odleglos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 1,20m3, grunt kat.l-1l - analogia dla
transportu piasku z odl. 8km
State globalne: O=454.411; P=967.8; Tp=5351,191
PO, 1+ mj 551,191
=Tp = 551,191 _
razem | mi 551,191
10 KNR 2-01 |Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kaide dalsze rozpoczete 0,5km adleglosci transportu ponad Tkm,
0214/03  |samochodami samowyladowezymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat. -1 - dodatkowe
Tkm
State globalne: Tp=551,191
Tp m3 551,191
razem | m3 551,191
I KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi z transportem urobku samochodami
0206/02  |samowyladowezymi na odlegloéé do 1,0km - koparki o pojemnosci fyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
State globalne: 0=454 411: P=967.8. Tr=768461, Wm=1759.536, Wr=439.884
Wm-Wr-P*0,1-0 m Tod.461
=Tz =768 461 I )
razem _mJ 768,461
12 KNR 2-01  [Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu ponad Lkm
0214/04  |samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii 11-1V
State globalne: Tz=768.461
Tz . m3 768,461
B ) razem | m3 768 461
13 KNR 2-19  |Zabezpicczenie kabli w ziemi
0218/01
) kpl 46,000
2. Prace montaiowe ) -
14 | KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o drednicy zewngtrzne) 200mm taezone na weisk
0408/03
. ) m 693,000
15 | KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o srednicy zewnetrzng 150mm fgezone na weisk
0408/02
E ) ) m 113,500
16 | KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srednicy 315-425mm z zamknigeiem rurg teleskopowa
0517/02
st 11,000
17 | KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm i glebokoser 3m, wykonywane
0514/05  |metody studniarska w gruncie kategorii 11
) - ] : | studnic 8000
18 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggow betonowyeh i zelbetowych o srednicy 1000mm, wykonywane metody studniarskag w
0514/06  |gruncie kategorii Il - naklady dedatkowe za kazde (,5m glebokosci ponad 3m do 5m
_ ) 0,5m -1,000
19 | KNR-W 2-1% [Studnie rewizyjne z krggéw betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm, wykonywane metoda studniarskg w
0514/06  |gruncie kategorii Il - naklady dodatkowe 7a kazde 0,5m glebokosei ponad 3m do Sm
) 0,5m -2,000
20 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych 1 zelbetowyeh o srednicy 1000mm, wykonywane metody studniarskyg w
0514/06  |gruncie kategorii 1 - naklady dodatkowe za kazde 0,5m glgbokosei ponad 3m do Sm
-3*6 0.5m =18,000
N ) ) razem | 0.5m -18,000]
21 [ KNR-W 2-18 |Ksetalki PVC kanalizaci zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrzney 200mm lgczone na waisk -
0421/03  |tréjnik PVC Dn 200/160mm
) ) . ) sl 2,000
22 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm tyczone na weisk - korki
0421/02 PVC Dn 160
o s 32,000
23 | KNR-W 2-01 |Iglofiltry o srednicy do S0mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez ohsypki do glebakosei 4.0m
0606/
W o ) - szl 20,000
24 | KNR-W 2-01 |Pompowanic probne pomiarowe lub oczyszezajace, srednice otwordw od 150-500mm na podsypee
0604/01
L - - | e 4000
25 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szezelnosci kanalow rurowych o drednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02
= proba 1,000




