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Przekr6j 1-1 odcinek A-B km 0+009,25
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pobocze

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm —
Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 4cm —
Podbudowa z KLSM gr. 20cm —|

Warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 15cm —

Przekroj 2-2 odcinek A-B km 0+108,55
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Oporniki betonowe 10x25¢cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 4cm

Podbudowa z KLSM gr. 20cm

Warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 15cm

— Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
— Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5cm
— Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Przekréj 3-3 odcinek C-D km 0+016,77
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Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5ecm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm —
Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 4cm —
Podbudowa z KLSM gr. 20cm —|

Warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 15cm —

Przekroj 4-4 odcinek C-D km 0+084,29

Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z KLSM gr. 20cm

— Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
— Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5cm
— tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Oporniki betonowe 10x25¢m
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

Warstwa odsaczajaca z pospétki gr. 15cm

PRZEKROJE NORMALNE
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w 6% 6% zadanie BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ, SIECI KANALIZACJI
|_ DESZCZOWEJ ORAZ OSWIETLENIA W DZIALKACH
Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm NR 266/42, 266/132 W MIEJSCOWOSCI STARE BIELICE
biekt
e DROGA GMINNA WEWNETRZNA
Oporniki betonowe 10x25¢m
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm adres i
Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5em Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5¢m DZ.NR 266/42, 266/132 - OBREB STARE BIELICE
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 wwmmﬂmwﬂ MmMsNMWm,w__ m ﬂamwm hoa tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 inwestor GMINNE StUZBY TECHNICZNE | KOMUNALNE
S L URZEDU GMINY W BIESIEKIERZU
Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm — Warstwa odsaczajaca z pospoiki gr. 15cm Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm — o ﬂm.omm BIESIEKIERZ 103
Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 4cm — Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 4cm — — Kraweznik cmszo_sa\ 15x22cm
Podbudowa z KESM gr. 20cm — » _ Podbudowa z KESM gr. 20cm — — Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. Scm rysunek PRZEKROJE NORMALNE
Warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 15cm — — Krawgznik betonowy najazdowy 15x22cm Warstwa odsaczajaca z pospétki gr. 15cm — tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
— Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5cm - —
Lt awa betonowa z oporem z betonu C12/15 projektowat mgr inz. Michat Utan
ZAP/0039/POOD/08 ZAP/BD/0262/08
sprawdzit mgr inz. Marek Matysiak
ZAP/0191/POOD/09 ZAP/BD/0048/10
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