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Zatacznik
Sie¢ kanalizacji deszczowej i wodociggowe;

Strona 2/8

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt podziemny
Sie¢ kanalizacji deszczowej o tacznej diugosci 178,10m, w tym:
Kanat A
-PVC -U lite DN/OD 250mm s=7,3mm - 112,70m
-PVC -U lite DN/OD 160mm s=4,7mm- 23,40m
Kanat B
-PVC -U lite DN/OD 250mm s=7,3mm - 37,50m
- PVC -U lite DN/OD 160mm s=4,7mm - 4,50m
Sie¢ wodociggowa

- Rury PE100 DN/OD 90mm s=5,4mm SDR17 PN10 - 4,60m
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Sie¢ kanalizacji deszczowej i wodociggowe;
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
1. Kanaly deszczowe
Nr ST: ST-01, ST-02, ST-03,
Kod CPV: 45231300-8
1.1.1. Roboty ziemne
Nr ST: ST-02
Kod CPV: 45231300-8
1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
0202/02 |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii Ill
Nr ST: poz.5.5.
5,55*(1,84+1,75)*0,5*1,05 m3 10,460
24,90%(1,75+1,56)*0,5*1,05 m3 43,270
32,85%(1,56+1,60)*0,5*1,05 m3 54,498
9,35*(1,60+1,61)*0,5*1,05 m3 15,757
26,90%(1,61+1,65)*0,5*1,05 m3 46,039
9,60*(1,65+1,75)*0,5*1,05 m3 17,136
-1,50*1,60*1,05*11 m3 -27,720
(3,55-1,50)*1,60*1,05 m3 3,444
(4,90-1,50)*1,60*0,90 m3 4,896
(8,85-1,50*3)*1,60*0,90 m3 6,264
1,2*1,70%0,90 m3 1,836
(37,50-1,50*2)*(1,74+1,33)*0,5*1,05 m3 55,605
3,50*(1,33+1,09)*0,5*0,90 m3 3,812
1,00%(1,33+1,29)*0,5*0,9 m3 1,179
(1,35-1,05)*1,35*1,60*12 m3 7,776
razem| m3 244,252
2 |KNR 2-01 \Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach
0317/05 |suchych), z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 3,0m grunt kategorii lI-IV
Nr ST: poz.5.5
1,95%1,60*1,05 m3 3,276
3,10*1,60*0,90 m3 4,464
3,35*1,70*0,90 m3 5,126
1,50*1,60*1,05*11 m3 27,720
1,50%1,60%0,90*3 m3 6,480
1,50%(1,74+1,33)*0,5*0,90*2 m3 4,145
(2,00-1,05)*0,60*0,80*14 m3 6,384
razem| m3 57,595
3 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0212/05 |pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
(Mnoznik= 8)
m3 57,595
4 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 |odlegtoSci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢

ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV
(Krotnos¢é= 8)
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Przedmiar Strona 4/8
Sie¢ kanalizacji deszczowej i wodociggowe;
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
244,252+57,595 m3 301,847
razem| m3 301,847
5 | KNZ1 |Podwieszenie przewodow w wykopie
001/01
szt 20,000
6 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 |Nr ST: poz.5.5
kpl 12,000
7 | KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szeroko$ci do 1m i
0322/07 |gtebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii
[1I-IV, wraz z rozbiérka,
Nr ST: poz.5.5
294,07/1,05*2 m2 560,133
razem| m2 560,133
8 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych o
0320/01 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m piaskiem dowiezionym
301,847 m3 301,85
-182,82%0,15-90,406 m3 -117,83
-3,14*0,75%0,75*1,60*9 m3 -25,43
razem| m3 158,59
9 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii Il ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 158,59
1.1.2. Roboty montazowe
Nr ST: ST-03
Kod CPV: 45231300-8
10 | KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych o grubo$ci 15¢cm
0501/05 |Nr ST: poz.5.7
(112,70+37,50)*1,05 m2 157,710
(23,40+4,50)*0,9 m2 25,110
razem| m2 182,820
11 |KNR 2-28 |Obsypka rurociaggu kruszywem dowiezionym
0501/09 |Nr ST: poz.5.8
157,71*0,50 m3 78,855
25,11*0,46 m3 11,551
razem| m3 90,406
12 | KNR 2-28 |Rury PVC-U s=7,3mm, SDR34 SNB8 kielichowe o $rednicy 250mm,
0503/03 |Nr ST: poz.5.9
150,20 m 150,200
razem| m 150,200
13 | KNR 2-28 |Rury PVC-U s=4,7mm SDR34 SNS8 kielichowe o0 srednicy 160mm
0503/01
m 27,900
14 | KNR 2-28 |Demontaz kanatu z rury PVC-U s=7,3mm, SDR34 SN8 kielichowe o $rednicy
0503/03 |250mm
Nr ST: poz.5.9
5,55 m 5,550
razem| m 5,550
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llos¢

15

KNR 2-18
0804/03

Préba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
Nr ST: poz.6.2

178,100

16

KNR 2-28
0406/05

Studnie rewizyjne kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni) o $rednicy 1200mm i gtebokosci 2,0m
Nr ST: poz.5.9

studnia

9,000

17

Kalkulacja
indywidual
na

Przejscia szczelne dla rur d=250mm
Nr ST: poz.5.9

szt

17,000

18

Kalkulacja
indywidual
na

Przejscia szczelne dla rur d=160mm
Nr ST: poz.5.9

szt

8,000

19

KNR 2-18
0625/01

Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z
osadnikiem

szt

8,000

2. Sie¢ wodociagowa
Nr ST: ST-01, ST-02, ST-04,
Kod CPV: 45231300-8

2.1.1. Roboty ziemne
Nr ST: ST-02
Kod CPV: 45231300-8

20

KNR 2-01
0202/02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o pojemnoéci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii Ill
Nr ST: poz.5.5.
(4,60-1,50)*1,60*0,9

razem

m3

4,464

m3

4,464

21

KNR 2-01
0317/05

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 3,0m grunt kategorii ll-IV
Nr ST: poz.5.5
1,50%1,60*0,90

razem

m3

2,160

m3

2,160

22

KNR 2-01
0212/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach

(Mnoznik= 8)

m3

2,160

23

KNR 2-01
0214/04

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV

(Krotnos¢é= 8)
4,46+2,16
razem

m3

6,620

m3

6,620

24

KNZ 1
001/01

Podwieszenie przewodéw w wykopie
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Sie¢ kanalizacji deszczowej i wodociggowe;
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
szt 1,000
25 |KNR 2-01 |AZzurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szeroko$ci do 1m i
0322/07 |gtebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii
[1I-1V, wraz z rozbi6rka,
Nr ST: poz.5.5
6,62/0,9*2 m2 14,711
razem| m2 14,711
26 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii |- o Scianach pionowych o
0320/01 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m piaskiem dowiezionym
6,62 m3 6,62
-4,14*0,10-1,615 m3 -2,03
razem| m3 4,59
27 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 459
28 | KNR 2-19 |Oznakowanie ta$ma z tworzywa sztucznego trasy kabla utozonego w ziemi
0219/01
46 m 4,60
razem| m 4,60
2.1.2. Roboty montazowe
Nr ST: ST-04
Kod CPV: 45231300-8
29 | KNR 2-28 |Podfoza z kruszyw naturalnych o grubosci 10cm
0501/04 |Nr ST: poz.5.7
4,60%0,9 m2 4,140
razem| m2 4,140
30 | KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
0501/09 |Nr ST: poz.5.8
4,14*0,39 m3 1,615
razem| m3 1,615
31 | KNR 2-28 |Rury PE ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania o $rednicy zewnetrznej
0302/02 |90/5,4mm
m 4,600
32 | KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku
0315/02
kpl 14,00
33 | KNR 2-28 |Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy nominalnej 80mm na kolanie
0311/03 |stopowym kotnierzowym
szt 1,000
34 | KNR 2-28 Demontaz hydrantu pozarowego podziemnego o $rednicy nominalnej 80mm na
0311/03 |kolanie stopowym kotnierzowym
szt 1,000
35 | KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 90/80mm - tuleja
0305/02 |kotnierzowa
szt 2,000
36 | KNR 2-18 |Kotnierze do rur stalowych o srednicy zewnetrznej 89,0mm i grubosci Scianki
0113/02 |4,0mm
szt 2,000
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Sie¢ kanalizacji deszczowej i wodociggowe;
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
37 |Kalkulacja |Pierscien betonowy pod skrzynke zasuwy, hydrantu i nawiertki C16/20
indywidual
na
szt 3,00
38 | KNR 2-31 |Plyta chodnikowa betonowa o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z
1207/06 |wypetnieniem spoin piaskiem
0,50%0,50 m2 0,250
razem| m2 0,250
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Tabela elementow

Sie¢ kanalizacji deszczowej i wodociggowe;

Strona 8/8

Nr

Kod CPV

Opis rob6t

—_

.145231300-8

Kanaly deszczowe
Nr ST: ST-01, ST-02, ST-03,

.145231300-8

Roboty ziemne
Nr ST: ST-02

.145231300-8

Roboty montazowe
Nr ST: ST-03

45231300-8

Sie¢ wodociagowa
Nr ST: ST-01, ST-02, ST-04,

2.1.1.

45231300-8

Roboty ziemne
Nr ST: ST-02

2.1.2.

45231300-8

Roboty montazowe
Nr ST: ST-04




