OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy zjazdow z drogi gminnej nr 1210427 w miejscowosci Stare
Bielice na odcinku od km 0+008.16 do 0+366.09 do nieruchomosci w obrebie
nr 0008 Miasta Koszalina oznaczonych dziatka nr 281/5, 273, 281/1, 281/2, 281/3, 281/6,

281/7 w ramach zadania ,,Przebudowa drog gminnych w m. Stare Bielice — II etap”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa w wersji elektronicznej w skali 1:500

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.)
e Przepisy 1 normatywy dotyczace projektowania drog:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U.2015.460 j.t.
Z pozn. zm./

Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowania
/Dz.U. 2016.124 j.t./

Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 z p6Zniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych / IBDM
W-wa/

Katalog typowych konstrukecji nawierzchni podatnych 1 pdisztywnych
/ Politechnika Gdanska /

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i poisztywnych / IBDM
W-wa /

Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Transprojekt Warszawa

e Uzgodnienia z Zamawiajacym 1 zainteresowanymi stronami.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych przebudowy zjazdéw z drogi

gminnej nr 1210427 w miejscowosci Stare Bielice do posesji potozonych przy dz. nr 281/1,

281/2, 281/3, 281/6, 281/7 lezacych w obrgbie ewidencyjnym nr 0008 Miasta Koszalin.

W zakres projektu wchodzi przebudowa nawierzchni zjazdow, wykonanie nawierzchni

dojs¢ do furtek, wykonanie poboczy oraz opasek gruntowych, oczyszczenie rowoOw

przydroznych oraz urzadzenie terenow zielonych.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Biesiekierz w miejscowosci
Stare Bielice oraz na terenie Miasta Koszalin. Przewidziane do przebudowy zjazdy lacza
posesje zlokalizowane na terenie miejskim z drogg gminng bedaca w zarzadzie Gminy
Biesiekierz.

Przylegly teren charakteryzuje si¢ zabudowa jednorodzinng. W pasie drogowym drogi
gminnej znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdy do przyleglych
posesji. Jezdnia obramowana jest krawegznikiem betonowym najazdowym o wysokosci
w $wietle okoto 3cm.

Szeroko$¢ pasa drogowego na wysokosci planowanych zjazdow wynosi okoto 6.0m. Do
dziatki drogi gminnej przylega dziatka nr 281/5 obreb 8§ m. Koszalin bedaca w zarzadzie
Zarzadu Drog i Transportu w Koszalinie. Powyzsza dziatka stanowi droge wewngtrzng.

Szeroko$¢ jezdni wynosi 4.5m. Jezdnia posiada dwustronny spadek poprzeczny.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane sg do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

W pasie drogowym wystepuje zielen niska w postaci traw oraz drzewa rosngce przy granicy
posesji sasiadujacych z dziatkg nr 281/5.

Na dziatce nr 281/5 obr. 8 m. Koszalin zlokalizowany jest row przydrozny. Wody opadowe
z sgsiednich posesji prywatnych odprowadzane sg do w/w rowu.

W obszarze planowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ energetyczna naziemna, sie¢ energetyczna podziemna, sie¢ sanitarna, sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji deszczowe;.

W trakcie badan podtoza gruntowego stwierdzono wystgpowanie gruntow wysadzinowych.

Podloze gruntowe zakwalifikowa¢ mozna do kategorii G4.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Na podstawie podjetych uzgodnien z Inwestorem przepisOw 1 normatywow projektowania
przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdow 1 dojs¢ do furtek:
- Szeroko$¢ podstawowa jezdni zjazdu - 4.5, 4.0 1 3.5m
- Skosy zalamania krawedzi zjazdu - 1:1
- Pochylenie poprzeczne zjazdu - 2.0%
- Pochylenie podhuzne zjazdu w pasie drogowym - zgodnie z niweletami zjazdéw
- Szeroko$¢ dojs¢ do furtek - 1.2m

- Szerokos$¢ ciggow dla pieszych - 1.5m



- Pochylenie poprzeczne dojs¢ do furtek i ciaggdéw pieszych - 2.0%

4.2 TRASA I PROFIL PODLUZNY ZJAZDOW

Poczatek projektowanych robot na zjazdach zalozono na krawedzi jezdni drogi gminne;.
Koniec robot na przewidzianych do przebudowy zjazdach zlokalizowany jest na granicy dziatki
drogowej nr 281/5. Trasa zjazdow zbudowana jest z odcinkdéw prostych. Osie zjazdow krzyzuja
si¢ z droga gminng pod katem prostym.

Profile podtuzne zjazdéw zaprojektowano w nawigzaniu do rzgdnych istniejagcych nowo-
wybudowanej drogi gminnej 1rzednych przyleglych posesji, do ktorych te zjazdy prowadza.

Niwelety zjazdow zostaly tak zaprojektowane aby wody opadowe ze nawierzchni zjazdow
nie wptywaty na przylegte posesje.

Szczegbdly uksztaltowania wysokosciowego zjazdéw zostaly przedstawione w czesci

graficznej opracowania (przekroje normalno-konstrukcyjne, profile podtuzne).

4.3 PRZEKROJE NORMALNE

Projektowane zjazdy projektuje si¢ o dwodch charakterystycznych przekrojach. Zjazd
na dziatke nr 281/1 oraz dziatke nr 281/2 posiada jezdni¢ o szerokosci 4.5m oraz lewostronne
dojscie o szerokosci 1.5m. Zjazdy na dziatke nr 281/3, 281/6 oraz 281/7 posiadaja jezdnie
o szerokosci 4.0 1 3.5m. Nawierzchni¢ zjazdow nalezy wykona¢ z kostki betonowej czerwone;.

Pochylenie poprzeczne zjazddéw nalezy dowigza¢ do pochylenia podtuznego przylegtej drogi
gminnej a nastepnie na odcinku 2m przej$¢ na pochylenie jednostronne rowne 2%.

Przy dziatce nr 281/6 oraz 281/7 projektuje si¢ dojscia do furtek. Dojscia te nalezy wykonaé
z kostki betonowej szarej. Pochylenie poprzeczne dojs¢ projektuje si¢ jako jednostronne
o spadku rownym 2%.

Lokalizacja oraz konstrukcja jezdni zjazdow oraz doj$¢ do furtek zostata szczegdtowo ujete
w czesci rysunkowej projektu (przekroje konstrukcyjno-normalne) i opisane w nastepnych

punktach opisu technicznego.

4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZDOW

Przebudowe zjazdéw z drogi gminnej zaprojektowano korzystajac z Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Polsztywnych - zalacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKiA
z dnia 16.06.2014r.



4.4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdow.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni zjazdu polega¢ bedzie na:
- ulozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C;s, gr.15cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- ulozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:2 gr.5cm

- ulozenie kostki betonowej czerwonej gr.8cm

4.4.2 Konstrukcja nawierzchni ciagow pieszych zlokalizowanych bezposrednio

przy zjazdach.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni ciggéw pieszych zlokalizowanych bezposrednio przy
zjazdach polega¢ bedzie na:
- ulozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C;s, gr.15cm
- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- ulozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:2 gr.5cm

- ulozenie kostki betonowej szarej gr.8cm

4.4.3 Konstrukcja nawierzchni dojs¢ do furtek

Wykonanie konstrukcji nawierzchni doj$¢ do furtek polegac bedzie na:

- ulozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C;s, gr.15cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0/31.5mm gr.10cm

- ulozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:2 gr.5cm

- ulozenie kostki betonowej szarej gr.8cm

4.4.2 Pobocza, opaski

Projekt przewiduje wykonanie poboczy, opasek gruntowych oraz powierzchni
zielonych. Nawierzchnie te nalezy wykona¢ poprzez ulozenie warstwy ziemi urodzajnej
gr. 10cm wraz z zasianiem trawy. Tereny zielone naruszone w trakcie prac nalezy poddac
rekultywacji poprzez plantowanie nawierzchni, rozlozenie humusu 1 obsianie trawg. Opaski
oraz tereny zielone nalezy zagesci¢ uzyskujac wskaznik zageszczenia Wz=0.95.

Istniejgce rowy przydrozne nalezy oczysci¢ oraz nada¢ geometrie skarp o pochyleniu 1:1.5.
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4.7 ROBOTY ZIEMNE 1 ODWODNIENIE

4.7.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne na zaprojektowanym zjezdzie sprowadzajg si¢ do:

- zdjeciu warstwy ziemi organicznej

- wykonania koryta wraz z zageszczeniem podioza pod projektowang konstrukcje zjazdow,
ciggdw pieszych 1 dojs¢ do furtek,

- zageszczenie wzmocnionego podioza gruntowego do Wz=1.0.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w ramach robot przygotowawczych, nalezy zebrac
warstwe ziemi urodzajne;.

Wykonawca, o ile wymaga¢ tego beda warunki terenowe 1 pogodowe, wykona urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania robot ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu, koryta w czasie postepu robot ziemnych.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub innych zrédet wody, odstonigtych przy
wykonywaniu rob6ot ziemnych (w tym niezinwentaryzowane nigdzie drenaze), nalezy ujac je w
rowy lub iglofiltry 1 odprowadzi¢ do np. beczkowozoéw, a dla drendw wykona¢ stosowne
przelaczenia. Wody opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
Odprowadzenie wod, podczas prowadzenia robdt, do istniejgcych zbiornikéw naturalnych
1 urzadzen odwadniajacych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi instytucjami oraz uzyska
zgody od wlasciciela terenu.

Wykonawca robot jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca
winien dazy¢, aby wykorzystanie 1 przeksztalcanie elementéw przyrodniczych (gleby)
odbywato si¢ wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja
inwestycji. Jezeli ochrona elementoéw przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podjac
dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczeg6Inosci przez kompensacje
przyrodnicza. Sciagnieta glebe (humus), nalezy sktadowaé w pryzmach z zabezpieczeniem do
ponownego wbudowania, w miejscach przewidzianych do humusowania. Pozostala cz¢sé

nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z wustawg o odpadach w zakresie odspojonych
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niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze szczegdlnym uwzglgednieniem obowigzku ochrony
gleby 1ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia
gleby, ziemi 1 wod. Jezeli w trakcie robot dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktore
przekrocza standardy jakosci gleby 1 ziemi, o ktorych mowa w ustawie o ochronie srodowiska,
postepowanie z takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy
o odpadach. Przy czym, gleby i ziemi nie uznaje si¢ za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie
spowodowaly substancje pochodzenia naturalnego.

Roboty ziemne prowadzone w sagsiedztwie istniejagcych budynkow, ogrodzen itp., nalezy
wykonywa¢ regcznie, ze szczegdlng ostroznoscig. Nie dopuszcza si¢ takiego sposobu

prowadzenia robot, w ktorym pozostawia si¢ odkryte fundamenty obiektow.

4.7.2 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych, projektuje si¢ spadkami podluznymi i1 poprzecznymi
na tereny zielone oraz do projektowanego wpustu kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
w drodze gminnej. Tereny zielone nalezy wyprofilowa¢ w sposdb umozliwiajacy sptyw wod
opadowych do przydroznych rowow.

Wody opadowe z przydroznego rowu projektuje si¢ odprowadzi¢ poprzez projektowane studnie
betonowe z osadnikiem 1 kratg do istniejagcej sieci kanalizacji deszczowej. Krggi betonowe z betonu
klasy C35/45 wibrowane nalezy ulozy¢ na tawie z betonu C12/15 gr.15c¢m. Pod tawg nalezy utozy¢
warstw z pospotki gr.15cm. Kreggi betonowe nalezy przykry¢ piyta pokrywowa z betonu klasy
C35/45 wibrowane z wlazem zeliwnym. Dno rowu oraz skarpy w odleglosci 1.0m od studni nalezy
wzmocni¢ brukiem kamiennym o wymiarach 16/20cm utozonym na chudym betonie gr. 15cm.
Pozostatg cze$¢ powierzchni dna rowu oraz skarp nalezy umocni¢ ziemig urodzajng obsiang
mieszankg traw.

Projektowane studnie nalezy potaczy¢ przykanalikami z rur PCV $rednicy 200mm
z istniejagcymi studniami kanalizacji deszczowej. Przykanaliki nalezy uklada¢ na warstwie
z pospoiki gr. 20cm.

Istniejace rowy przydrozne nalezy oczyscic. W wyniku prac remontowych nalezy uzyskac
nastepujace wymiary geometryczne rowu 1 skarp: szeroko$¢ dna co najmniej 0.40 m, nachylenie
skarp od 1:1.5 , glebokos¢ od 0.30m do 1.20m liczona jako rdznica pozioméw dna i1 nizszej
krawedzi gornej rowu. Prace zwigzane z oczyszczeniem rowy nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami zapisanymi w specyfikacji technicznej nr D-06.04.01 ,,Oczyszczenie rowow
przydroznych”. Spadki podluzne profilow rowdw przydroznych nalezy skierowa¢ w strone
projektowanych studni. Najmniejszy spadek profilu rowéw nie powinien przekraczaé¢ 0.2%,

najwiekszy 3%.



5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

5.1 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Przed przystagpieniem do robot wykonawca powinien zabezpieczy¢ plac budowy
wprowadzajac tymczasowa organizacj¢ ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zaleca
si¢ wykona¢ w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru

nad tym zarzadzeniem Dz. U. nr 177 poz. 1728.

5.2 ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie. Przed przystapieniem do robot w obrebie wystepowania w/w urzadzen
nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci.

Szczegdlowa ochrong nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjne;.

5.3 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Materialy uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowat. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z

uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

5.4 SZEROKOSC ZJAZDU

Szerokos¢ jezdni zjazdu , o ktorej mowi §79 rozporzadzenia ministra transportu 1 gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowania (Dz.U. 2016.124 j.t.) mierzy si¢ na odcinku
prostym zjazdu z pomini¢ciem szerokosci powstatej z wyokraglenia lub wykonania skosow
krawedzi jezdni 1 krawedzi zjazdow.

Po przebudowie zjazdu plac budowy nalezy uporzadkowac.

5.5 ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.), budowa,
przebudowa i remont zjazdu z drogi gminnej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, ani
zgloszenia budowy. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych przebudowy zjazdu, fakt ten
nalezy zglosi¢ wlasciwemu zarzadowi drogi 1 uzyskac¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego,
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U.2015.460 j.t.

Z pozn. zm./.



