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OSWIADCZENIE

Koszalin, 09.2011

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994r. tekst jednolity Dz.U z

2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami o§wiadczamy,

ze opracowany projekt pt:

»ODWODNIENIE DROGI POWIATOWEJ nr 0377Z KOTLOWO- LASKI KOSZALINSKI W m. KOTLOWO”

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mer inz. Sieci instalacji i urzadzen : mgr
Violetta Malowiejska wodociagowych i 2011-09 F’”’lif
FROJEKTANT UAN.U.73427/4/97 kanalizacyjnych, cieplnych A ?34n2T/4 "
ZAP/18/0213/03 wentylacyjnych i gazowych il "
.. Instalacyjnej w zakresie sieci,
ﬁ?l;j'z ata Zielifiska instalacji i urzadzei cieplnych,
SPRAWDZAJACY ZAP/0101/POOS/09 | Wentlacyinyeh, gazowych, 2Okl
wodociggowych i
ZAP/18/0227/09 kanalizacyjnych
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Koszalin dnia 7.01.1997 roku

i :

NR UAN-11.73427/ 4 /97

DECYZJA nNr 497

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.Nr
82 z dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, w zwiazku z art.104 § 1 1 2 KPA, PO rozpatrzeniu
wniosku Pani mgr inz. Wioletty KOWALIK z dnia 21.09.1995 roku na podstawie
dokumentoéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Pani mgr inz. Wiolettcie KOWALIK
ur.dnia 6 listopada 1965 roku w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE STECT,
INSTALACJI I URZADZEN : wodociagowych i kanalizacyjnch,
- cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 4 z dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Pania
Wiolette KOWALIK wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
konieczne] do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnodci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencjl.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzvmania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Koszalinskiego. ' ’

1. Pani Wioletta Kowalik

ul. Kniewskiego 48/16

75-446 KOSZALIN
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
q




A ZACHODNIOPOMORSKA
7IAs] O K RE G O W A
/ 1 Z B A

/Jj%.*" INZYNIEROW
et

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALITIKACYINA

74

N
1%
ALY

)
=3

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/215/09 Szezeeln, dnia 30 czerwea 2009

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzadach zawodowych
architektOw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2004 . Nr 3, poz. 42, z péin. zm,) i art. 12
ust. 1 pke 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ost. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
vudowlane (rekst jednolity: Dz, U, z. 2006 r. Nr 156, poz.l118 = péin. zmj oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicmych w budownictwie (Dz. Ul z 2006 r. Nr 83, por. 578). w zwigzku Z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego {tefst jednolity Dz Ul
Z E’QQOr. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm.}

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Malgorzacie Marii Zielinskiej
ur. dnia 05 sierpnia 1972 r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0101/POOCS/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cadodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks posigpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzjl. Zakres nadamych uprawnied budowlanych
wskazano na odwrocic deeyzi,

Pouczenic
Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Teby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodoiopomorskigi Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy .
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: i

- inz. Stanistaw Kaminski
Preewodniczgey OKK

- drhab. inz. Wiadystaw Szaflik =~ ..o ST 0 A

- mgrinz. Andrzej Gatkiewicz R S O e o R

Inz. fale
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2.5 70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 90 4
g 4*1 tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
J www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

ZASWIADGZENIE

' Pan(i) MALOWIEJSKA Violetta, kod

Sz. P.

MALOWIEJSKA Violetta
ul.Wenedow 12/2
75-847 KOSZALIN

identyfikacyjny ZAP/IS/0213/03, zamieszkaty(a)

75-847 KOSZALIN ul.Wenedow 12/2, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby inzynierdw

Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowi

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia:
do dnia:

Szczecin, dnia 2011-01-04

edzialnosci cywilnej.

2011-01-01
2011-12-31

Zachodniopomorska Okregowa
1zba InZynieréw Budownictwa
erewq‘dmczacy Rady Dkregowe]

prot. dr hab. inz. Zygmint & Mbyer
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Sz. P.

ZIELINSKA Malgorzata Maria
ul.Jana Pawla |l 12 C/8
75-452 KOSZALIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i)y ZIELINSKA Maigorzata Maria, kod identyfikacyjny ZAP/IS/0227/09,
zamieszkaly(a) 75-452 KOSZALIN ulJana Pawia 1 13 C/8, jest czlenkiem Zachodniopomorskis
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2011-08-01
- dodnia:  2012-07-31
Szczecin, dnia 2011-06-28 Zachbdpiopomorska Okregowa

Izba In2ynierdéw Budownictwa
Przewodnic¥acy Rady Okregowe]
A4 5 4 g ;"

prot’ o hab. inz. Zygmu i ﬁéj;;r |

Ninigjsze zabwindezenie potwierdea zawarcie obowiazkowego ubezpieczenin od odpowiedzialnodei cywilnej inZynierow
budownictwa,

Przedmiotem ubezpieczenia jost odpowiedzialnoéé cywilna deliktowa 1 kontraklowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzko
z wykonywaniem samodzielnyeh funkejitechiiczayeh w budownicrwic w zakresiv posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyina na jedno zdarzenic w nkresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O takeie powstania szkody nalezy zawiadomié nierwlocznie Towarzystwo Ubezpicczeniowe nic poinie] niz w ciggu 14 dni od chiwili
vzyskania windomoscei preez poszkodownnege o roszezeniv, kttre moze rodzi¢ odpowiedzialaodc cywilna ubezpieczonego. Zgloszeniu
szkody maozna dokonaé poprzez wypebnienic T przesianie formularza zamieszezonezo na strome Intemnetowe) Polskisj Izby Inzynicrow
Budowniciwa www.piib.ore.pl

Posiadanie nbezpicczenia obowinzkowegs w ramach umowy genotulne] zawarlej pomigdzy PHB o TU umoezhwin czionkonm zby
zawarcie dodatkowego ubezpicezenia od odpowiedziatnodel cywilng] na wyZsze sumy gwarancyjne,

ZA ZGODNOSE 7 ORYGINALEM

Rontynuacia watnosel seswiedcgenia jest moiliwa pu dokonanin vhowiginjycyeh aplat skidek colonkowskich { whegpivezenia nu
proviziclons indywiduaine konte hankows 135 dif preed uplysoeps rerying pipigjscepo saswicdezenia,
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UZGODNIENIA
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Biesiekierz, 24-08-2011 .

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust, 1 pkt. 2, art. 53 ust. 1, 3-5, art, 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
z pbZniejszymi zmianami),

art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi Zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzqdu Drég w Koszalinie, 76-015 Manowo 12a,
zdnia 13-07-2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego
Ppolegajqcej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z podezyszczalniq (piaskownik i separator)
wod deszczowych z wylotem betonowym w miejscowosci Kotlowo.

Miejsce lokalizacji inwestycji:

b)
)

d)

— dzialkinr, nr 17/3, 3/39, 12/66, 12/67 obreb Kotlowo

USTALAM LOKALIZACJE
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z podczyszczalnig
(piaskownik i separator) wéd deszczowych z wylotem betonowym
W granicach dzialek nr, nr 17/3, 3/39, 12/66, 12/67 polozonej w obrebie Kotlowo gmina
Biesiekierz.

Rodzaj inwestycji: budowa sieci kanalizacji deszczowej z podcezyszezalnig (piaskownik i separator)

wod deszczowych z wylotem betonowym.

Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:

~ funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — obiekty infrastruktury techniczne;.

Warunki i szezegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace

Z przepis6w odrebnych:

warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego:

— inwestycjg nalezy zaprojektowaé i wybudowaé w sposéb okredlony w przepisach szczegétowych
(m. in. ustawa o drogach publicznych, prawo wodne) oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
i odpowiednimi = normami, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych i warunkéw
uzytkowych oraz innych wymienionych w art. 5 ust, 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.),

warunki wynikajgce z ochrony $rodowiska i zdrowia Iudzi: nie dotyczy,

warunki wynikajgce z dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspélczesnej:

nie dotyczy,

ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j i komunikacji:

— budowg sieci kanalizacji deszczowej z podczyszczalnia (piaskownik i separator) wod
deszczowych z wylotem betonowym nalezy wykonaé zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
Powiatowego Zarzadu Drég w Koszalinie,

— przejscia pod nawierzchniami twardymi tylko przeciskiem, rurociagi sytuowaé mozliwie jak
najblizej granicy pasa drogowego, grunt po wykopach zagesci¢ a pas drogowy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego,

— Pprzed rozpoczgeiem robét w pasie drogowym drogi powiatowe] nalezy uzyskaé pozwolenie na
zajecie pasa drogowego z Powiatowego Zarzadu Drog w Koszalinie, 76-015 Manowo 12a,

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osGb trzecich:

— zgodnie z przepisami art.5 ustawy Prawo Budowlane,

615
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— inwestycja nie moze naruszaé interesu prawnego osob trzecich ani pogorszyé warunk.
uzytkowania sasiednich nieruchomosci.
4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — teren objety niniejsza decyzja dotyczy dziatek nr, nr 17/3,
3/39, 12/66, 12/67 obreb Kotlowo.
Zakres inwestycji oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 stanowiacej
zalgcznik graficzny do niniejszej decyzji.
S. Okres waznoéci decyzji - niniejsza decyzja jest wazna bezterminowo.
UZASADNIENIE

Wniosek zlozony przez Powiatowy Zarzad Drég w Koszalinie zostat rozstrzygnigty na podstawie art.
50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru objetego inwestycjg. W postgpowaniu w tej sprawie, zgodnie z art. 53 ust.3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z Przepiséw odrebnych, oraz analizy stanu
faktycznego i prawnego terenu zamierzonej, inwestycji. Ustalajac warunki i zasady zabudowy
positkowano si¢ réwniez zapisami opracowanego Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Biesiekierz.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Zapewniono udzial stron w postgpowaniu administracyjnym poprzez zawiadomienia i publiczne
obwieszczenie.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania uwag i wniosk6w nie zgloszono.

W swietle art. 53 ust. 1, 3-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostaly spekione
warunki umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Projekt decyzji zostat
sporzadzony przez osobe wpisana na liste Izby samorzadu zawodowego architektéw.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczgcia robot budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wlasnogci i uprawnien osob trzecich, a wszelkie dziatania inwestycyjne
prowadzone przez Inwestora, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, jak réwniez koszty z nimi zwigzane
54 ryzykiem potencjalnego Inwestora i obcigzaja go w catosci.

2. Inwestor przed podjeciem robét winien uzyskaé pozwolenie na budowe; wniosek w tej sprawie nalezy
skierowa¢ do Starosty Powiatu Koszalinskiego, Koszalin ul, Ractawicka 13.

Od ninigjszej decyzji stuiy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Koszalinie za posrednictwern Wdjta Gminy Biesiekierz w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zalgczniki stanowigce integralng cze$é decyzji: Z up. /O Eigli?»
1. mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 (czg$¢ graficzna) SERRESL /.
2. analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu (cze$é tekstowa) in

Wegrzynch

Otrzymujsg :
1. Powiatowy Zarzad Drég w Koszalinie, 76-015 Manowo 12a (Pelnomocnik Inwestora: MB - MAXIPROJEKT

Beata Starzynska, 75-736 Koszalin, ul. Gnieznienska 14)
2. ala

Otrzymuja do wiadomosci bez zalgeznika 1i2:

1. Towarzystwo Agronomiczne »AGROKRAJ” Sp. z 0. 0. z siedzibg w Rolewicach, Rolewice 21,
66-520 Dobiegniew

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM




OZNACZENIA :
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LINIE ROZGRANICZAJACE
TEREN INWESTYCJI
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Metode sporzqdzenia mapy: cyfrowa
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Informacfe dotyczqce typu no® typu nosnike oraz zawortoscl nosnika 2 danyml cyfrowymh '

1 Typ nosnicar £, DV, by ¢ ..
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Nazwa pliu .

E-CfI ok

2L 20l

221-162-20 Ll

Informacje  dodatkowe: et
1 Zekres porieru - emon ey @ TUO SN Gumm epe

2. Redbkc fo znakér zgodnn z instruke i € strukcfy techniczrg k-1 (1979 /
K1 (Padstarowa Mapa Kraju 7z 1998/ T0u 7 1996r.)

3 Mepa nudsje ste do celdw projektony Profekionych v zakresie pomlaru

4. Stoples kartometrycanosci nagy do 05! hagy do celow projeltowych jest zgughy
Z przeplsoni nstruke i techniczne | & fechniczne) K-1 (1979
K1 Podstawowa Mapa Krajy z 1998Kra z 1996r)
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Zalacznik do decyzji o ustalenju™#"

Biesiekierz, 27-07-2011 r.

lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr UG.Or.II1.B.6733.16.12.2011

ANALIZA WARUNKOW 1 ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANOWANEJ INWESTYCJI '
ORAZ JEGO ROZBUDOWY, STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO

Analizy dokonano zgodnie z art. 53 ust. 3-5, art.54, art. 60 ust.1, art. 61 ust. 1 pkt. 3,4,5 oraz ust. 5 i 6,
art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22003 r.
Nr 80, poz. 717), w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.Nr 164 poz. 1588), po przeprowadzeniu
wizji lokalnej w terenie.

1.

OkreSlenie przedmiotu analizy

a) Podstawa analizy: Wniosek Powiatowego Zarzadu Drég w Koszalinie, 76-015 Manowo 12a,
z dnia '13-07-2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegajacej
na budowie sieci kanalizacji deszczowej z podczyszczalnia (piaskownik i separator) wéd
deszczowych z wylotem betonowym, w miejscowosci Kotlowo.
Miejsce lokalizacji inwestycji:
— dzialki nr, nr 17/3, 3/39, 12/66, 12/67 obrgb Kotlowo. ‘

b) Obszar analizy okreslony na podstawie § 3 ust. 2 rozporzadzenia MI z dnia 26-08-2003 r.
przedstawiono na zataczonej mapie w skali 1:500 stanowiacej cze$¢ graficzna niniejszej analizy.

Analiza stanu faktycznego i prawnego analizowanego obszaru:

Elementy okreslajace charakter zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) Granice obszaru analizowanego ustalono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

b) Teren lokalizacji inwestycji znajduje si¢ na obszarze zabudowy stuzacej do produkeji rolnej,
mieszkaniowej 1iushigowej w miejscowoéci Kotlowo po bylym panstwowym gospodarstwie
rolnym. Wigkszoé¢ istniejacej zabudowy skoncentrowana jest wzdhiz drogi publicznej
powiatowej (dziatka nr 17/3).

Analiza stanu faktycznego i prawnego:
— dziatka nr 17/3 stanowi pas drogowy drég publicznej powiatowej,
~ dzialki nr, nr 12/66, 12/67, 3/39 stanowia wiasno$¢ prywatna,

¢) Istotne uwarunkowania przestrzenne wynikajace z charakteru zabudowy na dziatkach sasiednich
oraz na calym obszarze analizowanym:

— ze wzgledu na specyficzny charakter inwestycji — inwestycja liniowa - charakter wystepujacej
w sgsiedztwie zabudowy oraz istniejace uwarunkowania przestrzenne nie maja odniesienia
w stosunku do planowanej inwestycji.

d) Wnioskowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko.

Uzbrojenie terenu i dostgpno§é komunikacyjna:

Planowana inwestycja — budowa sieci kanalizacji deszczowej z podezyszczalnia (piaskownik
1separator) wéd deszczowych z wylotem betonowym prowadzona bedzie w granicach pasa
drogowego drogi publicznej powiatowej oraz poprzez dziatki prywatne.

Przedmiotowe dzialki nr, nr 17/3, 12/66, 12/67, 3/39 obreb Kotlowo nie wymagaja uzyskania zgody
na zmiang przeznaczenia grunt6w rolnych na cele nierolnicze.

W studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
wnioskowany teren dziatek nr, nr 17/3, 12/66, 12/67, 3/39 Kotlowo oraz analizowany teren sasiedni
ujgte sg jako istniejaca zabudowa mieszkaniowo — ustugowa z zabudowa, shuzaca do produkeji rolnej .
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg si¢ na obszarze objetym ochrong kongerwatonskasany margbsaatzei
objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.




Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sig inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad
lokalnym.

6. Zapewniono udzial stron w postgpowaniu administracyjnym poprzez zawiadomienia i publiczne
obwieszczenie.

7. Whioski z analizy

W éwietle art. 53 ust. 3-5, art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest mozliwe, poniewaz;:

a) dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz analizy
stanu faktycznego i prawnego terenu przeznaczonego na inwestycje,

b) teren ma dostgp do drogi publicznej,

¢) istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanegpo,

d) obszar na ktérym znajduja sie przedmiotowe dzialki, nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,

€) nie ma sprzecznosci z przepisami odrebnymi,

D) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . - Prawo ochrony $rodowiska wraz z przepisami
wykonawczymi,

g8) w wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego uwag i wnioskéw nie zgloszono,

Sporzadzita : mgr inz. arch. Danuta Ziobrowska
Zachodniopomorska Izba Architektéw Nr ZP — 0289

Nr upr.
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Biesiekierz, dn. 2011-09-05
UG.Or.I11.05.6131.74.2011

DECYZJA

Na podstawie: _
- art. 104 1 art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1075 z pézn. zm.);
art. 83 ust. 1, 2a i 3 oraz art. 86 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z2009r. or 151, poz. 1220 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzadu Drog w Koszalinie reprezentowanego przez
petnomocnika Beate Starzynsks ,,MB-MAXIPROJEKT” z Koszalina o wydanie zezwolenia
na usunigcie 27 sztuk drzew gatunku lipa szerokolistna (7ilia playtpholios) 1 1 sztuki drzewa
gatunku Swierk pospolity (Picea abies) z terenu dziatki nr 17/3 obreb Kotlowo,
gm. Biesiekierz — na podstawie ogledzin i pomiaréw na terenie w/w dziatki

—orzekam -

1. Zezwoli¢ Powiatowemu Zarzadowi Drég w Koszalinie na usunig¢cie w terminie
do dnia 31.03.2012 r.:
— 1 sztuki drzewa gatunku Swierk pospolity (Picea abies) rosngcego na dzialce
ewidencyjnej nr 17/3 obrgbu Kotlowo o obwodzie pnia 107 cm,
— 27 sztuk drzew gatunku lipa szerokolistna (Tilia playtpholios) rosnacych na

dzialce ewidencyjnej nr 17/3 obreb Kotlowo o obwodach pni: 180 cm, 196 cm,
196 cm, 186 cm, 188 ¢m, 164 cm, 193 ¢cm, 180 cm, 196 cm, 189 ¢cm, 195 cm, 29 cm,
189 cm, 185 cm, 194 c¢m, 202 cm, 209 cm, 205 cm, 203 ¢m, 205 cm, 195 cm, 172
cm, 181 cm, 148 ¢cm, 144 cm, 151 cm, 144 cm,

z terenu drogi powiatowej nr 0377Z Kotlowo — Laski Koszalinskie, gm. Biesiekierz,

stanowigcej wlasnos¢ Wnioskodawcy.

2. Nie pobiera¢ oplaty za usunigcie drzew wymienionych w punkeie 1.

3. Zobowigza¢ posiadacza nieruchomos$ci do posadzenia, w terminie do dnia 31.12.2013

roku, na teremie pasa drogi powiatowej nr 0377Z Kotlowo — Laski Koszalinskie

w gminie Biesiekierz, na dzialce ewidencyjnej nr 17/3 obrebu Kotlowo, gm. Biesiekierz,

nasadzen zastgpczych w iloSci 28 sztuk sadzonkami drzew gatunku jarzab (Sorbus L.)

z bryla korzeniowg o wysokosci okolo 1-1,5S m, wraz z zamontowaniem zabezpieczen

ochronnych.

4. Zobowiaza¢ wnioskodawce do przedlozenia w Urzedzie Gminy w Biesiekierzu

w Dziale Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni od daty posadzenia drzew,

oswiadczenia o wykonaniu obowigzku nasadzen zastepczych, ustalonych w pkt 3 decyzji

oraz planu sytuacyjnego z zaznaczong lokalizacjg drzew.

UZASADNIENIE

Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie reprezentowany przez pelnomocnika Beate
Starzynskg ,,MB-MAXIPROJEKA” z Koszalina wystgpil do Wojta Gminy Biesiekierz
o wydanie zezwolenie na usuniecie 27 sztuk drzew gatunku lipa szerokolistna (Tilia
playtpholios) i 1 sztuki drzewa gatunku $wierk pospolity (Picea abies) z terenu pasa drogi
powiatowe] nr 03777 Kotlowo — Laski Koszalinskie (dziatka ewidencyjna nr 17/3 obregb
Kotlowo) w gminie Biesiekierz.

W dniu 23.08.2011 r. W4jt Gminy Biesiekierz zawiadomil pelnomocnika
Powiatowego Zarzadu Drog w Koszalinie o wszczeciu postgpowania administracyjnego
w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie przedmiotowych drzew.
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W toku postgpowania administracyjnego oraz przeprowadzonych w dniu 23.08.2011 r.
ogledzin ustalono, ze jedno drzewo gatunku $wierk jest calkowicie suche, a lipy w dobrym
stanie zdrowotnym.

Drzewa rosng w pasie drogi powiatowej i kolidujg z planowang przebudowsg drogi
publicznej, na ktéra wnioskodawca uzyskat decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
nr UG.Or.JII.B.6733.16.12.2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. Zatem drzewa kwalifikuje si¢ do
usunigcia bez pobierania oplat, o ktérych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Podczas ogledzin drzew nie znaleziono w ich koronach zadnych gniazd ptakdéw.
W obrebie zadrzewien nie wystepuja gatunki chronione roslin, zwierzat ani grzybow.

Organ tut. dzialajac w mysl art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody (Dz. U z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.) dnia 02 wrze$nia 2011 r. uzyskat
uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie nr WST-
7.660.374.2011.LB.

Orzeczono wydanie zezwolenia na usunigcie drzew opisanego w punkcie 1 decyzji, nie
pobierajac oplaty za jego usunigcie i zobowigzano wlasciciela nieruchomosci do nasadzen
zamiennych wymienionych w punkcie 3 niniejszej decyzji na terenie pasa drogi powiatowe;j
nr 037ZZ w obrgbie gminy Biesiekierz, by zado$¢ uczyni¢ stracie przyrodniczej
w srodowisku i zrealizowaé potrzebe kompensacji przyrodniczej.

Na podstawie art. 10 k.p.a. strona brala czynny udzial w postepowaniu
administracyjnym.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Warunki wykonywania prac zwigzanych z wycinkg drzew:

e prace zwigzane z usuwaniem drzew nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi
zasadami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e za bezpieczenstwo ludzi i mienia podczas prac zwigzanych z usuwaniem drzew,
a takze za naruszenie interesow o0sOb trzecich przy usuwaniu drzew odpowiada
wiasciciel nieruchomosci, na ktorej rosng drzewa,

e teren po dokonanej wycince nalezy uporzadkowaé z pozostatosci po wycietych
drzewach.

2. Od niniejszej decyzji stronie przystuguje prawo wniesienia odwolanie do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koszalinie, za posrednictwem Wojta
Gminy Biesiekierz w terminie 14 dni, od daty jej dorgczenia. Przed uptywem
terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie
odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

3. Zwalnia sie z oplaty skarbowej na podstawie ustawy o oplacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

o ib
Otrzymuja: L e
1. Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie, 76 — 015 Marowo 12a,
Pehmmocmk ,,MB AXIPROJEKT” Bedta Saarzyntka ul G"nezmenska 14, 75 — 736 Koszalin,
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE Zlocieniec, dnia OZwrzeénia 2011 1

WST-Z.660.374.2011.LB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 83 ust. 2a ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.') w zwiazku z art. 106 § 5 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 z pdzn, zm.l) po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Biesiekierz z dnia 26 sierpnia
2011 1., znak: UG.Or.111.08.6131.74.2.2011

uzgadaiam

w cafosci projekt decyzji Woéjta Gminy Biesiekierz zezwalajacej Powiatowemu
Zarzadowi Drég w Koszalinie na usunigcie: jednego drzewa gatunku $wierk pospolity;
dwudziestu siedmiu drzew gatunku lipa szerokolistna, rosnacych na dzialce nr 17/3
obrgb ewidencyjny Kotlowo, gm. Biesiekierz, stanowiacej droge powiatows nr 0377Z
Kottowo — Laski Koszalinskie.

Uzasadunienie

Wojt Gminy Biesiekierz pismem z dnia 26 sierpnia 2011 r. (data wplywu: 30 sierpnia
2011 1), znak: UG.OrJI1.04.6131.74.2.2011 przedlozyt do uzgodnienia projekt decyzji
zezwalajgeej Powiatowemu Zarzadowi Drég w Koszalinie na usuniecie: jednego drzewa
gatunku swierk pospolity; dwudziestu siedmiu drzew gatunku lipa szerokolistna, rosnacych
na dzialce nr 17/3 obrgb ewidencyjny Kotlowo, gm. Biesiekierz, stanowiacej droge
powiatowa nr 0377Z Kottowo — Laski Koszalinskie.

Zgodnie z przedlozong dokumentacjq, ww. drzewa kolidujg z planowang przebudowg
drogi powiatowej (budowa sieci kanalizacji deszczowej z podczyszezalnig wod deszezowych
z wylotem betonowym w granicach dziatek nr 17/3, 3/39, 12/66, 12/67 obr. Kotlowo, na ktérg
wnioskodawca uzyskat decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak UG.Or.Il1.B.6733.16.12.2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r.), ponadto drzewo gatunku
swierk pospolity jest obumarle.

Podczas ogledzin w terenie, jak wynika z przedlozonej dokumentacji, nie stwierdzono
v/ obrgbie przedmiotowych drzew wystepowania gatunkéw chronionych.

' zmiany wymienionej usmwy zostaly ogloszone w Dz, U. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664 oraz
22010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804.

“ zmiany wymicnionej ustawy zostaly opublikowane w Dz. U. z 2001 Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 169, poz. 1387; Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660: Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 162,
poz. 1692: Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181. poz. 1524. Nr 64. poz. 565: Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.
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W zwigzku z planowang przebudowg drogi powiatowe], nalezalo uzgodni¢ przedlozony
projekt decyzji.

Postanowienie wydano w oparciu o:

1) art. 83 wust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U.z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm.), w ktérym mowa, iz zezwolenie na
usuniecie drzew w obrebie pasa drogowego drogi publiczne], z wylgczeniem obcych
gatunkow topoli, wydaje si¢ po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony
Srodowiska;

2) upowaznienie z dnia 10 stycznia 2011 r. znak: WOF.011.1.2011.MM, w ktorym
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie upowaznil p.o. Naczelnika
Wydzialu Spraw Terenowych w Zlociencu do wydawania postanowien dotyczgeych
m:in. uzgadniania zezwolen na usunigcie drzew w obrebie pasa drogowego drogi
publiczne] wynikajgcych z przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

3) art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. MNr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), w mysl ktérego

zajecie stanowiska przez organ nastepuje w drodze postanowienia, na ktére stuzy
“stronie zazalenie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysiuguje zazalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie. Zazalenie wnosi sig za posrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szezecinie w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

Z vp. REGIONALNEGO DYREKTURA
(_f’l Pr‘)’f/‘iRUD(}‘”]Q

ol
#he

- 4—""':;7'7/.'4_/,061

Ha(f,/s;’g 1 Grzegorczyl

02 09 2%

o on
:‘
(O

Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz
2. Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie, Manowo 12A, 76-015 Manowo
(pelomocnik __inwestora MB-MAXIPROJEKT”  Beata  Starzynska,

ul. Gnieznienska 14, 75-950 Koszalin)
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ZACHODNIOPOMORSKI! ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W SZCZECINIE
Al. Papieza Jana Pawta Il nr42; 70 - 415 Szczecin

tel. 0-91/44-05-100; fax. 0-91/44-05-101; e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl www: WWwW.Zzmiuw.pl
REGON: 001036336; NIP: 851-10-73-464

Koszalin 15.09.2011r.
EKO-5012/58/2/11/WM

MB-MAXIPROJEKT
ul. Gnieznienska 14
75-736 Koszalin

Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Szczecinie Terenowy
Oddziat w Koszalinie w odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2011r. w sprawie uzgodnienia
operatu wodnoprawnego na odprowadzenia wod opadowych z drogi poWiatowej nr377zw

Kottowie (dz. 17/3) do rowu B5 informuje, ze rozwigzania projektoWe i operat uzgadnia.

O F- "'
Nr upr. YAN-U, 734 74/97

Terenowy Oddziat Koszalin al. Monte Cassino 2 75 — 950 Kaszalii 7 ORYGINALEM
tel. 0-94/343-00-31; tokoszalin@zzmiuw.pl
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ZACHODNIOPOMORSKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W SZCZECINIE

Al. Papieza Jana Pawia Il nr 42; 70 - 415 Szczecin
tel. 0-91/44-05-100; fax. 0-91/44-05-101; e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl www: www.zzmiuw.pl

REGON: 001036336; NIP: 851-10-73-464

Koszalin 23.08.201.11'.
EKO-5012/58/1/11/WM

MB-MAXIPROJEKT
ul. Gnieznienska 14
75-736 Koszalin

Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych w Szczecinie Terenowy
Oddziat w Koszalinie w odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.2011r. W sprawie warunkéw
odprowadzenia wod opadowych z drogi powiatowej nr 377z w Kottowie (dz. 17/3) informuje,
ze w miejscu zrzutu wod nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem réw B5 w catym
przekroju to jest skarpe pod wylotem, dno i skarpe przeciwlegtg co najmniej do poziomu
gory rurociggu na wylocie. Poziom umocnienia w dnie rowu nie moze zakldécad
swobodnego odptywu wody z wpadajacego do rowu rurociggu o $rednicy 30cm.

Jednoczesnie informujemy, Zze na wykonanie urzadzenia wodnego jak i
odprowadzenie $ciekdéw opadowych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 z 2001r z p6zniejszymi zmianami).
Operat wodnoprawny podlegaé¢ bedzie uzgodnieniu w Terenowym Oddziale ZZMiUW w

Koszalinie.

b

Terenowy Oddziat Koszalin al. Monte Cassino2 75 —1\9@%

fai‘ ?1_‘ LAY
szalim*  4/97

tel. 0-94/343-00-31; tokoszalin@zzmiuw.pl

ZA 7GODNOSC Z ORYGINALEM
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UCHWALA NR5%/10
ZARZADU POWIATU W KOSZALINIE
z dnia/{ sierpnia 2010 r.

W sprawie upowaznienia Pana Mieczystawa Zwolinskiego
do skiadania oswiadczen woli zwigzanych z prowadzeniem biezacej
dziatalno$ci Powiatowego Zarzadu Drég w Koszalinie

Na podstawie art. 48 ust 2 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie powiatowym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 .
Nr 173, poz. 1218, z2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr223, poz. 1458,
z2009 r. Nr92, poz. 753, oraz z2010 r. Nr28, poz. 142 ipoz.146
i Nr 106, poz. 675) uchwala sie co nastepuje:

§ 1. Upowaznia sie Pana Mieczystawa Zwolinskiego do sktadania
oSwiadczen woli zwigzanych z prowadzeniem biezacej dziatalnosci
Powiatowego Zarzadu Drog w Koszalinie, w zakresie:

1) gospodarowania mieniem bedacym we wtadaniu Powiatowego
Zarzadu Drég w Koszalinie, z zastrzezeniem obowigzku uzyskania
zgody Zarzadu Powiatu w Koszalinie w przypadku zbycia mienia
w drodze bezprzetargowej,

2) dysponowania $rodkami pienieznymi jednostki budzetowej .
okreslonymi w planie finansowym, w tym dokonywania biezacych
zakupow i wydatkow,

3) udzielania w roku budzetowym zaliczek pracownikom jednostki,
ktorzy  w zwigzku z czynnosciami  stuzbowymi  pokrywajg
bezposrednio drobne, stale powtarzajgce sie wydatki,

4) zaciggania  zobowigzarn  do wysokosci kwot  okreslonych
dla jednostki w planie finansowym,

9) zaciggania zobowigzan z tytutu umoéw, ktorych realizacja w roku
nastepnym jest niezbedna do zapewnienia ciggtosci dziatania
jednostki i termin zaptaty uptywa w roku nastepnym,

6) otwierania izamykania rachunkéw bankowych Powiatowego
Zarzadu Drég w Koszalinie oraz dysponowania $rodkami
pieniegznymi znajdujgcymi sie natych rachunkach w banku
obstugujacym budzet Powiatu Koszaliriskiego,

7) reprezentowania Powiatowego Zarzadu Drég w Koszalinie

na zewnatrz.
A wARodnosé 2 orygina
ERTONIANIA ( , Ty
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§ 2. Upowaznienie okreslone w§1 pkt 3 i5 jest skuteczne
w kazdym roku, wktorym Rada Powiatu w Koszalinie, w uchwale
budzetowej udzieli odpowiedniego upowaznienia Zarzadowi Powiatu
w Koszalinie.

§ 3. W przypadku nieobecno$ci spowodowanej urlopem, chorobg
lub inng nieobecnoscia w pracy uzgodniong ze Starostg Koszalinskim,
Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drég w Koszalinie moze udzielic
wyznaczonemu  pracownikowi  petnomocnictwa do podejmowania
czynnoéci okreslonych w § 1 pkt 1 - 5 i 7 oraz dokonywania czynnosci
z zakresu organizacji czasu pracy w stosunku do pracownikow
zatrudnionych w jednostce.

§ 4. Upowaznienia udziela si¢ Panu Mieczystawowi Zwolinskiemu
na czas zatrudnienia na stanowisku dyrektora Powiatowego Zarzadu
Drog w Koszalinie. Wygasa ono z chwilg cofniecia upowaznienia albo
ustania stosunku pracy.

§ 5. Traci moc Uchwata Nr 177/08 Zarzadu Powiatu w Koszalinie
zdnia 30 lipca 2008 r. w sprawie upowaznienia Pana Mieczystawa
Zwolinskiego Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Koszalinie
do zatatwiania spraw w imieniu Zarzgdu Powiatu w Koszalinie i sktadania
oswiadczen woli zmieniona Uchwatg Nr 327/10 Zarzadu Powiatu
w Koszalinie z dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 6. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM
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Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Ja, nizej podpisany(a)' Agnieszka Podgérska,
(imig i nazwisko osoby ubiegajacej si¢ 0 wydanie pozwolenia na budowe albo osoby umocowanej do
zlozenia oswiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajacej si¢ 0 wydanie pozwolenia na budowe)

legitymujacy(a) sie
dowodem osobistym ALH 562423 wydanym przez Prezydenta Miasta Koszalin,

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosé i nazwa organu wydajacego)

urodzony(a) 13.06.1973r. w Koszalinie

(data) (miejsce)
zamieszkaty(a) 75-527 Koszalin, ul. Hanki Sawickiej 12d/8
(adres)

po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.),

oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia oznaczong w ewidencji
gruntéw i budynkéw jako dziatka(i) nr 12/66, 12/67 i 3/39 w obrebie ewidencyjnym
Kotlowo w jednostce ewidencyjnej Biesiekierz

na cele budowlane, wynikajace z tytutu:
1) wilasno$ci,
2 s POEMEARIIORCT 1m0 00 000055 55550 58,55 o mmmsmcsoss o s st o 0 S5 S S A L ;
(wskazanie wspotwladcicieli — imig, nazwisko lub nazwa oraz adres)
oraz zgod¢ wszystkich wspétwlascicieli na wykonywanie rob6t budowlanych objetych

wnioskiem o pozwolenie na budowe z dnia ..........coooveeieriniiis e ;
iy S e 5
AYtrwalego ZAIZAAU” .........viiiii e ,
5) 0graniczZonego Prawa IZECZOWEZO . ..........eereeee s e e e e ,
6)stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienie do wykonywania robdt

1 obiektow budowlanych2 ................................................................................ 5

wynikajace z nastgpujacych dokumentéw potwierdzajacych powyzsze prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane® zgoda Towarzystwa Agronomicznego
»AGROKRAJ” Sp. z 0.0. na dysponowanie gruntem z dnia 07.09.2011r.,

7)KW 75103/2 Sad Rejonowy w Koszalinie

(inne)
Oswiadczam, ze posiadam pelnomocnictwo z dnia 23.09.2011r. do reprezentowania osoby
prawnej Pismo Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Koszalinie znak: PZD 0113-
2.2011.DP upowazniajace mnie do

(nazwa i adres osoby prawnej)

zlozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w imieniu osoby prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zalaczeniu.*
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$é
danych zamieszczonych powyze;j.

w/z DYREKTORA

Manowo, dnia 27.09.2011r. Sadctomegn ZABUIBH, ... e emiframn e LTS
(o] .
(miegjscowosé, data) st (podpis) W

4 086 7 ORYGINALER
! Jezeli oéwiadczenie sklada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpitdé 3\@8%&15 osoby sktadajace oéwiadczenie oraz ich dane.
2 Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomogci. ME - MAXIPROJEKT’
j Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysﬁdnowg&g@gmq@g%@@a cele budowlane,
Dotyczy wytacznie oséb posiadajacych pelnomocnictwo dq reprezentowania osobprawnygh.
7ETE6 KOS Z oA LN

NIP §60-184.78.87 QFESS "2111QQQRD



Manowo 23.09.2011 r.

PZD 0113-2.2011.DP

Pani
Agnieszka Podgoérska
Gtéwny Ksiegowy

w Powiatowym Zarzadzie Drég w Koszalinie

dotyczy : zastepstwa w czasie urlopu wypoczynkowego w okresie od 26. 09 2011 r. do
14.10.2011 r.

W zwigzku z moim urlopem wypoczynkowym trwajacym w okresie od 26 wrzeénia 2011 r.
do 14 pazdziernika 2011 r. na podstawie uchwaty nr 339/10 Zarzadu Powiatu w Koszalinie z
dnia 18 sierpnia 2010 r. udzielam Pani upowaznienia w nastepujacym zakresie :

1. gospodarowania mieniem bedacym we wiadaniu Powiatowego Zarzgdu Drég w
Koszalinie, z zastrzezeniem obowigzku uzyskania zgody Zarzadu Powiatu w Koszalinie
w przypadku zbycia mienia w drodze bezprzetargowe;j, ’

2. dysponowania .$rodkami pienieznymi jednostki budzetowej okreslonymi w planie
finansowym, w tym dokonywanie biezacych zakupow i wydatkéw,

3. udzielania w roku budzetowym zaliczek pracownikom jednostki, ktorzy w zwigzku z
czynnosciami stuzbowymi pokrywajg bezposrednio drobne, stale powtarzajgce sie
wydatki,

4. zaciggania zobowigzan do wysokosci kwot okreslonych dla jednostki w planie
finansowym, ,

5. zaciggania zobowigzan z tytutu umow, ktérych realizacja w roku nastepnym jest
niezbedna do zapewnienia ciggtoéci dziatania jednostki i termin zapfaty uplywa w roku
nastepnym,

6. biezacej analizy zadan pracownikéw jednostki oraz reprezentowania Powiatowego
Zarzadu Drég w Koszalinie na zewnatrz. vuowropm i~

Podpis pracodawcy

;ZS Og// UJJ}G rq?ﬁ/ﬁféa

Datalpodpls pracowmka
TR PRioss £ G

MB - MAX EUHU‘JLK'I"‘
h Beata Starzyrisk
ol Grieznienska 14, tel./fax 091‘,-3%11-52?
75.736 KOS Z AL} l"\_i
NIP 669-185-78-57 REGON 320183857
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Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Ja, nizej podpisany(a)' Agnieszka Podgoérska,
(imi¢ i nazwisko osoby ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia na budowe albo osoby umocowanej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia na budowe)

legitymujacy(a) sie
dowodem osobistym ALH 562423 wydanym przez Prezydenta Miasta Koszalin,

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosé i nazwa organu wydajacego)

urodzony(a) 13.06.1973r. w Koszalinie

(data) (migjsce)
zamieszkaly(a) 75-527 Koszalin, ul. Hanki Sawickiej 12d/8
(adres)

po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.),

o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia oznaczong w ewidencji
gruntdw i budynkéw jako dziatka(i) nr 17/3 w obrebie ewidencyjnym Kotlowo
w jednostce ewidencyjnej Biesiekierz

na cele budowlane, wynikajace z tytutu:
1) wlasnoéci,

2)WSPOTWIASIIOSCH L.eiviiniiiii e ’
(wskazanie wspétwlascicieli — imie, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgode wszystkich wspoétwlascicieli na wykonywanie robét budowlanych objetych

whnioskiem o pozwolenie na budowe z dnia ..............ooouveeineeeeie ;
3)uZytkOWania WIBCZYSIEZO. ... ceuuunerriteireiit e et e e et eee e ,
4)trwatego zarzadu® Powiatowy Zarzad Drég w Koszalinie,
5) 0graniczonego Prawa IZECZOWEZO .............c...eueeeeereeeeeee e ,
6)stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienie do wykonywania robét
i obiektow budowlanych? .............ooouummumeiieee e ,

wynikajace z nastgpujacych dokumentéw potwierdzajacych powyzsze prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane®
7)KW 63577 Sad Rejonowy w Koszalinie

(inne)
Oswiadczam, ze posiadam pelnomocnictwo z dnia 23.09.2011r. do reprezentowania osoby
prawnej Pismo Dyrektora Powiatowego Zarzadu Dréog w Koszalinie znak: PZD 0113-
2.2011.DP upowazniajace mnie do
(nazwa i adres osoby prawnej)
zlozenia oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w imieniu osoby prawnej. Pemomocnictwo przedstawiam w zataczeniu.*
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.
w/z DYREKTORA

Manowo, dnia 27.09.2011r. Powiatowego Zarzady Drog
(miejscowosé, data)

! Jezeli oéwiadezenie skiada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisaé wszystkie osoby skladajace oéwiadezenie oraz ich dane.
i Nalezy wskazaé wiasciciela nieruchomosci.
Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytut do d owania.nierichomgseiana cele budowlane.
4 Dotyczy wylacznie 0s6b posiadajacych pehmmocmctwgﬁf gg‘r‘;eﬁqn?pgg%argsﬁ@g prawflych, Ul@c.h.
ol Griciniafska 14, tel./lax 094-3411-527
25736 K O 65 ZALIN

NIP §69-185-78-67 REGON 330123857
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z siedzibg w Manowie

o:/\-fan?. M%/,QA;‘:

OSWIADCZENIE

Ja, nize] podpisany Dzieminski Jan , dziatajac w imieniu
Towarzystwa Agronomicznego ,, AGROKRAJ 7  Spétka z ograniczona
odpowiedzialnosci z siedziba w Rolewicach (66-520 Dobiegniew, Rolewice 21),
oswiadczam iz jestem wiascicielem nieruchomosci gruntowych oznaczonych
jake dziatki nr: 3/39; 12/66 i 12/67, dla ktérych prowadzona jest Ksiega
Wieczysta Nr K01K/00075103/2 (Nieruchomo$¢).

Niniejszym, udzielam Powiatowemu Zarzadowi Drég w Koszalinie (PZD)
prawa do dysponowania Nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art.4
Ustawy z dnia 7 lipca 1999r. Prawo budowlane, w zwigzku z planowang
realizacja ~ inwestycji  polegajacej na wybudowaniu i1  eksploatacii
na nieruchomosci kanalizacji  deszczowe] wraz z  urzadzeniami
podczyszczajacymi wody deszczowe (Inwestycija).

W tym celu wyrazam zgode na korzystanie przez PZD z Nieruchomosci
w niezbednym zakresie na czas budowy i eksploatacji Inwestycji.

Rolewice 07.09.2011 Czionek Zarzadu
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Dzieminski Jan

ﬁ‘* MARIVETWO AGRGUDMICINE
ﬁk{ﬂ*{}&r‘ﬁf” Ep. z 0.0
ROLEVWACE 21, 66-520 Doblegntew
te! /fax DB5-7611908, agrokra Gnm.onet i
MIP 504-000-32-73, REGON 210027420
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Nr kancelaryjny: EDZ ZAM.2803/2011

Strona1z1
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
TWO POWILATOWE Powiat: koszalinski
{oeralinie Jednostka ewidencyjna: Biesiekierz [320902_2]
"""""""""" (nazwa orgenu wydsjzcego dokument)
WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: ~ 20.06.2011 08:25:23
Obreb Atk Nr dzialki R Pow. fha] NEKYE Adres lub polozenie
@ ' 1202 : lub inne dokumanty
Forma wiadania i udziat Osoba i adres
Kotowo [Nr0O41] [ 1 | 3139 | e | 8974 | KO1KI00075103/2 | -
1 TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W ROLEWICACH
vetasciciel siedziba: Rolewice 21, 66-520 Dobiegniew
Kotiowo NNrooa1] | 1 | 16 [ 69 | 02035 | KO1K/00075103/2 | -
1 TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ® SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W ROLEWICACH
wiasciciel siedziba: Rolewice 21, 66-520 Dobiegniew
Kotowo NrOO4T] [ 1 [ 1267 | 69 | 15380 | KOTKI0075103/2 [ -
n TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNCSCIA Z SIEDZIBA W ROLEWICACH
wiasciciel siedziba: Rolewice 21, 66-520 Dobiegniew

llos¢ dziatek na wypisie: 3
Suma powierzchni dziatek: 1929709 ha
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Nr kancelaryjny: EDZ.ZAM.2964/2011 Strona 121

Wojewodztwo: zachodniopomorskie
e " _ Powiat: koszalifski
SR PE FUR LAWY Jednostka ewidencyjna: Biesiekierz [320902_2]

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia;  30.06.2011 13:41:28

- Nr KW .
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] lub inne dokumenty Adres lub pofozenie
Forma wiadania i udziat Osoba i adres
Kotowo [Nr0041] | 1 ] 1713 8 ] 177 | KW63577 (SRwKoszalinie) | droga NR 03772
11 POWIAT KOSZALINSKI
wiasciciel siedziba: 75620 Koszalin ul. Ractewicka 13
71 POWIATOWY ZARZAD DROG W KOSZALINIE
zarzgdca frwaly siedziba: 76-015 Manowo 12A
lloé¢ dziatek na wypisie: 1
Suma powierzchni dziatek: 1.77 ha 30 06 7uM
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Starostwo Powiatowe w Koszalinie Koszalin, 19 wrzesien 2011r.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

OPINIA nr 1172/2011

Nr zamoOwienia: 6173/2011

dotyczaca dokumentacji projektowej obiektu: odwodnienie drogi powiatowej nr 0377Z,
zlokalizowanego w: Obre¢b: Kotlowo, dz.: 3/39,17/3, Gm. Biesiekierz,

dla: POWIATOWY ZARZAD DROG W KOSZALINIE
76-015 Manowo 12A

na zlecenie z dn. 29.08.2011r. znak: -
data wptywu do ZUDP: 08.09.2011r.

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 193 z
2010 roku, poz. 1287 ze zm.) sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy s3 zobowiazani :
- nie dokonywaé czynnosci powodujgcych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczanie znakow

geodezyjnych, arkusz mapy zasadniczej 5.216.29.19.1.4; 322.234 pkt.1139 os. Il kl. — prace
ziemne wykonac r@czme w odleglosci 1,5 m od w/w punktu geodezyjnego,

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajgcych zakryciu nalezy
wykonywac przed ich zakryciem,

- do uwzglednienia i stosowania zalecefi zawartych w protokole i tresci pieczatek branz
uzgadniajgcych zamieszczanych na kopiach mapy do celéw projektowych,

Starostwo Powiatowe Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie w/w obiekt.

Uwagi i zalecenia:
Zgodnie z zalgczona kopia protokohn nr 1172/2011 z dnia 09.09.2011r.

Integralng cze¢$¢ w/w opinii stanowi zalgcznik: rys. 1,2 i wykaz wspétrzednych.

Zup. Stﬁl’ost%g wzaliiskiegs™

/4, :
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Danymi dotyczacymi tresci AR T KL
zaktualizowano zbjory mapy numeryﬁne]

... .. SEODETA
Starostwo Powiatowe w K(! %@kg&gmc dnia imie, nazwisko, fanpditko Koszalin, dn. 08.09.2011r.
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 747 2% tyzewska

ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

PROTOKOL nr1172/2011
Nr zam6wienia: 6173/2011

Lokalizacja: Biesiekierz, Obre¢b: Kotlowo, dz.: 3/39, ¥3466, #2467, 17/3
st

Obiekt: odwodnienie drogi powiatowej nr 0377Z

Inwestor: POWIATOWY ZARZAD DROG W KOSZALINIE
76-015 Manowo 12A

Projektant: MGR INZ.VIOLETTA MALOWIEJSKA

zlecenia - z dnia 29.08.2011r.
data wplywu do ZUDP: 08.09.2011r.

ZUDP uzgadnia w/w obiekt: bez uwag, z uwagami jak w protokole, nie uzgadnia*

Podpisy czlonkow Zespohu

Z uwagami/ bez uwag*

e architektura i budownictwo
Z uwagami/ bez uwag* Bt 149 pre b
o8.09, 200! "~ ’ il 7 R

o 2 4,....-.. ey - up. POWIATOWEGO INSFEKTORA

/Iz,..l- ‘ NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inz. n/?podymek

- EKSPERT. NAD) RLL.B.LLD.QWLANEGM LA 2o
nadzérgfbudowlany

Z uwagami/ bez uwag*

Przewo mL?

* niepotrzebne skresli¢ Dokumyntacji Projekiowe)
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Protokol 1172/2011
Branza

tres¢ uzgodnienia ,opinia i podpis konsultanta
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1303 147
1400 47

ZALACZNIK DO ZUDP ~ 4177 /77
olot- Ko tHopyo

I. Przekaza¢ plac budowy z udzialem TP S.A. Dzial Wspélpracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.

2. Prace w poblizu urzadzed podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblne] ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odlegldici
wynikajace z polskich 1 branzowych norm.

W miejscach zblizeni i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zlecié wytyczenie trasy GT
Stare Bielice tel./fax : 94 342 50 40, fax 94 342 50 40 -

5. Przy niweladji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury TP S.A

6. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié gleboko$é ulozenia podziemnej
infrastruktury TP S.A., metoda przekopu prébnego. W szczegélnych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad pracami
prowadzi Dziat Wspolpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 94 348 90 14;
fax 94 343 36 91.

7. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A.
zgtosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna . .
usung¢ po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.

9. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedgq naprawione na
wytaczny koszt Inwestora.

. Dokona¢ regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora.

N\Proj ektowane studnie kablowe nalezy umiejscowié w odleglosci, co najmniej 0,5m od
. studni bedacych wiasnoscia TP S.A. Zachowaé minimum 0,5m przy zblizeniach z
" istniejacq kanalizacja kablows TP S.A.

a etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez TP S.A.

13. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A. Dzial
Wspolpracy z Partnerami Technicznymi tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Sleci w Bzczecinis

imie i nazwisko

94 348 90 10
tel.
94 343 36 91
fax. mgr Ini.
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Zatacznik do protokotu Nr. //’72 o 20 // n—

zdnia ... 2 FZ €277
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Brania tres¢ uzgodnienia , opinia i podpis konsultanta

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ENERGA - OPERATGR S.A. DDDZIAL W KOSZALINIE
Rejon Dystrybucl w Koszalinde

Uzgodmania de protoliy MIZUDP ar //2 . Z dnig 3:'???. 7a s
S Corr

1. O zamisrze prowadzenis p-ﬂc W r':ivg,ar.e*r*ﬂ riszydowania beid 2hiitenia do sian!
e!e:c*me:*:m;ssy..znym nizzy powiadumic nejon Dystiybug) w Keazaline plsemnia
na 14 dni przed ich rozpocegoiem.

2. Szczegblovg lokalizacig finil kablowych uetslié metods przekepéw lub za pomocy
aparatury.

3. Sposth wykonywania robét w pobli2u istriejacych urzadzen etektroaner%etycznym
i niezbadne Ich zabezpieczeme okreslajg przepisy PN/e - 05100 | PN/E - 05125
oraz obowigzujqoe przepisy branzowe. :

4. Pracé zismne w poblizu urzgdrest wykonywat recznie pod nadzoram uprawnionego
pracownika, a odkryte kable zabezpieczyt przad ich uszhodzeniem.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgiosic do Rejonu Dyst:ybucjl w Koszalinie celem
ich sprawdzenia.

6. W misjacu prowadeonych robit g znajdow:ad sig urzadzenia elekirconametyczne
nie badgee na majgtu ENFRGR‘G%PERATGR £.A. oraz mogag wystepowad roznice
pomigdzy stanem zaistnislym po odivyciu, a inwentaryzaciy gecdezyjna.

7. Uzgodrienia nie sianowi Tapewnienia dostawy energli eloktrycznaj z sieci energetyki

‘:NERGA CPERATOR SA - ODDZIAL W KOSZALINIE.
o
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41 Siet Kanalizac)i CeSZCTOWE]: s iiiaiiiiaiiinsirmassosesnsnesasnrns sssrersassrassnsssasnnesassnsoses 3
4.2, Zestawienie MateriatdW. ......ccviiiieiin e 4
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7.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i Zdrowia lUdzi......c.oceeveveeevieciriccieninenieeneesenenns 9

7.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
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7.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych ......ooovvveevevevcvveneennn, 10

7.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pOZary; awarii innyeh ZaErozen s smmvannmiimimr R G 10



OPIS TECHNICZNY

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania odwodnienia, dla potrzeb odwodnienia drogi
powiatowej nr 0377Z w miejscowosci Kottowo, gm. Biesiekierz.Zakres opracowania obejmuje w/w projekt
budowlany.

2.0. Podstawa opracowania.

=% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z dn. 10.07.2003r) Poz. 1133

% Wizja lokalna i domiary w terenie.

% Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

= Uzgodnienia z uzytkownikami istniejacego uzbrojenia i witaécicielami terenu.

%% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 109 poz. nr 1156)

4 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie
zgtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 ze
zZmianami)

=% Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych-W-a 1994r.

=% PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

% PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacj a. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia.

= PN-EN 752-1 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogélne i definicje”

=% PN-EN 752-2 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania”

% PN-EN  752-4 ,Zewnetrzne  systemy kanalizacyjne -  Obliczenia  hydrauliczne
i oddziatywanie na Srodowisko”

% PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

%% PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= PN-EN 476:2001 - ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

4 Pozostate obowigzujgce normy i przepisy branzowe z w/w zakresu.

3.0. Opis stanu istniejacego.

Obecnie w m. Kottowo brak jest sieci kanalizacji deszczowej.W miejscowosci istniejg sieci infrastruktury
technicznej: kable energetyczne, Swiattowodowe, telekomunikacyjne, wodocigg kanalizacja sanitarna
grawitacyjna, kanalizacja sanitarna ttoczna.Przy drodze powiatowej nr 0377Z na koricu m. Kottowo w
kierunku Strzekecina znajduje sie poczatek rowu przydroznego melioracyjnego o nazwie ,B-5”,
zlokalizowany na dz. nr 17/3

4.0 Opis rozwiazania projektowego.

4.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Trasg sieci kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys.
nr 1 i1 2. Odwodnienie przebudowywanej drogi nr 0377Z w m. Kottowo projektuje si¢ poprzez wpusty



deszczowe DN 400 3315 z osadnikiem z odprowadzeniem do ciagu kanalizacji deszczowej do rowu
melioracyjnego B-5 poprzez zestaw podczyszczajacy skladajacy sie z osadnika DN 200 mm V= 3,5m’
oraz separatora lamelowego 10/100 Dn 1200 z zabezpieczeniem t.j. automatycznym zamknigciem
pltywakowym blokujacym wyplyw wod z separatora , gdy objetos¢ zgromadzonych zanieczyszczen
osiggnie maksymalna warto$¢ (pojemno$é magazynowsq )

4.2. Zestawienie materiatdow.

Rury PVC Dn 300 — 586,50 m

Rury PVC Dn 160 - 125,80 m

RAZEM -712,30 m

Wopusty deszczowe DN 400 rurze @315 z osadnikiem - 30 szt.

Wpust deszczowy DN 400 na rurze @315 bez osadnika - 1 szt.

Studnia PVC 315 z pierscieniem odcigzajgcym (stozkowym) i wlazem typu B-400 - 22szt.
Separator lamelowy 10/100 DN 1200 mm- 1 szt.

OsadnikDn 2000 V=3,5m>- 1 szt.

Typowy wylot - 1 szt.
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4.3.  Materiat i uzbrojenie.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur z PVC jednowarstwowych, kielichowych klasy S,
tagczonych na wuszczelke gumowa.Wszystkie studzienki na kolektorze gtéwnym zaprojektowano
prefabrykowane z PCV niewtazowe 315z pierécieniem odcigzajgcym zelbetowym. Wpusty deszczowe jak
w pkt. 4.2 osadzone na pierscieniu odcigzajgcym. Wszystkie przejscia wylotowe do studni gtéwnych
pofaczenn dna studni na potaczenia in sito. Wpusty poza krawedzig jezdni obrukowac zgodnie z rys.
szczegotowym.

4.4. Roboty ziemne i montazowe.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ do rzednych jak na profilach podiuinych. Po komisyjnym
przekazaniu placu budowy przystagpi¢ do robdt ziemnych. Z uwagi na zageszczenie uzbrojenia
podziemnego zblizerl roboty ziemne nalezy wykonac w wiekszosci recznie. Przed przystagpieniem do robdt
ziemnych nalezy wykona¢ bezwzglednie przekopy poprzeczne (kontrolne) ca 20+30m. Szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykopach w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. Wykopy te nalezy wykonac z petng ostroznoscia i wiasciwym zabezpieczeniem miejsc kolizji
wyznaczone przez stuzby specjalistyczne, oraz przekopow poprzecznych (kontrolnych) . Wykonawca
powinien zapoznaé sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych sieci i urzadzen przed rozpoczeciem
prac w miejscach, gdzie moze doj$¢ do uszkodzen istniejgcego uzbrojenia. W przypadku uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia wykonawca winien je niezwiocznie zgtosi¢ wiascicielowi uzbrojenia, naprawié
niezwlocznie na warunkach wtasciciela t.j. przywrdcenie do stanu pierwotnego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca powinien z wyprzedzeniem co najmniej trzy dniowym (po przekazaniu placu
budowy przez Inwestora ) powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na teren budowy. Po
wykonaniu robot uzyskac od niego oswiadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego.wykonywanych
w terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach uzbrojonych recznie. Szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowac¢ przy wykopach w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi.
Wykopy te nalezy wykonywac z petng ostroznoscig i wiasciwym zabezpieczeniem, a miejsca kolizji nalezy
wyznaczy¢ przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszelkich
istniejacych sieci i urzadzen przed rozpoczeciem prac w miejscach, gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia. W przypadku uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia, wykonawca winien je
niezwlocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Wykonawca powinien z wyprzedzeniem co
najmniej trzy dniowym, powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na budowe, a po
wykonaniu robét uzyskac od niego o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

4.5.  Préby szczelnosci.

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu oraz
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na
odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami, zamkniecie wszystkich odgatezien,
obnizenie zwierciadta wody gruntowej, o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu i poziom zwierciadta



wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg, co najmniej o 0,5 m, w stosunku do
rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na eksfiltracje).
Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej w czasie:

% 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

%4 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;
podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawecy i
nadzoru inwestycyjnego.

5.0 Obliczenie i dobor zestawu.

5.1 Separator

Do obliczenia ilosci wod opadowych przyjeto wzor:
Q=yxFxq [dm’/s]
gdzie
W - wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni— 1,0
F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha,
g — natezenie deszczu miarodajnego.
Dla oblicze urzadzer podczyszczajacych przyjeto Q=15 dm*/sha a max 130 dm*/sha

Wymagana wydajnos$¢ (przepustowo$¢) urzadzen podczyszczajacych dla projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej wynosi:
% powierzchnia odwadnianej drogi

FZR = 0,551 ha
% przeptywy miarodajne do obliczen
Qumax = OmaxX Fzr = 130 X 0,551 = 71,63 dm?/s
Qobl= GobtX Fzr = 15 X 0,551 = 8,27 dm>/s
Dobrano separator lamelowy UNICON ESL 10/100 o parametrach:

- przeptyw maksymalny 100 dm®/s

- przeptyw nominalny 10 dm?/s

- pojemnos¢ czesci osadnikowej 420 dm’®

- pojemnos¢ magazynowania olejéw 860 dm?® poj. catkowita 1700 dm®
- érednica wewnetrzna 1200 mm

- $rednica zewnetrzna 1500 mm

Z automatycznym zamknieciem ptywakowym, w przypadku przekroczenia przepustowosci w
magazynowaniu cieczy lekkich.

UWAGA: dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innego producenta, pod warunkiem zachowania
odpowiednich parametrow technicznych.

Efekt oczyszczania $ciekdw deszczowych w separatorach lamelowych zgodny jest z badaniami, wg PN-EN
858-1 i dla separatoréw lamelowych wynosi 97 % skutecznosci dla przeptywu nominalnego.

Separator lamelowy z automatycznym zamknieciem ptywakowym blokujgcym wyptyw wéd z separatora,
gdy objetos¢ zgromadzonych zanieczyszczen lekkich w zbiorniku osiggnie maksymalng wartos¢
(pojemnoéé magazynowsg). Separatory lamelowe okragtej budowy, sktadane sg z kilku elementéw
wykonanych metodg fabryczng ze zbrojonego betonu B45. Zaletg separatordw tego typu jest obstuga
zlewni i mozliwo$¢ oczyszczania 100% przeptywu. W skfad separatora wchodzi komora osadowa o
pojemnosci 420 dm?, komora olejowa o pojemnoséci 860 dm®. Separatory sedymentacyjne charakteryzuja
sie bardzo prostg obstuga. Zalecany jednoroczny przeglad, ktéry naleizy potaczy¢ z jednoczesnym
oproznianiem catkowitym separatora. Procent sedymentacji zawiesin na poziomie ok. 85%, w
przypadkach krytycznych (np. pyly) ksztaftuje sie na poziomie ok. 65%.



5.2 Osadnik

Biorgc pod uwage znaczne ilosci piasku i zawiesiny niesione przez wody deszczowe, projektuje sie
zastosowanie przed separatorem osadnika, co spowoduje zmniejszenie czestotliwosci czyszczenia
separatora, a co za tym idzie obnizenie kosztéw jego eksploatacji.Przy doborze osadnika zatozono
minimalny czas przetrzymania wod deszczowych ok. 1 min. przy przeptywie obliczeniowym.Jako
osadnik zastosowano przyjeto typowy osadnik spetniajagcy warunki PN-EN 868-1 t.j. osadnik
EKOL-UNICOL OS V=3,5m3 Dn 2000 mm Dz 2300mm.

UWAGA: dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innego producenta, pod warunkiem zachowania
odpowiednich parametréw technicznych.

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesin z wdd deszczowych ptynacych grawitacyjnie przed
wprowadzeniem ich do separatora lub odbiornika. Zabezpiecza separator przed szybkim zamuleniem i
poprawia skutecznos¢ oczyszczania sciekow. Osadnik nalezy regularnie oprézniaé nie dopuszczajgc do jego
catkowitego wypetnienia. Zaleca sie czyszczenie urzadzenia po wypetnieniu przez osad 1/2+3/4
pojemnosci. Minimalna czestotliwos¢ czyszczenia nalezy okresli¢ na podstawie obserwacji prowadzonych
podczas pierwszych miesiecy eksploatacji. Dodatkowo wypetnienie osadnika nalezy sprawdzac¢ w okresach
wiekszego obcigzenia urzadzenia. Osadnik czysci¢ przy pomocy wozu asenizacyjnego wyposazonego w
pompe i miekki waz. W przypadku zbitego osadu (przy dtugotrwatym braku czyszczenia) moze zaistniec
konieczno$c¢ recznego wydobycia osadu.

6.0 Uwagi montazowe

Przy zblizeniach do osnowy geodezyjnej zachowac szczegdlng ostroznosé;
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowac w trakcie realizacji robét ziemnych
poprzez wykonanie przekopow prébnych;
Wykonawcg kanalizacji deszczowej w technologii PVC moze byc¢ zaktad posiadajacy uprawnienia
do wykonywania powyzszych robét;
Wszystkie odstepstwa nalezy korygowa przy udziale inspektora nadzoru, projektanta i
uzytkownika sieci;
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami PN;
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy natychmiast przerwac roboty i zawiadomi¢ wtadze konserwatorskie oraz
Inwestora. Ponownie prace mozna rozpocza¢ po zezwoleniu wtadz konserwatorskich.
Do odbioru koricowego nalezy przedtoiyc:
dziennik budowy;
dokumentacje powykonawcza podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;
protokét odbiordw czesciowych;
= protokoty z préb szczelnosci;
W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:

= Dziennik Budowy;

% Projekt Budowlany.
Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
uwzgledniajacy specyfike projektowanego ohiektu (zgodnie z 11 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. z 17.09.02r., 02.151.1256).
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7.0 Uwagi koncowe

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi. Roboty nalezy wykonac zgodnie z :
=% Projektem budowlanym
= Specyfikacjg techniczng materiatéw oraz wytycznymi producenta
#% Obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie, z zachowaniem przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych na podstawie RMI z
dnia 6 lutego 2003 roku- Dz.U. Nr 47, poz. 401.



Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatéw uzytych podczas budowy . Zobowigzany jest do
oceny jakosci dostarczonych przez producenta materiatdw i stwierdzenia zgodnosci z atestami. Uzyte
wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, wiasciwie oznakowane, dla
ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
= Certyfikat na znak bezpieczeristwa — w odniesiemy do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji
+ Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polska normg
lub aprobatg techniczng
=% Wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
Wykonawca zobowigzany jest siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ zainteresowane
instytucje o terminie rozpoczecia prac.
Dopuszcza sie zmiane materiatéw zastosowanych w projekcie technicznym na materiaty o identycznych
parametrach badz lepszych .
Jednostka projektowa nie ponosi_odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
pisemnej zgody autoréw opracowania .
Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (DZ.U. Nr 24/94 poz 83 z

dnia 4 lutego 1994 )

Opracowata:
mgr inz. Violetta Matowiejska

mgr Ind. Viglefia Marmle[skr
Projektowah! sleci, insi3 AC
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7.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

4% Zabezpieczenie placu budowy
Wykonanie wykopow pod utozenie kanalizacji deszczowej
Wykonanie podsypki
Montaz rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych
Wykonanie obsypki powyzej powierzchni rury
Zasypanie wykopow i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego
Wykonanie czyszczenia i proby szczelnosci
Zamontowanie separatora i osadnika
Kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow

+ Roboty przygotowawcze i ziemne
Budowa wylotu do cieku wodnego
Zamontowanie separatora i osadnika
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
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7.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robot znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane
istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna

istniejgca kanalizacja sanitarna ttoczna

istniejacy wodociag

kable teletechniczne

kable energetyczne

kanalizacja deszczowa
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7.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢é
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nalezy zwréci¢ uwage aby roboty ziemne wykonywane byly w wykopie suchym , odwodnionym w
rejonie kolizji byty wykonywane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie przewoddéw lub urzadzeri podziemnych nalezy przerwac roboty
ziemne do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia,
fachowego nadzoru w cele okres$lenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robét.

7.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
Zagrozeniami moggcympowstac w trakcie wykonania robét, o ktérych jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane :

% Roboty ziemne
Nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci przy wykonywaniu wykopéw wasko przestrzennycho
scianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o gtebokosciachwiekszych niz
1,5 m. Roboty ziemne i montazowe stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych jakréwniez dla personelu
wykonujgcego prace. Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie - jakkable eNkable
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne — szczegdlng ostroznoséi uwage nalezy zachowaé
przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejgcego uzbrojenianalezy wykonywac w porozumieniu i
" pod nadzorem jednostek eksploatujacych uzbrojenie orazkierownika budowy odpowiedzialnego za
realizacje robot.




% Przemieszczanie materiatéw w pionie i w poziomie
Przy pomocy sprzetu zmechanizowanegotakich jak: zuraw samochodowy wyfadunek rur, kregdéw i ich
montazem — roboty wykonywane wpoblizu przewodow linii energetycznych;
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalnyudzwig, nosnosc, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny.
Zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.
Porazenie pradem elektrycznym {przy uszkodzeniu przewoddéw)
Nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu gruntu)
Drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréow)
Prace w wymuszonej pozycji ciata ( montaz rurociggu w wykopie)
Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie
Obsuniecie sie ziemi krawedzi wykopu
Zagrozenie zwigzane z uzytkowaniem urzadzer i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem
Wpadnigcie do wykopu oséb postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia wykopu
Wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchoma cze$¢ maszyny budowlanej

¥+ ¥
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7.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdt kazdy pracownik zatrudniony nabudowie musi odbyéwstepne
przeszkolenie na danym stanowisku pracy.Nalezy sprawdzitczy posiada odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia orazwymagania zdrowotne do wykonywania okres$lonych robdt i obstugi maszyn
iurzadzenbudowlanych. Nalezy okresowo organizowadészkolenia pracownikéww sposéb pogladowy oraz
kontrolowacstan BIOZ na terenie budowy inatychmiast usuwacwszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

7.6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Powotackierownika budowy. Poprawnie zagospodarowacplac budowy. Budowewyposazyéw odpowiednie
tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszejpomocy, BHP i p.poi. Przeprowadzi¢ braniowe
szkolenie pracownikéw pod wzgledemBHP przed przystgpieniem do realizacji robét na stanowiskach
pracy. Proceduryokre$lajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte saw przepisach eksploatacji i
bezpiecznejpracy branzbiorgcych udziat w inwestycji, ktére pracownicy majgobowigzek znacistosowac.
Wiedza o ktérej mowa powinna byépotwierdzona branzowymizaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto
kazde przedsiebiorstwo wykonawcze maobowigzek posiadadi stosowacinstrukcje wykonywania prac
zgodnie z wymaganiamibezpieczeristwa.

zatozycdziennik budowy

opracowacharmonogram organizacji robot

ustawictabliceadministracyjngbudowy

wykopy oznakowaci zabezpieczy¢

wyznaczyci oznakowacdplace sktadowania materiatdwbudowlanych

wyznaczyci oznaczycéstrefy montazu elementéw budowlanych

wyposazycteren budowy w sprzet BHP i P.Poz

zapewnic¢érodki facznosdci z jednostkami administracji budowlanej,pomocy medycznej i stuzb
technicznych, strazy pozarnej, policjiitp

stosowacdsprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

stosowacmateriaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne

prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢wobecnosci oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych

stosowacodpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdlnych i nawysokosci
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Przepisy bedgce podstawa opracowania BIOZ

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest do opracowaniaplanu BIOZ i
prowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z wymaganiami przepisow jak nizej :

&

-

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Rozporzgdzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac,ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych,
budowlanychi drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznychpodlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higienypracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie
BHPprzy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437).

Opracowata:
mgr inz. Violetta Matowiejska

mgr Inzf Violetta M»!~wigjeka
Projektqwagle sic wlalacji
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SCHEMAT WYLOTU

PRZEKROJ 1-1 9

60

PRZEKROJ 2-2

640 m

20600 20

O/NACZENIA

RzUT POZIOMY

- RUROCIAG PVC 315

- USZCZELKA "FORSHEDA F-910 O WYMIARZE 315
UBUDOWA Z BETONU Rwl7/0

PODSYPKA Z POSPOLKI

- ZABEZPIECZENIE 0OBU SKARP ROWU

PLYTAMI JOMB DNA ROWU DO WYS Sm ZA WYLOTEM

1
e
3
4
>

7 KAZDEJ STRONY WYLOTU ORAZ OD POCZATKU ROWU (LACZNIE Z CZOLEM ROWU

6 - ZABEZPIECZENIE DNA ROWU NA PODSYPCE PIASKOWEJ-CEMENTOWEJ KAMIENIEM —-BRUK
NA DrUGOSCI JAK pkt. S ZGODNIE 7 OPISEM
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WPUST ULICZNY
Z OSADNIKIEM

NN
NN
NN

OZNACZENIA:

1 - wpust sciekowy uliczny 420x340 DN400
2 - stozek zelbetowy
3 - studzienka osadnikowa
4 - przejscie in sito
3 5 - podsypka z piasku gr. 15cm
ﬁ stabilizowana cementem [100kg/Im3]
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Obrukowanie wpustow deszczowych
5 poza krawedziq jezdni
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