PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU Z KOSTKI BEONOWEJ, JEZDNI | POSZERZENIA W MIEJSCOWOSCI KOTLOWO

_warstwa wyrbwnaweza z betonu AC 16 W gr. 5 cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA Z KOSTKI BEONOWEJ, JEZDNI | ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOTLOWO

Tawigrzchnia ciagu pieszego 2 kostald betonowe] 10x20x6 cm szarej prostokne
L podsyg!ka cementowow-piaskowa 1:4 gr. Sem

| podoudowa z kruszywa tamanego (/31.5 mm gr. 15 om

| stabilizacja cementém na glebokoéé 10 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 om

stiejaca nawierzehnia bitumiczna nia pocbudowie 2 bruku f‘pgﬁ"s;';g’gﬁgwommm{‘wl gcogo"a m czenwone] prostokafej

odbudowa z kruszywa famanego (/315 mm gr. 15 cm
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- dsypka cementowo- piaskowa 5 cm cemerfowa piaskowa 5 ¢m
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