CzeS¢ opisowa

Odcinek o dtugosci 264 m na odcinku od
granicy dziatki nr 10/37 do granicy dziatki
nr 12 /64

1. PODTAWA OPRACOWANIA

1.1 Mapa ewidencyjna w skali 1:500
1.2 Przepisy normatywne dotyczace projektowania drog:

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2016r. poz. 1440)

— Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 199r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015 poz. 124)

— Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63 poz.
735 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 nr
177 poz. 1729)

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni  podatnych
i pétsztywnych (IBDM Warszawa 2001r.)

— Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych
i pétsztywnych (IBDM Warszawa 2001r.)

— Wizja lokalna

— Pomiary uzupetniajace

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA
2.1 Celem opracowania dokumentacji projektowej jest przedstawienie

rozwigzan technicznych budowy chodnika wraz ze zjazdami oraz
przebudowy drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kottowo na odcinku o



dtugosci 263,5m. Zakres opracowania obejmuje odcinek od granicy
dziatki nr 10/37 do granicy dziatki nr 12/64.

2.2 ZaKkres opracowania

Zabezpieczenie i organizacja placu budowy,

Roboty pomiarowe,

Roboty rozbiérkowe,

Karczowanie pnia,

Wykonanie koryta pod zjazdy i ciaggi piesze,

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
Ustawienie kraweznikéw i $ciekdw przykraweznikowych na tawie
betonowe;j,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod zjazdami,
Oczyszczanie i skropienie podbudowy z kruszywa,

Utozenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki bitumicznej
wytwarzanej i uktadanej na goraco na zjazdach,

Wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw w ciggu chodnika
z kostki betonowej,

Wykonanie pobocza utwardzonego z kostki betonowej,

Profilowanie poboczy ziemnych,

Oczyszczanie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
Regulacja wysokoSciowa witazéw kanalizacji sanitarnej, zaworow
wodociggowych i gazowych,

Regulacja wiazow kanatowych i kratek Sciekowych ulicznych,
Utozenie  warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego
wytwarzanego i uktadanego na gorgco na istniejgcej nawierzchni.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Opis stanu istniejgcego

Droga powiatowa jest jednopasmowa, dwukierunkowa klasy Z
(zbiorcza).

Grubo$¢ warstwy Scieralnej 3-4 cm. Szeroko$¢ jezdni bitumicznej
zmienna od 3,7 do 5,2 m.

Pobocze obustronne z zmiennej szerokoSci porosniete trawg
i krzewami.

Zjazdy o nawierzchni gruntowej, z kostki betonowej, bruku
0 zmiennej szerokosSci.

Ciggi piesze o nawierzchni gruntowe;j.

3.2. Istniejgce uzbrojenie

Wodociag,
Kable energetyczne
Napowietrzna linia energetyczna i o$wietleniowa,



— Napowietrzna linia telekomunikacyjna.
4, ZALOZENIA DO PROJEKTU PRZEBUDOWY

— klasa drogi- Z

— kategoria obcigzenia ruchem- KR2

— predkos¢ projektowana 40 km/h

— ilo$¢ paséw ruchu- 2

— szeroko$¢ pasa ruchu- 3 m

— zjazdy publiczne szeroko$ci min. 3,5 m

— tuki najazdowe o promieniu min. R- 5 m

— zjazdy indywidualne szerokos$ci min. 3,5 m

— skosy najazdowe 1:1

— Luki najazdowe o promieniu min. R-3m

— Szeroko$¢ Scieku przykraweznikowego 0,2 m

— Szeroko$¢ drog gminnych na skrzyzowaniu z droga powiatowg 5,5 m i
5,0m

— Ciag pieszy o szerokosci 1,5 m

— Spadek poprzeczny w kierunku jezdni 2%

Budowa chodnika, zjazdow oraz skrzyzowan bedzie wykonywana w obrebie
pasa drogowego na dziatce nr 17/3 w m. Kotlowo, gm. Biesiekierz.

Przyjmuje sie, ze docelowo jezdnia drogi powiatowej nr 3527Z bedzie miata
szerokos¢ 6,0 m.

Ze wzgledu na istniejgce spadki i poziomy krawedzi oraz osi jezdni zachodzi
konieczno$¢ wyprofilowania nawierzchni aby uzyska¢ normatywne spadki
poprzeczne w przekroju daszkowym jak i jednostronnym.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

— Technologia wykonywania robét przedstawiona jest w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

— Przebudowa ogranicza sie do pasa drogowego (dz. Nr 17/3 obreb
Kottowo)

— Nalezy zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjne;j.

6. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
6.1 Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni bitumicznej

— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm.
— istniejaca nawierzchnia



6.2 Konstrukcja zjazdéw bitumicznych na nowej podbudowie na

skrzyzowaniach

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR1- KR2 gr.
5cm

Warstwa podbudowy grubos$¢ 20 cm z kruszywa tamanego 0/31, 5 mm
stabilizowanego mechanicznie

Stabilizacja cementem na gteboko$¢ 20 cm, Rm- 2,5 MPa

6.3 Konstrukcja zjazdéw i utwardzonego pobocza z kostki betonowej

Kostka betonowa (czerwona) typ. 140 gr. 8 cm

Podsypka grubosci 5 cm cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa gr. 15 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

Stabilizacja cementem na gteboko$¢ 15 cm, Rm- 2,5 Mpa

6.4 Konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszych z kostki betonowej

kostka betonowa (szara) typ 70, gr. 6 cm

podsypka grubos¢ 5 cm cementowo- piaskowa 1:4

podbudowa gr. 15 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

stabilizacja cementem na gteboko$¢ 10 cm, Rm- 2,5 MPa

7. KRAWEZNIKI I OPORNIKI

krawezniki wystajace, najazdowe i oporniki zostang ustawione na
podsypce grubosci 5 cm cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem
z betonu cementowego C12/15

Swiatto kraweznikow wystajacych 15x 30 cm- 12 cm

Swiatto kraweznikow najazdowych 15x 20 cm mniejsze od 4 cm

Swiatto opornikéw 12x20- 0,0 cm

Krawezniki na fawie betonowej z oporem ustawione beda w rowku o szerokosci

30 cm.

Przewiduje sie demontaz istniejgcych kraweznikéw betonowych i kamiennych.

8. ORZEZA

Obrzeza betonowe 8x30 cm ustawione na podsypce grubosci 5 cm cementowo-
piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C 12/15.



9. CIAGI PIESZE

— Ciagi piesze wykonane zostang z kostki betonowej typ 70, grubo$¢ 6 cm,
szarej.

— Szeroko$¢ ciggu pieszego 1,5 m.

— 0Od strony jezdni cigg pieszy ograniczony jest kraweznikiem betonowym
15x30 cm wystajacym ustawionym na podsypce cementowo piaskowej
i tawie z oporem z betonu C 12/15.

— Przed przystagpieniem do wykonywania ciggu pieszego nalezy
zdementowac istniejacy kraweznik betonowy po prawej stronie jezdni.

— Zewnetrzna krawedZ ciggu pieszego ograniczona zostanie obrzezem
betonowym 8x30 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

— Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego.

— Swiatto kraweznika wystajacego12 cm.

— Spadek poprzeczny ciggu pieszego 2 % w kierunku do jezdni.

10. ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni jezdni z wod powierzchniowych pozostaje bez zmian
jako powierzchniowe, spadkami porzecznymi i podtuznymi do wpustéw i na
tereny zielone. Na odcinkach gdzie wystepuje chodnik projektuje sie $ciek
przykraweznikowy. Sciek przykraweznikowy bedzie wykonany z kostki
betonowej szarej, prasowanej na podsypce grubosci 5 cm i tawie z oporem
z betonu cementowego C12/15. Swiatlo kraweznika w stosunku do
projektowanej nawierzchni jezdni wynosi 2 cm.

11. OZNAKOWANIE

Istniejace znaki drogowe pionowe w ramach przebudowy drogi nr 35277
zostang w razie koniecznosci zdemontowane i przewiezione na teren bazy PZD
w Manowie. Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych i ziemnych zamontowane
zostang nowe znaki drogowe zgodnie z opracowanym w tym celu nowym
projektem organizacji ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. W trakcie
budowy obowigzywac bedzie organizacja ruchu na czas wykonania robot.

12.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne beda polegaty na wykonaniu koryta pod zjazdy. Wykonane
zostang wykopy przy remoncie przepustow.



Nadmiar gruntu zostanie rozplantowany na powierzchni do granicy pasa
drogowego lub wywieziony na odlegto$¢ 3 km.

Nasypy beda wykonane przy zasypywania dotéw po karczowaniu oraz
zasypaniu wykopéw przy remoncie przepustu. Nasypy pod warstwy
konstrukcyjnej jezdni, ciggdw pieszych, zjazdow i peronu musza by¢ wykonane
z gruntow niewysadzeniowych. Is nie moze by¢ mniejsze od 1,0.

Uwaga: Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zgtosi¢ roboty do
Zarzadcy drogi oraz wtascicieli uzbrojenia podziemnego.



