
opornik betonowy o wym. 12x20 cmopornik betonowy o wym. 12x20 cm
podsypka cementowa piaskowa 5 cmpodsypka cementowa piaskowa 5 cm
ława krawężnikowa z betonu C12/15ława krawężnikowa z betonu C12/15

krawężnik najzdowy o wym. 15x20 cmkrawężnik najzdowy o wym. 15x20 cm
podsypka cementowo- piaskowa 5 cmpodsypka cementowo- piaskowa 5 cm
ława z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik i ściekława z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik i ściek

nawierzchnia zjazdu z kostaki betonowej 10x20x8 cm czerwonej prostokątnejnawierzchnia zjazdu z kostaki betonowej 10x20x8 cm czerwonej prostokątnej
podsypka cementowow-piaskowa 1:4 gr. 5cmpodsypka cementowow-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr. 15 cmpodbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr. 15 cm ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 10x20x8 cm prostokątnejściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 10x20x8 cm prostokątnej

podsypka cementowo- piaskowa 5 cmpodsypka cementowo- piaskowa 5 cm

krawęznik najazdowy o wymiarach 15x30 cmkrawęznik najazdowy o wymiarach 15x30 cm
podsypka cementowa piaskowa 5 cmpodsypka cementowa piaskowa 5 cm
ława krawęznikowa z oporem z betonu C12/15ława krawęznikowa z oporem z betonu C12/15

Pobocze gruntowePobocze gruntowe

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cmwarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z brukuistniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z bruku

2%2% 2%2% + 0,000 + 0,000 + 0,055 + 0,055  + 0,000 + 0,000
 + 0,135 + 0,135

 + 0,000 + 0,000

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU W CIĄGU PIESZYM, ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO Z KOSTKI BETONOWEJ ORAZ JEZDNI PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU W CIĄGU PIESZYM, ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO Z KOSTKI BETONOWEJ ORAZ JEZDNI 

obrzeże betonowe 8x30x100obrzeże betonowe 8x30x100
podsypka piasek gr. 5 cmpodsypka piasek gr. 5 cm krawężnik drogowy o wym. 15x30 cmkrawężnik drogowy o wym. 15x30 cm

podsypka cementowo- piaskowa 5 cmpodsypka cementowo- piaskowa 5 cm
ława z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik i ściekława z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik i ściek

nawierzchnia ciągu pieszego  z kostaki betonowej 10x20x6 cm szarej prostokątnejnawierzchnia ciągu pieszego  z kostaki betonowej 10x20x6 cm szarej prostokątnej
podsypka cementowow-piaskowa 1:4 gr. 5cmpodsypka cementowow-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr. 15 cmpodbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr. 15 cm
stabilizacja cementem na głębokość 10 cmstabilizacja cementem na głębokość 10 cm

ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 10x20x8 cm prostokątnejściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 10x20x8 cm prostokątnej
podsypka cementowo- piaskowa 5 cmpodsypka cementowo- piaskowa 5 cm krawęznik drogowy o wymiarach 15x30 cmkrawęznik drogowy o wymiarach 15x30 cm

podsypka cementowa piaskowa 5 cmpodsypka cementowa piaskowa 5 cm
ława krawęznikowa z oporem z betonu C12/15ława krawęznikowa z oporem z betonu C12/15

Pobocze gruntowePobocze gruntowe

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cmwarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z brukuistniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z bruku

2%2% 2%2% + 0,000 + 0,000
 + 0,135 + 0,135

 + 0,000 + 0,000

 + 0,135 + 0,135

 + 0,000 + 0,000

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA Z KOSTKI BEONOWEJ ORAZ JEZDNI W MIEJSCOWOŚCI KOTŁOWOPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA Z KOSTKI BEONOWEJ ORAZ JEZDNI W MIEJSCOWOŚCI KOTŁOWO
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stabilizacja cementem na głębokość 15 cmstabilizacja cementem na głębokość 15 cm

Opracował:  Ilona ZyndaOpracował:  Ilona Zynda
Sprawdział: Jerzy BakalarskiSprawdział: Jerzy Bakalarski


