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Przedmiar
Odwodnienie drogi powiatowej nr 35277 Kottowo- Laski Koszalinskie w m. Kottowo
Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Ilo$¢
Odwodnienie drogi powiatowej nr 35277 Kotlowo- Laski Koszalinskie
1. KOLEKTOR GLOWNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU
1 Mechaniczne karczowanie pni szt 11
1.1 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 56-65¢m
0105/06 szt 11
2 Wywiezienie karpin na odleglos¢ 2 km szt 11
2.1 KNNR-W'1  |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o srednicy 56-65cm
0108/06 szt 11
1.2. ROBOTY ZIEMNE- WYKOPY
3 Roboty pomiarowe km 0,2
3.1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowvch robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0119/03 km 0,2
4 Wykopy oraz przekopy w gruncie kat. 111 wykonane na oktad koparkami podsibiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 m3 34928
4.1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I1l wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0217/06 0,40m3 m3 349,28
5 Wykopy liniowe w gruntach suchych kat. I1I- IV o szer. 0,8-1,5 m i glebokosci do 3,0 o $cianach pionowych z
wydobyciem urobku topata lub wyciagniekiem recznym m3 38.81
5.1 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I1I-1V o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3,0m o Scianach pionowych
0317/05 = wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznym m3 3881
6 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi pionowych scian wykopu m2 776,18
6.1 KNR 2-01  |Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/07 kategorii I-11 o szerokoSci do Im i glebokosci do 3m wraz = rozbiérkg m2 776,18
7 ‘Wykonanie podtoza pod kanaty m3 19,7
7.1 | KNR-W2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty = materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01 m3 19,7
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
8 Ulozenie rur PCV o srednicy 315 mm m 197
8.1 | KNR-W2-18 |Kanaly = rur PVC o Srednicy zewnetrznej 315mm lgczone na wcisk
0408/05 m 197,
9 Zamontowanie studzienek kanalizacyjnych WAVIN o srednicy 3155 mm szt 6
9.1 | KNR-W2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o Srednicy 315-425mm = zamknigciem stozkiem betonowym
0517/01 szt 4
10 Préba szczelnosci kanatu proba 5
10.1| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o Srednicy nominalnej 300mm (odcinek=préba)
0706/04 proba 5|
1.4. ROBOTY ZIEMNE- ZASYPANIE
11 Obsypka z materiatlow sypkich m3 66.9
11.1| KNR-W2-18 |Obsypka = materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01 m3 66,9,
12 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kat. [-I1 m3 142,74
12.1| KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut = wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I-11
0311/01 m3 142,74,
13 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemiesznaiem gruntu kategotii I-I1I na odlegltos¢
do 10 m m3 | 23544
13.1 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi S5kW (75KM) = przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na odlegtosé
0230/01 do 10m m3 245,29
14 Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. I-I11 m3 235,44
14.1 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow = gruntu sypkiego kategorii I-111 ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 235,44
2. WPUSTY DESZCZOWE
2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU
15 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanke mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm m2 35,07
151 KNR2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni = mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 35,07
152 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni = mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
0803/02
(doptata 2x) m2 35,07,
16 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosei 12 cm m2 35,07
16.1| KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03 m2 35,07
17 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1 km m3 5,96
17.1| KNR 4-04 Transport gruzu = terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie ladowanego i
1103/04 wyladowanego m3 5,96
2.2 ROBOTY ZIEMNE- WYKOPY
18 Roboty pomiarowe km 0,05
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18.1| KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03 km 0,05
19 ‘Wykopy oraz przekopy w gruncie kat. I11 wykonane na oktad koparkami podsiebiernymi m3 36,59
19.1| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0217/06 0,40m3 m3 36,59,
20 Wykopy oraz przekopy w gruncie kat. 111 wykonane na oktad z wydobyciem urobku topata lub wyciagnikiem recznym | m3 8,45
20.1| KNR2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I1I-1V o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3,0m o Scianach pionowych
0317/05 = wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznym m3 8 45
21 Umocnienie palami szalunkowymi pionowych scian wykopow m2 70!
21.1| KNR2-01  |Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/07 kategorii I-11 o szerokoSci do Im i glebokosci do 3m wraz = rozbiérkg m2 7
22 ‘Wykonanie podfoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3 4,01
22.1| KNR-W2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty = materialéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01 m3 401
23 Warstwy cementowo- podsypkowe zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2 1,26
23.1| KNR2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/05 m2 1,26
23.2| KNR2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/02
(doplata 7x) m2 1,26
2.3 ROBOTY MONTAZOWE
24 Ulozenie rur z PCV o srednicy zewnetrznej 150 mm taczone na weisk m 50,07
24.1| KNR-W 2-18 |Kanaty = rur PVC o Srednicy zewnetrznej 150mm tgczone na weisk
0408/02 m 50,07
25 Studzienki deszczowe 315/160 mm z osadnikiem i wpustem deszczowym D400 z pierscieniem odcigzajacym szt 10
25.1| KNR-W2-18 |Stud=zienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o Srednicy 315-425mm = zamknieciem stozkiem betonowym
0517/01 szt 1
26 Proba szczelnosei kanatdw proba 10
26.1| KNR-W2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy nominalnej do 150mm (odcinek=proba)
0706/01 proba 10
27 Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z pospotki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawa cementowa m2 18,74
27.1| KNR2-01 Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce = pospétki lub piasku, = zalaniem szczelin zaprawg cementowq
0512/04 m2 18,74
2.4 ROBOTY ZIEMNE ZASYPANIE
28 Obsypka z materialow sypkich m3 94
28.1| KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty = materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01 m3 9,4,
29 Roboty ziemne w gruncie kat. I-I11 wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 m3 16,62
29.1| KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-111 wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 =
0212/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz = ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach- wywoz ziemi m3 16,62
30 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM) z przemieszeniem gruntu kat. I-I11 m3 39,68
30.1 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi S5kW (75KM) = przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na odleglosé
0230/01 do 10m m3 39,68
31 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kategorii [-I11 ubijakami mechanicznymi m3 39,68
31.1| KNR2-01 Zageszczenie nasypow = gruntu sypkiego kategorii I-111 ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 39,98
2.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNIA
32 Nawierzchnie z thucznia- warstwa dolna grubos¢ 10 cm m2 35,07
32.1 |KNNR 6 0204/01|Nawierzchnie = ttucznia kamiennego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10cm
m2 35,07
33 Nawierzchnie z thucznia kamiennego- warstwa gorna grubos¢ 7 cm m2 35,07
33.1 KNR 2-31 Nawier=chnie = thucznia kamiennego = warstwg gérng = thucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm- warstwa gérna
0204/05 m2 35,07
34 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca o grubosci 2 cm m2 35,07
34.1| KNR2-31 Nawierzchnia = mieszanek asfaltu lanego = warstwg wigzgca = mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0313/01 m2 35,07




