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Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna linig kablowa energetyczna zalicznikowa , miejscami postojowymi,
utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Roboty budowlane
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01 m3 249,447
2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0202/05 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km - pod wymiang gruntu
wymiana gruntu pod obiektem (zatozono przecigtna miazszo$¢ wymienianej warstwy - 2 m) m3 228,531
0,5%(0,90+1,60)*10,30%17,75
pod zjazd 0,8*3,15%8,30 m3 20,916
razem m3 249,447
3 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03 kategorii I-II samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x) m3 249,447
4 KNR 2-01 Reczne wykonanie studni depresyjnej o glgbokosci do 20m i $rednicy nominalnej otworu 401-500mm w
0601/08 poktadach kategorii 11
3,00%2 m 6
razem m 6
5 KNR 2-01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, srednice otworow od 150-500mm - odwodnienie
0605/01 wykopéw w trakcie prac godz. 46,18
6 Kalkulacja  Zakup i dowdz pospotki lub piasku przeznaczonego na wymiang podioza gruntowego pod obiektem
indywidualna
wymiana gruntu pod obiektem (zatozono przecigtng miazszo$¢ wymienianej warstwy - 2 m) m3 91,413
0,5%(0,15+0,85)*10,30%17,75
pod zjazd 0,15%3,15%*8,30 m3 3,922
uzupelnienie gruntu poza obrysem budynku 14,503 m3 14,503
razem m3 109,838
7 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na
0230/01 odlegtos¢ do 10m - przemieszczanie piasku dostarczanego do wykopu
wymiana gruntu pod obiektem (zatozono przecigtna miazszo$¢ wymienianej warstwy - 2 m) m3 91,413
0,5%(0,15+0,85)*10,30%17,75
pod zjazd 0,15%3,15%*8,30 m3 3,922
razem m3 95,335
8 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypoéw z gruntu kategorii I-II o wysokosci do 3m (Spycharka
0235/01 gasienicowa 55kW (75KM))
95,335 m3 95,335
razem m3 95,335
9 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na
0230/01 odleglos¢ do 10m - obsypanie budynku na zewnatrz - pospotka
wymiana gruntu pod obiektem (zatozono przecigtng miazszo$¢ wymienianej warstwy - 2 m) m3 228,531
0,5%(0,90+1,60)*10,30%17,75
pod zjazd  0,8*3,15%8,30 m3 20,916
wymiana gruntu pod obiektem (zatozono przecigtna miazszo$¢ wymienianej warstwy - 2 m) m3 91,413
-0,5%(0,15+0,85)*10,30%17,75
pod zjazd -0,15%*3,15*8,30 m3 -3,922
-0,9*16,74*8,34-0,9*1,0%4,54-0,9%1,40%4,15-0,9%2,15*2,4 m3 -139,609
razem m3 14,503
1.2. Roboty stanu zerowego
1.2.1. Fundamenty
10 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B 7,5
1101/01
F-1 0,10%0,70*%0,70%7 m3 0,343
L-1 0,10%0,60%(8,40*2+9,70+2,70+3,50+0,50*2+4,50) m3 2,292
L-2  0,10%0,30%(2,75%4+2,15%2+2,75) m3 0,542
L-3  0,10%1,05%0,85+0,10%1,25%0,85 m3 0,196
razem m3 3,373
11 KNR 2-02  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu B 20
0202/01
L-1 0,30%0,50%(8,30*2+9,70+2,70+3,50+0,50%2+4,50) m3 5,7
L2 0,30%0,20%(2,75%4+2,15%2+2,70) m3 1,08
L-3  0,30%0,95%0,75+0,30%1,15%0,75 m3 0,473
razem m3 7,253
12 KNR 2-02  |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu B 20
0204/01
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
F-1 0,30*%0,60%0,60%7 m3 0,756
razem m3 0,756
13 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
zgodnie z tabela na fundamenty 0,302 t 0,302
Stupy Wiata 4*0,888%(1,25+4,15)*6/1000 t 0,115
Shupy Czgs¢ zamknigta 4*0,888%*(1,25+4,15)*1/1000 t 0,019
Rygle R-1 i R-2  8*0,888%(8,01+6,20%2)/1000 t 0,145
razem t 0,581
14 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
zbrojenie fundamentow 0,044 t 0,044
siatka ptyty podjazdu 0,395%(1,36*34+2,75*13+7,26*10+2,11*7)/1000 t 0,067
stupy i rygle 0,0899 t 0,09
razem t 0,201
15 KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z recznym uktadaniem betonu - zjazd
0206/01
$ciany podjazdu m2 19,072
(1,0%0,94+5,45%0,5%(1,12+0,94)+1,22*1,12+2,45%1,12+0,7*0,5*%(1,12+0,82)+1,25%0,82+0,70*0,5%(1,12+0,
82)+5,85%0,5%(1,12+0,94))
razem m2 19,072
16 = NNRNKB 1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, grubosci 25¢cm na zaprawie cementowej
0137/02
czg$¢ zamknigta  0,88%(8,05*2+10,45+3,50+2,70+4,25+1,00%2) m2 34,32
wiata  0,97%(2,75%4+2,15+2,75+2,15) m2 17,509
razem m2 51,829
17 KNR 2-02  |Shupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
0208/04 recznym uktadaniem betonu B 20
Wiata 0,25%0,25%3,95%6 m3 1,481
Czg§¢ zamknigta  0,25%0,25%3,95*%1 m3 0,247
razem m3 1,728
18 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z r¢gcznym
0210/01 uktadaniem betonu - rygle R-1 i R-2
0,25%0,25%(3,00%5+2,40%2) m3 1,238
razem m3 1,238
1.2.1. Podsypki i podkiady pod posadzki
19 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw - od poziomu spodu fundamentu do podktadu
1101/07 betonowego ( wraz z uzupetnieniem kruszywa po wymianie gruntu)
czg$¢ zamknigta  (0,98+0,15)*(9,95%7,55+1,00%3,50-0,25%0,25-0,84*0,44-0,64*0,44) m3 88,037
wiata  (0,98+0,15)*(5,87*7,80-0,125%0,125%2-0,125%0,25*4) m3 51,562
Zjazd 1,00%4,95%0,5%(1,12+0,94)+1,75%2,35*1,12+1,25*0,70%0,5%(1,12+0,82) m3 10,553
razem m3 150,152
20 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego grubosci 15 cm z betonu B10
1101/01
czg$¢ zamknigta  0,15%(9,95%7,55+1,00%3,50-0,25%0,25-0,84*0,44-0,64*0,44) m3 11,686
wiata 0,15%(5,87*7,80-0,125%0,125%2-0,125%0,25*4) m3 6,844
razem m3 18,53
21 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego B-15 - zjazd zbrojony konstrukcyjnie siatka z
1101/01 pretow fi 8 mm gladkich A-O o oczkach 15x15 cm
0,15%(1,40%4,95+2,15%2,35+0,20%1,65) m3 1,847
razem m3 1,847
22 KNR 2-02  |Schody Zelbetowe z r¢gcznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym
0218/01 podtozu
schody przy zjezdzie 0,15%0,35*1,65+0,7*%0,10*1,65 m3 0,202
schody z wiaty  0,15*0,35%3,25+0,12*0,70*3,25+3,25%0,2%0,8 m3 0,964
razem m3 1,166
1.2.2. Izolacje fundamentow
23 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03
L-1 0,50%(8,30%2+9,70+2,70+3,50+0,50*2+4,50) m2 19
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
L-3  0,95%0,75+1,15%0,75 m2 1,575
razem m2 20,575
24 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nastgpna warstwa
0604/04 ponad pierwsza
L-1 0,50%(8,30%2+9,70+2,70+3,50+0,50*2+4,50) m2 19
L-3  0,95%0,75+1,15%0,75 m2 1,575
razem m2 20,575
25 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09 warstwa - §ciany wewnatrz bez ocieplenia
wiata  0,97%(5,875%2+2,15+2,75+2,15+0,25%2+0,125*10) m2 19,934
razem m2 19,934
26 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10 nastgpna warstwa ponad pierwsza
wiata  0,97%(5,875%2+2,15+2,75+2,15+0,25%2+0,125*10) m2 19,934
razem m2 19,934
27 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu izolacyjnego
0603/01 bezropuszczalnikowego pod styropian
(doptata 3x)
czg$¢ zamknigta  0,88%(8,05+7,80+10,45+3,50+2,70+4,25+1,00*2) m2 34,1
wiata 1,00%(6,075%2+7,80) m2 19,95
czg$¢ zamknigta wewnatrz  0,88%(7,55%2+9,95+3,50+2,70+3,75+1,00%¥2+0,44*2%2+0,84%2+0,64*2+0,25%4)  m2 37,594
razem m2 91,644
28 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw w przez przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych gr 6 cm
2612/01
czg$¢ zamknigta  0,88%(8,05+7,80+10,45+3,50+2,70+4,25+1,00*2) m2 34,1
wiata  1,00%(6,075%2+7,80) m2 19,95
czg$¢ zamknigta wewnatrz  0,88%(7,55%2+9,95+3,50+2,70+3,75+1,00%2+0,44*2%2+0,84*2+0,64*2+0,25*%4)  m2 37,594
razem m2 91,644
29 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi
2612/06
czg$¢ zamknigta  0,88%(8,05+7,80+10,45+3,50+2,70+4,25+1,00*2) m2 34,1
wiata  1,00%(6,075%2+7,80) m2 19,95
czg$¢ zamknigta wewnatrz  0,88%(7,55%2+9,95+3,50+2,70+3,75+1,00%2+0,44*2*2+0,84*2+0,64*2+0,25%4)  m2 37,594
razem m2 91,644
30 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu bezropuszczalnikowego
0603/09 - pierwsza warstwa do poziomu terenu
czg$¢ zamknigta  (0,88-0,36)*(8,05%2+10,45+3,50+2,70+4,25+1,00*2) m2 20,28
wiata  (1,00-0,39)%(2,75%4+2,15+2,75+2,15) m2 11,011
razem m2 31,291
31 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j - pierwsza
0603/01 warstwa - podktad pod papg zgrzewalna na podtozu betonowym
czg$¢ zamknigta  10,45%8,05+1,00%4,25 m2 88,373
wiata  6,15%8,20 m2 50,43
razem 138,803
32 | NNRNKBS5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2
0618/03
czg$¢ zamknigta  10,45%8,05+1,00%4,25 m2 88,373
wiata  6,075%*8,20 m2 49,815
razem m2 138,188
1.3. Roboty stanu surowego
1.3.1. Sciany i §cianki dzialowe
33 | KNR-W2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu
0108/03 komoérkowego o dlugosci 59cm
pod wieniec  3,06%(10,44*2+9,04*2)-1,60*1,50*5-0,90*1,50%2-0,90*0,90*2-1,6%2,10-1,0%2,0 m2 97,538
ponad wiencem 0,5%2,63*8,04*2+0,5%1,66%4,24 m2 24,664
razem m2 122,202
34 | KNR-W 2-02 Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkoéw
0132/01 i pustakow otwor 9




Rodos 7.0.12 [4327]

Przedmiar

Strona 5/82

Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna linig kablowa energetyczna zalicznikowa , miejscami postojowymi,
utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
35 | KNR-W2-02 Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z
0132/02 cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow otwor 2
36 | KNR-W 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05
1,50%2+1,20*8+2,10%12 m 37,8
razem m 37,8
37 | KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe z phytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03
3,45%(1,08+0,76+1,80*2+1,95+2,10+0,12+1,87+1,20)-0,9%2,0%3 m2 38,346
0,9%0,9 m2 0,81
razem m2 39,156
38 | KNR-W2-02 Scianki dzialowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o gruboéci 6¢m - do wys. 2,50m
0127/01
2,50*1,80-0,90%2,00 m2 2,7
razem m2 2,7
39 | KNR-W2-02 |Kanaty spalinowe i dymowe ceramiczne z pustakow
0128/05
5,87%3+6,47%2 m 30,55
razem m 30,55
40 | KNR-W 2-02 |Okfadanie $cian i stupow o konstrukcji zelbetowej lub stalowej ptytkami z betonu komérkowego o grubosci
0129/04 12c¢m - obmurowanie komindw
(2*2*0,42+2%0,84+2%0,64)*4,75 m2 22,04
razem m2 22,04
41 | KNR-W 2-02 |Wznoszenie facznie z licowaniem $cian budynkoéw jednokondygnacyjnych z cegiet budowlanych pelnych o
0123/01 grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej - analogia obmurowanie kominoéw cegla
klinkierowa
1,73*2%(0,5140,77)+1,13*2%(0,51+0,90) m2 7,615
razem m2 7,615
42 KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci 7cm
0219/05
0,65*%0,91+0,65%1,04 m2 1,268
razem m2 1,268
43 KNR 2-02  |System "Bloki zeranskie" - wience monolityczne zewngtrzne o szerokosci do 30cm
0302/09
W1 0,24*0,25%(8,04*2+10,44%2+1,0*2) m3 2,338
W2 0,24*%0,25%(1,87+0,12+2,10) m3 0,245
razem m3 2,583
44 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
W1 0,222*%0,88*((8,04*2+10,44*2+1,0%*2)/0,30)/1000 t 0,025
W2 0,222*0,88%*((1,87+0,12+2,10)/0,3)/1000 t 0,003
razem t 0,028
45 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
W1 0,888*4%(8,04*2+10,44*2+1,0%2)/1000 t 0,138
W2  0,888*4%(1,87+0,12+2,10)/1000 t 0,015
razem t 0,153
1.3.2. Dach - konstrukeja i pokrycie
46 KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
M1 0,14*%0,14*50 m3 0,98
razem m3 0,98
47 KNR 2-02  |Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/07
K2 0,063*0,15%4,80*2 m3 0,091
razem m3 0,091
48 KNR 2-02  |Krokwie zwykte o dlugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
0,063*0,15*2,35%4 m3 0,089
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
0,063*0,15%2,15%2 m3 0,041
0,063*0,15%1,30%2 m3 0,025
razem m3 0,155
49 KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/05 nasyconej
skrajna  0,063*0,175%5,40%2 m3 0,119
razem m3 0,119
50 KNR 2-02  |Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/04
wymian 0,063*0,15%0,9%3 m3 0,026
0,063*0,15*0,80*1 m3 0,008
Stezenie  0,038*0,14*2,70*16 m3 0,23
0,038*0,14*2,00%2 m3 0,021
0,025*0,08*2,15*24 m3 0,103
0,032*0,14*25,00*1 m3 0,112
razem m3 0,5
51 KNR 2-02  |Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j - analogia jetki
0408/02
0,05%0,15*2,30*1 m3 0,017
0,05*%0,15%1,40%3 m3 0,032
0,05*%0,15%6,00%2 m3 0,09
razem m3 0,139
52 KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/03
0,05*0,15%1,00%3 m3 0,023
razem 0,023
53 KNR 2-02  |Dachy z wiagzarow deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 10,5m - 36 dzwigarow
0405/03
15,96%5,32%2 m2 169,814
razem m2 169,814
54 KNR 0-15  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
17,74%*5,39%2-4,54*2 75%0,5+2*0,50%(3,75+1,0)*2,35 m2 196,157
razem m2 196,157
55 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04
17,74%5,39%2-4,54*2,75%0,5+2*0,50%(3,75+1,0)*2,35 m2 196,157
razem m2 196,157
56 | NNRNKB 6 Montaz wylazow dachowych fabrycznie gotowych 80x80
1027/01 kpl 1
57 | NNRNKB 6 Pokrycie blacha powlekana dachdéwkowa na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad
0535/04 100m2
17,74%5,39%2-4,54*2 75%0,5+2*0,50%(3,75+1,0)*2,35 m2 196,157
razem m2 196,157
58 | NNRNKB 6 Montaz gasiorow przy pokryciu dachéw blacha powlekang
0539/01
17,74+3,75 m 21,49
razem m 21,49
59 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu do 25cm
0541/01
pas narynnowy  0,25%(17,74+3,30+8,50+1,00*2) m2 7,885
pas podrynnowy  0,25%(17,74+3,30+8,50+1,00%2) m2 7,885
$niegotapy  0,25%1,50%17 m2 6,375
listwa kominowa  0,12*2%(2*0,51+0,90+0,77) m2 0,646
razem m2 22,791
60 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
wiatrownice 0,33%(5,40%4+2,35%2) m2 8,679
kosz  0,60%4,50%2 m2 54
obrobka komina  0,33*2%(2*0,51+0,90+0,77) m2 1,775
podokienniki  0,30%1,70*5+0,30*1,00*4 m2 3,75
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem m2 19,604
61 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku grubosci 0,60mm poétokragle o srednicy 15cm
0520/04
17,74+3,30+8,50+1,00*2 m 31,54
razem m 31,54
62 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy z cynku grubosei 0,60mm
0527/03
4,50%4 m 18
razem m 18
63 | KNR K-05r10 |Analogia - Montaz stopni kominiarskich
0208/01 szt 2
64 | KNR K-05r10 |Analogia - Montaz duzych taweczek kominiarskich na dachach
0208/03 szt 2
65 | KNR2-02ul |Analogia - Ruszt drewniany pod podbitk¢ okapu dachu
U-0202-000200/
01
0,50*5,40%2+0,62*5,40%2+0,85%6,00%2+0,70*10,74+0,70*2,70+0,7*1,0%2+0,7*3,50+0,5%2,35*2 m2 37,904
razem m2 37,904
66 | KNR 2-02ul |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci powyzej 45mm do 80mm - analogia podbitka okapu dachu i wiaty
U-0202-000300/
02
okapy 0,50*5,40%2+0,62*5,40%2+0,85%6,00%¥2+0,70*10,74+0,70%2,70+0,7*1,0*2+0,7*3,50+0,5%2,35%2 m2 37,904
razem m2 37,904
67 | KNR 2-02ul |Elementy wykonczenia boazerii - ¢wieréwatek
U-0202-000400/
01
(5,40%2+5,40%2+6,00%2+10,74+2,70+1,0¥2+3,50+2,35*2)*2 m 114,48
razem m 114,48
68 | KNR 2-02ul |Lakierowanie boazerii lakierobejca
U-0202-000300/
03
0,50*5,40%2+0,62*5,40%2+0,85%6,00*2+0,70*10,74+0,70*2,70+0,7*1,0*2+0,7*3,50+0,5%2,35*2 m2 37,904
razem m2 37,904
69 KNR 0-21 Poszycie §cian szkieletowych $ciany z ptyt widrowych - nadbitka na dzwigarze deskowym nad tarasem z ptyty
4004/06 OSB
0,5%2,25%4,85%2+0,16%4,87*2+8,05%(0,25+0,24) m2 16,415
razem m2 16,415
70 KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - analogia - podbitka nad tarasem z ptyty OSB
4007/03
6,00%(2,15+0,25+2,75+0,25+2,15) m2 453
razem m2 45,3
1.4. Roboty stanu wykonczeniowego
1.4.1. Tynki i okladziny $cian
71 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii III $cian i supéw wykonywane rgcznie z transportem mechanicznym
0802/02
tazienka 2,50*1,80*2+1,80%3,31%2+3,31*1,05%2+3,31*1,13*2-2,00%0,9*3 m2 29,948
wiatrotap  3,31%2,10%2+3,31%*2,80%2-0,90%2,00*3 m2 27,038
wec niepetnosprawnych  3,31*1,87*%2+3,31%2,80%2-0,90*2,00+2*0,12%3,31 m2 29,91
pom socjalne  3,31*%(1,20+0,72+0,30+1,08+3,38)+0,90*0,90 m2 22,921
$wietlica  3,31%(7,56+9,96+5,64+1,95+0,52%2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42+1,20)+ m2 105,283
0,9*0,9-1,60*2,10+0,17%(1,60+2*2,10)
stupy wiaty  2,97*0,25*4*6 m2 17,82
razem m2 232,92
72 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 111 stropow i podciagéw wykonywane rgcznie z transportem mechanicznym
0802/04
tazienka niepetnosprawnych i wiatrotap (2*0,36+0,25)*(1,77+1,87) m2 3,531
taras  0,25%3*(6,0%2+8,05) m2 15,038
razem 18,569
73 | NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych pod szpachlowanie
1134/02
fazienka -(2,00%2*(1,8*4+1,13*2+1,05%2)-2,0%0,9*3-0,50*0,90+0,50*0,17*2) m2 -40,56
wc niepetnosprawnych  -(2,00*1,87*2+2,00%2,80*2+0,12*2*2,00-0,90*2,00-0,50*0,90+0,17*0,50*2) m2 -17,08
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pom socjalne  -(2,00%(1,50+1,80+3,08)-1,10%¥1,00+0,17*1,10*2) m2 -12,034
tazienka 2,50%1,80%2+1,80%*3,31*2+3,31*1,05%2+3,31*1,13*2-2,00%0,9*3 m2 29,948
wiatrotap  3,31%*2,10%2+3,31%*2,80%2-0,90%2,00*3 m2 27,038
wec niepetnosprawnych  3,31*1,87*%2+3,31%2,80%2-0,90*2,00+2*0,12%3,31 m2 29,91
pom socjalne  3,31%(1,20+0,72+0,30+1,08+3,38)+0,90*0,90 m2 22,921
Swietlica  3,31%(7,56+9,96+5,64+1,95+0,52*%2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42+1,20)+ m2 105,283
0,9%0,9-1,60%2,10+0,17*(1,60+2%*2,10)
razem m2 145,426
74 KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02 rgcznie grubosci 3mm
fazienka -(2,00%2*(1,8*4+1,13*2+1,05%2)-2,0%0,9*3-0,50*0,90+0,50%0,17*2) m2 -40,56
we niepetnosprawnych  -(2,00%1,87*%2+2,00%2,80*2+0,12%2%2,00-0,90*2,00-0,50*0,90+0,17*0,50*2) m2 -17,08
pom socjalne  -(2,00%(1,50+1,80+3,08)-1,10%1,00+0,17*1,10*2) m2 -12,034
lazienka 2,50*1,80*2+1,80%*3,31*2+3,31*1,05*2+3,31*1,13*2-2,00%0,9*3 m2 29,948
wiatrotap  3,31*%2,10%2+3,31*2,80*2-0,90*2,00%3 m2 27,038
wc niepetnosprawnych  3,31%1,87*2+3,31*2,80%2-0,90%2,00+2*0,12*3,31 m2 29,91
pom socjalne  3,31%(1,20+0,72+0,30+1,08+3,38)+0,90*0,90 m2 22,921
swietlica  3,31%(7,56+9,96+5,64+1,95+0,52*2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42+1,20)+ m2 105,283
0,9*0,9-1,60*2,10+0,17*(1,60+2*2,10)
razem m2 145,426
75 | KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z
2005/03 ksztattownikow CD i Ud
9,96*7,56+1,00%3,76 m2 79,058
razem m2 79,058
76 KNR 0-15 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
9,96*7,56+1,00%3,76 m2 79,058
razem m2 79,058
77 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastgpna
0613/04 warstwa ponad jedna
9,96*7,56+1,00%3,76 m2 79,058
razem m2 79,058
78 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
0840/05
fazienka 2,00%2%(1,8*4+1,13*2+1,05%*2)-2,0*0,9*3-0,50%0,90+0,50*0,17*2 m2 40,56
wc niepetnosprawnych  2,00%1,87*2+2,00%2,80*2+0,12%2*2,00-0,90*2,00-0,50*0,90+0,17*0,50%2 m2 17,08
pomsocjalne  2,00%(1,50+1,80+3,08)-1,10%1,00+0,17*1,10%2 m2 12,034
razem m2 69,674
79 | KNR-W 2-02 Listwy naroznikowe przy licowaniu §cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
0840/08
tazienka 2,00%6+0,50*2 m 13
wc nieptenosprawnych  2,00%4+0,50*2 m 9
pom socjalne  2,00*3+1,10%2 m 8,2
razem m 30,2
80 KNR 2-02  |Montaz podokiennikow PCV o dtugosci do 1m
0129/01 szt 4
81 KNR 2-02  |Montaz podokiennikow PCV o dtugosci ponad Im
0129/02 szt 5
1.4.2. Podloza i posadzki
82 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho - grubosci 6 cm
0609/03
pom. socjalne i swietlica 3,38%1,80+0,12*1,88-0,30%0,72+5,64*9,96+0,12*0,9+0,17*1,60-0,42*0,52 m2 62,43
fazienka 1,80*1,13+1,80%1,05+0,9*0,07 m2 3,987
wiatrofap  1,80%*2,10+1,77*1,00+0,12*0,90*2+0,17*1,00 m2 5,936
wc niepetnosprawnych  2,80%*1,87 m2 5,236
razem m2 77,589
83 KNR 2-02 1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
pom. socjalne i swietlica 3,38%1,80+0,12*1,88-0,30%0,72+5,64*9,96+0,12*0,9+0,17*1,60-0,42*0,52 m2 62,43
fazienka 1,80*1,13+1,80%1,05+0,9*0,07 m2 3,987
wiatrotap  1,80%*2,10+1,77*1,00+0,12*0,90*2+0,17*1,00 m2 5,936
wc niepetnosprawnych  2,80%1,87 m2 5,236
razem m2 77,589
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
84 KNR 2-02  |Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
wiata  6,00%8,34 m2 50,04
pom. socjalne i swietlica 3,38%1,80+0,12*1,88-0,30%0,72+5,64*9,96+0,12*0,9+0,17*1,60-0,42*0,52 m2 62,43
fazienka 1,80*1,13+1,80%1,05+0,9*0,07 m2 3,987
wiatrofap  1,80%*2,10+1,77*1,00+0,12*0,90*2+0,17*1,00 m2 5,936
wc niepetnosprawnych  2,80%1,87 m2 5,236
razem m2 127,629
85 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang gruboscei o 10mm
1102/03
(doptata 2x)
wiata  6,00%8,34 m2 50,04
pom. socjalne i swietlica 3,38%1,80+0,12*1,88-0,30%0,72+5,64*9,96+0,12*0,9+0,17*1,60-0,42*0,52 m2 62,43
fazienka 1,80*1,13+1,80%1,05+0,9*0,07 m2 3,987
wiatrotap  1,80%*2,10+1,77*1,00+0,12*0,90*2+0,17*1,00 m2 5,936
wc niepetnosprawnych  2,80%1,87 m2 5,236
razem m2 127,629
86 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
2805/05 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
tazienka 1,80%1,13+1,80%1,05+0,9*0,07 m2 3,987
wiatrotap  1,80%*2,10+1,77*1,00+0,12*0,90*2+0,17*1,00 m2 5,936
wec niepetnosprawnych  2,80%1,87 m2 5,236
razem m2 15,159
87 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2806/05 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
zjazd dla osob niepetnosprawnych  2,15%2,40+1,40*5,15 m2 12,37
wiata  6,00%8,34 m2 50,04
pom. socjalne i swietlica 3,38%1,80+0,12*1,88-0,30%0,72+5,64%9,96+0,12*0,9+0,17*1,60-0,42*0,52 m2 62,43
razem m2 124,84
88 | NNRNKB 6 | Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o
2809/02 powierzchni do 10m2
wiata  8,34-1,60+0,15%2+0,28*4*6 m 13,76
pom socjalne i swietlica m 32,04
1,8+0,9+0,12+0,9+5,64+9,96+5,64-1,60+0,17%2+1,95+0,52%2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42+1,20+0,12-0,9
wiatrotap  2,01*%2+2,80%2-0,90*3-1,00+0,17%2 m 6,26
razem m 52,06
89 | NNRNKB 6 |Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05
wiata  8,34-1,60+0,15%2+0,28*4*6 m 13,76
pom socjalne i swietlica m 32,04
1,8+0,9+0,12+0,9+5,64+9,96+5,64-1,60+0,17*2+1,95+0,52*2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42+1,20+0,12-0,9
wiatrofap  2,01*2+2,80%*2-0,90*3-1,00+0,17*2 m 6,26
razem m 52,06
90 | NNRNKB 6 |Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci
2810/05 warstwy Smm
zjazd dla 0sob niepetnosprawnych 1,65%(0,15%3+0,35%2) m2 1,898
schody z wiaty  3,25%(0,35*2+0,15*3) m2 3,738
razem m2 5,636
1.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa
91 | KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
1018/02
03 0,85%0,85%2 m2 1,445
razem m2 1,445
92 | KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW
1018/03
02 0,80%1,45%2 m2 2,32
razem m2 2,32
93 | KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztalttownikow z wysokoudarowego PCW
1018/04
01 1,50%1,45%5 m2 10,875
razem m2 10,875
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
94 | KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - antywtamaniowe
1040/02
D5+D2 - antywlamaniowe 1,550%2,050 m2 3,178
razem m2 3,178
95 | KNR-W 2-02 | Drzwi antywlamaniowe - analogia
1040/01
D1 1,00%2,05 m2 2,05
razem m2 2,05
96 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone peine o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m2
D3 0,90%2,05%1 m2 1,845
D4  0,90%2,05%3 m2 5,535
razem m2 7,38
97 KNR 2-02 Ofcieznice drewniane zewngtrzne zwykle - analogia - o$cieznice systemowe
1015/01
4*(0,90+2*2,05) m 20
razem m 20
1.4.4. Malowanie
98 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych pod powtoki malarskie na ptytg g-k
1134/01
9,96*7,56+1,00%3,76 m2 79,058
razem m2 79,058
99 | NNRNKB 7  Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych gtadzi gipsowych pod powtokg malarska
1134/02
tazienka -(2,00%2*(1,8*4+1,13*2+1,05%2)-2,0%0,9*3-0,50*0,90+0,50%0,17*2) m2 -40,56
we niepetnosprawnych  -(2,00%1,87%2+2,00%2,80*2+0,12%2*2,00-0,90*2,00-0,50*0,90+0,17*0,50*2) m2 -17,08
pom socjalne  -(2,00%(1,50+1,80+3,08)-1,10%1,00+0,17*1,10%*2) m2 -12,034
tazienka 2,50%1,80%2+1,80%*3,31*2+3,31%1,05%2+3,31*1,13*2-2,00%0,9*3 m2 29,948
wiatrotap  3,31%*2,10%2+3,31%*2,80*2-0,90*2,00*3 m2 27,038
we niepetnosprawnych  3,31*1,87*2+3,31%*2,80%2-0,90%2,00+2*0,12%3,31 m2 29,91
pom socjalne  3,31%(1,20+0,72+0,30+1,08+3,38)+0,90%0,90 m2 22,921
swietlica  3,31%(7,56+9,96+5,64+1,95+0,52*%2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42+1,20)+ m2 105,283
0,9*0,9-1,60*2,10+0,17*(1,60+2%*2,10)
razem m2 145,426
100 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkow z gruntowaniem
1505/07
9,96*7,56+1,00%3,76 m2 79,058
razem m2 79,058
101 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
fazienka -(2,00%2*(1,8*4+1,13*2+1,05%2)-2,0*0,9*3-0,50*0,90+0,50*0,17*2) m2 -40,56
we niepetnosprawnych  -(2,00%1,87%2+2,00%2,80%2+0,12%2%*2,00-0,90%*2,00-0,50*0,90+0,17*0,50*2) m2 -17,08
pom socjalne  -(2,00%(1,50+1,80+3,08)-1,10%¥1,00+0,17*1,10*2) m2 -12,034
tazienka 2,50%1,80%2+1,80%*3,31*2+3,31*1,05%2+3,31*1,13*2-2,00%0,9*3 m2 29,948
wiatrotap  3,31*%2,10%2+3,31*2,80*2-0,90*2,00%3 m2 27,038
wc niepetnosprawnych  3,31%1,87*2+3,31*2,80%2-0,90%2,00+2*0,12*3,31 m2 29,91
pom socjalne  3,31%(1,20+0,72+0,30+1,08+3,38)+0,90*0,90 m2 22,921
swietlica  3,31%(7,56+9,96+5,64+1,95+0,52*2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42+1,20)+ m2 105,283
0,9*0,9-1,60%2,10+0,17*(1,60+2*2,10)
razem m2 145,426
1.4.5. Balustrady
102 KNR 2-02  |Balustrady zjazdu dla 0sob niepetnosprawnych z rur ze stali nierdzewne;j
1209/01
1,00+5,50+6,00+1,10+3,35 m 16,95
razem m 16,95
103 KNR 2-02 Balustrady drewniana wiaty - jak w projekcie
1209/02
2,60+2,75+2,15+2,15+2,75+2,60 m 15
razem m 15
1.4.6. Elewacja
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
104 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w ptytami styropianowymi gr. 15 cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/01 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
Sciany m2 163,466
2%8,34*3,44+2%0,5%8,34*2,60+10,74*3,44+3,50%3,44+1,0%3,44*2+2,70*3,44+4,54*3 44+0,5%1,60*4,54
otwory okienne i drzwiowe -1,50%1,43*5-0,83*1,43*2-0,83*0,83*2-1,00*2,05-1,55%2,05 m2 -19,704
razem m2 143,762
105 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w ptytami styropianowymi gr. 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/01 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - sufit tarasu i $ciana wejsciowa na taras
$ciana nad wejsciem na taras  0,5%2,25%4,85%2+0,16%4,87*2+8,05%(0,25+0,24) m2 16,415
sufit tarasu  6,00%(2,15+0,25+2,75+0,25+2,15) m2 453
razem m2 61,715
106 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/07
otwory okienne i drzwiowe m2 6,855
0,15%((1,55+2*1,45)*5+(0,85+2*1,45)*2+(0,85+2*0,85)¥2+(1,10+2*2,05)+(1,55+2*2,05))
razem m2 6,855
107 KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego DR 30 Iub SN 30 o grubosci 3mm na osciezach
0932/03 o szerokosci do 15cm
otwory okienne i drzwiowe m2 6,855
0,15%((1,55+2*1,45)*5+(0,85+2*1,45)*2+(0,85+2*0,85)*2+(1,10+2*2,05)+(1,55+2*2,05))
razem m2 6,855
108 KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow plytami
2614/10 styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
otwory okienne i drzwiowe m 45,7
(1,55+2%1,45)*5+(0,85+2*1,45)*2+(0,85+2*0,85)*2+(1,10+2%2,05)+(1,55+2*2,05)
$ciany - pionowe narozniki 3,44%6 m 20,64
uskok nad cokotem 10,74+8,34+3,50+1,00+2,39+1,00+2,70 m 29,67
razem m 96,01
109 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi ( 2 pasy -
2612/06 ok. 2 m)
Sciany 2%*8,34*1,90+10,74*1,90+3,50%1,90+1,0*%1,90*2+2,70*1,90+4,54*1,90 m2 76,304
otwory okienne i drzwiowe -1,55%1,0%6-0,85*1,0-0,85*0,50%2-1,00%1,90-1,55%1,90 m2 -15,845
razem m2 60,459
110 ' KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farba silikonowa
stupy wiaty 0,25%4*3*8 m2 24
Sciany m2 163,466
2%8,34*3,44+2%0,5%8,34*2,60+10,74*3,44+3,50%3,44+1,0%3,44*2+2,70*3,44+4,54*3 44+0,5%1,60*4,54
otwory okienne i drzwiowe -1,50*1,43*5-0,83*1,43*2-0,83*0,83*2-1,00%2,05-1,55*2,05 m2 -19,704
$ciana nad wejsciem na taras  0,5%2,25%4,85%2+0,16%4,87*2+8,05%(0,25+0,24) m2 16,415
sufit tarasu  6,00%(2,15+0,25+2,75+0,25+2,15) m2 45,3
otwory okienne i drzwiowe m2 6,855
0,15%((1,55+2*1,45)*5+(0,85+2*1,45)*2+(0,85+2*0,85)*2+(1,10+2*2,05)+(1,55+2*2,05))
razem m2 236,332
111 KNR 0-23  |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej barwionej w kolorze warstwy fakturowe;j
0931/01
czg$¢ zamknieta  0,36%(8,34+3,50+1,00+2,50+1,0+2,70+10,74) m2 10,721
wiata 0,45%(6,24%2+8,34-3,25) m2 7,907
razem m2 18,628
112 |KNR 0-33 24/05 Tynki elewacyjne "kamyczkowe" organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z roznobarwnych kamieni i
uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane rgcznie
czg$¢ zamknieta  0,36%(8,34+3,50+1,00+2,50+1,0+2,70+10,74) m2 10,721
wiata 0,45%(6,24*%2+8,34-3,25) m2 7,907
razem m2 18,628
113 KNR 2-02 Rusztowania (powyzej 4m) ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 6m
1611/02 kolumne 6
1.4.7. Elementy zewnegtrzne - opaska
114 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
0,60%(9,34+10,74+5,97+3,04*2+5,97+2,70+1,00+2,39+1,0+3,50) m2 29,214
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razem m2 29,214
115 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02
9,34+10,74+5,97+3,04%2+5,97+2,70+1,00+2,39+1,0+3,50+0,5 m 49,19
razem m 49,19
116 | KNR 2-31ul Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm ponad 50szt kostki na 1m2 - opaska wokot
0511/04 budynku
0,50%(9,34+10,74+5,97+3,04*2+5,97+2,70+1,00+2,39+1,0+3,50) m2 24,345
razem m2 24,345
2. Roboty sanitarne
2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej
117 KNR 0-13 Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkow niemieszkalnych -
0128/01 rury Tigris Alupex 20x2,25 m 31
118 KNR 0-13  |Rurociagi z rur PE o $rednicy 25mm taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych -
0128/02 rury Tigris Alupex 25x2,5 m 7
119 KNR 0-13 Rurociagi z rur PE o $rednicy 32mm faczonych metoda mechaniczna na $cianach budynkow niemieszkalnych -
0128/03 rury Tigris Alupex 32mm m 6,5
120 KNR 0-34  |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex
0101/10 FRZ - dla d=20 mm m 31
121 KNR 0-34  |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o srednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0101/11 FRZ m 13,5
122 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zawordéw wyptywowych, baterii, hydrantow,
0107/01 mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm szt 9
123 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do: zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow,
0107/02 mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 20mm szt 3
124 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustgpowych elastycznych metalowych o
0107/07 $rednicy nominalnej 15mm szt 2
125 KNR 2-15  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych o $rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
0110/04 m 445
126 | KNR-W 2-15 | Phukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 445
127 KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 3
128 KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej 20mm
0112/02 szt 3
129 KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm
0112/03 szt 1
130 KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o §rednicy nominalnej 20mm
0112/02 szt 1
131 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 3
132 | KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm
0142/03 szt 3
133 KNR 2-15 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
0114/01 szt 2
134 KNR 2-15  |Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm - zawory katowe wyptywowe dla ptyczek ustepowych baterii
0114/01 szt 3
135 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/01 cementowo-wapiennej m 19,5
136 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 4
137 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/01 m 19,5
138 | KNR-W 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci - elektryczny podgrzewacz wody - 80dm3
0143/01 kpl 1
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
139 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzglgdu na
0106/01 glebokosé i kategorig z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m m3 16,2
140 | KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamknigciem rura teleskopowa
0517/02 szt 1
141 KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o érednicy 110mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
0211/06 szt 2
142 KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 160mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
0211/06 szt 3
143 KNR 2-15  |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw
0228/03 m 6
144 KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynkow
0228/04 m 14,5
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145 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie wykopow ziemia z
0106/03 ukopow m3 16,2
146 KNR 2-15 Rurociagi z PCW o érednicy 75mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/03 m 4
147 KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/04 m 5
148 KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy S0mm }aczone metoda wciskowa
0208/03 podejscie 6
149 KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda weiskowa
0208/05 podejscie 2
150 KNR 2-15  |Wpusty zeliwne podtogowe o $rednicy SOmm
0212/01 szt 2
151 KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewngtrznej 110mm, taczone metoda wciskowa
0217/02 szt 1
152 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie - jednokomorowy z blachy nierdzewne;j
0229/04 szt 1
153 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02 kpl 2
154 | KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek
0230/05 kpl 2
155 KNR 2-15 Ustgpy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
0224/03 kpl 2
156 KNR 2-15  |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym
0225/02 kpl 1
157 | KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 75mm o potaczeniu weiskowym - analogia - zawor
0222/01 napowietrzajacy d=50 mm szt 2
158 | KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
0213/05 szt 1
159 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na
0336/01 zaprawie cementowo-wapiennej m 7.8
160 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/01 m 7,8
161 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do 20cm w elementach z betonu
0209/03 Zwirowego m2 0,04
3. Przylacza wodociagowe i Kanalizacji sanitarnej
3.1. Przylacze wodociagowe
162 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03 km 0,033
163 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04 pojemnosci tyzki 0,25m3
33,0%0,8*1,3 m3 34,32
razem m3 34,32
164 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I1I-IV o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 3,0m o $cianach
0317/05 pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢gcznym
33,0%0,8%0,2 m3 5,28
razem m3 5,28
165 | KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi - analogia
0102/01 m 33
166 KNR 2-18  |Podtoza pod kanaty z materiatlow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
33,00%0,80 m2 26,4
razem m2 26,4
167 | KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE o srednicy 32mm taczonych metoda zgrzewania czotowego
0808/01 m 35
168 | KNR-W 2-18 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o $rednicy 90/32 mm
0802/02 szt 1
169 KNR 2-18 Préba szczelnoscei sieci wodociagowych z rur azbestowo-cementowych o srednicy nominalnej do 100mm
0802/01 probe 1
170 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowych o §rednicy nominalnej do 150mm (proba odcinka 200m)
0803/01 probe 1
171 KNR 2-10  |Opuszczanie studni zelbetowych przy recznym wydobywaniu gruntu suchego lub wilgotnego kategorii 111 na
0702/02 glebokos¢ do 15m - montaz studni wodomierzowej z PE fi 1000 mm
R=0.955 m3 0,785
172 KNR 2-15  |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o srednicy 20mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/02 kpl 1
173 KNR 2-15 Zawory przelotowe 1 zwrotne sieci wodociagowych o §rednicy nominalnej 25mm
0112/03 szt 2
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174 KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm - zawor antyskazeniowy
0112/03 szt 1
175 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
0320/05 glebokosei do 3m
33,00*%0,80*0,40 m3 10,56
razem m3 10,56
176 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na
0230/01 odlegtos¢ do 10m
33,00*%0,80*1,00 m3 26,4
razem m3 26,4
177 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka
0235/02 gasienicowa 55kW (75KM)) m3 26,4
178 KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/01
33,00%3,00 m2 99
razem| m2 99
3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
179 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03 km 0,016
180 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/03 pojemnosci tyzki 0,25m3
16,00%1,20*1,10 m3 21,12
razem m3 21,12
181 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I1I-IV o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 3,0m o $cianach
0317/05 pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢gcznym
16,00%1,20%0,20 m3 3,84
razem m3 3,84
182 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 15¢cm (30 cm)
0501/02
(doptata 2x)
16,00%1,20 m2 19,2
razem m2 19,2
183 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk
0408/02 m 16
184 | KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowa
0517/02 szt 1
185 | KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0421/02 szt 3
186 | KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)
0706/02 proba 1
187 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o Scianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
0320/05 glebokosei do 3m
16,00%1,20%0,40 m3 7,68
razem m3 7,68
188 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na
0230/01 odlegtos¢ do 10m
16,0¥1,20%0,8 m3 15,36
razem m3 15,36
189 KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
16,00%4,00 m2 64
razem m2 64
190 KNR 4-01 Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
16,00%1,20%0,15 m3 2,88
razem m3 2,88
4. Branza drogowa
4.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
191 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
0,043+0,046+0,003+0,0975 km 0,19
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razem km 0,19
192 KNR 2-31 Analogia - przebudowa zjazdu z kostki prefabrykowanej betonowej grubosci 10 cm
1206/07
(1,5+4,0+1,5+1,5)*1,2 m2 10,2
razem m2 10,2
193 KNR 2-31 Przestawianie krawgznikow betonowych - przebudowa istniejacego zjazdu
1201/03
2,0+1,0+2,0+1,0 m 6
razem m 6
194 KNR 4-01 Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15cm
0212/01
rozebranie nawierzchni betonowej boiska od projektowanego obiektu w kierunku potudniowym m3 24
16,00%10,00*0,15
razem m3 24
195 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11 m3 24
196 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 4x) m3 25
197 KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z bryta korzeniowa o §rednicy 0,3m w celu przesadzenia ( przesadzenie 2
0105/03 mtodych §wierkow na odlegtos¢ ok. 5 m) szt 2
198 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-II w dotach o
0301/01 $rednicy i glgbokosci 0,3m bez zaprawy dotéw szt 2
199 KNR 2-23 Analogia - Przestawienie i osadzenie 3 urzadzen do ¢wiczen gimnastycznych
0309/02 R=0.955*1.5 szt 3
200 KNR 2-23  |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objgtosci do 0,15m3 - pod urzadzenia do ¢wiczen
0308/01 gimnastycznych
R=0.955
0,3*0,3*0,4%6 m3 0,216
razem m3 0,216
201 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
15,00*5,60+13,00%12,50 m2 246,5
razem m2 246,5
202 | KNR2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 6x)
15,00%5,60+13,00%12,50 m2 246,5
razem m2 246,5
203 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0212/05 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
246,50%0,50 m3 123,25
razem m3 123,25
204 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosei transportu gruntu
0214/03 kategorii I-1I samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x) m3 123,25
205 KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV - po rozbidrce nawierzchni betonowej
16,00%9,00 m2 144
razem| m2 144
206 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 2x) m2 144
4.2. Roboty nawierzchniowe - dojazdy i chodniki
207 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki wykonana z betonu klasy C12/16 w przygotowanym wykopie od
0402/04 strony plecow tawy
krawezniki - 43,5%0,055+49,5%0,048 m3 4,769
obrzeze 0,048%97,50 m3 4,68
razem m3 9,449
208 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
koryto jezdni, chodnik miejsca postojowe i tawa betonowa 440,30 m2 440,3
razem m2 440,3
209 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1em
(dg;}:t/aogﬁ m2 -440,3
210 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
28,50+5,00+10,00 m 43,5
razem m 43,5
211 KNR 2-31 Analogia -Krawezniki betonowe o wymiarach skosne na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
1+1+1 m 3
razem m 3
212 KNR 2-31 Ustawienie krawgznika najazdowego betonowego o wymiarach 15x22x100 cm wbudowanego jako wtopiony
0403/05 ze swiattem +3 ¢cm, +2cmi -1 cm
14+4+2,5+26 m 46,5
razem m 46,5
213 KNR 2-31 Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100cm
0407/05
14,5+1,5+1,5+1,5+2+4+2+8+1,5+4+1,5+10,00+18,0+6+18,0+3,5 m 97,5
razem m 97,5
214 KNR 2-31 Warstwa podbudowy o grubosci 15 cm po zaggszczeniu mechanicznym wykonana z kruszywa famanego
0114/05 0-31,5 mm
miejsca postojowe 70,00 m2 70
chodniki 170,50 m2 170,5
pod jezdni¢ azurowa 1727 m2 172,7
razem m2 413,2
215 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lcm
(dophta $0
pod jezdnig azurowa 172,7 m2 172,7
razem m2 172,7
216 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/07
pod jezdni¢ azurowa 1727 m2 172,7
pod miejsca postojowe 70 m2 70
razem m2 2427
217 KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt azurowych o wym. 60x40x10
0407/03 m2 172,7
218 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
miejsca postojowe  (62,60+7,4)*2 m2 140
Chodnik 170,5 m2 170,5
razem m2 310,5
219 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej wypelieniem
0502/04 spoin piaskiem
Chodnik  170,5 m2 170,5
razem m2 170,5
220 | KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm ponad 50szt kostki na 1m2
0511/04
miejsca postojowe 62,60 m2 62,6
razem m2 62,6
221 | KNR 2-31ul Chodniki i place z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym o grubosci 6 i 8cm ponad 50szt kostki na
0511/04 1m2
linie miejsc postojowych  0,20*(5+5+5+5+6+6+5) m2 74
razem m2 7,4
4.3. Tereny zieleni
222 KNR 2-01 Dowoz ziemi roslinnej z odktadu - Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-11 na odlegtosé¢
0229/01 do 10m (spycharka gasienicowa S5kW (75KM)) - rozgarnigcie pozostatego gruntu
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
240%0,10 m3 24
razem| m3 24
223 KNR 2-31 Analogia - formowanie rowu chtonnego trojkatnego o skarpach L=3,00 .Dtugo$¢ projektowanego odcinka 30
1405/02 mb m2 90
224 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez nawozenia w gruncie
0404/01 kategorii I-II - obsianie terendéw zielonych oraz ptyt azurowych
(240+172,7*%0,4)/10000 ha 0,031
razem ha 0,031
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Sprzet

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
1. Roboty budowlane 0,00
1.1. Roboty ziemne 0,00
1 KNR 2-01 0122/01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i
wyd.IV 1996  nizinnym
249,447 m3 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,0098 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,0436 0,00 0
Materialy
Stupki drewniane 7cm m3 | 0,00002 0,00 0
2 |KNR 2-01 0202/05 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
wyd.IV 1996  przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do
1km - pod wymiang gruntu
wymiana gruntu pod obiektem (zatozono przecigtng migzszos¢
wymienianej warstwy - 2 m)  0,5%(0,90+1,60)*10,30%17,75 =
228,531
pod zjazd 0,8*3,15%8,30 =20,916
249,447 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,1236 0,00 0
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0385 0,00 0
Samocho6d samowytadowcezy 5-10t m-g 0,0954 0,00 0
3 |KNR 2-01 0214/03 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
wyd.IV 1996  [rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-II
(doptata 8x) samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych
249,447 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,1088 0,00 0
4 |KNR 2-01 0601/08 Reczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20m i
wyd.IV 1996  |$rednicy nominalnej otworu 401-500mm w poktadach kategorii 1T
3,002 =6
6m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 8,54 0,00 0
Wiertacze gr.I1 r-g 5,69 0,00 0
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.1 m3 0,001 0,00 0
Lina konopna krgcona kg 0,77 0,00 0
Piasek filtracyjny t 0,06 0,00 0
Studnia kompletna m 0,1 0,00 0
Zwirek filtracyjny t 0,1 0,00 0
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5t m-g 0,9 0,00 0
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,68 0,00 0
Weiagarka mechaniczna z napgdem spalinowym do 1,5t m-g 2,98 0,00 0
Zestaw wiertniczy r¢czny 198-508mm/30m m-g 2,98 0,00 0
5 |KNR 2-01 0605/01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, $rednice
wyd.IV 1996  otworéw od 150-500mm - odwodnienie wykopdéw w trakcie prac
46,18 godz. 0,00 0,00
Robocizna
Maszynisci gr.11 r-g 2,1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 2,1 0,00 0
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

Pompa glgbinowa elektryczna do 240m3/h
Samochod skrzyniowy do 5t
Zespot pradotworczy 3-fazowy przewozny 10kVA

m-g
m-g
m-g

0,00
0,00
0,00

0
0

Kalkulacja
indywidualna

Zakup 1 dowoz pospotki lub piasku przeznaczonego na wymiang
podtoza gruntowego pod obiektem

wymiana gruntu pod obiektem (zatozono przecigtna migzszos¢

wymienianej warstwy - 2 m)  0,5%(0,15+0,85)*10,30%17,75 =

91,413

pod zjazd 0,15%*3,15%8,30 = 3,922

uzupelnienie gruntu poza obrysem budynku
109,838 m3

14,503 = 14,503

Materialy

Piasek z kosztami zakupu

0,00

0,00

0,00

KNR 2-01 0230/01
wyd.IV 1996

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM)
z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na odlegtos¢ do 10m -
przemieszczanie piasku dostarczanego do wykopu

wymiana gruntu pod obiektem (zatozono przecigtng miazszos¢
wymienianej warstwy - 2 m)  0,5%(0,15+0,85)*10,30*17,75 =
91,413

pod zjazd  0,15%*3,15%*8,30 = 3,922
95,335 m3

Sprzet

Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)

0,0135

0,00

0,00

0,00

KNR 2-01 0235/01
wyd.IV 1996

Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu
kategorii I-11 o wysokosci do 3m (Spycharka gasienicowa S5kW
(75KM))

95,335 =95,335
95,335 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)

r-g

m-g

0,0725

0,0433

0,00

0,00

0,00

0,00

KNR 2-01 0230/01
wyd.IV 1996

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM)
z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m -
obsypanie budynku na zewnatrz - pospotka

wymiana gruntu pod obiektem (zatozono przecigtna migzszos¢
wymienianej warstwy - 2 m)  0,5%(0,90+1,60)*10,30*%17,75 =
228,531

pod zjazd 0,8*3,15%8,30 =20,916

wymiana gruntu pod obiektem (zatozono przecigtna migzszos¢
wymienianej warstwy - 2 m) -0,5%(0,15+0,85)*10,30%17,75 =
91,413

pod zjazd -0,15%*3,15%8,30 = -3,922
-0,9%16,74*8,34-0,9*1,0%4,54-0,9%1,40%4,15-0,9*2,15%2,4 =
-139,609

14,503 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)

0,0135

0,00

0,00

0,00

1.2. Roboty stanu zerowego

0,00

1.2.1. Fundamenty

0,00

10

KNR 2-02 1101/01
wyd.V 1995

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B
7,5

F-1
L-1
L-2

L-3

0,10*0,70*0,70*7 = 0,343
0,10*0,60%(8,40*2+9,70+2,70+3,50+0,50*2+4,50) = 2,292
0,10%0,30%(2,75%4+2,15%2+2,75) = 0,542

0,10*1,05*0,85+0,10*1,25*0,85 = 0,196
3,373 m3
Robocizna

Betoniarze gr.11
Robotnicy gr.I

r-g
r-g

2,79
2,47

0,00
0,00

0,00

0,00
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego (B-7,5) m3 1,03 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1,5 0
11 KNR 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m
wyd.V 1995 z recznym uktadaniem betonu B 20
L-1 0,30%0,50%(8,30%2+9,70+2,70+3,50+0,50%2+4,50) = 5,7
L2 0,30%0,20%(2,75*4+2,15*2+2,70) = 1,08
L-3  0,30%0,95%0,75+0,30*%1,15%0,75 = 0,473
7,253 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,74 0,00 0
Ciesle gr.IT r-g 2,76 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 3,91 0,00 0
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.ITI 25mm m3 0,007 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,005 0,00 0
Drewno na stemple m3 0,004 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,53 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,00 0
12 |KNR 2-02 0204/01 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5m3
wyd.V 1995 |z recznym uktadaniem betonu B 20
F-1 0,30*0,60*0,60%7 = 0,756
0,756 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,74 0,00 0
Ciesle gr.I1 r-g 33 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 4,15 0,00 0
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,005 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,005 0,00 0
Drewno na stemple m3 0,004 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,27 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00 0
13 KNR 2-02 0290/02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
wyd.V 1995 elementach budynkéw i budowli
zgodnie z tabela na fundamenty 0,302 = 0,302
Stupy Wiata  4*0,888%(1,25+4,15)*6/1000 = 0,115
Stupy Czgs¢ zamknigta  4*0,888%(1,25+4,15)*1/1000 = 0,019
Rygle R-1iR-2  8*0,888%(8,01+6,20%2)/1000 = 0,145
0,581t 0,00 0,00
Robocizna
Zbrojarze gr.1l r-g 42,88 0,00 0
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Gigtarka do pretoéw mechaniczna do 40mm m-g 4.8 0,00 0
Nozyce do pretow m-g 5,8 0,00 0
Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 43 0,00 0
Srodek transportowy m-g 1,6 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,8 0,00 0
14 KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach
wyd.V 1995  budynkow i budowli
zbrojenie fundamentow 0,044 = 0,044
siatka ptyty podjazdu
0,395%(1,36*34+2,75*%13+7,26*10+2,11*7)/1000 = 0,067
stupy i rygle 0,0899 = 0,09
0,201 t 0,00 0,00
Robocizna
Zbrojarze gr.11 r-g 35,72 0,00 0
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie do 7mm t 1,002 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Gigtarka do pretoéw mechaniczna do 40mm m-g 4,03 0,00 0
Nozyce do prgtow m-g 4,75 0,00 0
Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 3,6 0,00 0
Srodek transportowy m-g 1,3 0,00 0
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,72 0,00 0
15 KNR 2-02 0206/01 |Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z
wyd.V 1995 recznym uktadaniem betonu - zjazd
$ciany podjazdu
(1,0%0,94+5,45%0,5%(1,12+0,94)+1,22*1,12+2,45%1,12+0,7*0,5*
(1,12+0,82)+1,25%0,82+0,70%0,5%(1,12+0,82)+5,85%0,5%(1,12+0
,94)) = 19,072
19,072 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,14 0,00 0
Ciesle gr.I1 r-g 1,7 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 1,82 0,00 0
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,203 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,008 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,004 0,00 0
Drut stalowy migkki kg 0,23 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,6 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,00 0
Wyciag m-g 0,53 0,00 0
16 NNRNKB 1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci 4,5m,
0137/02 1992  |grubosci 25¢m na zaprawie cementowej
czg$¢ zamknigta  0,88%(8,05*2+10,45+3,50+2,70+4,25+1,00%2)
=3432
wiata  0,97%(2,75%4+2,15+2,75+2,15) = 17,509
51,829 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.I1 r-g 0,08 0,00 0
Murarze gr.I11 r-g 1,1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,68 0,00 0
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 24,7 0,00 0
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,04 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Warto$¢

17

KNR 2-02 0208/04
wyd.V 1995

Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 16 z rgcznym uktadaniem
betonu B 20

Wiata 0,25%0,25%3,95%6 = 1,481

Czg$¢ zamknigta  0,25%0,25%3,95*%1 = 0,247
1,728 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I1

Ciesle gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm

Deski iglaste obrzynane k1.ITI 38mm

Gwozdzie budowlane okragle gote

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

m-g
m-g

1,22
16,58
11,87

0,00
0,00
0,00

[«

1,02
0,084
0,09
24
1,5

0,00
0,00
0,00
0,00

SO O OO

0,22
3,28

0,00
0,00

0,00

0,00

18

KNR 2-02 0210/01
wyd.V 1995

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego
obwodu do przekroju do 8 z recznym uktadaniem betonu - rygle
R-1iR-2

0,25%0,25%(3,00*5+2,40%2) = 1,238
1,238 m3

Robocizna

Betoniarze gr.11

Ciesle gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

Beton zwyktly

Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm
Drewno na stemple

Gwozdzie budowlane okragle gote
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

0,7
6,34
8,064

1,02
0,046
0,055
0,012
2,7
1,5

0,12
2,58

0,00
0,00
0,00

[«

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S oo oo O

0,00
0,00

0,00

0,00

1.2.1. Podsypki i podklady pod posadzki

0,00

19

KNR 2-02 1101/07
wyd.V 1995

Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw - od
poziomu spodu fundamentu do podktadu betonowego ( wraz z
uzupetnieniem kruszywa po wymianie gruntu)

czg$¢ zamknigta
(0,98+0,15)*(9,95%7,55+1,00*3,50-0,25*0,25-0,84*0,44-0,64*0,4
4) = 88,037
wiata (0,98+0,15)*(5,87*7,80-0,125*0,125%*2-0,125*%0,25*4) =
51,562
Zjazd
1,00%4,95%0,5*%(1,12+0,94)+1,75*2,35*1,12+1,25*0,70*0,5*(1,1
2+0,82) = 10,553

150,152 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy

Piasek do zapraw
Materiaty pomocnicze

4,32

1,08
1,5

0,00

0,00

0,00

0,00
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
20 [KNR 2-02 1101/01 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
wyd.V 1995 |grubosci 15 cm z betonu B10
czg$¢ zamknigta
0,15%(9,95*%7,55+1,00%*3,50-0,25*0,25-0,84*0,44-0,64*0,44) =
11,686
wiata 0,15%(5,87%7,80-0,125*%0,125%2-0,125%0,25*4) = 6,844
18,53 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 2,47 0,00 0
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1,5 0
21 KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
wyd.V 1995 B-15 - zjazd zbrojony konstrukcyjnie siatka z pretow fi 8 mm
gtadkich A-O o oczkach 15x15 cm
0,15%(1,40%4,95+2,15%2,35+0,20%1,65) = 1,847
1,847 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 2,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 2,47 0,00 0
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
22 |KNR 2-02 0218/01 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie
wyd.V 1995 betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu
schody przy zjezdzie 0,15%0,35*1,65+0,7*0,10*1,65 = 0,202
schody z wiaty 0,15%0,35%3,25+0,12*0,70*3,25+3,25%0,2*0,8
=0,964
1,166 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,22 0,00 0
Ciesle gr.I1 r-g 15,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 5,76 0,00 0
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,02 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,069 0,00 0
Drewno na stemple m3 0,006 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,08 0,00 0
1.2.2. Izolacje fundamentéw 0,00
23 KNR 2-02 0604/03 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na
wyd.V 1995 |lepiku na goraco - pierwsza warstwa
L-1 0,50%(8,30*2+9,70+2,70+3,50+0,50*%2+4,50) = 19
L-3  0,95%0,75+1,15%0,75 = 1,575
20,575 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,1289 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1662 0,00 0
Materialy
Drewno opatowe kg 2,6 0,00 0
Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 1,6 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podktadowa odm. 400 m2 1,15 0,00 0
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0077 0,00 0
Wyciag m-g 0,0098 0,00 0
24 |KNR 2-02 0604/04 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na
wyd.V 1995 |lepiku na goraco - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
L-1 0,50%(8,30%2+9,70+2,70+3,50+0,50%2+4,50) = 19
E-3 0,95%0,75+1,15%0,75 = 1,575
20,575 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,0525 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0821 0,00 0
Materialy
Drewno opatowe kg 2 0,00 0
Lepik asfaltowy na goraco bez wypehiacza kg 1,3 0,00 0
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podktadowa odm. 400 m2 1,15 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0059 0,00 0
Wyciag m-g 0,0067 0,00 0
25 KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane
wyd.V 1995 |na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - §ciany
wewnatrz bez ocieplenia
wiata  0,97*(5,875%2+2,15+2,75+2,15+0,25%*2+0,125*10) =
19,934
19,934 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,052 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0575 0,00 0
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35 0,00 0
Roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,4 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,00 0
26 ' KNR 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane
wyd.V 1995 na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nast¢pna warstwa ponad
pierwsza
wiata  0,97*(5,875%2+2,15+2,75+2,15+0,25%2+0,125*10) =
19,934
19,934 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,0237 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0265 0,00 0
Materialy
Roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,4 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,00 0
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Nr Podstawa Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

27 |KNR 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane
wyd.V 1995 na zimno z roztworu izolacyjnego bezropuszczalnikowego pod
(doptata 3x) styropian

czg$¢ zamknigta
0,88%(8,05+7,80+10,45+3,50+2,70+4,25+1,00%2) = 34,1
wiata 1,00%(6,075*2+7,80) = 19,95

czg$¢ zamknigta wewnatrz
0,88%(7,55%2+9,95+3,50+2,70+3,75+1,00%2+0,44*2*2+0,84*2+0
,64%2+0,25*%4) = 37,594

91,644 m2
Robocizna

Dekarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo-kauczukowa
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

kg
%

0,1413
0,1485

1,05
1,5

0,0015

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 |KNR 0-23 2612/01 |Ocieplenie $cian budynkow w przez przyklejenie phyt
wyd.I 1999 styropianowych ekstrudowanych gr 6 cm

czg$¢ zamknigta
0,88%(8,05+7,80+10,45+3,50+2,70+4,25+1,00%2) = 34,1
wiata 1,00%(6,075%2+7,80) = 19,95
cze$¢ zamknieta wewnatrz
0,88%(7,55%2+9,95+3,50+2,70+3,75+1,00%2+0,44*2*2+0,84*2+0
,64%2+0,25%4) = 37,594

91,644 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Tynkarze gr.I
Tynkarze gr.I111

Materialy

Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30
Zaprawa klejowa do styropianu
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Zuraw okienny przenoény

r-g
r-g
r-g

kg
%

m-g
m-g

0,099
0,615
0,615

0,0625

1,5

0,01
0,0135

0,00
0,00
0,00

(=)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

29 KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
wyd.I 1999 budynkoéw ptytami styropianowymi

czg$¢ zamknigta
0,88%(8,05+7,80+10,45+3,50+2,70+4,25+1,00%2) = 34,1
wiata 1,00%(6,075*2+7,80) = 19,95
cze$¢ zamknigta wewnatrz
0,88%(7,55%2+9,95+3,50+2,70+3,75+1,00%2+0,44*2*2+0,84*2+0
,64%2+0,25*%4) = 37,594

91,644 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Tynkarze gr.I1
Tynkarze gr.II1

Materialty

Siatka z wtokna szklanego
Zaprawa klejowa do siatki
Materiaty pomocnicze

Sprzet

r-g
r-g
r-g

kg
%

0,0612
0,275
0,275

1,135

1,5

0,0052

0,00
0,00
0,00

[«

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Srodek transportowy
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

Zuraw okienny przenosny m-g 0,007 0,00 0

30 KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane
wyd.V 1995 |na zimno z roztworu bezropuszczalnikowego - pierwsza warstwa
do poziomu terenu

czg$¢ zamknigta
(0,88-0,36)*(8,05%2+10,45+3,50+2,70+4,25+1,00%2) = 20,28

wiata  (1,00-0,39)*(2,75%4+2,15+2,75+2,15) = 11,011

31,291 m2 0,00 0,00

Robocizna

Dekarze gr.I1 r-g 0,052 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,0575 0,00 0

Materialy

Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35 0,00 0

Roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,4 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 1,5 0

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0011 0,00 0

31 KNR 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane
wyd.V 1995 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - podktad pod
papg zgrzewalna na podtozu betonowym

czg$¢ zamknigta  10,45*8,05+1,00%4,25 = 88,373
wiata 6,15%8,20 = 50,43

138,803 m2 0,00 0,00

Robocizna

Dekarze gr.I1 r-g 0,0471 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,0495 0,00 0

Materialy

Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 0,35 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 1,5 0

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0005 0,00 0

32 NNRNKB 5 1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w

0618/03 1995 |pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2

czg§¢ zamknigta  10,45%8,05+1,00%4,25 = 88,373
wiata  6,075%8,20 = 49,815

138,188 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,12 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00 0
Materialy
Gaz propan, butan kg 0,1 0,00 0
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1,15 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
1.3. Roboty stanu surowego 0,00
1.3.1. Sciany i $cianki dzialowe 0,00

33 KNR-W 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i
0108/03 wyd.V  |grubosci 24cm z bloczkow z betonu komorkowego o dtugosei
2003 59cm
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
pod wieniec
3,06%(10,44*2+9,04*2)-1,60*1,50%5-0,90*1,50%2-0,90%0,90*2-1,
6%2,10-1,0%2,0 = 97,538
ponad wiencem 0,5%2,63*8,04*2+0,5%1,66%4,24 = 24,664
122,202 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,04 0,00 0
Materialy
Bloczki z betonu komérkowego 59x24x24cm szt 6,8 0,00 0
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,021 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
34 KNR-W2-02  |Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o
0132/01 wyd.V  |grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
2003
9 otwor 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,55 0,00 0
35 KNR-W 2-02  |Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
0132/02 wyd.V  |Scianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
2003 bloczkow i pustakow
2 otwor 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,14 0,00 0
36 KNR-W 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05 wyd.V
2003
1,50%2+1,20%8+2,10*%12 = 37,8
37,8 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,00 0
Materialy
Belka nadprozowa zelbetowa L19 N/120 dt. 119 cm szt | 0,21164 0,00 0
Belka nadprozowa zelbetowa L19 N/150 dt. 149 cm szt | 0,05291 0,00 0
Belka nadprozowa zelbetowa L19 N/210 dt. 209 cm szt | 0,31746 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,00 0
37 KNR-W 2-02  Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych
0127/03 wyd.V o grubosci 12cm
2003
3,45%(1,08+0,76+1,80*%2+1,95+2,10+0,12+1,87+1,20)-0,9*2,0*3
=38,346
0,9%0,9 = 0,81
39,156 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,79 0,00 0
Materialy
Plytki z betonu komérkowego 59x24x12cm szt 7,2 0,00 0
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,01 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 0,00 0
38 KNR-W 2-02  Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych
0127/01 wyd.V |0 grubosci 6¢cm - do wys. 2,50m
2003
2,50*1,80-0,90*2,00 = 2,7
2,7 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,66 0,00 0
Materialy
Ptytka z betonu komoérkowego autoklawizowanego odmiana szt 6,8 0,00 0
500-700 o wym. 59x24x6 cm
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,005 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0
39 KNR-W 2-02  Kanaly spalinowe i dymowe ceramiczne z pustakow
0128/05 wyd.V
2003
5,87*3+6,47*%2 = 30,55
30,55 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,43 0,00 0
Materialy
Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24cm szt 4,1 0,00 0
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,01 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0
40 KNR-W 2-02  |Oktadanie $cian i stupéw o konstrukeji zelbetowej lub stalowej
0129/04 wyd.V  |ptytkami z betonu komérkowego o grubosci 12c¢m - obmurowanie
2003 komindéw
(2*%2*0,42+2%0,84+2%0,64)*4,75 = 22,04
22,04 m2 000 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,05 0,00 0
Materialy
Ptytki z betonu komérkowego 59x24x12cm szt 8 0,00 0
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,029 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,00 0
41 KNR-W 2-02  Wznoszenie tacznie z licowaniem $cian budynkow
0123/01 wyd.V  |jednokondygnacyjnych z cegiet budowlanych pelnych o grubosci
2003 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowe;j -
analogia obmurowanie kominéw cegla klinkierowa
1,73*2%(0,51+0,77)+1,13*2%(0,51+0,90) = 7,615
7,615 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 4,04 0,00 0
Materialy
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cmkl. 35, pelna| szt 52,9 0,00 0
Listewki iglaste 10x15mm kI.IT m 5 0,00 0
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,084 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
42 |KNR 2-02 0219/05 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominow o $redniej grubosci
wyd.V 1995  7cm
0,65*0,91+0,65%1,04 = 1,268
1,268 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,86 0,00 0
Ciesle gr.I1 r-g 1,73 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,65 0,00 0
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,071 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,014 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
Wyciag m-g 0,15 0,00 0
43 |KNR 2-02 0302/09 System "Bloki zeranskie" - wience monolityczne zewngtrzne o
wyd.V 1995 |szerokosci do 30cm
W1 0,24%0,25%(8,04*2+10,44*2+1,0%2) = 2,338
W2 0,24*0,25%(1,87+0,12+2,10) = 0,245
2,583 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,76 0,00 0
Ciesle gr.I1 r-g 4,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,27 0,00 0
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,048 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.ITI 32mm m3 0,027 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 43 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,028 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,63 0,00 0
Zuraw wiezowy torowy m-g 1,09 0,00 0
44 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
wyd.V 1995 budynkéw i budowli
W1 0,222*0,88*((8,04*2+10,44*2+1,0%2)/0,30)/1000 = 0,025
W2 0,222*0,88*((1,87+0,12+2,10)/0,3)/1000 = 0,003
0,028 t 0,00 0,00
Robocizna
Zbrojarze gr.I1 r-g 35,72 0,00 0
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie do 7mm t 1,002 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Gigtarka do pretoéw mechaniczna do 40mm m-g 4,03 0,00 0
Nozyce do pretow m-g 4,75 0,00 0
Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 3,6 0,00 0
Srodek transportowy m-g 1,3 0,00 0
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,72 0,00 0
45 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
wyd.V 1995  |elementach budynkow i budowli
W1 0,888*4%(8,04*2+10,44*2+1,0%2)/1000 = 0,138
W2 0,888*4*(1,87+0,12+2,10)/1000 = 0,015
0,153t 0,00 0,00
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 42,88 0,00 0
Materialy
Prety zbrojeniowe Zebrowane 8-14mm t 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Gigtarka do pretoéw mechaniczna do 40mm m-g 4.8 0,00 0
Nozyce do pretow m-g 5.8 0,00 0
Pros$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 43 0,00 0
Srodek transportowy m-g 1,6 0,00 0
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,8 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

1.3.2. Dach - konstrukeja i pokrycie 0,00

46 KNR 2-02 0406/02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
wyd.V 1995  [tarcicy nasyconej

M1 0,14*%0,14*50 = 0,98

0,98 m3 0,00 0,00

Robocizna

Ciesle gr.I1 r-g 3,47 0,00 0
Ciesle gr.III r-g 3,47 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,67 0,00 0
Materialy

Klamry ciesielskie kg 6,48 0,00 0
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06 0,00 0
Ksylamit popularny kg 0,31 0,00 0
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,5 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet

Srodek transportowy m-g 1,07 0,00 0
Wyciag m-g 0,83 0,00 0

47 KNR 2-02 0408/07 Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w
wyd.V 1995 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

K2 0,063*0,15%4,80%2 = 0,091

0,091 m3 0,00 0,00

Robocizna

Ciedle gr.I1 r-g 17,57 0,00 0
Ciesle gr.I11 r-g 17,57 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,00 0
Materialy

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,29 0,00 0
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I1 m3 1,04 0,00 0
Ksylamit popularny kg 0,23 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet

Srodek transportowy m-g 1,03 0,00 0
Wyciag m-g 0,84 0,00 0

48 KNR 2-02 0408/03 Krokwie zwykte o dtugosei do 4,5m i przekroju do 180cm2 w
wyd.V 1995 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,063*0,15%2,35%4 = 0,089
0,063*0,15%2,15%2 = 0,041

0,063*0,15%1,30%2 = 0,025

0,155 m3 0,00 0,00

Robocizna

Ciesle gr.IT r-g 8,21 0,00 0
Ciedle gr.I11 r-g 8,21 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 1,53 0,00 0
Materialy

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 33 0,00 0
Klamry ciesielskie kg 2,3 0,00 0
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I1 m3 1,04 0,00 0
Ksylamit popularny kg 0,5 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,66 0,00 0

Wyciag m-g 0,84 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
49 |KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w
wyd.V 1995  konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
skrajna  0,063*0,175%*5,40%2 = 0,119
0,119 m3 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.I1 r-g 6,24 0,00 0
Ciesle gr.III r-g 6,24 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,00 0
Materialy
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 33 0,00 0
Klamry ciesielskie kg 2,3 0,00 0
Krawegdziaki iglaste wymiarowe nasycone kI.I1 m3 1,04 0,00 0
Ksylamit popularny kg 0,4 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 1,03 0,00 0
Wyciag m-g 0,84 0,00 0
50 KNR 2-02 0409/04 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
wyd.V 1995 dachowych z tarcicy nasyconej
wymian 0,063*0,15%0,9*3 = 0,026
0,063*0,15*0,80*1 = 0,008
Stezenie  0,038%0,14%2,70*16 = 0,23
0,038*0,14*2,00%2 = 0,021
0,025*0,08+*2,15*24 = 0,103
0,032*0,14*25,00*%1 = 0,112
0,5 m3 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 22,54 0,00 0
Ciedle gr.I11 r-g 22,54 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 1,55 0,00 0
Materialy
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,13 0,00 0
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kI1.IT m3 1,04 0,00 0
Ksylamit popularny kg 0,25 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 1,06 0,00 0
Wyciag m-g 0,84 0,00 0
51 |KNR 2-02 0408/02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
wyd.V 1995 tarcicy nasyconej - analogia jetki
0,05*0,15*2,30*%1 = 0,017
0,05%0,15%1,40*3 = 0,032
0,05*0,15%6,00%2 = 0,09
0,139 m3 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.I1 r-g 15 0,00 0
Ciesle gr.III r-g 15 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 1,62 0,00 0
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kL.II gr.50-75mm m3 1,04 0,00 0
Klamry ciesielskie kg 45 0,00 0
Ksylamit popularny kg 0,22 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,71 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Wyciag m-g 1,41 0,00 0
52 |KNR 2-02 0407/03 Stupy o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
wyd.V 1995  |dachowych z tarcicy nasyconej
0,05*0,15%1,00%3 = 0,023
0,023 m3 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.I1 r-g 20,36 0,00 0
Ciesle gr.III r-g 20,36 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,65 0,00 0
Materialy
Klamry ciesielskie kg 432 0,00 0
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06 0,00 0
Ksylamit popularny kg 1,63 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 1,14 0,00 0
Wyciag m-g 0,93 0,00 0
53 |KNR 2-02 0405/03 Dachy z wigzaré6w deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci
wyd.V 1995 10,5m - 36 dzwigarow
15,96%5,32*2 = 169,814
169,814 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,1 0,00 0
Ciedle gr.I11 r-g 0,1 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,02 0,00 0
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.IT 25-38mm m3 | 0,044166 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,33 0,00 0
Sruby kpl kg 0,08 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
Wyciag m-g 0,01 0,00 0
54 |KNR 0-150517/01 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
wyd.III 2000
17,74*5,39*2-4,54*2,75%0,5+2*0,50*%(3,75+1,0)*2,35 = 196,157
196,157 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,0787 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 0,00 0
Materialy
Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 1,3 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,00 0
Wyciag m-g 0,0001 0,00 0
55 |KNR 2-02 0410/04 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad
wyd.V 1995  24cm
17,74*5,39%2-4,54*2 75%0,5+2*0,50*%(3,75+1,0)*2,35 = 196,157
196,157 m2 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,23 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,02 0,00 0
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 25mm m3 0,006 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,07 0,00 0
Laty iglaste nasycone k1.II 38x50mm m3 0,008 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
Wyciag m-g 0,01 0,00 0
56 NNRNKB 6 Montaz wytazow dachowych fabrycznie gotowych 80x80
1027/01 1996
1 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 2,65 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,32 0,00 0
Materialy
Wytaz dachowy 80x80 z podwojna szyba hartowana kpl 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00 0
Wyciag m-g 0,03 0,00 0
57 NNRNKB 6 Pokrycie blacha powlekana dachowkowa na tatach dachow o
0535/04 1996  |nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad 100m2
17,74*5,39%2-4,54*2,75%0,5+2*0,50%(3,75+1,0)*2,35 = 196,157
196,157 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.11 r-g 0,44 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,03 0,00 0
Materialy
Blacha powlekana dachowkowa m2 1,06 0,00 0
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 7,21 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007 0,00 0
Wyciag m-g 0,007 0,00 0
58 NNRNKB 6 Montaz gasioré6w przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/01 1996
17,74+3,75 = 21,49
21,49 m 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,42 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0
Materialy
Gasiory z blachy powlekanej m 1,06 0,00 0
Tasma pod gasior m 1,06 0,00 0
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 6,18 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,006 0,00 0
Wyciag m-g 0,005 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
59 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
0541/01 1996 rozwinigciu do 25cm
pas narynnowy  0,25%(17,74+3,30+8,50+1,00*2) = 7,885
pas podrynnowy  0,25%*(17,74+3,30+8,50+1,00%2) = 7,885
$niegotapy  0,25%1,50%17 = 6,375
listwa kominowa  0,12*2*(2*0,514+0,90+0,77) = 0,646
22,791 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 1,01 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,14 0,00 0
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 0,00 0
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,00 0
60 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
0541/02 1996  |rozwinigciu ponad 25cm
wiatrownice 0,33*(5,40%4+2,35%2) = 8,679
kosz 0,60%4,50%2=5,4
obrobka komina  0,33*2*(2*0,51+0,90+0,77) = 1,775
podokienniki  0,30%1,70%5+0,30%1,00%4 = 3,75
19,604 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,64 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,71 0,00 0
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 0,00 0
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,00 0
61 KNR-W 2-02  Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku grubosci 0,60mm
0520/04 wyd.V  |potokragte o srednicy 15cm
2003
17,74+3,30+8,50+1,00%2 = 31,54
31,54 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,651 0,00 0
Materialy
Blachy cynkowo-tytanowe o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 1,93 0,00 0
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,039 0,00 0
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0035 0,00 0
Wyciag m-g 0,0019 0,00 0
62 KNR-W 2-02  Rury spustowe okragte o $rednicy 12c¢m z blachy z cynku grubosci
0527/03 wyd.V 0,60mm
2003
4,50%4 =18
18m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,835 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Blachy cynkowo-tytanowe o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 1,97 0,00 0
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,04 0,00 0
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0027 0,00 0
63 KNR K-05r10  |Analogia - Montaz stopni kominiarskich
0208/01 wyd.IT
2010
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 0,00 0
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,00 0
Stopnie kominiarskie szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,00 0
64 KNR K-05r10  |Analogia - Montaz duzych faweczek kominiarskich na dachach
0208/03 wyd.II
2010
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62 0,00 0
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,006 0,00 0
Lawka kominiarska duza szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,00 0
65 KNR 2-02ul Analogia - Ruszt drewniany pod podbitke okapu dachu
U-0202-000200/01
1992-2003
0,50*5,40%2+0,62*5,40*2+0,85*%6,00%2+0,70*10,74+0,70%2,70+
0,7*1,0¥2+0,7*3,50+0,5%2,35%2 = 37,904
37,904 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 0,00 0
Materialy
Kotki rozporowe plastykowe szt 6 0,00 0
Listwy z drewna iglastego m 2,14 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
66 KNR 2-02ul Boazeria z listew drewnianych o szerokosci powyzej 45mm do
U-0202-000300/02 |80mm - analogia podbitka okapu dachu i wiaty
1992-2003
okapy
0,50*5,40%2+0,62*5,40%2+0,85*%6,00%¥2+0,70*10,74+0,70%2,70+
0,7*1,0%2+0,7*3,50+0,5%2,35%2 = 37,904
37,904 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 3,92 0,00 0
Materialy
Deski boazeryjne z drewna iglastego o szeroko$ci powyzej 6 cm | m2 1,05 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
67 KNR 2-02ul Elementy wykonczenia boazerii - ¢wier¢watek
U-0202-000400/01
1992-2003
(5,40%2+5,40%2+6,00%2+10,74+2,70+1,0%2+3,50+2,35%2)*2 =
114,48
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utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
114,48 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,07 0,00 0
Materialy

Cwieréwatki m 1,05, 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0

68 KNR 2-02ul Lakierowanie boazerii lakierobejca
U-0202-000300/03
1992-2003

0,50%5,40*2+0,62*5,40*2+0,85%6,00*2+0,70*10,74+0,70%2,70+
0,7%1,0%¥2+0,7*3,50+0,5%2,35%2 = 37,904

37,904 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,00 0

Materialy

Lakierobejca ochronno-dekoracyjna do malowania powierzchni | dm3 0,39 0,00 0

drewnianych wodorozcienczalna

Papier $cierny ark 0,24 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 0,5 0

69 |KNR 0-21 4004/06 Poszycie $cian szkieletowych ciany z ptyt widrowych - nadbitka
wyd.I 1998 na dzwigarze deskowym nad tarasem z ptyty OSB

0,5%2,25%4,85%2+0,16%4,87*2+8,05%(0,25+0,24) = 16,415

16,415 m2 0,00 0,00

Robocizna

Ciesle gr.I1 r-g 0,27 0,00 0

Materialy

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1 0,00 0

Ptyta budowlana OSB 3 o krawgdziach prostych grubosci 20 mm | m2 1,1 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 1,5 0

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0

Wyciag m-g 0,01 0,00 0

70 KNR 0-21 4007/03 Slepa podioga z ptyt widrowych - analogia - podbitka nad tarasem
wyd.I 1998 z plyty OSB

6,00%(2,15+0,25+2,75+0,25+2,15) = 45,3

45,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.I1 r-g 0,25 0,00 0
Materialy
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,1 0,00 0
Ptyta budowlana OSB 3 o krawgdziach prostych grubosci 20 mm | m2 1,1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
Wyciag m-g 0,01 0,00 0
1.4. Roboty stanu wykonczeniowego 0,00
1.4.1. Tynki i okladziny Scian 0,00

71 |KNR 2-02 0802/02 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane r¢cznie z
wyd.V 1995  |transportem mechanicznym

azienka
2,50%1,80%2+1,80*3,31*%2+3,31*1,05%2+3,31*1,13*2-2,00%0,9*3
=29,948

wiatrotap  3,31%2,10%2+3,31*2,80%2-0,90%2,00*3 = 27,038

wc niepetnosprawnych
3.31*1,87*%2+3,31*2,80*2-0,90*2,00+2*0,12*3,31 = 29,91
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Warto$¢

pomssocjalne  3,31%(1,20+0,72+0,30+1,08+3,38)+0,90*0,90 =
22,921
swietlica
3,31%(7,56+9,96+5,64+1,95+0,52%2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42
+1,20)+ 0,9%0,9-1,60%2,10+0,17*%(1,60+2*2,10) = 105,283
stupy wiaty 2,97*0,25*4*6 = 17,82

232,92 m2
Robocizna
Ciesle gr.I1
Robotnicy gr.I
Tynkarze gr.I11

Materialy

Zaprawa cementowo-wapienna m.15
Zaprawa cementowo-wapienna m.50
Zaprawa wapienna m.4

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h

0,018
0,064
0,4563

0,021
0,0021
0,0028

1,5

0,0531

0,00
0,00
0,00

[«

0,00
0,00
0,00

SO OO

0,00

0,00

0,00

72

KNR 2-02 0802/04
wyd.V 1995

Tynki zwykte kategorii I1I stropow i podciagéw wykonywane
recznie z transportem mechanicznym

tazienka niepelnosprawnych i wiatrotap
(2%0,36+0,25)*(1,77+1,87) = 3,531

taras  0,25*3*(6,0*2+8,05) = 15,038
18,569 m2
Robocizna

Ciesle gr.I1
Robotnicy gr.1
Tynkarze gr.I11

Materialy

Zaprawa cementowo-wapienna m.15
Zaprawa cementowo-wapienna m.50
Zaprawa wapienna m.4

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h

r-g
r-g

m3

%

m-g

0,0361
0,0605
0,5703

0,0176
0,0041
0,0028

1,5

0,0664

0,00
0,00
0,00

[«

0,00
0,00
0,00

SO OO

0,00

0,00

0,00

73

NNRNKB 7
1134/02 1997

Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
pod szpachlowanie

fazienka

-(2,00%2*(1,8*4+1,13*2+1,05*2)-2,0%0,9*3-0,50*0,90+0,50*0,17

*2) =-40,56

wc niepetnosprawnych

-(2,00%1,87*2+2,00%2,80%2+0,12*2*2,00-0,90*2,00-0,50*0,90+0

,17*%0,50%2) =-17,08

pom socjalne

-(2,00%(1,50+1,80+3,08)-1,10%1,00+0,17*1,10*2) = -12,034

tazienka

2,50*%1,80%2+1,80*3,31*%2+3,31*1,05*2+3,31*1,13*2-2,00%0,9*3

=29,948

wiatrotap  3,31%2,10%2+3,31*2,80%2-0,90%*2,00*3 = 27,038

wc niepetnosprawnych

3,31%1,87*2+3,31*2,80%*2-0,90*2,00+2*0,12*3,31 = 29,91

pom socjalne  3,31%(1,20+0,72+0,30+1,08+3,38)+0,90*0,90 =

22,921

swietlica

3,31%(7,56+9,96+5,64+1,95+0,52*2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42

+1,20)+ 0,9%0,9-1,60*2,10+0,17*%(1,60+2*2,10) = 105,283
145,426 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

Materialy

Preparat gruntujacy pod szpachlowanie
Materiaty pomocnicze

r-g

dm3
%

0,08

0,22
1,5

0,00

0,00

0,00

0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Warto$¢

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

m-g
m-g

0,003
0,002

0,00
0,00

74

KNR 2-02 2009/02
wyd.V 1995

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢eznie grubosci 3mm

tazienka

-(2,00%2*(1,8*4+1,13*2+1,05*2)-2,0*0,9*3-0,50*0,90+0,50*0,17

*2) =-40,56

wc niepetnosprawnych

-(2,00%1,87%2+2,00%2,80%2+0,12*2*2,00-0,90*2,00-0,50*0,90+0

,17*%0,50*2) =-17,08

pom socjalne

-(2,00%(1,50+1,80+3,08)-1,10%¥1,00+0,17*1,10*%2) = -12,034

tazienka

2,50*%1,80*2+1,80*3,31*2+3,31*1,05*2+3,31*1,13*2-2,00%0,9*3

=29,948

wiatrotap  3,31%2,10%2+3,31*2,80%2-0,90*2,00*3 = 27,038

wc niepetnosprawnych

3,31%1,87*2+3,31*2,80%2-0,90*2,00+2*0,12*3,31 = 29,91

pom socjalne  3,31%(1,20+0,72+0,30+1,08+3,38)+0,90*0,90 =

22,921

Swietlica

3,31*%(7,56+9,96+5,64+1,95+0,52*2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42

+1,20)+ 0,9%0,9-1,60%2,10+0,17%(1,60+2*2,10) = 105,283
145,426 m2

Robocizna

Montazysci gr.11
Montazysci gr.111

Materialy

Gips budowlany szpachlowy
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Mieszarka do zapraw 3 m3/h
Srodek transportowy
Wyciag

r-g
r-g

m-g
m-g
m-g

0,1213
0,1213

0,00
0,00

0,00327
0,00213
1,5

0,00
0,00

0,004
0,0032
0,02

0,00
0,00
0,00

[«

0,00

0,00

75

KNR-W 2-02
2005/03 wyd.V
2003

Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztalttownikow CD i Ud

9,96%7,56+1,00*%3,76 = 79,058
79,058 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Blachowkrety

Gips budowlany szpachlowy

Ksztattowniki stalowe gtowne, profilowane CD-60/27
Ksztattowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27
Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27
Laczniki krzyzowe 1j 60/60

Laczniki wzdtuzne Iw 60/110

Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa zwykta grubosei 12,5 mm
Prety mocujace

Tasma

Wieszak w 60/100

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

szt

888 -~

szt
szt

szt
mb

szt

%

m-g
m-g

18,5
0,0003
0,7

1,9

0,4
1,33
0,52
1,05
0,91

1
0,91
0,00064
1,5

0,0289
0,058

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

[eleReRlelelelelelelellellolle})

0,00
0,00

0,00

0,00
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utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

76 'KNR 0-15 0517/01 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
wyd.III 2000

9,96*7,56+1,00%3,76 = 79,058

79,058 m2 0,00 0,00

Robocizna

Dekarze gr.I1 r-g 0,0787 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,0846 0,00 0

Materialy

Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,3 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 1,5 0

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0005 0,00 0

Wyciag m-g 0,0001 0,00 0

77 KNR 2-02 0613/04 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z wetny mineralnej
wyd.V 1995  |uktadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa ponad jedna

9,96*7,56+1,00%3,76 = 79,058

79,058 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,0429 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,00 0
Materialy
Ptyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropow m2 1,05 0,00 0
drewnianych, sufitow podwieszanych i podtog na legarach, o
grubosci 200 mm
Materialy pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0089 0,00 0
Wyciag m-g 0,0077 0,00 0

78 KNR-W 2-02  |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
0840/05 wyd.V  |20x25cm na zaprawie klejowej
2003

fazienka
2,00%2*(1,8*4+1,13*2+1,05*2)-2,0%0,9*3-0,50%0,90+0,50*0,17*
2 =40,56

wc niepetnosprawnych
2,00%1,87*2+2,00%2,80%2+0,12*2%2,00-0,90*2,00-0,50%0,90+0, 1
7%0,50%2 = 17,08

pom socjalne  2,00%(1,50+1,80+3,08)-1,10%1,00+0,17*1,10*2 =

12,034
69,674 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,24 0,00 0
Materialy

Plytki ceramiczne $cienne 20x25cm m2 1,05 0,00 0
Zaprawa do spoinowania kg 0,3383 0,00 0
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2,84 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0369 0,00 0
Wyciag m-g 0,0435 0,00 0

79 KNR-W 2-02  |Listwy naroznikowe przy licowaniu $cian ptytkami z kamieni
0840/08 wyd.V  |sztucznych na zaprawie klejowej
2003

fazienka 2,00%6+0,50*%2 =13
wc nieptenosprawnych  2,00¥4+0,50*%2 =9
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wyd.V 1995

przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
pom socjalne  2,00*3+1,10%2 = 8,2
30,2 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,16 0,00 0
Materialy
Klej winylowy emulsyjny kg 0,04 0,00 0
Listwy naroznikowe z PCW m 1,07 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
80 KNR 2-02 0129/01 Montaz podokiennikow PCV o dtugosci do Im
wyd.V 1995
4 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.I11 r-g 1,47 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,22 0,00 0
Materialy
Podokienniki prefabrykowane PCV dtug. 1 m szt 1 0,00 0
Zaprawa m3 0,009 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 0,00 0
81 KNR 2-02 0129/02 Montaz podokiennikow PCV o dtugosci ponad 1m
wyd.V 1995
S szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.I11 r-g 1,64 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,48 0,00 0
Materialy
Podokienniki prefabrykowane PCV dtug. 1,70 m szt 1 0,00 0
Zaprawa m3 0,013 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,00 0
1.4.2. Podloza i posadzki 0,00
82 |KNR 2-02 0609/03 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z phyt
wyd.V 1995 styropianowych na sucho - grubosci 6 cm
pom. socjalne i swietlica
3,38%1,80+0,12*1,88-0,30%0,72+5,64*9,96+0,12*0,9+0,17*1,60-
0,42%0,52 = 62,43
fazienka 1,80%1,13+1,80%1,05+0,9*0,07 = 3,987
wiatrotap  1,80%*2,10+1,77%1,00+0,12%0,90*2+0,17*1,00 =
5,936
wec niepetnosprawnych  2,80%1,87 = 5,236
77,589 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,0819 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,00 0
Materialy
Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 100-038 m3 0,063 0,00 0
(dach-podtoga)
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00 0
Wyciag m-g 0,0032 0,00 0
83 |KNR 2-02 0607/01 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

pom. socjalne i swietlica
3,38*1,80+0,12*1,88-0,30*0,72+5,64*9,96+0,12%0,9+0,17*1,60-
0,42%0,52 = 62,43

lazienka 1,80*1,13+1,80%1,05+0,9*0,07 = 3,987

wiatrotap  1,80%2,10+1,77*1,00+0,12%0,90*2+0,17*1,00 =

5,936
wc niepetnosprawnych  2,80%1,87 = 5,236

77,589 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,3204 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,00 0
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00 0
Wyciag m-g 0,0112 0,00 0

84 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm
wyd.V 1995 |pod posadzki zatarte na ostro

wiata  6,00%8,34 = 50,04

pom. socjalne i swietlica
3,38*1,80+0,12*1,88-0,30*0,72+5,64*9,96+0,12*0,9+0,17*1,60-
0,42%0,52 = 62,43

fazienka 1,80%1,13+1,80%1,05+0,9*0,07 = 3,987

wiatrotap  1,80*2,10+1,77%1,00+0,12%0,90*2+0,17*1,00 =

5,936
wc niepetnosprawnych  2,80%1,87 = 5,236

127,629 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,2714 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,085 0,00 0
Materialy
Masa asfaltowa kg 0,07 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0
Wyciag m-g 0,0309 0,00 0

85 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za
wyd.V 1995 zmiang grubosci o 10mm
(doptata 2x)

wiata 6,00%8,34 = 50,04

pom. socjalne i swietlica
3,38*1,80+0,12*1,88-0,30%0,72+5,64*9,96+0,12%0,9+0,17*1,60-
0,42*0,52 = 62,43

fazienka 1,80*1,13+1,80%1,05+0,9*0,07 = 3,987

wiatrotap  1,80%*2,10+1,77*1,00+0,12*0,90*2+0,17*1,00 =

5,936
wc niepetnosprawnych  2,80*1,87 = 5,236
127,629 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,0568 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0864 0,00 0
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,021 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0

Sprzet
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

Wyciag

m-g

0,0316

0,00

0

86

NNRNKB 6
2805/05 1996

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm
w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach
klejowych o grubosci warstwy Smm

fazienka 1,80*1,13+1,80%1,05+0,9%0,07 = 3,987
wiatrotap  1,80%2,10+1,77*1,00+0,12*0,90*2+0,17*1,00 =
5,936
wc niepetnosprawnych  2,80*1,87 = 5,236

15,159 m2
Robocizna

Posadzkarze-ptytkarze gr.I11
Robotnicy gr.I

Materialy

Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
Zaprawa klejowa do gresow

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

r-g
r-g

kg
kg
%

m-g

2,14
0,12

1,04
0,27
7,22

1,5

0,04
0,03

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

SO OO

0,00
0,00

0,00

0,00
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NNRNKB 6
2806/05 1996

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach
klejowych o grubosci warstwy Smm

zjazd dla osob niepetnosprawnych  2,15%2,40+1,40*5,15 = 12,37

wiata  6,00%8,34 = 50,04
pom. socjalne i swietlica
3,38*1,80+0,12*1,88-0,30%0,72+5,64*9,96+0,12%0,9+0,17*1,60-
0,42*%0,52 = 62,43

124,84 m2
Robocizna

Posadzkarze-ptytkarze gr.111
Robotnicy gr.I

Materialy

Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
Zaprawa klejowa do gresow

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

r-g
r-g

kg

%

m-g
m-g

1,59
0,12

1,02
0,27
7,22

1,5

0,04
0,03

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

SO OO

0,00
0,00

0,00

0,00
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NNRNKB 6
2809/02 1996

Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES
12,5x25¢cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2

wiata 8,34-1,60+0,15%2+0,28*4*6 = 13,76
pom socjalne i swietlica
1,8+0,9+0,12+0,9+5,64+9,96+5,64-1,60+0,17*2+1,95+0,52*2+0,
42+2,10+0,12+1,87+0,42+1,20+0,12-0,9 = 32,04
wiatrotap  2,01*2+2,80%2-0,90*3-1,00+0,17*2 = 6,26

52,06 m
Robocizna

Posadzkarze-ptytkarze gr.111
Robotnicy gr.I

Materialy

Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
Zaprawa klejowa do gresow

Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

kg
kg
%

0,42
0,02

0,135
0,06
0,54

1,5

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

SO OO

0,00

0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

m-g
m-g

0,006
0,004

0,00
0,00

89

NNRNKB 6
2809/05 1996

Osadzenie listew wykanczajacych

wiata  8,34-1,60+0,15%2+0,28*4*6 = 13,76

pom socjalne i swietlica
1,8+0,9+0,12+0,9+5,64+9,96+5,64-1,60+0,17*2+1,95+0,52*2+0,
42+2,10+0,12+1,87+0,42+1,20+0,12-0,9 = 32,04

wiatrotap  2,01*2+2,80%2-0,90*3-1,00+0,17*2 = 6,26
52,06 m

Robocizna

Posadzkarze-plytkarze gr.II1

Materialy

Listwy naroznikowe z PCW
Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,16

1,03
1,5

0,00

0,00

0,00

0,00

90

NNRNKB 6
2810/05 1996

Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na
zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm

zjazd dla osob niepetnosprawnych 1,65%(0,15*3+0,35%*2) =
1,898

schody z wiaty  3,25%(0,35%2+0,15%3) = 3,738
5,636 m2
Robocizna

Posadzkarze-ptytkarze gr.I11
Robotnicy gr.I

Materialy

Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
Zaprawa klejowa do gresow

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

r-g
r-g

kg

%

m-g
m-g

3,79
0,12

1,05
0,27
7,22

L5

0,04
0,03

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

SO OO

0,00
0,00

0,00

0,00

1.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa

0,00
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KNR-W 2-02
1018/02 wyd.V
2003

Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztalttownikow z
wysokoudarowego PCW

03 0,85%0,85%2 = 1,445
1,445 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Kotwy elastyczne
Okno z PVC biate, profil pigcio- lub szesciokomorowy,
wspotczynnik przenikania ciepta 0,9<Uw<1,1 typ 012/013 -
85x85 cm
Pianka poliuretanowa
Silikon
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

r-g

szt
szt

dm3
dm3
%

m-g
m-g

3,6

6,3
1,384083

0,36
0,01
15

0,05
0,03

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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KNR-W 2-02
1018/03 wyd.V
2003

Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztaltownikow z
wysokoudarowego PCW

02 0,80%1,45%2=2,32
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utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
2,32 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,73 0,00 0

Materialy

Kotwy elastyczne szt 6,11 0,00 0

Okna balkonowe z PCW do 1,5m2 - 0,8x1,45 szt | 0,862069 0,00 0

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00 0

Silikon dm3 0,01 0,00 0

Materialy pomocnicze % 15 0

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,04 0,00 0

Wyciag m-g 0,03 0,00 0

93 KNR-W 2-02  |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z
1018/04 wyd.V  wysokoudarowego PCW
2003

O1 1,50%1,45%5 =10,875

10,875 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,44 0,00 0
Materialy
Kotwy elastyczne szt 6 0,00 0
Okno z PVC biate, profil pigcio- lub szesciokomorowy, szt | 0,45977 0,00 0
wspotczynnik przenikania ciepta 0,9<Uw<1,1 typ O18/019 -
155x145 cm
Pianka poliuretanowa dm3 0,27 0,00 0
Silikon dm3 0,01 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 15 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0
Wyciag m-g 0,05 0,00 0

94 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - antywlamaniowe
1040/02 wyd.V
2003

D5+D2 - antywlamaniowe 1,550%2,050 = 3,178

3,178 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,31 0,00 0
Materialy

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2 1 0,00 0
Koftki rozporowe szt 43 0,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,32 0,00 0
Silikon kg 0,1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 15 0
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0
Wyciag m-g 0,05 0,00 0

95 KNR-W 2-02 | Drzwi antywlamaniowe - analogia
1040/01 wyd.V
2003

D1 1,00%2,05=2,05

2,05 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,64 0,00 0

Materialy

Drzwi stalowe antywtamaniowe klasy C, biate lub kolor szt | 0,487805 0,00 0

foliowane, z wyposazeniem standardowym 80 (90)x200 cm

Kotki rozporowe szt 5 0,00 0

Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,00 0

Silikon kg 0,1 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 15 0
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utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0
Wyciag m-g 0,05 0,00 0

96 ' KNR 2-02 1017/02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz
wyd.V 1995  |lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni ponad
1,60m2

D3 0,90%2,05%1 = 1,845
D4 0,90%2,05%3 = 5,535

7,38 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,00 0

Stolarze gr.IT r-g 0,27 0,00 0

Materialy

Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wewnatrzlokalowe szt | 0,542005 0,00 0

Materialy pomocnicze % 1,5 0

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,02 0,00 0

Wyciag m-g 0,01 0,00 0

97 'KNR 2-02 1015/01 Oscieznice drewniane zewngtrzne zwykte - analogia - oscieznice
wyd.V 1995 systemowe

4%(0,90+2#2,05) = 20

20 m 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.11 r-g 0,41 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0
Stolarze gr.Il r-g 0,16 0,00 0
Materialy
Ofcieznice drzwiowe drewniane farbrycznie wykonczone szt 0,2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
1.4.4. Malowanie 0,00

98 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 1997 |pod powloki malarskie na ptytg g-k

9,96*7,56+1,00%3,76 = 79,058

79,058 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.1 r-g 0,06 0,00 0

Materialy

Preparat gruntujacy pod powtoke¢ malarska dm3 0,21 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 1,5 0

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0

Wyciag m-g 0,002 0,00 0

99 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 1997 |gladzi gipsowych pod powlok¢ malarska

fazienka

-(2,00%2*(1,8*%4+1,13*2+1,05*2)-2,0%0,9*3-0,50*0,90+0,50*0,17
*2) =-40,56

wc niepetnosprawnych

-(2,00%1,87*2+2,00%2,80%2+0,12*2*2,00-0,90*2,00-0,50*0,90+0
17*0,50*2) = -17,08
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Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna linig kablowa energetyczna zalicznikowa , miejscami postojowymi,
utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

pom socjalne

-(2,00%(1,50+1,80+3,08)-1,10%¥1,00+0,17*1,10*2) = -12,034

fazienka

2,50%1,80%2+1,80%*3,31*2+3,31%1,05%2+3,31*1,13¥2-2,00%0,9*3

=29,948

wiatrotap  3,31%2,10%2+3,31%*2,80%2-0,90%2,00*3 = 27,038

wc niepetnosprawnych

3,31*1,87%2+3,31*2,80%2-0,90%2,00+2*0,12*3,31 = 29,91

pomsocjalne  3,31%(1,20+0,72+0,30+1,08+3,38)+0,90*0,90 =

22,921

Swietlica

3,31%(7,56+9,96+5,64+1,95+0,52*2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42

+1,20)+ 0,9%0,9-1,60%2,10+0,17%(1,60+2*2,10) = 105,283
145,426 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

Materialy

Preparat gruntujacy pod powtoke¢ malarska
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

r-g
dm3
%

m-g
m-g

0,08

0,22
1,5

0,003
0,002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

KNR 2-02 1505/07
wyd.V 1995

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych
suchych tynkow z gruntowaniem

9,96*7,56+1,00%3,76 = 79,058
79,058 m2
Robocizna

Malarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan
wewngtrznych
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3

%

m-g

0,1083
0,0673

0,259

1,5

0,0003

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

KNR 2-02 1505/03
wyd.V 1995

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem

tazienka

-(2,00%2*(1,8*4+1,13*2+1,05*2)-2,0%0,9*3-0,50*0,90+0,50*0,17

*2) =-40,56

wc niepetnosprawnych

-(2,00%1,87*%2+2,00*2,80*2+0,12*2*2,00-0,90*2,00-0,50*0,90+0

,17%0,50*%2) = -17,08

pom socjalne

-(2,00%(1,50+1,80+3,08)-1,10*%1,00+0,17*1,10%2) = -12,034

lazienka

2,50%1,80*2+1,80*3,31*2+3,31*1,05*2+3,31*1,13*2-2,00%0,9*3

=29,948

wiatrotap  3,31%*2,10*2+3,31%*2,80%2-0,90%2,00*3 = 27,038

wc niepetnosprawnych

3,31%1,87*%2+3,31*2,80%*2-0,90*2,00+2*0,12*3,31 = 29,91

pom socjalne  3,31*%(1,20+0,72+0,30+1,08+3,38)+0,90*0,90 =

22,921

$wietlica

3,31%(7,56+9,96+5,64+1,95+0,52*2+0,42+2,10+0,12+1,87+0,42

+1,20)+ 0,9%0,9-1,60%2,10+0,17*(1,60+2*2,10) = 105,283
145,426 m2

Robocizna

Malarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan
wewnetrznych

r-g
r-g

dm3

0,1083
0,0673

0,276

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0003 0,00 0
1.4.5. Balustrady 0,00
102 KNR 2-02 1209/01 Balustrady zjazdu dla osob niepetnosprawnych z rur ze stali
wyd.V 1995 nierdzewnej
1,00+5,50+6,00+1,10+3,35 = 16,95
16,95 m 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,61 0,00 0
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IT r-g 0,52 0,00 0
Murarze gr.11 r-g 0,35 0,00 0
Operatorzy gr.Il r-g 0,03 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,42 0,00 0
Materialy
Balustrady zjazdu dla osob niepetnosprawnych z rur nierdzewnych| m 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
Wyciag m-g 0,03 0,00 0
103 KNR 2-02 1209/02 |Balustrady drewniana wiaty - jak w projekcie
wyd.V 1995
2,60+2,75+2,15+2,15+2,75+2,60 = 15
15m 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,55 0,00 0
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.I1 r-g 0,71 0,00 0
Murarze gr.11 r-g 1,07 0,00 0
Operatorzy gr.IT r-g 0,03 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,39 0,00 0
Materialy
Balustrady drewniane wiaty m 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
Wyciag m-g 0,03 0,00 0
1.4.6. Elewacja 0,00
104 KNR 0-23 2614/01 |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w ptytami
wyd.I 1999 styropianowymi gr. 15 cm przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
$ciany
2%8,34*3,44+2%0,5%8,34*2,60+10,74*3,44+3,50%3,44+1,0*3,44*
2+2,70%3,44+4,54*3,44+0,5%1,60%4,54 = 163,466
otwory okienne i drzwiowe
-1,50*1,43*5-0,83*1,43*2-0,83*0,83*2-1,00*2,05-1,55%2,05 =
-19,704
143,762 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,6658 0,00 0
Tynkarze gr.II r-g 0,9236 0,00 0
Tynkarze gr.I111 r-g 1,4554 0,00 0
Materialy
Dyble plastikowe z grzybkami dtug. 20-22 cm szt 4,16 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Ptyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 0,16 0,00 0
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 0,00 0
Wyprawa tynkarska do gruntowania pod tynk cienkowarstwowy | kg 0,3 0,00 0
Wyprawa tynkarska DR30 Iub SN 30 kg 4 0,00 0
Zaprawa klejowa do siatki kg 4 0,00 0
Zaprawa klejowa do styropianu kg 6,03 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,00 0
Zuraw okienny przenosny m-g | 0,0298 0,00 0
105 KNR 0-23 2614/01 |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w ptytami
wyd.I 1999 styropianowymi gr. 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - sufit
tarasu i $ciana wejsciowa na taras
$ciana nad wejsciem na taras
0,5%2,25%4,85*%2+0,16%4,87*2+8,05%(0,25+0,24) = 16,415
sufit tarasu  6,00%(2,15+0,25+2,75+0,25+2,15) = 45,3
61,715 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,6658 0,00 0
Tynkarze gr.I1 r-g 0,9236 0,00 0
Tynkarze gr.I11 r-g 1,4554 0,00 0
Materialy
Dyble plastikowe z grzybkami - do wkrecenia w ptytg OSB szt 4,16 0,00 0
Ptyty styropianowe gr. 3 cm EPS 70-040 m3 | 0,03275 0,00 0
Siatka z wtokna szklanego m2 1,135 0,00 0
Wyprawa tynkarska do gruntowania pod tynk cienkowarstwowy | kg 0,3 0,00 0
Wyprawa tynkarska DR30 lub SN 30 kg 4 0,00 0
Zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do ptyty OSB kg 4 0,00 0
Zaprawa klejowa do siatki kg 4 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,00 0
Zuraw okienny przenosny m-g | 0,0298 0,00 0
106 [KNR 0-23 2612/07 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian
wyd.I 1999 budynkoéw ptytami styropianowymi
otwory okienne i drzwiowe
0,15%((1,55+2*1,45)*5+(0,85+2*1,45)*2+(0,85+2*0,85)*2+(1,10
+2%2,05)+(1,55+2%2,05)) = 6,855
6,855 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1382 0,00 0
Tynkarze gr.I1 r-g 0,6219 0,00 0
Tynkarze gr.I111 r-g 0,6219 0,00 0
Materialy
Siatka z wtokna szklanego m2 1,643 0,00 0
Zaprawa klejowa do siatki kg 4 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,00 0
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007 0,00 0
107 ' KNR 0-23 0932/03 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego DR
wyd.I 1999 30 lub SN 30 o grubosci 3mm na osciezach o szerokosci do 15cm
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

otwory okienne i drzwiowe
0,15%((1,55+2*1,45)*5+(0,85+2%1,45)*2+(0,85+2*0,85)*2+(1,10
+2%*2,05)+(1,55+2%2,05)) = 6,855

6,855 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I
Tynkarze gr.I111

Materialy

Wyprawa tynkarska DR30 Iub SN 30
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Zuraw okienny przenosny

r-g

kg
%

m-g
m-g

0,0288
2,1627

44
1,5

0,0115
0,0085

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

108

KNR 0-23 2614/10
wyd.I 1999

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy
ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki

otwory okienne i drzwiowe
(1,55+2*1,45)*5+(0,85+2*1,45)*2+(0,85+2*0,85)*2+(1,10+2*2,
05)+(1,55+2%2,05) = 45,7
$ciany - pionowe narozniki 3,44%6 = 20,64
uskok nad cokotem 10,74+8,34+3,50+1,00+2,39+1,00+2,70 =
29,67

96,01 m
Robocizna

Robotnicy gr.I

Tynkarze gr.I1
Tynkarze gr.II1

Materialy

Katowniki aluminiowe z siatka
Zaprawa klejowa do siatki
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Zuraw okienny przenoény

r-g
r-g
r-g

kg
%

m-g
m-g

0,0066
0,1067
0,1067

1,176
0,9
1,5

0,0005
0,0007

0,00
0,00
0,00

[«

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

109

KNR 0-23 2612/06
wyd.I 1999

Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
budynkéw plytami styropianowymi ( 2 pasy - ok. 2 m)

$ciany
2%8,34*%1,90+10,74*1,90+3,50%1,90+1,0%1,90*2+2,70*%1,90+4,54
*1,90 = 76,304
otwory okienne i drzwiowe
-1,55*%1,0%6-0,85%1,0-0,85%0,50%2-1,00%1,90-1,55%1,90 =
-15,845

60,459 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Tynkarze gr.IT
Tynkarze gr.I11

Materialy

Siatka z wiokna szklanego
Zaprawa klejowa do siatki
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Zuraw okienny przenosny

r-g

r-g

kg
%

m-g
m-g

0,0612
0,275
0,275

1,135

1,5

0,0052
0,007

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

[«

0,00
0,00

0,00

0,00
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

110 | KNR 0-33 28/01 'Malowanie elewacji farba silikonowa
wyd.I 2001

stupy wiaty 0,25%4*3*8 =24

$ciany
2%8,34*3,44+2%0,5%8,34*2,60+10,74*3,44+3,50%3,44+1,0*3,44*
2+2,70%3,44+4,54*3,44+0,5%1,60*4,54 = 163,466

otwory okienne i drzwiowe
-1,50%1,43*5-0,83*1,43*2-0,83*0,83*2-1,00*2,05-1,55%2,05 =
-19,704

$ciana nad wejsciem na taras
0,5%2,25%4,85%2+0,16%4,87*2+8,05%(0,25+0,24) = 16,415

sufit tarasu  6,00%(2,15+0,25+2,75+0,25+2,15) =453

otwory okienne i drzwiowe
0,15%((1,55+2*1,45)*5+(0,85+2*1,45)*2+(0,85+2*0,85)*2+(1,10
+2%2,05)+(1,55+2*2,05)) = 6,855

236,332 m2 0,00 0,00

Robocizna

Malarze gr.I1 r-g 0,095 0,00 0

Robotnicy gr.1 r-g 0,031 0,00 0

Materialy

Farba silikonowa-zywiczna dm3 0,4 0,00 0

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0004 0,00 0

111 [KNR 0-23 0931/01 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej barwionej w
wyd.I 1999 kolorze warstwy fakturowej

czgs$¢ zamknieta  0,36%(8,34+3,50+1,00+2,50+1,0+2,70+10,74)
=10,721

wiata 0,45%(6,24%2+8,34-3,25) = 7,907
18,628 m2 0,00 0,00
Robocizna

Robotnicy gr.1 r-g 0,0242 0,00 0
Tynkarze gr.I111 r-g 0,0808 0,00 0

Materialy
Wyprawa tynkarska do gruntowania pod tynk cienkowarstwowy kg 0,3 0,00 0
barwiona
Materiaty pomocnicze % 1,5 0

Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0004 0,00 0
112 | KNR 0-33 24/05 |Tynki elewacyjne "kamyczkowe" organiczne na bazie zywicy
wyd.I 2001 syntetycznej, z roznobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o
walorach tynku zmywalnego, wykonywane rgcznie

czg$¢ zamknieta  0,36%(8,34+3,50+1,00+2,50+1,0+2,70+10,74)

=10,721
wiata 0,45%(6,24*2+8,34-3,25) = 7,907

18,628 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,0252 0,00 0
Tynkarze gr.IT r-g 0,4028 0,00 0
Materialy
Tynk kamyczkowy o uziarnieniu 1,5 mm np. Sto-Superlit kg 4,5 0,00 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0115 0,00 0
Zuraw okienny m-g 0,0085 0,00 0

113 [KNR 2-02 1611/02 Rusztowania (powyzej 4m) ramowe warszawskie
wyd.V 1995  jednokolumnowe o wysokosci do 6m

6 kolumng 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 3,82 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Robotnicy gr.I r-g 2,77 0,00 0
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.IT gr.50mm m3 0,007 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.I1I 25mm m3 0,002 0,00 0
Ptyty pomostowe dtugie m2 0,11 0,00 0
Plyty pomostowe krotkie m2 0,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 1,87 0,00 0
1.4.7. Elementy zewnetrzne - opaska 0,00
114 [KNR 2-31 0114/01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
wyd.IV 1995 |zaggszczeniu 20cm
0,60%(9,34+10,74+5,97+3,04*2+5,97+2,70+1,00+2,39+1,0+3,50
)=29.214
29,214 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0147 0,00 0
Robotnicy gr.IT r-g 0,0021 0,00 0
Materialy
Pospotka m3 0,2455 0,00 0
Woda m3 0,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0026 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182 0,00 0
115 KNR 2-31 0407/02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej,
wyd.IV 1995  z wypehieniem spoin piaskiem
9,34+10,74+5,97+3,04*2+5,97+2,70+1,00+2,39+1,0+3,50+0,5 =
49,19
49,19 m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1018 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1019 0,00 0
Materialy
Obrzeza betonowe 20x6¢cm m 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,0047 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
116 KNR 2-31ul Chodniki i place z betonowe;j kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm
0511/04 1994  |ponad 50szt kostki na 1m2 - opaska wokot budynku
0,50%(9,34+10,74+5,97+3,04*2+5,97+2,70+1,00+2,39+1,0+3,50
) =24,345
24,345 m2 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,4242 0,00 0
Robotnicy gr.I1 r-g 0,6363 0,00 0
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,0025 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
2. Roboty sanitarne 0,00
2.1. Instalacja wody zimne;j i cieplej 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
117 KNR 0-13 0128/01 Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm aczonych metoda
wyd.I 1996 mechaniczna na $cianach budynkow niemieszkalnych - rury Tigris
Alupex 20x2,25
3lm 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1054 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0702 0,00 0
Materialy
Kotki rozporowe szt 1,33 0,00 0
Ksztattki do rur PE d=20 mm szt 0,7 0,00 0
Rury PE wielowarstwowe Alupex d=20x2,25 mm m 1,03 0,00 0
Uchwyty do rur z PE szt 1,33 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
Sprzet
Samochod dostawezy 0,9t m-g 0,0008 0,00 0
118 [KNR 0-13 0128/02 Rurociagi z rur PE o $rednicy 25mm taczonych metoda
wyd.I 1996 mechaniczna na $cianach budynkow niemieszkalnych - rury Tigris
Alupex 25x2,5
7m 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1169 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,078] 0,00 0
Materialy
Kotki rozporowe szt 1,25 0,00 0
Ksztattki do rur PE d=25mm szt 0,65 0,00 0
Rury PE wielowarstwowe Alupex d=25x2,5mm m 1,03 0,00 0
Uchwyty do rur z PE szt 1,25 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,00 0
119 [KNR 0-13 0128/03 Rurociagi z rur PE o $rednicy 32mm taczonych metoda
wyd.I 1996 mechaniczna na $cianach budynkow niemieszkalnych - rury Tigris
Alupex 32mm
6,5m 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,121 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0807 0,00 0
Materialy
Kotki rozporowe szt 1,11 0,00 0
Ksztattki do rur PE d=32 mm szt 0,6 0,00 0
Rury PE wielowarstwowe Alupex d=32x3,0mm m 1,03 0,00 0
Uchwyty do rur z PE szt 1,11 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
Sprzet
Samochod dostawezy 0,9t m-g 0,002 0,00 0
120 [KNR 0-34 0101/10 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o srednicy
wyd.I 2002 zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ - dla d=20 mm
3lm 0,00 0,00
Robocizna
Izolarze gr.IT r-g 0,0949 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,0949 0,00 0
Materialy
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0159 0,00 0
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 0,00 0
Otuliny z pianki poliuretanowej grubosci 20mm $r. 20 mm m 1,1 0,00 0
Ta$ma Thermatape FR 3x50mm m 0,098 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 3 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,00205 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
121 KNR 0-34 0101/11 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o $rednicy
wyd.1 2002 zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
13,5m 0,00 0,00
Robocizna
Izolarze gr.IT r-g 0,1054 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1054 0,00 0
Materialy
Klej Thermaflex 474 dm3| 0,0186 0,00 0
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 0,00 0
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm §r. 25 mm m 1,1 0,00 0
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,1351 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 3 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00 0
122 [KNR 2-150107/01 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do:
wyd.V 2001 zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp o
$rednicy nominalnej 15mm
9 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1 r-g 0,11 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0
Materialy
Haki i uchwyty do rur szt 1 0,00 0
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 4,12 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,4 0
123 KNR 2-15 0107/02 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do:
wyd.V 2001 zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp o
$rednicy nominalnej 20mm
3 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1 r-g 0,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,19 0,00 0
Materialy
Haki i uchwyty do rur szt 1 0,00 0
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 4,12 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,4 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
124 KNR 2-15 0107/07 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do
wyd.V 2001 phuczek ustgpowych elastycznych metalowych o $rednicy
nominalnej 15mm
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 0,18 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0
Materialy
Haki i uchwyty do rur szt 1 0,00 0
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 2,06 0,00 0
Przytacza elastyczne do armatury szt 1 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.4 0
125 [KNR 2-15 0110/04 [Préba szczelnosci instalacji wodociagowych o $rednicy do 65mm
wyd.V 2001 w budynkach niemieszkalnych
44,5 m 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 0,0399 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,0401 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 0,006 0,00 0
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 0,02 0,00 0
Woda m3 0,003 0,00 0
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm szt 0,002 0,00 0
Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne 15mm szt 0,002 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,9 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0001 0,00 0
126 KNR-W 2-15  |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 wyd.I
1998
44,5m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0556 0,00 0
127 [KNR 2-150112/01 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy
wyd.V 2001 nominalnej 15mm
3 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00 0
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 2,06 0,00 0
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,9 0
128 KNR 2-15 0112/02 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy
wyd.V 2001 nominalnej 20mm
3 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,12 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 2,06 0,00 0
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 20mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,9 0
129 KNR 2-15 0112/03 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy
wyd.V 2001 nominalnej 25mm
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 2,06 0,00 0
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 25mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,9 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
130 KNR 2-15 0112/02 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy
wyd.V 2001 nominalnej 20mm
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,12 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,12 0,00 0
Materialy
Faczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 2,06 0,00 0




Rodos 7.0.12 [4327]

Kosztorys

Strona 55/82

Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna linig kablowa energetyczna zalicznikowa , miejscami postojowymi,
utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

wyd.IIT 1999

zaprawie cementowo-wapiennej

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 20mm szt 1 0,00 0
Materialy pomocnicze % 0,9 0
131 [KNR 2-15 0115/02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy
wyd.V 2001 nominalnej 15mm
3 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 0,47 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,49 0,00 0
Materialy
Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosigzna, szt 1 0,00 0
chromowana fi 15 mm stojaca
Przytacza elastyczne do armatury szt 2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,9 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
132 KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm
0142/03 wyd.1
1998
3 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,82 0,00 0
Materialy
Drzwiczki rewizyjne do zaworow 200x250mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
133 [KNR 2-15 0114/01 \Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm
wyd.V 2001
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,07 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,09 0,00 0
Materialy
Zawory wyptywowe mosigzne ze ztaczka do weza 15mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,9 0
134 [KNR 2-150114/01 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm - zawory katowe
wyd.V 2001 wypltywowe dla plyczek ustepowych baterii
3 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,07 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,00 0
Materialy
Zawory wyptywowe mosigzne ze ztaczka do weza 15mm - katowy| szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,9 0
135 [KNR 4-01 0336/01 |Wykucie bruzd poziomych o gigbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly
wyd.III 1999  |w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
19,5 m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.I1 r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,47 0,00 0
136 KNR 4-01 0333/08 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet grubosei 1/2 cegly na
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
4 szt 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,19 0,00 0

137 KNR 4-01 0326/01 |Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o
wyd.IIT 1999 szerokosci 1/2 cegty

19,5m 0,00 0,00

Robocizna

Ciesle gr.I1 r-g 0,17 0,00 0
Murarze gr.11 r-g 0,34 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 4 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 0,39 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,002 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 0,00 0
Woda m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,00 0

138 | KNR-W2-15  Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci -
0143/01 wyd.lI  elektryczny podgrzewacz wody - 80dm3

1998
1 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 4,21 0,00 0
Materialy
Podgrzewacz wody V=-80 | szt 1 0,00 0
Zawory bezpieczenstwa cigzarkowe szt 1 0,00 0
Zawory wodne przelotowe proste, zeliwne szt 1 0,00 0
Zawory zwrotne przelotowe mosigzne 15mm szt 1 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,1 0,00 0
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 0,00

139 KNR 4-01 0106/01 'Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane
wyd.III 1999  |wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na gltebokosé i kategorig
z odrzuceniem na odleglto$¢ do 3m

16,2 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,65 0,00 0

140 KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o sérednicy
0517/02 wyd.I  315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowa

1997
1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,42 0,00 0

Materialy

Pospotka m3 0,2 0,00 0

Studzienka PCV d=425 kpl 1 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 2,5 0

Sprzet

Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,07 0,00 0

141 KNR 4-02 0211/06 Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 110mm z uszczelnieniem
wyd.IV 1996  |pier$cieniami gumowymi

2 szt 0,00 0,00
Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,15 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,53 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Rury kanalizacyjne z PCW 110mm m 1,1 0,00 0
Tréjniki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1,1 0,00 0
Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW 110 szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierécieniowe do rur z PCW szt 3 0,00 0
Ztacza dwukielichowe z PCW 110 mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
142 [KNR 4-02 0211/06 Wstawienie trdjnika z PCW o srednicy 160mm z uszczelnieniem
wyd.IV 1996  pierscieniami gumowymi
3 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,53 0,00 0
Materialy
Rury kanalizacyjne z PCW 160mm m 1,1 0,00 0
Trojniki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1,1 0,00 0
Ztacza dwukielichowe z PCW 160 szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
143 [KNR 2-15 0228/03 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm, w gotowych wykopach
wyd.V 2001 wewnatrz budynkow
6m 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,1489 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,0993 0,00 0
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,517 0,00 0
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 0,922 0,00 0
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,045 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 1,3 0,00 0
Materialy pomocnicze % 0,2 0
Sprzet
Samochod dostawcezy 0,9t m-g 0,006 0,00 0
144 KNR 2-15 0228/04 Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm, w gotowych wykopach
wyd.V 2001 wewnatrz budynkow
14,5m 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1l r-g 0,1693 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,1129 0,00 0
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 0,451 0,00 0
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 160mm m 0,911 0,00 0
Rury z PCW przepustowe 160mm m 0,045 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 1,25 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,2 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,012 0,00 0
145 KNR 4-01 0106/03 'Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane
wyd.III 1999  wewnatrz budynku - zasypanie wykopow ziemia z ukopow
16,2 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,99 0,00 0
146 KNR 2-15 0205/03 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach faczone metoda
wyd.V 2001 weciskowa
4m 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1516 0,00 0




Rodos 7.0.12 [4327] Strona 58/82
Kosztorys

Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna linig kablowa energetyczna zalicznikowa , miejscami postojowymi,

utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Robotnicy gr.I r-g 0,101 0,00 0
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 75mm szt 0,7 0,00 0
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 75mm m 0,816 0,00 0
Rury z PCW przepustowe 75mm m 0,153 0,00 0
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy szt 1 0,00 0
stalowej 75mm
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 1,25 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,2 0
Sprzet
Samochod dostawezy 0,9t m-g 0,005 0,00 0

147 [KNR 2-15 0205/04 Rurociagi z PCW o érednicy 110mm na $cianach taczone metoda
wyd.V 2001 wciskowa

5m 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,1713 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,1142 0,00 0
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,7 0,00 0
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 0,806 0,00 0
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,153 0,00 0
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy szt 1 0,00 0
stalowej 110mm
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 1,25 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,2 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,00 0

148 KNR 2-15 0208/03 /Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o
wyd.V 2001 $rednicy S0mm taczone metoda weiskowa

6 podejscie 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,36 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00 0
Materialy

Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 3 0,00 0
Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW d=50 mm szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 4 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,2 0
Sprzet

Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

149 [KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o
wyd.V 2001 srednicy 110mm taczone metoda wciskowa

2 podejscie 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,83 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,00 0
Materialty

Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 0,00 0
Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW d=110 mm szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 4 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,2 0
Sprzet

Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

150 KNR 2-15 0212/01 |Wpusty zeliwne podtogowe o srednicy SOmm

wyd.V 2001

2 szt 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,19 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,24 0,00 0
Materialy
Cement murarski 15 kg 0,06 0,00 0
Sznur konopny smotowany kg 0,03 0,00 0
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,00 0
Whpust sciekowy podlogowy, zeliwny z rusztem 50mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,2 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,00 0
151 [KNR 2-15 0217/02 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewngtrznej 110mm,
wyd.V 2001 taczone metoda wciskowa
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,27 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materialy
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,2 0
Sprzet
Samochod dostawezy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
152 KNR-W 2-15 | Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub z tworzywa sztucznego na
0229/04 wyd.I  scianie - jednokomorowy z blachy nierdzewnej
1998
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,18 0,00 0
Materialy
Zlewozmywaki z blachy nierdzewne;j szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,23 0,00 0
153 KNR-W 2-15  [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02 wyd.I
1998
2 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 0,00 0
Materialy
Syfony umywalkowe, mosigzne ze spustem szt 1 0,00 0
Umywalki prostokatne lub trapezowe porcelanowe szt 0,5 0,00 0
Umywalki prostokatne lub trapezowe porcelanowe 65 dla 0sob szt 0,5 0,00 0
niepetnosprawnych
Wsporniki do umywalek szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,14 0,00 0
154 KNR-W 2-15  [Postument porcelanowy do umywalek
0230/05 wyd.I
1998
2 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 0,00 0
Materialy
Postumenty porcelanowe do umywalek szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0
155 KNR 2-15 0224/03 |Ustgpy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub
wyd.V 2001 |porcelany "kompakt"
2 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1 r-g 1,66 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 2,03 0,00 0
Materialy
Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt szt 0,5 0,00 0
Sedesy kompakt z polistyrenu szt 1 0,00 0
Urzadzenie sanitarne KOMPAKT gatunek I dla osob szt 0,5 0,00 0
niepetnosprawnych
Materiaty pomocnicze % 0,2 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
156 [KNR 2-15 0225/02 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym
wyd.V 2001
1 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1 r-g 1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,82 0,00 0
Materialy
Pisuary porcelanowe szt 1 0,00 0
Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego do miski porcelanowej fi | szt 1 0,00 0
25 mm
Zawory sptukujace do pisuarow 15mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,2 0
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,04 0,00 0
157 | KNR-W2-15 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 75mm o potaczeniu
0222/01 wyd.I  wciskowym - analogia - zawor napowietrzajacy d=50 mm
1998
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,32 0,00 0
Materialy
Zawor napowietrzajacy (napowietrzacz ) do przewodow szt 1 0,00 0
kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 50 mm
Materialy pomocnicze % 1 0
158 | KNR-W2-15  Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu
0213/05 wyd.I  wciskowym
1998
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,00 0
Materialy
Rury wywiewne z PCW 110mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,00 0
159 [KNR 4-01 0336/01 \Wykucie bruzd poziomych i pionowych o glgbokosci 1/4 i
wyd.III 1999  |szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
7,8 m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.I1 r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,47 0,00 0




Rodos 7.0.12 [4327]

Kosztorys

Strona 61/82

Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna linig kablowa energetyczna zalicznikowa , miejscami postojowymi,
utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

160

KNR 4-01 0326/01
wyd.III 1999

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o
szerokosci 1/2 cegly

7,8 m
Robocizna
Ciesle gr.I1
Murarze gr.1I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm
Cement portlandzki 35

Piasek do zapraw

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

r-g
r-g

szt
kg

kg

%

0,17
0,34
0,06

0,39
0,002
0,22
0,001
L5

0,03

0,00
0,00
0,00

[«

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SO OO OO

0,00

0,00

0,00

161

KNR 4-01 0209/03
wyd.ITI 1999

Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o
grubosci do 20cm w elementach z betonu zwirowego

0,04 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I

r-g

11,96

0,00

0,00

0,00

3. Przylacza wodociagowe i Kanalizacji sanitarnej

0,00

3.1. Przylacze wodociagowe

0,00

162

KNR 2-01 0119/03
wyd.IV 1996

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
W terenie rowninnym

0,033 km
Robocizna
Robotnicy gr.1
Materialy
Stupki drewniane 7cm
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

r-g

111,74

0,104

7,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163

KNR 2-01 0217/04
wyd.IV 1996

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I1I wykonywane na
odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3

33,0%0,8%1,3 = 34,32
34,32 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3

r-g

m-g

0,14

0,0576

0,00

0,00

0,00

0,00

164

KNR 2-01 0317/05
wyd.IV 1996

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci
0,8-1,5m i glgbokosci do 3,0m o $cianach pionowych z
wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cznym

33,0%0,8*0,2 = 5,28

5,28 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

3,2948

0,00

0,00

0,00

165

KNR-W 2-19
0102/01 wyd.1
2012

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu
utozonego w ziemi - analogia

33m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Tasma z polietylenu
Materiaty pomocnicze

Sprzet

0,0075

1,07

0,00

0,00

0,00

0,00
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Samochod dostawcezy m-g 0,0011 0,00 0
166  KNR 2-18 0501/01 [Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
wyd.V 1994
33,00%0,80 = 26,4
26,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 0,00 0
Materialy
Pospotka m3 0,122 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
167 KNR-W 2-18  Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy 32mm
0808/01 wyd.I  taczonych metoda zgrzewania czotowego
1997
35m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17 0,00 0
Materialy
Rury wodociagowe cisnieniowe z polietylenu PE-SDR 11 32mm | m 1,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,00 0
168 KNR-W 2-18  |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o
0802/02 wyd.I  |$rednicy 90/32 mm
1997
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 3,14 0,00 0
Materialy
Nasady rurowe zeliwne, kohierzowe z siodetkiem zeliwnym i szt 1 0,00 0
opaska stalowa Dn 32mm
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
Sprzet
Samochod dostawezy 0,9t m-g 0,5 0,00 0
169 [ KNR 2-18 0802/01 [Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur
wyd.V 1994 azbestowo-cementowych o $rednicy nominalnej do 100mm
1 probe 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1l r-g 5,83 0,00 0
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 2,91 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 3,16 0,00 0
170 KNR 2-18 0803/01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o srednicy
wyd.V 1994  nominalnej do 150mm (proba odcinka 200m)
1 probe 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,45 0,00 0
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 1,22 0,00 0
Materialy
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
Sprzet
Samochod dostawcezy 0,9t m-g 1,58 0,00 0
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utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

171 KNR 2-10 0702/02 |Opuszczanie studni zelbetowych przy recznym wydobywaniu
wyd.Il 1988  |gruntu suchego lub wilgotnego kategorii III na gtebokos¢ do 15m
- montaz studni wodomierzowej z PE fi 1000 mm

0,785 m3 0,00 0,00
Robocizna R=0,955
Ciesle gr.III r-g 0,573 0,00 0
Kesoniarze gr.111 r-g = 5,10925 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g | 0,23875 0,00 0
Materialy
Bale iglaste obrzynane gr.50mm m3 0,008 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,03 0,00 0
Klamry ciesielskie typ U kg 0,02 0,00 0
Krawgdziaki iglaste nasycone m3 0,003 0,00 0
Studnia wodomierzowa PE fi 1000 mm kpl | 1,273885 0,00 0
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,46 0,00 0
Zuraw przesuwny przyscienny 0,5-0,75t m-g 2,66 0,00 0

172 [KNR 2-15 0108/02 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o srednicy 20mm do
wyd.V 2001 wodomierzy skrzydetkowych

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 0,77 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,82 0,00 0

Materialy

Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 4,12 0,00 0

Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 20mm m 0,42 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 1,4 0

Sprzet

Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

173 [KNR 2-150112/03 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy
wyd.V 2001 nominalnej 25mm

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,14 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0

Materialy

Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 2,06 0,00 0

Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 25mm szt 1 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 0,9 0

Sprzet

Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

174 [KNR 2-150112/03 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy
wyd.V 2001 nominalnej 25mm - zawor antyskazeniowy

1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 2,06 0,00 0
Zawor zwrotny antyskazeniowy (do montazu przy wodomierzu) szt 1 0,00 0
IMPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 25 mm
Materiaty pomocnicze % 0,9 0
Sprzet

Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
175 [KNR 2-01 0320/05 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o
wyd.IV 1996  scianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 3m
33,00%0,80*0,40 = 10,56
10,56 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 1,3561 0,00
176 [KNR 2-01 0230/01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM)
wyd.IV 1996 |z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegto$¢ do 10m
33,00%0,80*1,00 = 26,4
26,4 m3 0,00 0,00
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0135 0,00
177 [KNR 2-01 0235/02 |[Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu
wyd.IV 1996  |kategorii ITI-IV o wysokosci do3m (Spycharka gasienicowa
55kW (75KM))
26,4 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1175 0,00
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0471 0,00
178 KNR 2-01 0505/01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
wyd.IV 1996
33,00%3,00 =99
99 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0955 0,00
3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej 0,00
179 [KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
wyd.IV 1996  |w terenie rowninnym
0,016 km 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,74 0,00
Materialy
Stupki drewniane 7cm m3 0,104 0,00
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 7,5 0,00
180 [KNR 2-01 0217/03 \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na
wyd.IV 1996  odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
16,00%1,20%1,10 = 21,12
21,12 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1194 0,00
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0,0454 0,00
181 KNR 2-01 0317/05 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci
wyd.IV 1996  0,8-1,5m i glebokosci do 3,0m o $cianach pionowych z
wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cznym
16,00%1,20%0,20 = 3,84
3,84 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,2948 0,00

182

KNR 2-18 0501/02
wyd.V 1994
(doptata 2x)

Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 15cm ( 30
cm)

16,00%1,20 = 19,2
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
19,2 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,6934 0,00 0
Materialy
Pospotka m3 0,366 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
183 KNR-W 2-18  [Kanaly z rur PVC o érednicy zewngtrznej 150mm taczone na
0408/02 wyd.I  weisk
1997
16 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 0,00 0
Materialy
Rura z PVC kanalizacyjna, kielichowa fi 160 mm m 1,02 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2,5 0
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,0083 0,00 0
184 KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy
0517/02 wyd.I  |315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowa
1997
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,42 0,00 0
Materialy
Pospotka m3 0,2 0,00 0
Studnia PCV d= 315 mm kpl 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,07 0,00 0
185 KNR-W 2-18  [Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o
0421/02 wyd.I  $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
1997
3 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,276 0,00 0
Materialy
Ksztattki z PVC kanalizacyjne, jednokielichowe z uszczelka szt 1 0,00 0
160mm
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,085 0,00 0
186 | KNR-W2-18  Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy
0706/02 wyd.I  nominalnej 200mm (odcinek=proba)
1997
1 proba 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 3,21 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2,5 0
187 KNR 2-01 0320/05 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o
wyd.IV 1996  $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 3m
16,00%1,20%0,40 = 7,68
7,68 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3561 0,00 0

188

KNR 2-01 0230/01
wyd.IV 1996

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM)
z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na odlegtos¢ do 10m

16,0¥1,20%0,8 = 15,36
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

15,36 m3

Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)

0,0135

0,00

0,00

0,00

189

KNR 2-01 0505/01
wyd.IV 1996

Plantowanie rgczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11

16,00%4,00 = 64
64 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I

0,0955

0,00

0,00

0,00

190

KNR 4-01 0212/01
wyd.IIT 1999

Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15cm

16,00%1,20*0,15=2,88
2,88 m3
Robocizna

Robotnicy gr.I

r-g

13,81

0,00

0,00

0,00

4. Branza drogowa

0,00

4.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

0,00

191

KNR 2-01 0119/03
wyd.IV 1996

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
w terenie rOwninnym

0,043+0,046+0,003+0,0975 = 0,19
0,19 km

Robocizna

Robotnicy gr.I

Materialty

Stupki drewniane 7cm

Sprzet

Samochéd dostawezy 0,9t

r-g

m-g

111,74

0,104

7,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192

KNR 2-31 1206/07
wyd.IV 1995

Analogia - przebudowa zjazdu z kostki prefabrykowanej
betonowej grubosei 10 cm

(1,5+4,0+1,5+1,5)*1,2 = 10,2

10,2 m2
Robocizna
Brukarze gr.I11

Robotnicy gr.I
Robotnicy gr.Il

Materialy

Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw
Piasek

Woda

Materiaty pomocnicze

r-g

r-g

m3

%

1,2967
0,05
1,4217

0,0259
0,0984
0,0339

0,5

0,00
0,00
0,00

(=)

0,00
0,00
0,00

SO OO

0,00

0,00

193

KNR 2-31 1201/03
wyd.IV 1995

Przestawianie krawgznikow betonowych - przebudowa
istniejacego zjazdu

2,0+1,0+2,0+1,0=6

6m
Robocizna
Brukarze gr.111

Robotnicy gr.I
Robotnicy gr.IT

Materialy

Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow
Piasek

Woda

Materiaty pomocnicze

0,3381
0,0168
0,3698

0,0039
0,0131
0,0043

0,5

0,00
0,00
0,00

[«

0,00
0,00
0,00

SO OO

0,00

0,00




Rodos 7.0.12 [4327]

Kosztorys

Strona 67/82

Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna linig kablowa energetyczna zalicznikowa , miejscami postojowymi,
utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

194

KNR 4-01 0212/01
wyd.III 1999

Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15cm

rozebranie nawierzchni betonowej boiska od projektowanego
obiektu w kierunku potudniowym 16,00*10,00*0,15 = 24

24 m3
Robocizna

Robotnicy gr.I

13,81

0,00

0,00

0,00

195

KNR 4-01 0108/11
wyd.IIT 1999

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

24 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t

r-g

0,86

0,5

0,00

0,00

0,00

0,00

196

KNR 4-01 0108/12
wyd.ITI 1999
(doptata 4x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

25m3

Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t

m-g

0,08

0,00

0,00

0,00

197

KNR 2-21 0105/03
wyd.IIT 1998

Wykopanie drzew mtodszych z bryta korzeniowa o srednicy 0,3m
w celu przesadzenia ( przesadzenie 2 mtodych §wierkow na
odlegltos¢ ok. 5 m)

2 szt
Robocizna

Ogrodnicy gr.I
Ogrodnicy gr.I11

r-g
r-g

0,2731
0,6093

0,00
0,00

0,00

0,00

198

KNR 2-21 0301/01
wyd.IIT 1998

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie
plaskim w gruncie kategorii I-II w dotach o $rednicy i glgbokosci
0,3m bez zaprawy dotow

2 szt
Robocizna
Ogrodnicy gr.I
Ogrodnicy gr.IT
Ogrodnicy gr.I11

Materialy
Woda

r-g
r-g
r-g

0,1967
0,0694
0,0735

0,01

0,00
0,00
0,00

(=)

0,00

0,00

0,00

199

KNR 2-23 0309/02
wyd.I 1984

Analogia - Przestawienie i osadzenie 3 urzadzen do ¢wiczen
gimnastycznych

3 szt
Robocizna R=0,955*%1,5

Malarze gr.II
Murarze gr.11
Robotnicy gr.I

Materialty

Zaprawa cementowa m.100
Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

%

0,54521
3,383135
0,743181

0,037

0,00
0,00
0,00

[«

0,00

0,00

0,00

200

KNR 2-23 0308/01
wyd.I 1984

Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objgtosci do 0,15m3
- pod urzadzenia do ¢wiczen gimnastycznych

0,3*%0,3*0,4*%6 = 0,216
0,216 m3
Robocizna R=0,955

Betoniarze gr.I1
Ciesle gr.I11
Robotnicy gr.I

Materialy

r-g
r-g

1,13645
19,5011
80,0863

0,00
0,00
0,00

[«

0,00

0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm

Deski iglaste obrzynane k1.ITI 28-45mm

Drewno na stemple korowane

Gwozdzie budowlane okragle gote

Materiaty pomocnicze

m3
m3
m3
m3
kg

%

1,015
0,023
0,013
0,006

0,61
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S o oo oo

201

KNR 2-31 0101/01
wyd.IV 1995

Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii [-IV

15,00%5,60+13,00%12,50 = 246,5

246,5 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t

m-g
m-g

0,0376

0,0035
0,0086!

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

202

KNR 2-31 0101/02
wyd.IV 1995
(doptata 6x)

Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad
20cm

15,00*%5,60+13,00%¥12,50 = 246,5
246,5 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

r-g

m-g

0,003

0,0054

0,00

0,00

0,00

0,00

203

KNR 2-01 0212/05
wyd.IV 1996

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11I wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojemnoscei tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach

246,50%0,50 = 123,25
123,25 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3

Samochod samowytadowezy 5t
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)

r-g

m-g
m-g
m-g

0,0383

0,0664
0,1916
0,0298

0,00

0,00
0,00
0,00

[«

0,00

0,00

204

KNR 2-01 0214/03
wyd.IV 1996
(doptata 8x)

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-11
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych

123,25 m3
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5t

0,1088

0,00

0,00

0,00

205

KNR 2-31 0101/01
wyd.IV 1995

Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii [-IV - po
rozbiorce nawierzchni betonowej

16,00%9,00 = 144

144 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t

r-g

m-g

0,0376

0,0035
0,0086

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

206

KNR 2-31 0101/02
wyd.IV 1995
(doptata 2x)

Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokoscei jezdni i
chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad
20cm
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
144 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,001 0,00 0
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0018 0,00 0
4.2. Roboty nawierzchniowe - dojazdy i chodniki 0,00
207 KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki wykonana z betonu
wyd.IV 1995  |klasy C12/16 w przygotowanym wykopie od strony plecow tawy
krawezniki  43,5%0,055+49,5%0,048 = 4,769
obrzeze 0,048%97,50 = 4,68
9,449 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 4,28 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,46 0,00 0
Robotnicy gr.IT r-g 4,28 0,00 0
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,04 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,04 0,00 0
Piasek m3 0,27 0,00 0
Woda m3 0,47 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
208 [KNR 2-31 0114/01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
wyd.IV 1995 |zaggszczeniu 20cm
koryto jezdni, chodnik miejsca postojowe i tawa betonowa
440,30 = 440,3
440,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0147 0,00 0
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0021 0,00 0
Materialy
Pospotka m3 0,2455 0,00 0
Woda m3 0,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0026 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182 0,00 0
209 KNR 2-31 0114/02 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
wyd.IV 1995  |zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy lem
(doptata 5x)
-440,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0005 0,00 0
Robotnicy gr.I1 r-g 0,002 0,00 0
Materialy
Pospotka m3 0,0615 0,00 0
Woda m3 0,005 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0005 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,002 0,00 0

210

KNR 2-31 0403/03
wyd.IV 1995

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na
podsypce cementowo-piaskowej

28,50+5,00+10,00 = 43,5
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utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
43,5m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1071 0,00 0
Brukarze gr.111 r-g 0,1071 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,001 0,00 0
Robotnicy gr.IT r-g 0,2138 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,0039 0,00 0
Krawgzniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,0127 0,00 0
Woda m3 0,0042 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
211 KNR 2-31 0403/05 Analogia -Krawezniki betonowe o wymiarach skosne na podsypce
wyd.IV 1995  |cementowo-piaskowej
1+1+1=3
3m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1622 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,00 0
Robotnicy gr.IT r-g 0,1623 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkoéw t 0,0032 0,00 0
Krawgzniki betonowe drogowe skosny m 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,0111 0,00 0
Woda m3 0,0041 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
212 |[KNR 2-31 0403/05 |Ustawienie krawgznika najazdowego betonowego o wymiarach
wyd.IV 1995 15x22x100 cm wbudowanego jako wtopiony ze swiattem +3 cm,
+2cmi-1 cm
14+4+2,5+26 = 46,5
46,5 m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1622 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,001 0,00 0
Robotnicy gr.I1 r-g 0,1623 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,0032 0,00 0
Krawgznik drogowy betonowy prostokatny - 100x22x15 cm, szary, m 1,02 0,00 0
Piasck m3 0,0111 0,00 0
Woda m3 0,0041 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
213 |[KNR 2-31 0407/05 |Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100cm
wyd.IV 1995
14,5+1,5+1,5+1,5+2+4+2+8+1,5+4+1,5+10,00+18,0+6+18,0+3,
5=975
97,5m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1202 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1569 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkéw t 0,0016 0,00 0
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,0055 0,00 0
Woda m3 0,0014 0,00 0
Materialy pomocnicze % 0,5 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
214 [KNR 2-31 0114/05 'Warstwa podbudowy o grubosci 15 cm po zaggszczeniu
wyd.IV 1995 mechanicznym wykonana z kruszywa famanego 0-31,5 mm
miejsca postojowe 70,00 = 70
chodniki 170,50 = 170,5
pod jezdnig azurowa 172,7=172,7
4132 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 0,00 0
Robotnicy gr.I1 r-g 0,002 0,00 0
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,3182 0,00 0
Woda m3 0,015 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 0,00 0
215 KNR 2-31 0114/06 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
wyd.IV 1995  |zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
(doptata 5x)
pod jezdnig azurowa 172,7 =172,7
172,77 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,005 0,00 0
Robotnicy gr.Il r-g 0,0005 0,00 0
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,106 0,00 0
Woda m3 0,005 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,001 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065 0,00 0
216 KNR 2-31 0105/07 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane
wyd.IV 1995  |mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
pod jezdni¢ azurowa 172,7=172,7
pod miejsca postojowe 70 =70
242,7 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,0227 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,0133 0,00 0
Robotnicy gr.I1 r-g 0,108 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,0088 0,00 0
Piasek m3 0,0389 0,00 0
Woda m3 0,0045 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0013 0,00 0
217 |[KNR 2-25 0407/03 Budowa nawierzchni z ptyt azurowych o wym. 60x40x10
wyd.III 1992
172,77 m2 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1996 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2994 0,00 0
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utwardzeniem nawierzchni, wewngtrznym ciagiem pieszo-jezdnym.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Piasek m3 0,0414 0,00 0
Ptyty drogowe Zelbetowe azurowe 60x40x10 szt 4,17 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1,5 0
218 [KNR 2-31 0105/08 (Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane
wyd.IV 1995  |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
miejsca postojowe  (62,60+7,4)*2 = 140
Chodnik 170,5=170,5
310,5 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,0076! 0,00 0
Robotnicy gr.IT r-g 0,0308 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0,0029 0,00 0
Piasek m3 0,0129 0,00 0
Woda m3 0,0015 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0004 0,00 0
219 | KNNR 6 0502/04 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm w kolorze
wyd.I 2000 szarym na podsypce piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
Chodnik 170,5=170,5
170,5 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,08 0,00 0
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,02 0,00 0
Piasek uszlachetniony m3 0,0793 0,00 0
Woda m3 0,022 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,2 0
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 0,00 0
220 KNR 2-31ul Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm
0511/04 1994  |ponad 50szt kostki na 1m2
miejsca postojowe 62,60 = 62,6
62,6 m2 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,4242 0,00 0
Robotnicy gr.I1 r-g 0,6363 0,00 0
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,0025 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
221 KNR 2-31ul Chodniki i place z betonowej kostki brukowej w kolorze
0511/04 1994 |czerwonym o grubosci 6 i 8cm ponad 50szt kostki na 1m2
linie miejsc postojowych  0,20%(5+5+5+5+6+6+5) = 7,4
7,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,4242 0,00 0
Robotnicy gr.IT r-g 0,6363 0,00 0
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 1,02 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Piasek m3 0,0025 0,00 0
Materialy pomocnicze % 0,5 0
4.3. Tereny zieleni 0,00
222 |KNR 2-01 0229/01 Dowdz ziemi roélinnej z odktadu - Naktady podstawowe na
wyd.IV 1996  przemieszczenie gruntu kategorii I-II na odlegtos¢ do 10m
(spycharka gasienicowa 55kW (75KM)) - rozgarnigcie
pozostatego gruntu
240*%0,10 =24
24 m3 0,00 0,00
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0105 0,00 0
223 |KNR 2-31 1405/02 |Analogia - formowanie rowu chtonnego tréjkatnego o skarpach
wyd.IV 1995 L=3,00 .Dlugos¢ projektowanego odcinka 30 mb
90 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,704 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze % 0,5 0
224 KNR 2-21 0404/01 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy
wyd.III 1998 luprawie konnej bez nawozenia w gruncie kategorii I-II - obsianie
terenow zielonych oraz ptyt azurowych
(240+172,7*0,4)/10000 = 0,031
0,031 ha 0,00 0,00
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 54,44 0,00 0
Materialy
Nasiona traw kg 180 0,00 0
Razem
Podatek VAT 23% 23

Ogélem kosztorys
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Nr |Opis Robocizna Materiaty | Sprzgt | Kz Kp Zysk | Ogotem
1.Roboty budowlane 0,00
1.1.Roboty ziemne 0,00
1.2./Roboty stanu zerowego 0,00
1.2.1.Fundamenty 0,00
1.2.1. Podsypki i podktady pod posadzki 0,00
1.2.2.|Izolacje fundamentéw 0,00
1.3./Roboty stanu surowego 0,00
1.3.1. Sciany i $cianki dziatowe 0,00
1.3.2. Dach - konstrukcja i pokrycie 0,00
1.4.Roboty stanu wykonczeniowego 0,00
1.4.1. Tynki i oktadziny $cian 0,00
1.4.2.Podtoza i posadzki 0,00
1.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
1.4.4. Malowanie 0,00
1.4.5. Balustrady 0,00
1.4.6. Elewacja 0,00
1.4.7. Elementy zewngtrzne - opaska 0,00
2./Roboty sanitarne 0,00
2.1./Instalacja wody zimnej i cieplej 0,00
2.2 |Instalacja kanalizacji sanitarnej 0,00
3. Przylacza wodociagowe i Kanalizacji sanitarnej 0,00
3.1./Przytacze wodociagowe 0,00
3.2.|Przytacze kanalizacji sanitarnej 0,00
4. Branza drogowa 0,00
4.1.Roboty przygotowawcze i ziemne 0,00
4.2. Roboty nawierzchniowe - dojazdy i chodniki 0,00
4.3 Tereny zieleni 0,00
Razem 0,00

Podatek VAT 23% 0,00

Ogoétem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Tlosé¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 173,92 0,00 0,00
2 |Blacharze gr.I r-g 130,901 0,00 0,00
3 |Brukarze gr.Il r-g 103,908 0,00 0,00
4 Brukarze gr.Ill r-g 19,914 0,00 0,00
5 |Ciesle gr.I r-g 242,161 0,00 0,00
6 |Ciesle gr.1II r-g 42,482 0,00 0,00
7 |Dekarze gr.Il r-g 99,205 0,00 0,00
8 |Izolarze gr.II r-g 4,365 0,00 0,00
9 |Kesoniarze gr.I11 r-g 4,011 0,00 0,00
10 Malarze gr.II r-g 66,99 0,00 0,00
11 |Maszynisci gr.I1 r-g 96,978 0,00 0,00
12 Montazysci gr.11 r-g 17,64 0,00 0,00
13 |Montazysci gr.I11 r-g 17,64 0,00 0,00
14 Monterzy gr.I1 r-g 25,57 0,00 0,00
15 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 24,873 0,00 0,00
16 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1 r-g 14,176 0,00 0,00
17 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IT r-g 19,464 0,00 0,00
18 |Murarze gr.II r-g 49,614 0,00 0,00
19 Murarze gr.II1 r-g 71,092 0,00 0,00
20 Ogrodnicy gr.I r-g 0,939 0,00 0,00
21 |Ogrodnicy gr.I1 r-g 1,827 0,00 0,00
22 |Ogrodnicy gr.I11 r-g 1,366 0,00 0,00
23 |Operatorzy gr.I1 r-g 0,959 0,00 0,00
24 Posadzkarze-ptytkarze gr.I11 r-g 282,491 0,00 0,00
25 |Robotnicy r-g | 1.047,668 0,00 0,00
26 |Robotnicy gr.I r-g | 2.323,142 0,00 0,00
27 |Robotnicy gr.I1 r-g 186,886 0,00 0,00
28 |Stolarze gr.Il r-g 5,193 0,00 0,00
29 |Tynkarze gr.Il r-g 309,978 0,00 0,00
30 |Tynkarze gr.IIl r-g 544,948 0,00 0,00
31 |Wiertacze gr.Il r-g 34,14 0,00 0,00
32 Zbrojarze gr.I1 r-g 39,654 0,00 0,00
Razem 6.004,095 0,00
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Lp Nazwa Jm Tlosé¢ Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane gr.50mm m3 0,006, 0,00 0,00
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kL.II gr.50mm m3 0,042 0,00 0,00
3 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.IT gr.50-75mm m3 0,145 0,00 0,00
4 |Balustrady drewniane wiaty m 15 0,00 0,00
5 |Balustrady zjazdu dla osob niepetnosprawnych z rur nierdzewnych m 16,95 0,00 0,00
6 |Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosigzna, chromowana fi 15 mm stojaca szt 3 0,00 0,00
7 |Belka nadprozowa zelbetowa L19 N/120 di. 119 cm szt 8 0,00 0,00
8 |Belka nadprozowa zelbetowa L19 N/150 di. 149 cm szt 2 0,00 0,00
9 |Belka nadprozowa zelbetowa L19 N/210 dt. 209 cm szt 12 0,00 0,00
10 Beton zwykty m3 1,263 0,00 0,00
11 Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-7,5) m3 3,474 0,00 0,00
12 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 19,086 0,00 0,00
13 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 3,4 0,00 0,00
14 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 26,226 0,00 0,00
15 |Blacha powlekana dachowkowa m2 207,926 0,00 0,00
16 Blacha powlekana ptaska m2 52,146 0,00 0,00
17 Blachowkrety szt | 1.462,573 0,00 0,00
18 Blachy cynkowo-tytanowe o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 96,332 0,00 0,00
19 Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt | 1.280,176 0,00 0,00
20 |Bloczki z betonu komérkowego 59x24x24cm szt 830,974 0,00 0,00
21 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 109,2 0,00 0,00
22 |Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pelna szt 402,834 0,00 0,00
23 Cement murarski 15 kg 0,12 0,00 0,00
24 | Cement portlandzki 35 kg 10,647 0,00 0,00
25 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 3,808 0,00 0,00
26 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1 0,00 0,00
27 Cwieréwatki m 120,204 0,00 0,00
28 |Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokosci powyzej 6 cm m2 39,799 0,00 0,00
29 |Deski iglaste obrzynane kl.11 m3 0,006 0,00 0,00
30 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,012 0,00 0,00
31 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,005 0,00 0,00
32 |Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 1,01 0,00 0,00
33 |Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm m3 0,003 0,00 0,00
34 |Deski iglaste obrzynane k1.III 32mm m3 0,07 0,00 0,00
35 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,34 0,00 0,00
36 |Deski iglaste obrzynane nasycone kI.IT 25-38mm m3 7,5 0,00 0,00
37 Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 25mm m3 1,177 0,00 0,00
38 |Drewno na stemple m3 0,054 0,00 0,00
39 Drewno na stemple korowane m3 0,001 0,00 0,00
40 Drewno opatowe kg 94,645 0,00 0,00
41 |Drut stalowy migkki kg 4,387 0,00 0,00
42 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 3,178 0,00 0,00
43 |Drzwi stalowe antywlamaniowe klasy C, biate lub kolor foliowane, z wyposazeniem standardowym 80 szt 1 0,00 0,00
(90)x200 cm
44 |Drzwiczki rewizyjne do zaworow 200x250mm szt 3 0,00 0,00
45 |Dyble plastikowe z grzybkami - do wkrecenia w ptytg OSB szt 256,734 0,00 0,00
46 |Dyble plastikowe z grzybkami dtug. 20-22 cm szt 598,05 0,00 0,00
47 |Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 48,581 0,00 0,00
48 |Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan wewngtrznych dm3 60,614 0,00 0,00
49 |Farba silikonowa-zywiczna dm3 94,533 0,00 0,00
50 Folia polietylenowa 0,2mm m2 93,107 0,00 0,00
51 |Folia polietylenowa paroszczelna m2 102,775 0,00 0,00
52 Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 255,004 0,00 0,00
53 |Gaz propan, butan kg 13,819 0,00 0,00
54 |Gasiory z blachy powlekanej m 22,779 0,00 0,00
55 | Gips budowlany szpachlowy t 0,5 0,00 0,00
56 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 115,382 0,00 0,00
57 |Haki i uchwyty do rur szt 14 0,00 0,00
58 Katowniki aluminiowe z siatka m 112,908 0,00 0,00
59 Klamry ciesielskie kg 14,23 0,00 0,00
60 Klamry ciesielskie typ U kg 0,016 0,00 0,00
61 [Klej Thermaflex 474 dm3 0,744 0,00 0,00
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62 Klej winylowy emulsyjny kg 1,208 0,00 0,00
63 Klipsy montazowe Thermaclips szt 267 0,00 0,00
64 | Kotki rozporowe szt 81,11 0,00 0,00
65 |Kotki rozporowe plastykowe szt 227,424 0,00 0,00
66 Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 7,548 0,00 0,00
67 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 262,594 0,00 0,00
68 |Kotwy elastyczne szt 88,529 0,00 0,00
69 |Krawedziaki iglaste nasycone m3 0,002 0,00 0,00
70 |Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1I m3 1,963 0,00 0,00
71 |Krawgznik drogowy betonowy prostokatny - 100x22x15 cm, szary m 47,43 0,00 0,00
72 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 44,37 0,00 0,00
73 |Krawegzniki betonowe drogowe skosny m 3,06 0,00 0,00
74 Ksylamit popularny kg 0,644 0,00 0,00
75 | Ksztaltki do rur PE d=20 mm szt 21,7 0,00 0,00
76 Ksztattki do rur PE d=25mm szt 4,55 0,00 0,00
77 Ksztaltki do rur PE d=32 mm szt 3,9 0,00 0,00
78 Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 12,602 0,00 0,00
79 Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 6,54 0,00 0,00
80 Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 18 0,00 0,00
81 Ksztattki z PCW kanalizacyjne 75mm szt 2.8 0,00 0,00
82 Ksztattki z PVC kanalizacyjne, jednokielichowe z uszczelka 160mm szt 3 0,00 0,00
83 Ksztattowniki stalowe gtoéwne, profilowane CD-60/27 m 55,341 0,00 0,00
84 Ksztattowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 150,21 0,00 0,00
85 Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 31,623 0,00 0,00
86 Lakierobejca ochronno-dekoracyjna do malowania powierzchni drewnianych wodorozcienczalna dm3 14,783 0,00 0,00
87 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypehiacza kg 59,668 0,00 0,00
88 Lina konopna krgcona kg 4,62 0,00 0,00
89 |Listewki iglaste 10x15mm kLI m 38,075 0,00 0,00
90 |Listwy naroznikowe z PCW m 85,936 0,00 0,00
91 |Listwy z drewna iglastego m 81,115 0,00 0,00
92 |Laty iglaste nasycone k1.IT 38x50mm m3 1,569 0,00 0,00
93 Laty iglaste wymiarowe nasycone kI.II m3 0,032 0,00 0,00
94 Lawka kominiarska duza szt 2 0,00 0,00
95 |Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 105,147 0,00 0,00
96 |Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 41,11 0,00 0,00
97 Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 47,647 0,00 0,00
98 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 24,72 0,00 0,00
99 Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 8,24 0,00 0,00
100 Masa asfaltowa kg 8,934 0,00 0,00
101 Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo-kauczukowa kg 96,226 0,00 0,00
102 Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt szt 1 0,00 0,00
103 |Nasady rurowe zeliwne, kotnierzowe z siodetkiem zeliwnym i opaska stalowa Dn 32mm szt 1 0,00 0,00
104 Nasiona traw kg 5,58 0,00 0,00
105 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 50,174 0,00 0,00
106 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 99,45 0,00 0,00
107 Okna balkonowe z PCW do 1,5m2 - 0,8x1,45 szt 2] 0,00 0,00
108 |Okno z PVC biate, profil pigcio- lub szesciokomorowy, wspotczynnik przenikania ciepta 0,9<Uw<1,1 typ szt 2 0,00 0,00

012/013 - 85x85 cm
109 |Okno z PVC biate, profil pigcio- lub szesciokomorowy, wspotczynnik przenikania ciepta 0,9<Uw<1,1 typ szt 5 0,00 0,00
O18/019 - 155x145 cm

110 |Oscieznice drzwiowe drewniane farbrycznie wykonczone szt 4 0,00 0,00
111 |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm $r. 25 mm m 14,85 0,00 0,00
112 |Otuliny z pianki poliuretanowej grubosci 20mm ér. 20 mm m 34,1 0,00 0,00
113 |Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podktadowa odm. 400 m2 47,322 0,00 0,00
114 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,15 0,00 0,00
115 Papa termozgrzewalna podktadowa m2 158,916 0,00 0,00
116 |Papier $cierny ark 9,097 0,00 0,00
117 Pianka poliuretanowa kg 1,714 0,00 0,00
118 Pianka poliuretanowa dm3 4,222 0,00 0,00
119 Piasek m3 26,335 0,00 0,00
120 Piasek do zapraw m3 162,219 0,00 0,00
121 |Piasek filtracyjny 0,36 0,00 0,00
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122 |Piasek uszlachetniony m3 13,521 0,00 0,00
123 |Piasek z kosztami zakupu m3 109,838 0,00 0,00
124 Pisuary porcelanowe szt 1 0,00 0,00
125 |Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 20 mm m2 67,887 0,00 0,00
126 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa zwykta grubosei 12,5 mm m2 83,011 0,00 0,00
127 Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 100-038 (dach-podtoga) m3 4,888 0,00 0,00
128 Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 5,728 0,00 0,00
129 |Plyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropoéw drewnianych, sufitow podwieszanych i podiog na m2 83,011 0,00 0,00

legarach, o grubosci 200 mm

130 |Ptytka z betonu komoérkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x6 cm szt 18,36 0,00 0,00
131 [Plytki ceramiczne $cienne 20x25cm m2 73,158 0,00 0,00
132 Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 156,048 0,00 0,00
133 |Plytki z betonu komérkowego 59x24x12cm szt 458,243 0,00 0,00
134 |Plyty drogowe zelbetowe azurowe 60x40x10 szt 720,159 0,00 0,00
135 |Plyty pomostowe dtugie m2 0,66 0,00 0,00
136 |Plyty pomostowe krotkie m2 0,18 0,00 0,00
137 |Plyty styropianowe gr. 3 cm EPS 70-040 m3 2,021 0,00 0,00
138 |Plyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 23,002 0,00 0,00
139 'Podchloryn sodowy kg 0,5 0,00 0,00
140 Podgrzewacz wody V=-80 1 szt 1 0,00 0,00
141 |Podokienniki prefabrykowane PCV dlug. 1 m szt 4 0,00 0,00
142 |Podokienniki prefabrykowane PCV dlug. 1,70 m szt 5 0,00 0,00
143 |Pospotka m3 98,836 0,00 0,00
144 |Postumenty porcelanowe do umywalek szt 2 0,00 0,00
145 |Preparat gruntujacy pod powloke malarska dm3 48,596 0,00 0,00
146 |Preparat gruntujacy pod szpachlowanie dm3 31,994 0,00 0,00
147 |Prety mocujace szt 71,943 0,00 0,00
148 Prety zbrojeniowe gladkie do 7mm t 0,229 0,00 0,00
149 Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 0,749 0,00 0,00
150 |Przytacza elastyczne do armatury szt 8 0,00 0,00
151 |[Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24cm szt 125,255 0,00 0,00
152 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 24,102 0,00 0,00
153 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 28,464 0,00 0,00
154 Rura z PVC kanalizacyjna, kielichowa fi 160 mm m 16,32 0,00 0,00
155 Rury kanalizacyjne z PCW 110mm m 2,2 0,00 0,00
156 Rury kanalizacyjne z PCW 160mm m 33 0,00 0,00
157 Rury PE wielowarstwowe Alupex d=20x2,25 mm m 31,93 0,00 0,00
158 Rury PE wielowarstwowe Alupex d=25x2,5mm m 7,21 0,00 0,00
159 Rury PE wielowarstwowe Alupex d=32x3,0mm m 6,695 0,00 0,00
160 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 0,89 0,00 0,00
161 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 20mm m 0,42 0,00 0,00
162 Rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu PE-SDR 11 32mm m 36,05 0,00 0,00
163 Rury wywiewne z PCW 110mm szt 1 0,00 0,00
164 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 9,562 0,00 0,00
165 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 160mm m 13,21 0,00 0,00
166 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 75mm m 3,264 0,00 0,00
167 Rury z PCW przepustowe 110mm m 1,035 0,00 0,00
168 Rury z PCW przepustowe 160mm m 0,653 0,00 0,00
169 Rury z PCW przepustowe 75mm m 0,612 0,00 0,00
170 |Sedesy kompakt z polistyrenu szt 2 0,00 0,00
171 Siatka z wiokna szklanego m2 417,117 0,00 0,00
172 Silikon kg 0,523 0,00 0,00
173 Silikon dm3 0,146 0,00 0,00
174 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wewnatrzlokalowe szt 4 0,00 0,00
175 |Stupki drewniane 7cm m3 0,03 0,00 0,00
176 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,95 0,00 0,00
177 |Stopnie kominiarskie szt 2 0,00 0,00
178 |Studnia kompletna m 0,6 0,00 0,00
179 'Studnia PCV d=315 mm kpl 1 0,00 0,00
180 |Studnia wodomierzowa PE fi 1000 mm kpl 1 0,00 0,00
181 |Studzienka PCV d=425 kpl 1 0,00 0,00
182 |Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego do miski porcelanowej fi 25 mm szt 1 0,00 0,00
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183 |Syfony umywalkowe, mosi¢zne ze spustem szt 2 0,00 0,00
184 |Sznur konopny smotowany kg 0,06 0,00 0,00
185 |Sznur konopny surowy kg 0,04 0,00 0,00
186 Sruby kpl kg 13,585 0,00 0,00
187 Tasma pod gasior m 22,779 0,00 0,00
188 Tasma mb 79,058 0,00 0,00
189 Tasma Thermatape FR 3x50mm m 4,862 0,00 0,00
190 Tasma z polietylenu m 35,31 0,00 0,00
191 Tluczen kamienny niesortowany t 149,786 0,00 0,00
192 | Tréjniki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 2,2 0,00 0,00
193 |Trojniki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 33 0,00 0,00
194 |Tynk kamyczkowy o uziarnieniu 1,5 mm np. Sto-Superlit kg 83,826 0,00 0,00
195 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5,94 0,00 0,00
196 [Uchwyty do rur z PE szt 57,195 0,00 0,00
197 [Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm szt 5 0,00 0,00
198 [Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 75mm szt 4 0,00 0,00
199 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 63,08 0,00 0,00
200 |Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW 110 szt 2 0,00 0,00
201 Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW d=50 mm szt 6 0,00 0,00
202 [Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW d=110 mm szt 2 0,00 0,00
203 Umywalki prostokatne lub trapezowe porcelanowe szt 1 0,00 0,00
204 Umywalki prostokatne lub trapezowe porcelanowe 65 dla 0sob niepetnosprawnych szt 1 0,00 0,00
205 |Urzadzenie sanitarne KOMPAKT gatunek I dla 0s6b niepetnosprawnych szt 1 0,00 0,00
206 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 77,175 0,00 0,00
207 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 6,006 0,00 0,00
208 |Wieszak w 60/100 szt 71,943 0,00 0,00
209 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 2.511,042 0,00 0,00
210 \Woda m3 25,438 0,00 0,00
211 |Wpust ciekowy podtogowy, zeliwny z rusztem SOmm szt 2 0,00 0,00
212 |Wsporniki do umywalek szt 2 0,00 0,00
213 |Wytaz dachowy 80x80 z podwdjna szyba hartowana kpl 1 0,00 0,00
214 |Wyprawa tynkarska do gruntowania pod tynk cienkowarstwowy kg 61,644 0,00 0,00
215 |Wyprawa tynkarska do gruntowania pod tynk cienkowarstwowy barwiona kg 5,588 0,00 0,00
216 |Wyprawa tynkarska DR30 lub SN 30 kg 852,07 0,00 0,00
217 |Zaprawa m3 0,101 0,00 0,00
218 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 2,073 0,00 0,00
219 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,64 0,00 0,00
220 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 3,917 0,00 0,00
221 |Zaprawa cementowa m.100 m3 0,111 0,00 0,00
222 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,072 0,00 0,00
223 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 5,375 0,00 0,00
224 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 5,218 0,00 0,00
225 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,565 0,00 0,00
226 |Zaprawa do spoinowania kg 23,571 0,00 0,00
227 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 42,446 0,00 0,00
228 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 197,874 0,00 0,00
229 |Zaprawa klejowa do gresow kg | 1.079,597 0,00 0,00
230 |Zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do ptyty OSB kg 246,86 0,00 0,00
231 |Zaprawa klejowa do siatki kg | 1.544,149 0,00 0,00
232 |Zaprawa klejowa do styropianu kg | 1.416,749 0,00 0,00
233 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,704 0,00 0,00
234 |Zawory bezpieczenstwa cigzarkowe szt 1 0,00 0,00
235 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm szt 3,089 0,00 0,00
236 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 20mm szt 4 0,00 0,00
237 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 25mm szt 3 0,00 0,00
238 |Zawory sptukujace do pisuaréw 15mm szt 1 0,00 0,00
239 |Zawory wodne przelotowe proste, zeliwne szt 1 0,00 0,00
240 |Zawory wyptywowe mosi¢zne ze ztaczka do weza 15mm szt 2 0,00 0,00
241 |Zawory wyptywowe mosigzne ze ztaczka do weza 15mm - katowy szt 3 0,00 0,00
242 |Zawory zwrotne przelotowe mosigzne 15mm szt 1,089 0,00 0,00

243 |Zawor napowietrzajacy (napowietrzacz ) do przewodow kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 50 mm szt 2 0,00 0,00
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244 |Zawor zwrotny antyskazeniowy (do montazu przy wodomierzu) 1MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 25 mm szt 1 0,00 0,00
245 |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szt 1 0,00 0,00
246 |Ztacza dwukielichowe z PCW 110 mm szt 2 0,00 0,00
247 Ziacza dwukielichowe z PCW 160 szt 3 0,00 0,00
248 Zwirek filtracyjny t 0,6 0,00 0,00
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1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g | 13,601 0,00 0,00
2 |Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4,446 0,00 0,00
3 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 2,936 0,00 0,00
4 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 8,184 0,00 0,00
5 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 9,604 0,00 0,00
6 |Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,582 0,00 0,00
7 |Nozyce do pretow m-g 5,345 0,00 0,00
8 |Pompa glebinowa elektryczna do 240m3/h m-g 46,18 0,00 0,00
9 |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 3,981 0,00 0,00
10 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 2,29 0,00 0,00
11 Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 11,22 0,00 0,00
12 |Samochod dostawczy m-g 0,036 0,00 0,00
13 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 7,982 0,00 0,00
14 Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g | 23,797 0,00 0,00
15 |Samochod samowytadowezy 5t m-g | 83,926 0,00 0,00
16 Samochdd skrzyniowy m-g 0,388 0,00 0,00
17 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 7,842 0,00 0,00
18 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g | 11,342 0,00 0,00
19 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 2,957 0,00 0,00
20 |Srodek transportowy m-g | 38,989 0,00 0,00
21 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 24,778 0,00 0,00
22 'Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,44 0,00 0,00
23 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 3,358 0,00 0,00
24 |Weciagarka mechaniczna z napedem spalinowym do 1,5t m-g 17,88 0,00 0,00
25 |Wibrator powierzchniowy m-g | 22,165 0,00 0,00
26 |Wyciag m-g | 62,747 0,00 0,00
27 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,819 0,00 0,00
28 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,752 0,00 0,00
29 | Zespot pradotworcezy 3-fazowy przewozny 10kVA m-g 46,18 0,00 0,00
30 |Zestaw wiertniczy reczny 198-508mm/30m m-g 17,88 0,00 0,00
31 |Zuraw okienny m-g 0,158 0,00 0,00
32 |Zuraw okienny przenosny m-g 8,598 0,00 0,00
33 |Zuraw przesuwny przyscienny 0,5-0,75t m-g 2,088 0,00 0,00
34 |Zuraw wiezowy torowy m-g 2,815 0,00 0,00
Razem 496,286 0,00
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Opracowanie kosztorysowe obejmuje wykonanie wszysktkich robot niezbednych dla realizacji budowy $wietlicy wiejskiej
w miejscowosci Parsowo , gmina Biesiekierz z wylaczeniem branzy elektrycznej. Kosztorys oparto na dokumentacji
projektowej sporzadzonej dla niniejszego zadania. Budynek uzytecznosci publicznej o 1 kondygnacji nadziemne;j
niepodpiwniczony. Program funkcjonalny budynku przystosowany jest dla potrzeb §wietlicy wiejskiej. Podstawowe dane
techniczne : powierzchnia zabudowy 114,15 m2, powierzchnia uzytkowa 76,5 m2, kubatura 795 m3, wysoko$¢ budynku
6,43m, wysoko$¢ elewacji frontowej 3,32 m. Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje : wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej, ogrzewanie elektryczne, instalacje elektro-energetyczna. Projektowany jest dojazd do budynku i
dojscia - zgodnie z projektem branzy drogowej. Pozostate szczegoty inwestycji okre§lone sa na podstawie projektu
budowlanego
W zakres prac wchodza : roboty ziemne wraz z wymiang gruntu i czasowym odwodnieniem wykopu oraz betonowanie taw
fundamentowych. Przyjeto wykonanie $cian fundamentowych grub. 25 cm z bloczkéw betonowych , a grub. 20 cm jako
monolitycznych. Sciany no$ne z bloczkéw gazobetonowych ocieplonych styropianem gr. 15 cm z wyprawa
cienkowarstwowa mineralng , malowang farba silikonowa. Sciany wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym
, szpachlownym i malowanym farba akrylowa. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych. Sufit wiaty wykonany z ptyty OSB
pokrytej styropianem grubosci 3 cm z faktura jak na elewacji. Dach na konstrukcji drewnianej , pokryty blachodachowka ,
orynnowanie z blachy cynkowo-tytanowej. W kosztorysie zalozono balustrady

i pochwyty zjazdu dla 0séb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej oraz drewniane pod wiata. Materialy pomocnicze
naliczane sa w poszczeg6lnych pozycjach i wykazane w kosztorysie szczegétowym, a taczne zestawienie materiatow
pomocniczych w zestawieniu materiatow.
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