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CZESC OPISOWA
do projektu budowlanego $wietlicy wiejskiej na dzialce nr 16/38 w miejscowosci Parsowo gm. Biesiekierz

1.0 . Podstawa opracowania.
- inwestor — Urzad Gminy Biesiekierz zam. 76-039 Biesiekierz 103, woj. zachodniopomorskie
- obiekt — Budynek $wietlicy wiejskiej

- adres — dziatka nr 16/38 Parsowo, gm. Biesiekierz
- rodzaj opracowania - projekt budowlany — architektura, konstrukcja
- podstawa opracowania .
— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zalacznikiem graficznym
wydana przez Urzad Gminy w Biesiekierzu
—  warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej oraz
energetycznej,
— lewostronna matryca w skali 1: 500
—  uzgodnienia robocze z Inwestorem w trakcie opracowywania projekiu,

1.1. Zakres opracowania.

Projekt budowlany zakresem obejmuje budynek Swietlicy wiejskie] ziokalizowany

na dzialce nr 16/38 Parsowo gm. Biesiekierz.

Projekt zawiera niezbedne informacje techniczne umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na
budowe. Projekt budowlany nie zawiera szczeg6iow technologii wykonawstwa integralnie

zwigzanych m.in. z rzemiostem budowlanym.

2. 0. Dane ogdine.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Budynek wolnostojacy, pietrowy bez podpiwniczenia. W budynku znajdujg sig wiatrotap, Swietlice
z aneksem -szatnig , zaplecze sanitame dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych,

pomieszczenie socjalne, oraz we meski.

—  powierzchnia zabudowy - 144,15 m?
—  powierzchnia uzytkowa - 76,50 m?
— taras — 4400 m?

— kubatura — 795,00 m?



Numer [
o Pomieszczenie me£ Posadzia Wyposazenie
=3
1 | WIATROLAP 555 | GRANITOGRES
2 | WCNIEPELNOSPRAWNYCH 523 | GRANTOGRES mwmmm
3 | POM SOCJALNE 585 | GRANITOGRES | zewozmywak, szafki kuchenne
4 | SWETLICA 5494 | GRANITOGRES | stolikii kizeska,
5 | ANEKS SZATNIA 101 | GRANITOGRES |wieszakina ubrania
§ |we | 392 | GRANTOGRES x:;wwmdmzm S
RAZEM | 765 | M2 ?
UWAGA -
POWIERZCHNIA W OBRYSIE PODLOGI.
| 7 |1amas 44,00 | GRANITOGRES | posadzka mrozoodpoma antyposlizgowa
8 ‘&%&WWH 13,52 | GRANITOGRES | posadzka mrozoodpoma antyposiizgowa

3.0. Rozwiazania architektoniczno-budowlane.

3.1. Forma i funkcija obiektu.

Budynek uzyteczno$ci publicznej wolnostojacy, niepodpiwniczony, forma tradycyjna, na planie
prostokata, o jednej kondygnacji nadziemnej— parter . Dach stromy, dwuspadowy. Usytuowanie

budynku prostopadle do giéwnej drogi.

Bryta budynku nawigzuje do tradycyjnej architektury i jest dostosowana do otwartego
krajobrazu, nawigzuje forma do sasiedniej zabudowy. Obiekt usytuowany na dziaice 16/38

w Parsowie gm. Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie.

4.0. Dane konstrukcyjno-budowlane.

Budynek w technologii tradycyjnej, murowany z dachem dwuspadowym, drewnianym, konstrukcja
tradycyjna, uktad $cian podtuzny, posadowienie na fawach i stopach fundamentowych.




Dach - kratownica z oparciem na murtatach, daszek — uktad krokwiowo-jetkowy.
Nadproza prefabrykowane — schemat belki jednoprzgstowej, rygle- schemat belek
wieloprzestowych.

— obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006- | strefa
— obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009.,— Il strefa
— posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020 — strefa przemarzania h, = 0,80 m.

—  opdr cieplny i wspdiczynniki przenikania ciepta wg PN- EN ISO 6946:1999

Budynek posadowiony fawach podtuznie zbrojonych 4 pretami # 12 i strzemionami & 6
w rozstawie 30 cm i stopach fundamentowych zbrojonych pretami # 12 wg rys. szczegblowego.
We wszystkich zatamaniach prety podiuzne nalezy laczy¢ na zaktad o wielkosci 40 Srednic
(ok.50 cm). Fundamenty wykonane na podktadzie z chudego betonu B 7,5 gr. 10 cm.
Wystepujace w podiozu ponizej nasypu grunty rodzime sg nosne i nadajg si¢ do bezposredniego
posadowienia. Natomiast zaprojektowany poziom faw fundamentowych znajduje si¢ w obszarze
gruntu nasypowego, w zwigzku z tym nalezy z podioza usuna¢ grunt nasypowy.
Grunt nasypowy w obszarze 1,0 m poza obrys fundamentow o grubosci 0,20m — 0,80m nalezy
wybraé i zastapi¢ go podsypka piaskowo-zwirowg zageszczong do Ip=0,50. Zaggszczenie nalezy
prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Wykopy powinny by¢ sprawdzone i odebrane przez

uprawnionego geologa ze szczegdinym zwroceniem uwagi na zageszczenie posypki piaskowej.

Sciany zewnetrzne murowane pehnig role konstrukcyjng nosng konstrukcji dachu oraz
przegrody termicznej. W projekcie zastosowano $ciang dwuwarstwowg z betonu komérkowego
klasy 700 grubosci 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M10 + styropian 15cm + tynk
cienkowarstwowy na siatce i kleju. Sciany fundamentowe wylewane z betonu B20 gr.25 cm

i 20 cm lub murowane z bloczkéw betonowych.



Ocieplenie cian zewnetrznych — stosowa¢ metode lekko-mokrg , docieplenie z uzyciem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego gr. 15 cm.

Ocieplenie stropu — weina mineralna grubosci 20 cm

Ocieplenie $cian fundamentowych — styropian ekstrudowany gr. 6 cm

Ocieplenie posadzki - styropian ekstrudowany gr. 6 cm, jak na przekrojach.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

—  izolacja na fawach fundamentowych 2x papa asfaltowa na lepiku asfaitowym na goraco

—  izolacja w posadzce — izolacja z folii fundamentowej oraz 2 razy papa na lepiku asfaltowym

oraz wodoszczelna na podiogach pomieszczen sanitamych — 2 razy papa asfaltowa na lepiku

z wywinigciem zaktadow na $ciane 15 cm lub z typowych materialow izolacyjnych plynnych.

Uwaga: w styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania

styropianu (bez wypelniaczy mineralnych)

—  izolacja murtaty od muru — na styku murlaty z wiericem Zelbetowym stosowa¢ przekladke

zZ papy izolacyjnej.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

—  izolacja pionowa $cian fundamentowych do polaczenia z izolacjg pozioma w cokole budynku
wykonana z powlokowych mas bitumicznych — masa asfaltowo- kauczukowa 3 razy.

4.4.5. Wience.

Wierice projektowane, monolityczne z betonu B20 zbrojone 4 # 12 ze stali A-lll i
strzemionami @ 6 w rozstawie co 30 cm oraz 6.# 12 ze stali A-lll i strzemionami @ 6 w rozstawie
co 10 cm. Zbrojenie wiencow odgina¢ w wierice prostopadie na dtugosci min. 50 cm ;

niedopuszczalne tgczenie pretow na styk.

4.4.6. Nadproza.
W $cianach projektowanych przyjeto nadproza z prefabrykowanych belek Zelbetowych typu
L19 lub monolityczne; zbrojenie # 12 ze stali A-lll i & 6 co 10/30 cm ze stali A-0, beton B20.

Projektowane stupy i rygle monolityczne z betonu B20 zbrojone # 12 ze stali A-lll i strzemionami
@ 6 wg rysunku szczegdiowego.



4.4.8. Dach.
Konstrukcja dachu drewniana w formie kratownicy. Muriaty mocowane w wiencu za
pomoca kotwi fajkowych @ 16, muriaty 14 x 14, konstrukcja nad wejsciem krokwiowo-jetkowa.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min.
2- krotne smarowanie preparatem solnym InfosXS wg wytycznych i zalecert producenta lub inne

$rodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

W projekcie zastosowano wewnetrzne Sciany dzialowe z cegly wapienno-piaskowej lub

kratowki k.15 (ew. beton komérkowy) na zaprawie cementowo-wapiennej kl. MS.

4.4.10. Sposdob budowy a interes 0sob trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszania interesu osob trzecich w

rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

Tynk powinien stanowic gtadka jednolita powierzchnie. Cokot budynku — tynk Zywiczny na
kruszywie marmurowym lub oktadzina kamienna. Sciany powyzej cokotu wykoriczone tynkiem
mineralnym strukturalnym (malowanym farbami elewacyjnymi) lub tynkiem silikonowym koloru
kremowozoitego. Okfadzina schodow wejsciowych — plytki gresowe mrozoodpome na zaprawie

mrozoodpornej i wodoodpomej, antyposlizgowe.

4.5.2. Pokrycie dachu.

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 25 stopni. Blachodachowka lub dachowka
ceramiczna mocowana do fat sosnowych . Stosowaé kompletne systemy pokry¢ dachowych z
gasiorami, dachowkami szczytowymi i innymi elementami (stopnie i tawy kominiarskie),
zapewniajacymi odpowiednig wentylacje potaci dachowej oraz mozliwo$¢ wejscia kominiarza na

dach. Wykonaé ocieplenie dachu z weiny minerainej grubosci 20 cm.

4.5.3. Obrobki dachu.

Obrobki dachu obejmuijg okapy rynnowe oraz orynnowanie. Stosowac obrobki dachowe
systemowe, rury (@ 12), rynny (@ 15) systemowe z cynkowo-tytanowe, wybor inwestycyjny — kolor
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braz; pozostate obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brazowym (ujednolicenie z

kolorem rur i rynien).

4.5.4. Zewnetrzne elementy drewniane.,
Wszystkie drewniane elementy zewnetrzne zabezpieczy¢ $rodkami grzybobdjczymi i

ognicochronnymi. Calo$¢ pomalowac farbami nawierzchniowymi.

4.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

4.6.1.0kna.

Stolarka okienna z PCV produkowana indywiduainie.

okiennych.
Zastosowat okna ze szklem termoizolacyjnym o wspdiczynniku przenikania ciepla dia 1, Ii,

I1l strefy klimatycznej Umax = 0.9 W/(m? K] (dla calego okna). Montowac okna, ktére sg
wyposazone w nawiewki okienne i spelniajg wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspdlczynnik infilracji.

Parapety zewngtrzne z PCV.

4.6.2. Drzwi zewnelrzne.
Schematy wg zestawienia stolarki. Drzwi zewnetrzne do budynku antywtamaniowe klasy C.

4.6.3. Drzwi wewnefrzne.
Schematy stolarki wg zestawienia.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczei higieniczno-sanitamych wyposazy¢ w kratki
umoZliwiajace dolny nawiew powietrza. Kratki o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m2.

4.7 Wykonczenie wnetrza.
Whnelrza mozna wykoricza¢ indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego

wymiarowania pomieszczen oraz innych elementéw budynku objetych przepisami prawa
budowianego.



4.7.1.Tynki wewnetrzne.

Sciany w $wietlicy i pozostalych pomieszczeniach — tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm,
+ gtadZ szpachlowa przygotowany pod powloke malarskg , malowany farbami emulsyjnymi fub
akrylowymi.

Sciany w pom. sanitamych i socjalnych - oktadziny z plytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m
powyZej tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm +gladZ szpachlowa przygotowany pod
powloke malarska, malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sufity — plyta OSB + plyta g-k- rozwigzanie systemowe przygotowany pod powloke malarskg ze
zmywalnych farb sifikatowych.

4.7.2. Posadzki.

Parapety zewnetrzne wykonac z plytek ceramicznych, z PCV lub z blachy powlekanej.
Parapety wewnetrzne — alternatywnie — drewniane, kamienne, PCV.
(wg indywidualnego uznania)

4.7.4. Malowanie i powioki zabezpieczajgce
Sciany wewnetrzne malowane farbami antykorozyjnymi lub emulsyjnymi wg uznania

inwestora.

Powierzchnie drewniane wewnatrz pomalowa¢ bejco lakierem bezbarwnym, drewno w
styku z wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a konstrukcje drewniang $rodkami
przeciw owadom i grzybom. Deski drewniane wykorczenia dachu zabezpieczy¢ Srodkami do
impregnaciji drewna i pokry¢ bejco lakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne.

4.7.5. Kolorystyka.

Zgodnie z ustaleniami warunkéw stosuje sie stonowane, jasne rozwigzanie kolorystyczne.

—Sciany - kolor kremowy,
—tto Scian na parterze — kolor kremowy,
(podstawa doboru kolorystycznego — kolomik terranowa spectrum)
Istnieje mozliwo$¢ zblizonego doboru kolorystycznego wg innych technologii
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5.0.0chrona przeciwpozarowa.

Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi — ZL Hl
Odpomosé pozarowa budynku zaliczono do klasy odpomosci pozarowej “C”
(wg § 212 ust. 1iust. 2)
Odpomos¢ pozarowa podstawowych elementéw budynku (wg § 216 ust.1) okreslono ponizej
- gtéwna konstrukcja nosna budynku — R60
(éciany zewnetrzne i wewnetrzne z gazobetonu gr. 24,0 cm)
- konstrukcja dachu -R15
(drewniana izolowana plyta gipsowo kartonowg ognioodpoma GKF 20mm, co odpowiada
odpornosci 60 min.)
- przekrycie dachu -E15
Budynek zalicza sie do jednej strefy pozarowej.
Budynek wyposazony w state urzadzenia gasnicze, zlokalizowane w sasiedztwie wejsC.

Elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczyé pozarowo do stopnia niepalnosci.

6.0. Ochrona ciepina budynku.
Przyjete rozwiazanie speinia techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w zakresie ochrony ciepinej budynkow.
Uzyskano nastepujace wskazniki:

$ciany zewnetrzne z gazobetonu ocieplone styropianem gr. 15 cm

U=0,29<0,30
- podiogi na gruncie U=039<0,45
- dach poddasza U=0,24<0,25
- okna U -0,9 min.

- drzwi zewnetrzne wyjsciowe U — 2,6 min.

Dobory handlowe stolarki wymagaja sprawdzenia dotyczacego wymagania izolacyjnosci ciepinej,
stosownie do obowigzujacej normy cieplnej. |

Izolacja ciepina przewodow instalacyjnych wykonywa¢ zgodnie z zalacznikiem nr 2 do
rozporzadzenia (jw.).
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7.0. Dane o wyposazeniu instalacyjnym.
Obiekt posiada peine wyposazenie instalacyjne w zakresie zaopatrzenia w wode, odprowadzenie

$ciekow, zaopatrzenie energie elektryczng.
Zasady rozwigzania wg oddzielnych projektow branzowych.

Projektowat:

I



Zestawienie drewna C 30 dla obiektu (orientacyjne)

szer.
tP Nazwa elem. wy?cjfm dugosé (m) | obj. elem. (m3) | iloscszt | objetost catk. (m3)
(cm)
1 |pas gorny 3,8 14 5,32 0,02830 2 0,0566
2 _|pas dolny 3,8 16 4,32 0,02627 2 0,0525
3 |krzyzulec 3,2 12 2,41 0,00925 1 0,0093
4 |krzyzulec 38 12 0,95 0,00433 2 0,0087
5 |krzyzulec 3:2 12 0,95 0,00365 1 0,0036
6 [krzyzulec 3,2 14 1,12 0,00502 1 0,0050
7 |krzyzulec 3.2 14 1,85 0,00829 1 0,0083
8 |krzyzulec 3,8 14 2,30 0,01224 2 0,0245
9 [krzyzulec 3,2 14 2,30 0,01030 1 0,0103
10 [krzyzulec 3,2 12 2,00 0,00768 1 0,0077
11 |wkiadki 32 14 0,60 0,00269 1 0,0027
12 |wkiadki 38 16 0,50 0,00304 1 0,0030
13 [nakfadki 3,8 16 1,50 0,00912 1 0,0091
14 |nakiadka 3,8 12 1,20 0,00547 1 0,0055
0,5 wiazara W - 1 0,2068 m3_|
szt. 38 7,8578
murlata 14 14 50,00 0,98000 1 0,9800
krokiew 6,3 15 2,35 0,02221 4 0,0888
krokiew 6,3 15 2,15 0,02032 2 0,0406
krokiew 6,3 15 1,30 0,01229 2 0,0246
krokiew koszowa 6,3 15 4,80 0,04536 2 0,0907
krokiew skrajna T405) 17,5 5,40 0,07088 2 0,1418
jetka 5 15 2,30 0,01725 1 0,0173
jetka 5 15 1,40 0,01050 3 0,0315
jietka 5 15 6,00 0,04500 2 0,0900
stupek 5 15 1,00 0,00750 3 0,0225
wymian 6,3 15 0,90 0,00851 3 0,0255
wymian 6,3 15 0,80 0,00756 1 0,0076
stezene kalenicowe 3,8 14 2,70 0,01436 16 0,2298
stezene kalenicowe 3,8 14 2,00 0,01064 2 0,0213
stezenie potaciowe 2,5 8 2,15 0,00430 24 0,1032
stezenie wiatrowe 32 14 25,00. 0,11200 1 0,1120
razem 9,8849 m3 |

A



Obiekt:
Adres:
Inwestor:

Branza:

PRZEDSIEBICRSTWO PROJEKTOWO-
WYKONAWCZE | PRODUKCYJNO-HANDLOWE
“PRO-EKO-INSTAL”
Anatol Prokopezyk
Konikowo 53,G", 76-024 Swieszyno
tel. 094/348-77-14
Reg. 330255799 NIP 669-030-41-16

PROJEKT BUDOWLANY

Swietlica wiejska

Dziatka nr 16/38, Parsowo, gm. Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie
Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103, woj. zachodniopomorskie

sanitarna
Wewnetrzna instalacja wod.-kan. i cieptej wody.

Projektowat:
techn. Anatol Prokopczyk

Koszalin, wrzesien 2014



2
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA

1.0. Podstawa opracowania.

2.0. Zakres i cel opracowania.

3.0. Opis rozwigzan projektowych. .
3.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej.
3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitamej.

l. CZESC GRAFICZNA.
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CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacja wody zimnej i cieplej oraz wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitamej dla projektowanej $wietlicy wiejskiej

w miejscowosci Parsowo, dz. nr 16/38, gmina Biesiekierz.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- Wizji IoKalnej w terenie,

- projektu zagospodarowania dziatki w skali 1: 500
- projektu architektoniczno-konstrukcyjnego,

- decyzji o warunkach zabudowy,

- warunkéw technicznych,

- obowigzujacych przepisow oraz norm.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody zimnej i
cieplej oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej do podtgczenia zaprojektowanych
przyborow sanitamych. Spelniajaca funkcje uzytkowania obiektu budowlanego.

Celem opracowania jest dostarczenie wody zimnej i cieptej oraz odprowadzenie Sciekow
sanitamych z projektowanych przyborow (wyposazenia sanitamego).

Wewnetrzna instalacje wody zimnej i cieplej zaprojektowano z rur polietylenowych
wielowarstwowych Alupex w izolacji jednowarstwowej grubosci 20 mm w otulinie Thermafiex FRZ.
Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach $ciennych. Stosowa¢ armature odcinajacq zabezpieczajaco-
zwrotn i czerpalna dostepna w handlu. Do przygotowania cieptej wody zaprojektowano
pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz V=80 |. W komplecie podgrzewacza znajduje sie
armatura zabezpieczajaca . Po wykonaniu catosci instalacji nalezy doktadnie jg przeptukac [
poddaé probie hydraulicznej na cisnienie 6,0 bar (0,60 MPa). Budynek bedzie zasilany z
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wodociagu gminnego. Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w studzience wodomierzowej na

granicy dziatki.

Odprowadzenie $ciekéw sanitamych z budynku odbywac sig bedzie do gminnego systemu
kanalizacyjnego. Wewnetrzng instalacje w budynku zaprojektowano z rur PCV o potaczeniach
kielichowych z uszczelka wargowa. Poziomy kanalizacyjne nalezy montowac w wykopie pod
posadzkg;, rury PCV i 110 mm ze spa SCiekd
dolnej czesci uzbroié w czyszczaki wyprowadzic ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi.
Podejscia pod poszczegdine przybory montowac w bruzdach Sciennych. Biaty montaz wykonac z
przyboréw aktualnie dopuszczone do stosowania w budownictwie. Roboty wod.-kan. wykonaé

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Opracowat:
Techn. Anatol Prokopczyk

DD AL ICT AT
PR JTHEN T A
ctatagti 1 Hirziern Sanity

waatol NS SN

upr. bud. ATRA-132/71, GT-V-63/3)/76
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1. Opis techniczny

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycz-
nych dla Budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Parsowo, dz. nr 16/38, gm. Biesiekeirz.

1.1. Podstawa opracowania

— zalecenia inwestora
— warunki przytaczenia nr P/14/029867z dnia 02-07-2014r.
— wytyczne branzowe

— obowiazujace przepisy i normy

1.2. Dane energetyczne

napiecie zasilania 230/400V

moc zainstalowana 20,7 kW

moc obliczeniowa 10,3 kW

prad obliczeniowy 15,98 A

1.3. Zakres opracowania

— tablica gtéwna;

— instalacje gniazd ogoinego przeznaczenia;
— instalacja ogrzewania elektrycznego;

— instalacje o$wietleniowe;

— ochrona odgromowa,;

— ochrona przeciwporazeniowa

1.4. Zewnetrzna instalacja elektryczna

Projekt wykonania linii kablowej zalicznikowej obiektu kablem YKY 5x10 mm? jest od-

rebnym opracowaniem.

1.5. Tablica TE

Tablice TE projektuje sie jako obudowe podtynkowa modutowg o stopniu ochrony IP 40

i wyposazyé w wytacznik gtéwny, ochronnik przeciwprzepigciowy, wytgczniki réznicowo-



pradowe 30 mA dla wszystkich odbiorow dedykowanych oraz gniazda wtykowych ogol-
nego przeznaczenia oraz wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe do zabezpie-

czenia poszczego6inych obwodow.

1.6. Zasilanie gniazd wtykowych oraz ogrzewania elektrycznego

Wykona¢ przewodami YDYzo 3 x 2,5 mm? w rurach RB 16 p/t.

Wysokos§¢ montazu osprzetu elektrycznego:

- gniazda wtykowe ogéine — 30 cm od poziomu posadzki,

- gniazda wtykowe w pomieszczeniach WC i socjalnym — 120 cm od poziomu posadzki,
- gniazda wtykowe zasilania grzejnikow elektrycznych 30 cm od poziomu posadzki
Przewody i rury pod tynkiem nalezy uktada¢ pionowo i poziomo:

- poziome odcinki instalacji na $écianach uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,

- pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi o$cieznicy lub pro-
stopadle do gniazda,

- przewdd biegnacy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowa¢ 0,3 m nad podtoga.

Plan instalacji gniazd wg. rys. E-1i E-2

1.7. Instalacja o$Swietlenia

Projektuje sie wykona¢ instalacje przewodem YDYzo 3 x 1,5 mm?, YDYz0 4 x 1,5 mm?
w rurach instalacyjnych RB 16 p/t. Sprzet taczeniowy (wytgczniki, przetgczniki) moco-
wac na wys. 1,1 m od podtogi.

Plan instalacji o$wietlenia wewnetrznego wg. rys. E-3

1.8. Ochrona odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 62305.
Wokét fundamentéw budynku w odlegtosci ok 1m nalezy utozy¢ ptaskownik stalowy
ocynkowany FeZn 25x4mm. Uziom otokowy podtaczy¢ do tawy fundamentowej przez
spawanie. Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac jako spawane, ktore nastepnie za-
bezpieczy¢ przed korozja.

Na dachu wykonaé zwody poziome sztuczne z drutu cynkowanego DFeZn @8 uktada-
nego na typowych wspornikach odstepowych do montazu na dachach spadzistych kry-
tych dachowka. Zacisk probierczy wykonany ztgczem, zainstalowa¢ na wysokosci 1,2m

nad powierzchnig ziemi.



Kominy chronié poprzez zastosowanie iglic kominowych mocowanych na wspornikach
izolacyjnych do konstrukcji komina w odlegto$ci 0.6m.

Od uziomu otokowego wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm do tablicy TE i potaczy¢ z
zaciskiem PE.

Wszystkie metalowe rury instalacji sanitarnej, dostepne elementy metalowe | obudowy
urzadzen podtaczy¢ do szyny wyréwnawczej. W celu wykonania potaczen wyréwnaw-

czych stosowac przewéd LgYzo 6mm
Wykonanie uziomu nalezy skoordynowa¢ z robotami budowlanymi.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania. Zabezpieczenie obwodéw zasilajgcych wytacznikami réznicowoprgdowymi na
prad roéznicowy nie wiekszy niz 30mA oraz wykonanie miejscowych potaczen wyrow-
nawczych.

Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z Normg PN-HD 60364-4-41:2009.

Projektant:

mer inz. Stefan GladkKowsii
Uprawnienia bugowar
instalacii i urzggtzen Bk

70§ & Q ¢ 4
§29i8§9udt.

Nr ewio



2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

- Moc zainstalowana
Pi=20,7kW

- Moc obliczeniowa
Ps=20,7x0,5=10,3kW

- Prad obliczeniowy

10300

N - oo S [ -7
¥ 3x400x0.93

2.2. Warunki koordynacji urzadzenia zabezpieczajacego z kablem

Zabezpieczenie przedlicznikowe ztgczu kablowo-pomiarowym

- Ogranicznik mocy o pradzie znamionowym 16A

Linia zasilajgca — kabel YKY 5x10 mm?

- sposéb utozenia linii PN-IEC 60364-5-523,
Obcigzalnos¢ linii

I,=524

I,<1,<I, 1598<16<52

I,<1,45*1, 23,2<75,4

Warunki spetnione

2.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wyznaczanie maksymalnej wartosci impedanciji petli zwarcia dla zwarcia w ztaczu ka-
blowo-pomiarowy
Zabezpieczenie w ztgczu kablowo-pomiarowym ETIMAT T 3p 16A k=10

230

Z=——=115Q
1,25*16*10



2.4. Obliczanie spadku napiecia

- projektowana linia zalicznikowa — YKY 5x10 mm2
Ps = 10,0kW

* * *
AU=100 10*50 1(2)0020’47%
56*10*400

AU=047 % <4 %

Warunek spetniony

= 50m

Projektant:

mgy inz. Stefan GJ
)} i

adkowski
w zakresie
u\,' Lnych

"L.}‘(M‘-
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1. Przewidywany zakres prac budowlanych

W zakresie budowy obiektu bedg wykonywane nastepujgce roboty elektryczne:
- instalacje wewnetrzne;
- instalacje zewnetrzne

- instalacja odgromowa

3.2. Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarza¢ zagrozenia dla bez-

pieczenstwa zdrowia ludzi

Na terenie dziatki dz. nr 16/38 projektuje sie uzbrojenie, ktére moze stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ kanalizacji deszczowej;

= sie¢ energetyczna

3.3. Informacje dotyczace istniejacych zagrozen wystepujacych podczas reali-

zacji robot budowlanych

Wykonywane prace instalacyjno-montazowe, nie stwarzajg powaznego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem przestrzegania warunkéw BHP, realizo-
wania ich przez do$wiadczonych, przeszkolonych pracownikéw. W trakcie realizacji ro-
bét sanitarnych moze nastapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa:

- upadek z wysokos$ci — uktadanie instalacji na $cianach budynku, w stupach
i uktadanie przytaczy w wykopie,

- przysypanie ziemig — dotyczy szczegolnie uktadania linii zasilajacej i kabli oswie-

tlenia terenu i reklamy w wykopie.



3.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budow-

lanych, stosowanie do rodzaju zagrozenia

Miejsca w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczen-
stwa powinny byé umieszczone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub najbliz-
szym otoczeniu okre$lanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowania nie jest wystarczaja-
ce miejsca niebezpieczne powinny by¢ wytgczone z uzytkowania poprzez ich odpo-
wiednie wygrodzenie.

Wszystkie roboty ziemne wymagajg wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi i ich ozna-
kowania tablicami. Prowadzenie robét przy drodze dojazdowej wymaga wytgczenia ru-

chu drogowego na czas ich realizacji.

3.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-

stapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik zatrudniony do wykonywania robot budowlanych powinien przejs¢
szkolenie bhp, potwierdzone stosownym zaswiadczeniem.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow.

Przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy powi-
nien przeprowadzié¢ z pracownikami szkolenie na stanowisku roboczym w zakresie wy-
stepujacych podczas danych robét zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
zastosowanych zabezpieczeniach na danym stanowisku roboczym (aby unikngé wy-
padkowi) i postepowania w razie wypadku (wskazanie sprzgtu ppoz., drég ewakuacyj-
nych, telefonéw awaryjnych). Podczas wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych

kierownik budowy powinien sprawowac statg kontrole tych robot.

3.6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiatow, wyro-

boéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach przezna-

czonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.



W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy sto-
sowa¢ odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikéw
przed szkodliwym lun niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

Pakowanie, sktadowanie, zatadunek i transport materiatéw niebezpiecznych z innymi
materiatami stwarzajgcymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywa-
nia tych materiatow w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczaine.

W magazynach powinny byé wywieszone instrukcje okreslajace sposéb skfadowania,
pakowania, zatadunku ni transportu materiatéw niebezpiecznych.

Pomieszczenie przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatow niebezpiecz-
nych pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz w ktérych istnieje niebezpie-
czenstwo wydzielania sie substanciji trujgcych albo tworzacych z powietrzem mieszani-
ny wybuchowe powinny byé wyposazone w urzadzenia zapewniajace sygnalizacje z
zagrozeniach oraz odpowiednia wentylacje. Ponadto powinny by¢ wyposazone w sprzet
i srodki gasnicze, $rodki neutralizujgce, apteczki oraz $rodki ochrony zbiorowej i indy-

widualnej, stosowanie do wystepujacych zagrozen.

Sposéb sktadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych powinien zapewniac:

- zachowanie temperatury, wilgotnosci wzglednej i ochrone przed nastonecznie-
niem stosowanie do rodzaju materiatu i ich wtasciwosci;

- przestrzeganie ograniczen dotyczacych wspoélnego sktadowania i stosowania
materiatow;

- ograniczenie iloéci jednoczeénie sktadowanych materiatéw do ilosci dopuszczal-
nej dla danego materiatu i danego pomieszczenia;

- przestrzegania rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu sktadowania po-
szczegolnych materiatéw;

- zachowani dodatkowych wymagarn specyficznych dla sktadowania materiatow i
ich stosowania;

- rozmieszczenia materiatdbw w sposob umozliwiajacy prowadzenia kontroli skita-

dowania materiatow.

Do substanciji wystepujacych przy realizacji powyzszych prac niewatpliwie naleze¢ beda
gazy techniczne do robét spawalniczych.
Materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach do tego

przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych



W czasie sktadowania, transportu i stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy sto-
sowaé odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow

przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow

3.7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych nie-
bezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w stre-
fach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym za-
pewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

Stanowiska pracy powinny by¢ urzadzone stosowanie do rodzaju wykonywanych na
nich czynnoéci, przy czym wymiary wolnej przestrzeni stanowiska pracy powinny za-
pewniaé pracownikom swobode ruchu wystarczajaca do wykonywania pracy w sposoéb
bezpieczny z uwzglednieniem wymagan ergonomii.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzuce-
nia przedmiotéw albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebez-
piecznych, powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia ochronne zapewniajgce ochrong
pracownikéw przed skutkami ryzyka.

Stanowiska pracy, na ktérych wykonywane prace powodujg wystepowanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢ tak usytuowane i zorgani-
zowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni na te
czynniki.

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajacg z technologii powierzchnie oraz
odpowiednie urzadzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowe materiatéw, wyrobow,
narzedzi i odpadow.

Drogi i przejécia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych uzyt-
kownikéw oraz rodzajéw i wielkosci stosowanych urzadzen transportowych i przemiesz-
czanych tadunkéw. Minimalne wymiary drog i przej$¢ okresla PN.

Nawierzchnia drég, placow manewrowych, postojowych i sktadowych, dojazddw poza-
rowych i przejé¢ powinna by¢ réwna i twarda lub utwardzona oraz posiadac¢ no$nos¢
odpowiednig do obciazenia wynikajacego ze stosowanych $rodkéw transportowych i
sktadowych materiatow.

Na drogach w miejscach, w ktorych mozliwe jest niespodziewane wtargnigcie pieszych,

nalezy ustawi¢ barierki lub zastosowa¢ inne urzgdzenia ochronne.



Drég, przejsé i dojazdéw pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami, srodkami trans-
portu, sprzetem innymi przedmiotami.

Osoba kierujgca robotami zobowigzana zapewni¢ drogi ewakuacyjnej ze wszystkich
miejsc, w ktérych maga przebywaé pracownicy, umozliwiajace szybkie wydostanie si¢
pracownikéw na otwartg przestrzen.

Osoba kierujaca robotami zobowigzana jest zapewni¢ ochrone obiektéw budowlanych i
urzadzen technicznych przed gromadzeniem sie tadunkéw i wytadowaniami elektrycz-
nosci statycznej stwarzajgcymi zagrozenie w srodowisku pracy.

Teren budowy przylega do drogi dojazdowej, nie wymaga wskazan $rodkéw technicz-
nych i organizacyjnych, mozliwa jest szybka ewakuacja na wypadek pozaru i innych

zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz ich sagsiedztwa.

3.8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumen-
tow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym, do-
stepnym tylko dla oséb upowaznionych np.: w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowa-

nia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.



