PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE
| PRODUKCYJNO - HANDLOWE "PRO-EKO-INSTAL"
Anatol Prokopczyk

Konikowo 53 ,G” 76-024 Swieszyno

tel. 094/348-77-14

REGON 330255799 NIP 669.030-41-16

ERRATA ZMIENIAJACA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY: Budowa budynku Swietlicy
INWESTOR: Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103, woj. zachodniopomorskie
DZIAtKA nr 16/38 obreb Parsowo, gm. Biesiekierz

BRANZA: Architektoniczna — konstrukcyjna — sanitarna — elektryczna — drogowa

ZMIANY w czesci projektu:
Dane konstrukcyjno — budowlane (4); Rozwigzania budowlane konstrukcyjno
— materiatowe (4.4); Dach (4.4.8)

Napisano:

Konstrukcja dachu drewniana w formie kratownicy. Murtaty mocowane w wiencu za
pomocg kotwi fajkowych @16, murtaty 14 x 14, konstrukcja nad wejsciem krokwiowo-
jetkowa.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min.
2- krotne smarowanie preparatem solnym IntosXS wg wytycznych i zalecer producenta
lub inne srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Zmienia sie na:

Konstrukcja dachu drewniana w formie kratownicy. Murtaty mocowane w wiencu za
pomocg kotwi fajkowych @16, murtaty 14 x 14, konstrukcja nad wejsciem krokwiowo-
jetkowa.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng przez min.
2- krotne smarowanie preparatem ochronnym do drewna dopuszczonym do stosowania
w budownictwie mieszkalnym, wg wytycznych i zalecen producenta.



ZMIANY w czesci projektu:
Projekt budowlany; Rzut parteru; Nr rysunku 2
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UWAGA: wokdt budynku wykona¢ opaske z polbruku szerokosci 50 cm z 6 cm obrzezem
Zmienia sie na:

UWAGA: wokdt budynku wykona¢ opaske z kostki brukowej szerokosci 50 cm z 6 cm
obrzezem

ZMIANY w czesci projektu:
Wewnetrzna instalacja wod.-kan. | cieptej wody; Opis rozwigzan
projektowych (3,0); Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej (3,1)

Napisano:
Wewnetrzna instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych

wielowarstwowych Alupex w izolacji jednowarstwowej grubosci 20 mm w otulinie
Thermaflex FRZ. Przewody nalezy uktadaé¢ w bruzdach Sciennych. Stosowaé armature



odcinajaca zabezpieczajgco- zwrotng czerpalng dostepng w handlu. Do przygotowania
cieptej wody zaprojektowano pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz V=80 |. W
komplecie podgrzewacza znajduje sie armatura zabezpieczajgca. Po wykonaniu catosci
instalacji nalezy doktadnie jg przeptukac i poddac probie hydraulicznej na cisnienie 6,0 bar
(0,60 MPa).

Zmienia sie na:

Wewnetrzna instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych
wielowarstwowych, w izolacji jednowarstwowej grubosci 20 mm. Przewody nalezy
uktadac¢ w bruzdach Sciennych. Stosowac armature odcinajgca zabezpieczajgco- zwrotng
czerpalng dostepng w handlu. Do przygotowania cieptej wody zaprojektowano
pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz 80 I. W komplecie podgrzewacza znajduje sie
armatura zabezpieczajgca. Po wykonaniu catosci instalacji nalezy doktadnie jg przeptukac

i poddac probie hydraulicznej na cisnienie 6,0 bar (0,60 MPa).

ZMIANY w czesci projektu:
Wewnetrzne instalacje elektryczne; Obliczenia techniczne (2); Sprawdzenie
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (2.3)

Napisano:
Zabezpieczenie w ztgczu kablowo — pomiarowym ETIMAT T 3p 16A k=10

Zmienia sie na:
Zabezpieczenie ogranicznik mocy umownej, prad znamionowy 16A

ZMIANY w czesci projektu:
Wewnetrzne instalacje elektryczne; Instalacja ogrzewania elektrycznego; Nr
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Napisano (w legendzie):
Grzejniki elektryczne prod. ENSTO

Zmienia sie na:

Grzejniki elektryczne

Zmienia sie oznaczenia rysunku:
Oznaczenie OPERA 1000W EPHOM 10P — zmienia sie na ,grzejnik elektryczny o mocy

1000W”

Oznaczenie ROTI 5 500W — zmienia sie na ,,grzejnik elektryczny o mocy 500W”

11,12, 13 50Hz, 230/400v

ZMIANY w czesci projektu:
Wewnetrzne instalacje elektryczne; Instalacja ogrzewania elektrycznego; Nr
rysunku E-5
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DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM
- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
(ZGODNIE Z PN-HD 60364-4-41 2009)

Inwestor: kerz 103, woj.

v

N [Pasomo, e 05, Do

: s By
Tablicg zaprojeklowano W hudowle 7 E, Datx__11.2011
R AT U KLV-U4/56-F Tt Schemat ideowy Tablicy TE
e T T
[Projekiowat: | mgr in2. Stefan Giadkawskl KN-33/75 | KN13571 E-S

P k—J ~~~~~~ o e s e — /——’E— SR s e
it S 7 7 Lo 7S ,L‘ J'\ L B S
(e [ - oe] % | & U N N I O AN S (R A
e e I [y pee—— po— L | vl I VS [
| o= | 2= B R b | R | | [ [ e e | | R L
[REN— g : = w | w » 2 » ‘. w | = ) o o o o
| vovaas | vovaas | vovazs | vovsas | voraes 25 | voraas | vovsas | voraas | vovaas | vovues | vorses | vovaus | voraus
STAROSTWO POWIATOWE
w Koszalinie
75620 KOSZALIN
ol Raclawicka 13
WIDOK (FRONT) ROZMIESZCZENIE APARATURY Pi=20,7 kW
| k=05
; P = 10,3 kW

PROJEKTOWANY UKtAD
INSTALACJI 0,4 kV - TN-S

Napisano (w legendzie):
Tablice zaprojektowano w obudowie prod. EATON typu KLV-U-4/56/-F

Zmienia sie na:
Zapis wykreslony
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