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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze projekt
wewnetrznych instalacji elektrycznych Budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Parsowo,
gm. Biesiekierz, dz. nr 16/38 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Opis techniczny

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycz-

nych dla Budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Parsowo, dz. nr 16/38, gm. Biesiekeirz.

1.1. Podstawa opracowania

zalecenia inwestora
warunki przytgczenia nr P/14/029867z dnia 02-07-2014r.

wytyczne branzowe

obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Dane energetyczne

— napiecie zasilania 230/400V
— moc zainstalowana 20,7 kwW
— moc obliczeniowa 10,3 kW

- prad obliczeniowy 15,98 A

1.3. Zakres opracowania

— tablica gtéwna;

— instalacje gniazd ogollnego przeznaczenia,;
— instalacja ogrzewania elektrycznego;

— instalacje oswietleniowe;

— ochrona odgromowa,

— ochrona przeciwporazeniowa

1.4. Zewnetrzna instalacja elektryczna

Projekt wykonania linii kablowej zalicznikowej obiektu kablem YKY 5x10 mm? jest od-

rebnym opracowaniem.

1.5. Tablica TE

Tablice TE projektuje sie jako obudowe podtynkowa modutowg o stopniu ochrony IP 40

I wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny, ochronnik przeciwprzepieciowy, wytgczniki roznicowo-



prgdowe 30 mA dla wszystkich odbioréw dedykowanych oraz gniazda wtykowych ogol-
nego przeznaczenia oraz wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe do zabezpie-

czenia poszczegolnych obwodéw.

1.6. Zasilanie gniazd wtykowych oraz ogrzewania ele  ktrycznego

Wykonac¢ przewodami YDYzo 3 x 2,5 mm2w rurach RB 16 p/t.

Wysokos¢ montazu osprzetu elektrycznego:

- gniazda wtykowe ogdlne — 30 cm od poziomu posadzki,

- ghiazda wtykowe w pomieszczeniach WC i socjalnym — 120 cm od poziomu posadzki,
- gniazda wtykowe zasilania grzejnikéw elektrycznych 30 cm od poziomu posadzki
Przewody i rury pod tynkiem nalezy uktada¢ pionowo i poziomo:

- poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,

- pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub pro-
stopadle do gniazda,

- przewdd biegnacy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowaé 0,3 m nad podtoga.

Plan instalacji gniazd wg. rys. E-1i E-2

1.7. Instalacja o swietlenia

Projektuje sie wykonac instalacje przewodem YDYzo 3 x 1,5 mmz2, YDYZzo0 4 x 1,5 mmz?
w rurach instalacyjnych RB 16 p/t. Sprzet taczeniowy (wytgczniki, przetgczniki) moco-
wac na wys. 1,1 m od podtogi.

Plan instalacji oswietlenia wewnetrznego wg. rys. E-3

1.8. Ochrona odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy PN-EN 62305.
Wokot fundamentéw budynku w odlegtosci ok 1m nalezy utozyé ptaskownik stalowy
ocynkowany FeZn 25x4mm. Uziom otokowy podtgczy¢ do tawy fundamentowej przez
spawanie. Wszystkie potgczenia w ziemi wykona¢ jako spawane, ktore nastepnie za-
bezpieczyc¢ przed korozja.

Na dachu wykonaé zwody poziome sztuczne z drutu cynkowanego DFeZn (08 uklada-
nego na typowych wspornikach odstepowych do montazu na dachach spadzistych kry-
tych dachéwka. Zacisk probierczy wykonany ztgczem, zainstalowaé na wysokosci 1,2m

nad powierzchnig ziemi.



Kominy chroni¢ poprzez zastosowanie iglic kominowych mocowanych na wspornikach
izolacyjnych do konstrukcji komina w odlegtosci 0.6m.

Od uziomu otokowego wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm do tablicy TE i potaczy¢ z
zaciskiem PE.

Wszystkie metalowe rury instalacji sanitarnej, dostepne elementy metalowe i obudowy
urzagdzen podigczy¢ do szyny wyrownawczej. W celu wykonania potgczen wyrownaw-

czych stosowac przewodd LgYzo 6mm

Wykonanie uziomu nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi.

1.9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania. Zabezpieczenie obwodow zasilajgcych wytgcznikami roznicowoprgdowymi na
prad roznicowy nie wiekszy niz 30mA oraz wykonanie miejscowych potgczen wyrow-
nawczych.

Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z Normg PN-HD 60364-4-41:20009.

Projektant:



2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

- Moc zainstalowana
Pi = 20,7kKW
- Moc obliczeniowa
Ps =20,7x0,5 =10,3kwW

- Prad obliczeniowy

_ 10300 _;5ga
\/3x400x0,93

B —

2.2.  Warunki koordynacji urz gdzenia zabezpieczaj gcego z kablem

Zabezpieczenie przedlicznikowe ztgczu kablowo-pomiarowym

- Ogranicznik mocy o pragdzie znamionowym 16A

Linia zasilajgca — kabel YKY 5x10 mm?

- sposo6b utozenia linii PN-IEC 60364-5-523,
Obcigzalnos¢ linii

|, =52A

o<1 <I, 1598<16<52

|, <145*, 232<754

Warunki spetnione

2.3. Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej

Wyznaczanie maksymalnej wartosci impedancji petli zwarcia dla zwarcia w ztgczu ka-
blowo-pomiarowy
Zabezpieczenie w ztgczu kablowo-pomiarowym ETIMAT T 3p 16A k=10

230

Z=————=115Q
1,25*16*10


zp
Podświetlony


2.4. Obliczanie spadku napi ecia

- projektowana linia zalicznikowa — YKY 5x10 mm2
Ps = 10,0kW
_100*10* 50*1000
56*10* 400°
AU =047 % <4 %

=0,47%

Warunek spetniony
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3. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

3.1. Przewidywany zakres prac budowlanych

W zakresie budowy obiektu bedg wykonywane nastepujgce roboty elektryczne:
- instalacje wewnetrzne;
- instalacje zewnetrzne

- instalacja odgromowa

3.2. Elementy zagospodarowania dziatki, mog ace stwarza € zagro zenia dla bez-

piecze nstwa zdrowia ludzi

Na terenie dziatki dz. nr 16/38 projektuje sie uzbrojenie, ktére moze stwarza¢ zagroze-

nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sie¢ wodociggowa;

sie¢ kanalizacji sanitarnej;
- sie¢ kanalizacji deszczowej;

- sieC energetyczna

3.3. Informacje dotycz ace istniej gcych zagro zen wyst epujacych podczas reali-

zacji robot budowlanych

Wykonywane prace instalacyjno-montazowe, nie stwarzajg powaznego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem przestrzegania warunkéw BHP, realizo-
wania ich przez doswiadczonych, przeszkolonych pracownikéw. W trakcie realizacji ro-
bot sanitarnych moze nastgpi¢ zagrozenie bezpieczenhstwa:

- upadek z wysokosci — uktadanie instalacji na $cianach budynku, w stupach
I uktadanie przytgczy w wykopie,

- przysypanie ziemig — dotyczy szczegolnie uktadania linii zasilajgcej i kabli oswie-

tlenia terenu i reklamy w wykopie.



3.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budow-

lanych, stosowanie do rodzaju zagro  zenia

Miejsca w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny byé oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczen-
stwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub najbliz-
szym otoczeniu okreslanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowania nie jest wystarczajg-
ce miejsca niebezpieczne powinny by¢ wyltgczone z uzytkowania poprzez ich odpo-
wiednie wygrodzenie.

Wszystkie roboty ziemne wymagajg wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi i ich ozna-
kowania tablicami. Prowadzenie robdét przy drodze dojazdowej wymaga wytgczenia ru-

chu drogowego na czas ich realizacji.

3.5. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przy-

stgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych

Kazdy pracownik zatrudniony do wykonywania robét budowlanych powinien przejs¢
szkolenie bhp, potwierdzone stosownym zaswiadczeniem.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow.

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy powi-
nien przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie na stanowisku roboczym w zakresie wy-
stepujgcych podczas danych robot zagrozen dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi oraz
zastosowanych zabezpieczeniach na danym stanowisku roboczym (aby unikng¢ wy-
padkowi) i postepowania w razie wypadku (wskazanie sprzetu ppoz., drog ewakuacyj-
nych, telefonéw awaryjnych). Podczas wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych

kierownik budowy powinien sprawowac statg kontrole tych robaot.

3.6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczenia mate  riatbw, wyro-

béw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach przezna-

czonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.



W czasie transportu, skladowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy sto-
sowaé¢ odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow
przed szkodliwym lun niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

Pakowanie, skladowanie, zatadunek i transport materialdw niebezpiecznych z innymi
materiatami stwarzajgcymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywa-
nia tych materiatdw w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

W magazynach powinny by¢ wywieszone instrukcje okreslajgce sposob sktadowania,
pakowania, zatadunku ni transportu materiatéw niebezpiecznych.

Pomieszczenie przeznaczone do skladowania lub stosowania materialdw niebezpiecz-
nych pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz w ktorych istnieje niebezpie-
czenstwo wydzielania sie substancji trujgcych albo tworzgcych z powietrzem mieszani-
ny wybuchowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce sygnalizacje z
zagrozeniach oraz odpowiednia wentylacje. Ponadto powinny by¢ wyposazone w sprzet
i Srodki gasnicze, $rodki neutralizujgce, apteczki oraz $rodki ochrony zbiorowej i indy-

widualnej, stosowanie do wystepujgcych zagrozen.

Sposoéb skladowania i stosowania materialdw niebezpiecznych powinien zapewniac:

- zachowanie temperatury, wilgotnosci wzglednej i ochrone przed nastonecznie-
niem stosowanie do rodzaju materiatu iich wtasciwosci;

- przestrzeganie ograniczen dotyczgcych wspélnego sktadowania i stosowania
materiatow;

- ograniczenie ilosci jednoczesnie sktadowanych materiatow do ilosci dopuszczal-
nej dla danego materiatu i danego pomieszczenia;

- przestrzegania rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu sktadowania po-
szczegoOlnych materiatow;

- zachowani dodatkowych wymagan specyficznych dla skiadowania materiatow i
ich stosowania;

- rozmieszczenia materiatbw w sposéb umozliwiajgcy prowadzenia kontroli skia-

dowania materiatow.

Do substancji wystepujacych przy realizacji powyzszych prac niewatpliwie naleze¢ bedag
gazy techniczne do robot spawalniczych.
Materialy niebezpieczne nalezy przechowywaé¢ w miejscach i opakowaniach do tego

przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych



W czasie sktadowania, transportu i stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy sto-
sowaé¢ odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow

przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatdow

3.7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych nie-
bezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w stre-
fach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym za-
pewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g

ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii lub innych zagro zen

Stanowiska pracy powinny by¢é urzgdzone stosowanie do rodzaju wykonywanych na
nich czynnosci, przy czym wymiary wolnej przestrzeni stanowiska pracy powinny za-
pewnia¢ pracownikom swobode ruchu wystarczajgcg do wykonywania pracy w sposéb
bezpieczny z uwzglednieniem wymagan ergonomii.

Stanowiska pracy, na ktorych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzuce-
nia przedmiotow albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebez-
piecznych, powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia ochronne zapewniajgce ochrone
pracownikow przed skutkami ryzyka.

Stanowiska pracy, na ktorych wykonywane prace powodujg wystepowanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢ tak usytuowane i zorgani-
zowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni na te
czynniki.

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajgcg z technologii powierzchnie oraz
odpowiednie urzgdzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowe materialdw, wyrobow,
narzedzi i odpaddw.

Drogi i przejscia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych uzyt-
kownikow oraz rodzajow i wielkosci stosowanych urzgdzen transportowych i przemiesz-
czanych tadunkow. Minimalne wymiary drog i przejs¢ okresla PN.

Nawierzchnia drdg, placow manewrowych, postojowych i sktadowych, dojazdéw poza-
rowych i przejs¢ powinna by¢ réwna i twarda lub utwardzona oraz posiada¢ nosnosc
odpowiednig do obcigzenia wynikajgcego ze stosowanych srodkow transportowych i
skladowych materiatow.

Na drogach w miejscach, w ktorych mozliwe jest niespodziewane wtargniecie pieszych,

nalezy ustawic barierki lub zastosowac inne urzadzenia ochronne.



Drég, przejsé i dojazdow pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami, srodkami trans-
portu, sprzetem innymi przedmiotami.

Osoba kierujgca robotami zobowigzana zapewni¢ drogi ewakuacyjnej ze wszystkich
miejsc, w ktérych maga przebywaé pracownicy, umozliwiajgce szybkie wydostanie sie
pracownikOw na otwartg przestrzen.

Osoba kierujgca robotami zobowigzana jest zapewnié¢ ochrone obiektow budowlanych i
urzgdzen technicznych przed gromadzeniem sie fadunkow i wyladowaniami elektrycz-
nosci statycznej stwarzajgcymi zagrozenie w srodowisku pracy.

Teren budowy przylega do drogi dojazdowej, nie wymaga wskazan srodkéw technicz-
nych i organizacyjnych, mozliwa jest szybka ewakuacja na wypadek pozaru i innych

zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz ich sgsiedztwa.

3.8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumen-
tow niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen

technicznych

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn
I innych urzgdzen technicznych nalezy przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym, do-
stepnym tylko dla os6b upowaznionych np.: w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowa-

nia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.
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Zestawienie pomieszczen
1 - Wiatrotap

2 - WC Damskie/ Dla niepelnosprawnych
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[ - Taras

Legenda

A
——— - oprawa $wietlowkowa 1x36W
B s
[—— ] - oprawa Swietlébwkowa 2x36W IP65
C :
X - oprawa zarowa 60W
D
- oprawa Swietlébwkowa rastrowa 4x14W
\/ .
ERZ - naswietlacz zewnetrzny 35W z wbudowanym
czujnikiem zmierzchu i ruchu
TE/... - obwdd zasilany z tablicy TE
g - tacznik 1-biegunowy
- tacznik swiecznikowy
[ 1 -tablicaTE
DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM
- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
(ZGODNIE Z PN-HD 60364-4-41 2009)

Inwestor: Urzad Gminy Biesiekierz, Biesiekierz 103, woj. zachodniopomorskie
Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej
Adres: Parsowo, dz. 16/38, gm. Biesiekierz
Branza: Elekteryczna
._.ﬂmwox ) Instalacja oswietleniowa Data: 11.2014
rysunku Skala 1:50
Opracowat: mgr inz. Adam Kabzinski Nr rysunku
Projektowat: | mgr inz. Stefan Gtadkowski KN-33/75 i KN135/71 E-3
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Legenda

- — — - -uziom otokowy z ptaskownika stalowego

ocynkowanego FeZn 25x4

- zwody poziome instalacji odgromowej z drutu
stalowego ocynkowanego DFeZn &8
montowane na wspornikach dachowych

- ztgcze skrecane instalacji odgromowe;j

\.\
ZK % - ztgcze kontrolne instalcji odgromowej
O

- iglica kominowa | = 2m

—— - wspornik izolacyjny

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM

_ - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

(ZGODNIE Z PN-HD 60364-4-41 2009)
Inwestor: Urzad Gminy Biesiekierz, Biesiekierz 103, woj. zachodniopomorskie
Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej
Adres: Parsowo, dz. 16/38, gm. Biesiekierz
Branza: Elekteryczna
Tres¢ Instalacja odgromowa Data: 11.2014
rysunku Skala 1:50
Opracowat: mgr inz. Adam Kabzinski Nr rysunku
Projektowat: | mgr inz. Stefan Gtadkowski KN-33/75 i KN135/71 E-4




L1, L2, L3 50Hz, 230/400V
N 4 4 4 e /- /- /- /
Lf L L2 L3 L1 L2 L3 L1 Lf_.N Lf_.w Lrs Lr_.N Lf_.u
- - - - - - - =
L. L. L. L. L. L. L. L.
WG FL ET WT mT ET MT @T NT F8 Fl.9 F10 F11 F12 F13
18-63/3 CLS6-B6/3 CKNB-16/1N/ CKNB-16/1N/ CKN6-16/1N/ CKN6-16/1N/ CKNB-16/1N/ CKNB-16/1N/ CKN6-16/1N/ CLS6.B6 o_u_mrmm\% CLS6B10 CLS6-B10| CLS6B10 CLS6B10
B/003 B/003 B/003 B/003 B/003 B/003 B/003
Fo | LK-713
SPBT12-260/4 7 F9.1 F9.2 F9.3
% CLS5BT6 CLSEB16 CLSEBT6
7 @%_. .................
. Z-SCH230/
7 25-40
N e R e e e e e S e 7 e N e P
[l ] [l ] [l ] [l ]
e e ~ e e ~ e e ~ = == == =
Nr pola - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
. Gniazdo ogdine .
Zasialnie . . . . . Kuchenka . . . . Podgrzewacz Gniazdo 230V AC| . . : i . i .
Ochrona przeciw- Gniazdo ogdlne | Gniazdo ogdlne Gniazdo ogdlne | Gniazdo ogdlne 230V AC S Gniazdo 230V AC|Gniazdo 230V AC|  Oswietelnie . ’ . ' Oswietelnie
Nazwa me,mwm przepieciowa mm:_:m_w 230V AC 230V AC N.h_m.”ﬁow_._wa 230V AC 230V AC “WG dia <.<o%_. WCdia | oorowanie | 9rZeinik m_.m"&. grzejnik elektr. | grzejnik elektr. | - swietlica, 0 Sleinie O eteinie  wiatrofap,
obwodu pomiarowego 1°+11° pie - Swietlica - Swietlica M,.oo_. m__._mu | - pom. socjalne - WC meskie :mmﬂmhﬁwﬁwmi.. :_mﬂmmﬂvmmhmmé.. ° Uo,ﬂu_wmmw ne, - $wietlica - WC, wiatrotap | pom. socjalne - - taras naswietlacz zew.
Moc zainst. 20,7 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 18 - 2,5 3,0 15 0,5 0,2 0,2 0,1
Typ \u_mmm_o% YKY 5x10 - - YDY3x25 | YDY3x25 | YDY3x25 | YDY3x25 | YDY3x25 | YDY3x25 | YDY3x25 - YDY 3x25 | YDY3x25 | YDY3x25 | YDY3/4x15 | YDY 3/4x1,5 | YDY 3/4x1,5 | YDY 3/4x1,5
5 WIDOK (FRONT) ROZMIESZCZENIE APARATURY Pi=20,7 kW
o> k = O.m
obw. nr 9 =
A A vo_u_“\_O.“W—A<<
Y HOOHHOdd
S = — RE AR AR A R
A0 R ) 4 -
) 2 g£g8 F PROJEKTOWANY UKLAD
v CEEEa | INSTALACJI 0,4 kV - TN-S
1 fal o =
T ] - s — STaw
etels DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM
- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
u u 1 (ZGODNIE Z PN-HD 60364-4-41 2009)
muug @ ™ HHH::UO 7
N PCz-521 ZscHso lelelololololelolols
>
obw. nr9 <
A - automatyczne sterowanie (uzaleznione od zegara strujgcego T1) Inwestor: Urzad Gminy Biesiekierz, Biesiekierz 103, woj. zachodniopomorskie
0 - reczne wylaczenie u @ @ Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej
R -reczne zatgczenie — — Adres: Parsowo, dz. 16/38, gm. Biesiekierz
. . . Branza: Elekteryczna
Tablice zaprojektowano w obudowie ranza yee
Tresc . . Data: 11.2014
prod. EATON typu KLV-U-4/56-F ok Schemat ideowy Tablicy TE £
Opracowat: | mgr inz. Adam Kabzinski Nr rysunku
Projektowat: | mgr inz. Stefan Gtadkowski KN-33/75 i KN135/71 E-5




