OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta pomiedzy Gming Biesiekierz a firmg Pracownia Projektowa ELBI
Angelika Elas-Biniczyk, ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 - wersja elektroniczna wraz z pomiarami
wysoko$ciowymi, wykonane przez uprawniong jednostke geodezyjna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane z p6Zn. zm.

* Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drég:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych z péZniejszymi
zmianami/

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania /Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r. z p6zn. zm./

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych
/ Politechnika Gdanska /

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych /
IBDM W-wa /

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt Warszawa

*  Uzgodnienia z Zamawiajacym i zainteresowanymi stronami

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest przedstawienie planowanych
rozwigzan technicznych dla przebudowy drogi gminnej w m. Laski Koszalinskie, gm.
Biesiekierz.

W mysl definicji zawartej w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pézn. zm. przez "przebudowe drogi" nalezy rozumie¢ wykonywanie robot, w
ktérych wyniku nastepuje podwyzszenie parametréow technicznych i eksploatacyjnych
istniejacej drogi, niewymagajacych zmiany granic pasa drogowego oraz definicji "przebudowy"
jako takiej , zawartej w art. 3 pkt 7a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zn.
zm., ktéra na potrzeby prawa budowlanego jest: wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku
ktorych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos$¢, diugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacji. W odniesieniu do
przebudowy drég, Prawo budowlane w swojej definicji dopuszcza w ramach jej realizacji
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajagcym zmiany granic pasa

drogowego. Przebudowa drogi obejmowac bedzie w szczegélnosci:

e przebudowe skrzyZowania z droga powiatowa
* regulacja geometrii drogi i niwelety

e wymiana konstrukcji

¢ wykonanie poboczy.



3. STAN ISTNIEJACY

Szerokos$¢ pasa drogowego drogi gminnej waha sie od 7,8 do 11,7 m. Istniejaca jezdnia
drogi posiada szeroko$¢ w granicach od 4,0 do 8,0m. Szeroko$¢ pasa drogowego drogi
powiatowej w miejscu wiaczenia drogi gminnej wynosi ok. 9,8 do 14,4m. Szerokos$¢ jezdni
drogi powiatowej wynosi 5,5-4,0m, nawierzchnia bitumiczna. Przedmiotowa droga gminna
wyposazona jest w o$wietlenie drogowe. W obszarze planowanych robét wystepuje takze
uzbrojenie terenu niezwigzane z potrzebami drogowymi w postaci: kabli telekomunikacyjnych,
energetycznych, sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej i wodociggowej. Zgodnie z art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6Zn. zm., istniejace w pasie
drogowym obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarka drogowa lub obstugg
ruchu, ktére nie powoduja zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie zakldcaja

wykonywania zadan zarzadu drogi, moga pozosta¢ w dotychczasowym stanie.
Badania gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, Ze projektowana inwestycja

nalezy do obiektow pierwszej kategorii geotechnicznej. Wyszczeg6lniono trzy warstwy

geotechniczne:

. [ warstwa geotechniczna- obejmujgca piaski pylaste, wystepujace w stanie
Sredniozageszczonym;

o [la warstwa geotechniczna- obejmujaca pyly piaszczyste, wystepujace w stanie
plastycznym;

. [Ib warstwa geotechniczna- obejmujaca gliny i pyty piaszczyste, wystepujace w stanie
twardoplastycznym

Niekontrolowane nasypy, z uwagi na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek, nie zostaty
ujete w rozporzadzeniu. Z tego wzgledu oraz z uwagi na domieszki piaskéw gliniastych i pytéw
piaszczystych sa bardzo wysadzinowe (patrz opracowanie ,Opinia geotechniczna do
projektu”). Laczna migzszo$¢ utworéw antropogenicznych waha sie w miejscach wiercen w
granicach od 0,7 (otwo6r nr 2) do 1,0 m (otwdr nr 1). Warunki wodne wzdtuz projektowanych
ciggdw komunikacyjnych s3 dobre, gdyz do zbadanej glebokosci 3,0m woda gruntowa

wystepuje jedynie w postaci sagczen. Grupe nosnosci podtoza przyjeto G3.

Przewidziana inwestycja obejmuje dzialki: 2 (pas dr powiatowej), 6/2, 38, 36 obreb

Laski Koszalinskie.



4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Na podstawie podjetych uzgodnien z Gming Biesiekierz oraz przepiséow
i normatywdw projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi:

e Szerokos$¢jezdni - 5,0m

e Szerokos$¢ poboczy gruntowych -0,75m

* Spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%
e Spadek poprzeczny poboczy- 8%

4.2 TRASA1PROFIL PODLUZNY DROGI

Poczatek odcinka robo6t zatozono na krawedzi drogi powiatowej, wyokraglajac
krawedzie tukami kotowymi o promieniu 10,0m. Koniec opracowania to km: 0+361,89.

Przedmiotowy projekt przewiduje nadanie statej szerokosci jezdni réwnej 5m oraz
wymiane nawierzchni. Do przebudowy przewidziano réwniez zjazdy na posesje i pola wzdtuz
przedmiotowego odcinka.

Szczegoty przedstawiono w cze$ci graficznej niniejszego opracowania.

Profil podtuzny zaprojektowano analizujgc istniejace rzedne terenu. Projektowana
niweleta zostata podniesiona 10-25cm w stosunku do istniejacego terenu. Spadek podiluzny
zostatl odwrocony od krawedzi drogi powiatowej tak aby woda opadowa nie dostata sie w pas
drogi powiatowej. Istniejacy profil jezdni wraz z projektowanym przedstawiono w czeSci
graficznej niniejszego opracowania.

Istniejace studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz naziemne zawory itp., nalezy
poddac regulacji wysokosciowej, dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanej niwelety.

Na przebieg wysokosciowy projektowanych nawierzchni jezdni wptyw miato:

- istniejaca niweleta jezdni drég krzyzujacych sie i istniejace rzedne
przylegtego zagospodarowania,

- wysokos$ciowy przebieg istniejgcych sieci,

- istniejgce zagospodarowanie terenu.

W przypadku ewentualnych rozbieznosci w rzednych na zjazdach, w celu
zachowania min. i max. dopuszczalnych pochylen na zjazdach, w wyjatkowych
sytuacjach zastosowa¢ mozna, takie zbiegi jak: zjazdy kolyskowe, tamanie niwelety
zjazdu, w skrajnych przypadkach zastosowanie progéw w postaci obrzezy o wysokosci
max. 4cm na dlugosci zjazdu, lub/i na granicy posesji, na dojSciach zastosowanie stopni.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca robét zobowigzany jest do sprawdzenia
istniejacych rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu skrzyzowan, zjazdéw i dojs¢ do
posesji. Nalezy zwroci¢ takze uwage na zjazdy nowopowstate miedzyczasie.

4.3 KONSTRUKCJA

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdow bedzie polegato na wykonaniu
nastepujgcych warstw:
* Warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm



* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
*  Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr.20cm

* Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem o klasie C1
5/2,0 gr. 25cm

Jezdnie i zjazdy obramowane zostaly opornikami 12x25cm wtopionymi.
Pobocza gruntowe :
*  Humus gr. 10cm

Projekt przewiduje wymiane warstwy nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,7-1,0m na
piasek.

Skrzyzowanie z droga powiatowa

Na styku istniejacej drogi powiatowej i nowoprojektowanej drogi gminnej zastosowano
geosiatke z widkien szklanych wstepnie nasgczong asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie
120kN/m, ktora nalezy utozy¢ po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni jezdni drogi
powiatowej, a nastepnie jej odtworzeniu.

Szczeg6t potaczenia przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

5. ROBOTY ZIEMNE

Podbudowy konstrukgcji jezdni, zjazdéw nalezy uktada¢ na podtozu zageszczonym do Wz=1.0.
W przypadku trudnosci w wuzyskaniu wymaganego wskaznika zageszczenia Wz=1,0,
zastosowa¢ nalezy metody, polepszajace zageszczalno$¢ gruntu, np. doziarnienie lub
stabilizacje chemiczna. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205. Zwraca sie
szczegblng uwage na konieczno$¢ witasciwego zageszczenia dna koryta przed wykonaniem
konstrukcji poszerzenia. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy zachowaniu
szczegOlnej ostroznosci, po przeprowadzeniu probnych przekopdw w celu ustalenia lokalizacji
siecl.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy prowadzeniu prac w poblizu istniejacych
budynkéw, ogrodzen, itp. Prace ziemne w bezposrednim sasiedztwie budynkéw nalezy
wykonywac odcinkami o dtugosci ok. 1-1,5m recznie, ze szczeg6lng ostroznoscia. Zageszczanie
wykonywac recznymi zageszczarkami, bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Wykonawca, o ile wymaga¢ tego beda warunki terenowe i pogodowe, wykona urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania robo6t ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w
calym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistychi nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i

sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie



wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu, koryta w czasie postepu robot
ziemnych. W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub innych Zrédet wody, odstonietych
przy wykonywaniu robét ziemnych (w tym niezinwentaryzowane nigdzie drenaze), nalezy
uja¢ je w rowy lub igtofiltry i odprowadzi¢ do np. beczkowozéw, a dla drenéw wykonac
stosowne przetgczenia. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych. Odprowadzenie wod, podczas prowadzenia robdt, do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajacych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi instytucjami
oraz uzyska zgody od wiasciciela terenu.

» Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé

recznie. Przed przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy zgtosi¢
ten fakt odpowiednim gestorom sieci. W przypadku odkrycia kabli pod planowanymi
nawierzchniami przeznaczonymi do ruchu kotowego kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi i ewentualnie zaglebi¢ na wymagang gtebokos¢. Czynnosci te wykonac
w porozumieniu z wtascicielem sieci.

Szczegb6towa ochrong nalezy objac¢ znaki osnowy geodezyjne;j.

6. INFORMACJE UZUPEENIAJACE

- Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczgco
oddziatywujacych na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczennstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Nie zalicza sie bowiem do Zadnego
z przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.10.213.1397 z
pozn.zm.). W zwigzku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

- Planowane roboty budowlane podlegaja obowigzkowi zgtoszenia na podstawie ustawy Prawo
budowlane - art. 30 ust. 1 w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 (przebudowa drog).
- Planowane roboty nie znajduja sie na obszarach chronionych na podstawie ustawy o ochronie

przyrody, w tym obszarach Natura 2000.

Opracowata:



