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Przedmiar robat

Przebudowa drogi gminnej w Nowych Bielicach

Strona 2/6

Nr 8T

D-01.0L.01/D-0F

|P0dstawa, pis robdt

Jm

Roboty pomiarows przy liniowyck: robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninmym

Hos¢

i

01.01a
194,70/1000 lkm 0.2
34,57/1000 ki 0,0
razem | km 0.2
2 |D-01.01.01/D-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym_powykonawcza
01.01a analogia
194,70/1000 km 02
34,57/1000 km 0,0
. razem | km 0,2

SB k i il ‘
3 |D-01.02.01/D-01 |Mechaniczne karczowanie kezewow gestych powyzej 60% powierzchni
02.01a . :
0,1 ha 0,1
: razem | ha 0,1
4 |D-01.02.01/D-01l8cigeie z karczowaniem drzew o 41.56-65cm i pni z wywiezieniem dluzyc, karpiny i galezi wraz z
02.01a zasypaniem dotow
1 szt 1,0
razem | Szt 1,0
4.1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65cm
1 szt 1,0
razemi sz L
4.2 Wiwozente karpiny na odleglo$é 2iom
1%0,65 mp 0,7
razem | mp 0,7,
4.3 Wiwotenie gatezi na odleglosé 2km
1*1,95 mp 2,0
tazem | mp 2,0
44 Wywozenie diuzye na odleglodé 2km
1#0,58 mp 0.6
razem| mp 0,6
4.5 materiat do zasypania doféw_piasek
07 m3
m3
D-01.02.02 |Usuniecie warstwy humusu i demiay grubosci 30em, z wywozem nadmiaru na odklad na odlegode do Skm
81 m3 81,0
razem | m3 81,0
5.1 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkan przedsigbiemyfni o pojemnosci tyiki
1,20m3 z ransportem wobky samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegtosé do 1km
81 m3 81,0
razem| m3 81,0
5.2 Naklady uzupelniajgee do tablic 0201-0213 za katde dalsze rozpoczgte 0,5km odleghodci transportu ponad
an, samochodami samowyladowczymi na odleglodé ponad Ik po terente lub drogach gruntowych, grunt
kategorii I-IT .
(Krotnosé= 8)
81 m3 81,0
swykorzystanie na miejscu budowy do plantowania i humusowania terent 21 m3 -21,0
razem | w3

6 D-01.02.04 |Przycigoie mechaniczne nawierzehni z mas mineralno-asfaltowych na glebokodé do Sem na styku
polaczenia starej nawierzehni z nowa )
5 m 5.0
razemij m .50
6.4 Cigcie mechaniczne nawierzchmi z mas mineralno-asfaltowych na glebokoic Sem
3 m 5,0
razem m 50
6.2 Transport gruzu z terenu rozbiorid samochodem cigzarowym na odleglo$é 1km mechanicznie ladowanego i
wpladowanego
01 m3 0,1
razem | m3 0,1
7. D-05.03.1t |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4cm
5,0*1.5 m2 1,5
razem | m2 7.5
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Przedmiar robét Strona 3/6
Przebudowa drogi gminnej w Nowych Biclicach
Nr NrST Podstawa, opis robdt Im Hosé
7.1 Roboty remontowe z wywozem materiain z rozbidrki - frezowanie nawierzchni bitumicanef o grubolci do
dom
3, 0%1,5 m2 7.5
razem | m2 7.3
8 D-01.02.04 - [Rozebranie nawierzehni z kostki betonowej gr. 8 z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora
13,92+12,25 m2 26,2
razem | m2 26,2
8.1 Rozebranie rgczne nawierzchni z kosthi betonowej na podsypce piashowej (analogia)
13,92+12,25 ) m2 26,2
razem| wmd 26,2
8.2 Wywiezienie pozyskanego materialy z tevenu rozbidrki samochodem dostawczym przy recznym
zafadowaniu § wyladowaniu
(13,92+12,25)%0,08 m3 2.1
. razem [ m3 2,1
9 D-01,0204 |Rozbiérka mechaniczna podbudowy o grubodei 15em z tlucznia wraz z wywiezieniem gruzu
13,92+12,25 m2 26,2
razem | m2 262
9.1 Rozbidrka mechaniczna podbudowy o grubofei 10cm z thucznia
139241225 m2 26,2
razem | m2 26,2
9.2 Rozbidrka mechaniczna podbudowy z tucznia - dalsze 2cm grubosel
13,92+12,25 m2 26,2
tazem | m2 26,2
2.3 Transport gruzu z tereny rozbicrki samochadem cigzarowym mechanicznie ladowanego i wyladowanego
(13,92+12,25)%0,15 ' m3 39
razem | m3 3.9
10 D-01.02.04  {Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika, wraz z cokotem, transpor gruzu w migjsce wybrane
przez Wykonawce :
50 m 50,0
razem | m 30,0
9.1 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kqtownika,
50 m 30,0
razem m 50,0
0.2 Rozebranie cokofu betonowego .
50%0.2%0.8 m3 8,00,
. razem | m3 8,00
0.3 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglo§é Ian mechanicznie Indowanego i

Ve

D-02,01.01

wyfadowanego
8

i AR At i x
bokogei 3,0m, % transportem urobku w

) R

‘Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kategori m

Fala

1 do gig
miejsce wybrane przez Wykonawce
16184246 m3 1,864.0
razem | m3 1.864,0
il Roboty zienme w gruncie kategorii I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnofci fyzki 1,20m3
z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-151 na odieglosé do 1,0k
1618+246 m3 1.864,0
. : razem | m3 1.864,0
1.2 Naktady uzupelniajqee do tablic 0201-0213 za katde dalsze rozpoczgte 0, 5km odleglosci transportu ponad '
T, samockodami samowpladowczymi na odleglost ponad Hon po terenie Jub drogach gruntowych, grunt
kategorti I-I1 :
(Krotno$é= 8)
1618+246 m3 1.864,0
razem i m3 1.564,0
12 D-02.03.01 (Wykonanie nasypow wraz z zaggszozeniem, pozyskaniem gruntu kategori L,
963+122 m3 1.085,0
razem | m3 1.085,0
2.1 Formowanie | zageszezanie spycharkami nasypdw o wysokesci do 3,0m w gruncie kategorii I-IT
963+122 "3 1.085,0
razem | m3 1,085,0
i22 Koszt zakupu grunty na nasyp - piasek o
(963 +122)*1,08 m3 11718

TR

Prbﬁibwahie i zagqszczénie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie
kategorii II-V1
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Przedmiar robot Strona 4/6
Przebudowa drogi gminnej w Nowych Bielicach
Nr NrST - {Podstawa, opis robdt Jm Tlod¢
1265,34+109,02 m2 1.374 4
razem | m?2 1374 4
14 |D-04.04.002/D-0 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubosé warstwy po zaggszezeniu
4.05.01a - 25¢m_jezdnie
1265,34 m2 1.265,3
razem | ml 1.265,3
15 |{D-04.04.00a/D-0 |Podbudowa z gruntu stebilizowanego cementem (25kg cementu na Im2), gruboéé warstwy po zageszczeniu
4.05.01a - 15cm_zjazdy
105,02 m2 109,90,
. . razem| m2 1090
16 D-04.04.02b  |Podbudowy z kruszyw lamanych grubo$é warstwy po zaggszezeniu 20cm
1265,34+109,02 m2 1.374.4
razem | m2 1.374.4

21

17 D-05.03.05b  [Warstwa wigzaca z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70gr. 5cm wraz 2 oczyszezeniem i skropieniem
podioza :
1265,34 m2 1.2653
razem | m2 1.265,3
7.1 D-04.03.01  [Mechaniczie oczyszczenie nawierzehni nieulepszanef
1265,34 ‘ m2 1.265,3
razem | m2 1.265,3
7.2 D-04,03.01  |Skropienie nawierzchni asfaltem
126534 2 1.265,3
razem| m2 1.265,3
17.3 Nawierschnia z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigigea o gruboscl
po zageszezeniu Som
126534 m2 12653
razem | m2 1.265,3
18 D-05.03.05a |{Warstwa $cieralna z BETONU ASFALTOWEGO AC11$ gr. 4cm wraz z oczyszezeniem i skropieniem
podtoza
1265,34 m2 1.265,3
razem | m2 1.265,3
18.1 D-04.03.0]  |Mechaniczne oczyszczenie nawlerzchni wlepszonef z bitumu
1265,34 ’ " 1.265,3
razem | m2 1.265,3
152 D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni asfaltem
1265,34 m2 1.265,3
razem | m? 1.263,3
18.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa Seieralna o grubofei po zageszczeniu 4cm
‘ 126534 m2 1.265,3
razem | m2 1.265,3
1% D-05.03.23  |Nawierzchnie 7 kostki brukowej kolorowej betonowej grubodei 8cm na podsypce cementowo-piaskowei
wypetnieniem spoin piaskiem_zjazdy
109,02 m2 109,0
razem [ m2 1090
20 | D-05.03.26a/D-0 {Utozenie geosiatki z wiokien szklano-weglowych wstepnie przesaczonych asfaltem o wytrzymatosei na
503.26g  |rozcisganie 120/120 kN/m (na polaczeniu starej i nowsj nawierzchni)
5%2 m2 10,0
razem | m2 10,0
20.1 Mechaniczne oczyszczenie i skropiente emulsig asfaltowg na zimno podbudowy lub nawlerzchni
betonowej/bitumicznej przy zutyciu emulsyi 0,3kg/m2
542 m2 10,0
razem | m2 10,0
202 Warstwa przeciwspehamiowa pod warstwy bitumiczne z geosyntetyku
5*2 m2 10,0

wezniki betonowe najazdowe o wiﬁniarach ]5x2 ém, z wy.l;onamem tawy e m;nwej,.ﬁa podsypee
cementowo-piaskowej-analogia

" D-06.01.01

117,10 m 117,1
razem m 1171
22 D-08.01.01b |Oporniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25cm na podsypee cementowo-piaskowej i fawie betonowej
z bet. C12/15
188,91+185,42470+10 m
razem | m

H.umuéowaﬁiemv ub, 106m i obsianiem pm’;fiel’zchni zielehcdw
(18+3)/0,1

m2
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Sirona 5/6

Przedmiar robdt
Przebudowa drogi gminnegj w Nowych Bielicach
Nr Nr 8T Podstawa, opis robdt Jm Hos¢
razem | ml 210,0
231 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp | dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w
gruncie kategovii I-1If
(18+3)/0,1 m2 210,0
razem | m2 2100
23.2 Humusowanie skarp, poboczy i zieleficéw z obsianiem przy grubofci warstwy humusu Jem - analogia
(18+3)/0,1 m2 210,0
razem | m2 2100
23.3 Dodatek za kazdy nastgpny 1ecm humusy przy humusowaniu skarp, poboczy, zieleficow z obsianiem -
‘ analogia
(Krotnoét= 5}
(18+3)/0,1 ml 210,0
razem{ m2 210,80
24 Ukladanie w wykopie rur ochronnych 2-dzietnych z PCW o $rednicy do 110mm na istnigjace kable
294,83 m 294 8
. razem | m 2948
25 -D-03.02.01 |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1 ' ' szt 19
razem | szt 1,0
26 D-03.02.00  |Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych '
4 :va) 4,0
. razem | szt 4,0
27 D-07.06.01b  |Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowe]j w ramkach z katownika na stupkach stalowych-catod¢ na
fundamencie betonowym z cokolem 0,2x0,3m - siatka z odzysku
50 m 50,00
) razem i1} 50,00
27.1 Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
50 ‘ i 50,00
razem | m 50,00
272 Ogrodzenie z siatki o wysokofci 1,5mw ramach, na shipkach stalowych z rur o Srednicy 70mmw rozstawie
3m, obsadzonych w gniazdach cokotdw
50 m 50,00
razem| m 50,00
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Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej w Nowych Biglicach

Strona 6/6

D-01.01.01/D

Hosé Wartod¢

-01.01.01a

réwnmnym _puwykonawcza ana!ogla

Roboty pomiarowe przy 11n10Wych f;)boféch znlemnych, na drogach w terenie km 02
-01.01.01a Iréwninnym
2 |D-01.01.01/D {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach znemnych na drogach w terenie km 0,2

Mechamczne karczowanie krzewbw gestych powyzej 60% powierzehni

D-01.02,02

karpiny i gatezi wraz z zasypaniem doféw
Py

Usuni¢eie werstwy humusu i daminy grubosci 30cm, z wywozém nadmiar na
odklad na od]cgioéc do Skm

3 |D01.02.01/D ha 0,1
01.02.01a

4 |D-01.02.01/D|Sciecie z karczowaniem drzew o 4r.56-65¢m 1 pni z wywiezieniem dluzye, szt 1,0
-01.02.01a

m3

D-02.01.01

gruzu w migjsce wybrane przez Wykonawce

Wykonanie wykopdw mechanicznie w grancie kategori Il do glgbokedci 3,0m, z
transportem urobku w migjsce wybrane przez Wykonaweg

6 | D-01.02.04 |Przycigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokosé | m 50
do Sem na styku polaczenia starej nawierzchni z nowa

7 | D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosei dem m2 1.5

8 D-01.02.04 {Rozebranie nawierzchni z kostki betonowei gr. 8 z wywiezieniem w miejsce m2 26,2
wskazane przez Inwestora

9 | D-01.02.04 Rozbidrka mechaniczna podbudowy o grubodei 15em z thucznia wrazz m2 26,2
wywiezienlem grezy

10 | D-01.02.04' |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika, wraz z cokolem. franspor | m 50,0

D-02.03.01

Wykonanie nasypdw wraz z zaggszozeniem, ;Jozyskaniem gruntu kateg il

D-04.0101

Profilowanie i zaggszezanie mechamczne podioza pod warstwy kunstrukcy]ne
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

D-04.05.01a

grubodé warstwy po zaggszezeniu - 15cm_zjazdy

14 | D-04.04.00a/ [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementer (25kg cementu na 1m?2), m2 1.265,3
D-04.05.01a |grubosé warstwy po zageszezeniu - 25¢m_jezdnie
15 | D-04.04.00a/ |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), m2 109,0

D-04.04.02b

pD zaggszezeniu 20cm

m2

12653

D-05.03.26g

asfaltem o wytrzymatoéei na rozciaganie 120/120 kN/m (na polaczeniu starej i
nowej nawierzehni)

17 | D-05.03.05b Warshwa wigzyca 2 BETONU ASFALTOWEGO ACL6W 50/70gr SCm WIAZ Z
oczyszezeniem i skropieniem podioza

18 | D-05.03.05a {Warstwa Scieralna z BETONU ASFALTOWEGO AC118 gr. 4cm wraz z m2 1.265,3
oczyszezeniem i skropieniem podioza

19 | D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej betonowej grubosci 8cm na podsypee| m2 109,0
cementowo-piaskowe]j wypelnieniem spoin piaskiem_zjazdy

20 | D-05.03.26a/ {Ulozenie geosiatki z widkien szklano-weglowych wstgpnie przesgczonych m2 10,0

cementowo-piaskowej i tawie betonowsj z bet. C12/15

D- 08.01.01b {Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem lawy m 117,1
betonowej, na podsypee cementowo-piaskowsj-analogia
22 | D-08.01.01b |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25¢m na podsypee m 4543

stalowych-catoéé na fundamencie betonowym z coko}em 0,2x0,3m - siatka z
odzysku

23 | D-06.01.01 [Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni zieleficdw m? 210,0

24 Uktadanie w wykopie rur ochronnych 2-dzielnych z PCW o drednicy do 110mm | m 294.8
na istniejgee kable

25 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa wiazéw kanalowych szt 1,0

26. | D-03.02.01 |Regulacja zaworéw. wodociagowych i gazowych szt 4,0

27 | D-07.06.01b [Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach z katownika na s}upkach m 50,00




