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1. w.ścieralna z betonu asflatowego  AC11 S gr.4cm
2. w.wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70  gr.5cm
3. podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm
4. w. ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem o klasie C1 5/2,0 gr. 25cm
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 7. opornik betonowy 12x25cm
 6. podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 5cm
 5. ława betonowa z betonu C12/15
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 9. humus gr.10cm

E
 9. humus gr.10cm
10. nasyp Wz=1.0_piasek
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1. w.ścieralna z betonu asflatowego  AC11 S gr.4cm
2. w.wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70  gr.5cm

11. geosiatka z włókien szklanych wstępnie nasączona asfaltem o wytrzm. na rozciąganie 120kN/m
3. podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm
4. w. ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem o klasie C1 5/2,0 gr. 25cm
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10. nasyp Wz=1.0_piasek

10. nasyp Wz=1.0_piasek

10. nasyp Wz=1.0_piasek

Szczegół konstrukcyjny
-opornik 12x25cm  skala 1:25
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Szczegół konstrukcyjny
-połączenie nowej nawierzchni z istn. dr powiatową skala 1:25
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