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Rodos 6.8.38.2 [8547] - Rekomendacja SKB

Przebudowa drogi gminnej w Laskach Koszalinskich

Przedmiar robét

Strona 2/5

“15-01.02.01/D01

fie
SEna T T Roboty pomisFowes i n T T
1 |D-01.01.01/D-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0l.01a
382,89/1000 km 0.4
razem | km 0,4
2 |D-01.01.01/D-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym_powykonawcza
01.01a analogia
382,89/1600 km 04
razem 0,4

km

3 Karczowaniem pni o &.76-100cm z wywiezieniem i z zasypaniem dofow
0H2.01a
1 szt 1,0
razem | szt 1,0
3.1 Karczowanie prd o frednicy 76-100cm koparkg podsighierng w gruntach o normalnej wilgotnosci
kategorii -1V
K szt 1,0
razem | szt 1,0
3.2 Wywozenie karpiny na odleglosé 2km
1*0,88 mp 0.9
Tazem | mp 0,9
313 materiot do zasypania doldw_piach
1%0,88 m3 0.9
razem | m3 0,9

dem
25,0%1,5

[a R s i
4 D-01.02.04 |Rozebranie siupkéw do znakéw do ponownege wykorzystania
1 | sz, 1,0
‘ ' razem | szt 1,0
4.1 Rozebranie shipkdw do makdw '
1 szt 1,0
razem | szt 1,0
4.2 Wiwéz domu z terens rozbidrld samochadem skrzpniowym na odlegio¢ do 1 fan z zatadunkiem |
wyladunkiem rgcznym
1 sz, 10
. razem | szl 1,0
5 D-01.02.04 |Zdjecie znakéw zakazu, nakazn, ostrzegawezych i informacyjnych do ponownego wykorzystania
1 ’ : szt 1,0/
) razem | szt 1,0
6 D-01.02.04 |Przycigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokosé do Sem na styku dr
powiatowej i nowsj dr gminngj
25 m 25,0
razem| m 25,0
6.1 Cigcie mechanicane nawierschni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é Sem
25 - " 25,0
razem| m 25,0
6.2 Transport gruzu z tevenu rozbidrki samochodem cigiarowym mechanicznie fadowanego | wyladowanego
25%0,05*0,05 m3 0,1
razem | m3 4,1
7 D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4em
25,0*1,5 ml 37.5
razem | m2 37.5
7.1 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki - frezowanie nawierzehni bitumicznej o grubosei do

D02 080 1 b Mt i e i - R
8 D-02.01.01  |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategori II do glebokosci 3,0m, 2 tratisportem urobku w

migjsce wybrane przez Wykonawce

20135 m3 20150
razem| m3 20150

8.1 Roboty ziemne w gruncie kategorit Il wykonywane kopatkami podsighiernymi o pojemnosci Iyzki I,20m3 :

z transporiem urobku samochodami samowyladowezymi 10-15t na odleglofc do I, Qfom

2015 m3 2.015.0
razem| m3 2.015,0
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Przedmiar, robot
Przebudowa drogi gminnej w Laskach Koszalifiskich
Nr NrST Podstawa, opis robot Jm Togé
82 Naklady uzupelniajgee do tablic 0201-0213 za katde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglofci transportu ponad
1iom, samochodan samowyladowezymi na odleglosé powad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt
kategorit I-IT
(Krotno$é= 8)
2015 m3 2.015,0
razem | m3 2.015,0
9 D-02.03.01  Wykonanie nasypéw wraz z zaggszezeniem, pozyskaniem gruntu kategori I, pozyskaniem gruntu
1161 m3 1.161,0
razem| m3 1.161,0
2.1 Formowanic | zaggszezanie spycharkami nasypéw o wysokofci do 3,0m w gruncie kategori: 134
lig! m3 1.161,0
. : razem | m3 11610
9.2 Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
m3 1.253,9

161*1,08

‘\'v..é 2 Bl

Profilowanie i zaggszozanie mechaniczne padioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie

1171,55+654,32+38,05+20,09
25,19427+17+16,42+8,9+8,9+17,72+7,95+14,98+14,66+16,3 9423,08+9,87

14 D-34.01.01
kategorii I-VI
1171,55+694,32+38,05+20,09 m2 1.924,0
95, 19+27+17+16,42+8,048,9+17,72+7,95+14,98+14,66+16,59+23,08+9.87 m2 2083
: razem | m2 2,1323
11 |D-0#.04.00e/D-0 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubodt warstwy po zaggszczeniu
405.01a  -[-25cm
1171,55+694,32-+38,05+20,09 m2 1.924.0
25, 19427+17+16,42+8,9+8,9+17,72+7,95+14,98+14,66+16,59+23,08+9,87 m2 2083
razem | m2 21323
12 D-04.04.02b  {Podbudowy z kruszyw tamanych grubodé warstwy po zaggszezeniu 20cm
m2

m2

u{"ﬁ e S S A 2
13 D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70gr. Sem wraz z oczyszezeniem i skropieniem
podioza
1171,55+694,32+38,05+20,09 ‘m2 1.924,0
2519427+ 17+16,42+8 9+8,9+17,72+7,95+14,98+14,66+1 6,59+23,08+9,87 m2 2058,3
razem | m2 21323
13.1 D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzehni nieulepszonef
1171,55+694,32438,05+20,09 - m2 1.924,0
25, 19427+ 17+16,42+8,9+8,9+17,72+7,95+14,98+14,60+16 59+23,08+9,87 m2 208,3
razem | m2 21323
13.2 D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni asfaliem
' H71,55+694,32+38,05+20,09 m2 1.924,0
25,I9+2?+I7+16.42+8,9+8,9+17,72+7,95+14,98+I4,66+]6,59+23,08+9,87 m2 208,3
razem | m2 2.132,3
13.3 Nawierzchiia z mieszanek mineralno-bitumicanych asfaltowych standard 1 - warstwa wigzqca o grubosci
po zageszezeniu Som
1171,55+694,32+38,05+20,09 . ma 1.924,0
25, 19427+ 17+16,42+8,9+8,9+17,7247,95+14,98+14,66+16,59+23,08+9,87 m2 208,3
razem | m2 2.132,3
14 D-05.03.05a Wof::ﬁstwa dcieralna z BETONU ASFALTOWEGO AC118 gr. 4em wraz z oczyszezeniem i skropieniem '
podloza
1171,55+694,32+38,05+20,09 m2 1.924.0
25,19+27+17+16 42+8,9+8,9+17,72+7,95+14,98+14,66+16,59-+23,08+9,87 m2 208,3
) razem | m2 2.132,3
14.1 D-04.03.01  |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonef z bitumu
H71,55+694,32+38,05+20,09 m2 1.924.0
25,19+427+17+16,42+8,9+8,9+17,72+7,95+14,98+14,66+16,59+23,08+9,87 m2 208,3
razem | m2 21323
142 D-04.03.01  |Shropienie nawierzchni asfaliem
171,55+694,32+38,05+20,09 m2 1.924,0
25, 19427+ 17+ 16,42+8,9+8,9+17,7247,95+14,98+14,66+16,59+23,08+9,87 m2 208,32
razem | m2 2,132,3
14.3 Nawierzchmia z mieszanck mineraino-bitumicznych warstwa $cieralna o grubosci po zageszczenin 4em
1171,55+694,32+38,05+20,09 m2 1.924,0
23,19+27+17+16,42+8,948,9+17, 7247,95+14,98+14,66+16,59+23,08+9,87 m2 208,35
razem | m2 2,132,3
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Przebudowa drogi gminnej w Laskach Koszalinskich
Nr NrST Podstawa, opis robdt Jm Tlodé
15 |D-05.03.26a/D-0 {Ulozenie geosiatki z widkien szklano-weglowych wstepnie preesaczonych asfaltem o wytrzymatodei na
5.03.26i rozcigganie 120/120 ¥N/m {na polaczeniu z dr powiatowa)
25,0%2,0 ' m2 50,0
razem | m2 50,0
15.1 Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulyfg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej przy zutyeiu emulsji 0,3kg/m2
25,0%2,0 : m2 30,0
razem | m2 50,0
152 Warstwa przeciwspekaniowa pod warsowy bitumiczne z geosyntetyku

23,0%2,0

16

D- 08.01.01k

e gt

Op
zbet. C12/15
769,26 '

orniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypee cementowo-piaskowej i tawie betonowej

D-06.0101 |Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzehni zieleficow
45/0,1 : m2 450,0
: razem | m2 450,0
17.1 Plantowanie powierzchni (obrobiente na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w
gruncie kategorii IIIT o
45/0,1 m2 450,0
. : razem | m2 4500
17.2 Humusowanie skarp, poboezy i zielaficéw = obsianiem przy grubosci warstwy humusu Sem - analogia
45/0,1 m2 450,0
razem | m2 450,0
17.3 Dodatek za kady nastgpny Iom humusu prey hunusowaniy skarp, poboczy, zieleficéw z obsianien -
analogia
(Krotno$é= 5)
45/0,1 m2 430,0
razem ! m2 450,0
18 D-03,02.01 |Regulacja pionowa whazow kanatowych
7 szt 7,0
razem | SZi 70
19 D-03.02.01 |Regulacja zawordw wodociggowych i gazowych
3 szt 3,0
razem | Szt 3,0
20 Ukladarie w wykopie rur ochronnyeh 2-dzielnych z PCW o frednicy do 110mm na istniejace kable |
m 212,000
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Przebudowa drogi gminnej w Laskach Koszaliiskich

Kosztorys ofertowy

D-01.02.01/D
-01.02.01a

D-01.02.04

réwnmnym _powykonawcza analogia

Rozebranie s{upkéw do znakow do ponownego wykorzystama

D-01 01 01/D Roboty ponnarowe przy hmowych robotach z;emnych na drogach w terenle km
-01,01.01a jréwninnym
2 | D-01.01.01/D [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenic km 04

D-02.01.01

‘Wykonanie wykopdw mechamczme w gruncxe kategort 1 do gl¢bokoém 3,0m, z
transportem urobku w migjsce wybrane przez Wykonaweg

5 | D-01.02.04 |Zdjgcie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych do 1,0
ponownego wykorzystania
6 | D-01.02.04 |Przyciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokodé [ m 25,0
: do Scm na styku dr powiatowej i nowej dr gminnej
D-03,03.11 -|Frezowanie m2 37,5

D-02.03.01

D-04.01.01

Wykonanie nasypbw wraz z zaggszozeniem, pozyskaniem gruntu kategori I,
pozyskaniem grantil

Profilowanie i zag@szcz,ame mechamczne pecilnia pud warstwy konstrukcy_]ne
nawierzchni w gruncie kategorii I-VI

m3

i
D-05.03.05b

[Warstwa wiazaca z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70gr. Sem wraz 2

oczyszezeniem i skropieniem podloza

11 | D-04.04.00a/ |Podbudowa = gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na im2), m2 2.1323
D-04.05.01a {grubosé warstwy po zaggszezeniu - 25cm
12 | D-04.04.02b [Podbudowy z kruszyw tamanych grubogs warstwy po zageszezeniu 20cm m2 2.132,3

D-05.03.26i

D- 08.01.01b

asfaltem o wytrzymalosei na rozciaganie 120/120 kN/m (na potaczeniu z dr

powiatows)

Oporniki betonowe wiopione o wymlarach 12x25cm na podsypce
cementowo—plaskowej i tawie betonowej z bet. C12/15

[4 | D-05.03.05a |Warstwa fcieralna z BETONU ASFALTOWEGO ACI1S gr. 4em wraz 2 m2 2.132.3
oczyszezeniem i skropieniem podioza
D-05.03.26a/ |(Hozenie geosiatki z wiokien szklano-w@glowch wstepnie przesaczonych m2 50,0

na istniejace kable

17 | D-06.01.01 Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni zielehobw 450,0
18 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa wlazdw kanatowych szt 70
19 | D-03.02.01 |Regulacja zawordéw wodociagowych i gazowych szt 3,0
20 Uktadanie w wykopie rur ochronnych 2-dzielnych z PCW o drednicy do 110mm | m 212,000




