Przedmiar Robot

Obiekt Powigzanie lokalnego uktadu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami
ekspresowymi S6 i S11 - polaczenie m. Stare Bielice z podstrefa Koszalin SSSE.

Branza Drogowa

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
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Powiazanie lokalnego uktadu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - potaczenie m. Stare Bielice z podstrefa

Koszalin SSSE.
Nr Specyfikacja Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
I. Drogi gminne odc. GE, EF5-H3; AB, CD
D-M-00.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym km 1.70
D-01.02.02 1.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny
2 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu grubosci 50cm, z wywozem nadmiaru na odktad w miejsce m2 | 7.606.00
wybrane przez Wykonawce
D-01.02.01/D-01.02. | 1.3. Usuniecie drzew i krzewow
Ola
3 D-01.02.01/D-01.02. Sciecie z karczowaniem drzew o $r.56-65cm i pni z wywiezieniem dhuzyc, karpiny i gatezi szt 5.0
Ola wraz z zasypaniem dotéw
4 D-01.02.01 Karczowanie pni o §rednicy 66-75cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez szt 1.00
Wykonawcg wraz z zasypaniem dotow po kaczowaniu gruntem pozyskanym z dokopu
5 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia $rednich od 31-60% powierzchni ha 0.04
D-01.02.04/D-05.03. | 1.4. Roboty rozbiérkowe
11
6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych grubosci 12.5cm z wywozem materiatu | m2 46.50
z rozbiorki w miejsce wybrane przez Inwestora
7 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce m2 | 1.558.00
wybrane przez Inwestora
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa/destruktu/gruzu gr.30cm z materiat zabezpieczony do m2 | 3.945.00
ponownego wbudowania
9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm z wywozem materiatuz | m2 | 1.137.10
rozbiorki w miejsce wybrane przez Inwestora
10 D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej z wywozem materiatu z m 35.00
rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
D-02.00.01 2. ROBOTY ZIEMNE
11 D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kategori I-II do glebokosci 3,0m z transportem | m3 | 2.890.00
urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
12 D-02.03.01 ‘Wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I m3 | 612.00
3. PODLOZE I PODBUDOWY
13 D-04.01.01 Koryta o glebokosci 40cm pod zjazdy oraz skrzyzowania wykonywane mechanicznie w m2 | 728.10
gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce
wybrane przez Wykonawceg
14 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w | m2 | 8.865.70
gruncie kategorii I-VI
15 D-04.04.00a Ulepszenie podtoza warstwa kruszywa niezwigzanego, zaggszczana mechanicznie o grubosci m2 | 216.20
po zageszczeniu 10cm CBR min.20%
16 D-04.04.00a Ulepszenie podtoza warstwa kruszywa z rozbiorki niezwigzanego, zaggszczang mechanicznie o m2 | 7.122.40
grubosci po zageszezeniu 15cm
17 D-04.05.01a Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$¢ warstwy po m2 | 8.046.10
zageszezeniu 15cm
18 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm m2 | 216.20
19 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 | 8.046.10
20 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm m2 | 703.40
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Powiazanie lokalnego uktadu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - potaczenie m. Stare Bielice z podstrefa

Koszalin SSSE.

Nr Specyfikacja Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE

21 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej bez faz grubosci 8cm na podsypce m2 | 7.870.70

cementowo-piaskowej wypeltnieniem spoin piaskiem

22 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm na podsypce m2 | 873.10

cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem
D-06.00.00 5.ROBOTY WYKONCZENIOWE

23 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawa przy grubos¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie | m2 | 1.779.30
D-07.00.00 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

24 D-07.01.01 Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za m2 30.86

pomoca mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie

25 D-07.02.01 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do szt 19.00

0,3m2

26 D-07.02.01 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych i miejscowosci o szt 1.00

powierzchni ponad 0,3m2

27 D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm szt 19.00
D-08.00.00 7. ELEMENTY ULIC

28 D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej o m 93.30

przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej

29 D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem tfawy betonowej o m |3.797.00

przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej

30 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6cm na podsypce m2 | 216.20

cementowo-piaskowej grubosci Scm

31 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m 206.30

spoin zaprawa cementowa
D-10.00.00 8. INNE ROBOTY
32 Wykonanie murka oporowego z gotowych katownikow wspornych m 54.00
zelbetowych utozonych na tawie z betonu C12/15 gr.15c¢cm i podsypki cementowo-piaskowej
1:4 gr.5cm wraz z zabezpieczeniem skarp wykopu.

33 Utozenie rur ostonowych o $rednicy 110mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem m | 1.290.0

otwartym w gruncie kategorii I-III z wykopem i zasypaniem - usunigcie kolizji

34 Zabezpieczenie sieci gazowej plytami zelbetowymi petnych o powierzchni ponad 3,0m2 m2 45.00

35 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 5.00

Razem
Podatek VAT 23.00%
Ogolem kosztorys
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Powiazanie lokalnego uktadu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - potaczenie m. Stare Bielice z podstrefa
Koszalin SSSE.

Nr

Opis

L. Drogi gminne odc. GE, EF, HJ, AB, CD

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-M-00.00.00

1.1. Roboty pomiarowe

1.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny
Nr ST: D-01.02.02

1.3. Usunigcie drzew i krzewow
Nr ST: D-01.02.01/D-01.02.01a

1.4. Roboty rozbiorkowe
Nr ST: D-01.02.04/D-05.03.11

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.01

3. PODLOZE 1 PODBUDOWY

4. NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.00.00

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

7. ELEMENTY ULIC
Nr ST: D-08.00.00

8. INNE ROBOTY
Nr ST: D-10.00.00
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Powiazanie lokalnego uktadu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - potaczenie m. Stare Bielice z podstrefa

Koszalin SSSE.

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 | Betoniarze gr.IT r-g 39,01

2 |Betoniarze gr.III r-g 19,53

3 Brukarze gr.Il r-g 3,14

4  Monterzy gr.Il r-g 1.728,6

5 |Robocizna razem r-g 13,36

6 |Robotnicy r-g | 16.623,97

7 |Robotnicy gr.I r-g 713,51

8 |Robotnicy gr.II r-g | 1.898,28

Razem

21.039,4
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Powiazanie lokalnego uktadu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - potaczenie m. Stare Bielice z podstrefa

Koszalin SSSE.

Lp Nazwa Jm | Ilo$¢ | Cena | Warto$¢
1 |Beton zwykty m3 | 293,15
2 |Cement portlandzki 35 t 323,83
3 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,08
4 |Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 2,49
5 |Gruz z betonu zwirowego m3 0,86
6 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,82
7 Kostka brukowa betonowa 6¢cm kolorowa m2 | 220,52
8 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 890,56
9 Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 |8.028,11

10 Krawedziaki iglaste k1.1 m3 4,02

11 Krawezniki betonowe drogowe szary 15x22cm m |3.872,94

12 Krawezniki betonowe drogowe szary 15x30cm m 95,17

13 Kruszywo tamane 0/31.5mm t 13.904,74

14 'Masa chemoutwardzalna kg 97,21

15 Miat kamienny t 3,09

16 |Mikrokulki odblaskowe kg 10,8

17 |Nasiona traw kg 21,35

18 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 210,43

19 [Piasek m3 | 1.167,64

20 |Plyty drogowe zelbetowe petne m2 44,11

21 |Pospotka 0-31,5mm m3 | 411,96

22 |Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 0,93

23 Rura "AROT" éred. 110 mm m 1.290,

24 |Shupki drewniane iglaste m3 0,19

25 |Shupki z rur stalowych kg | 372,97

26 | Tablice znakow drogowych szt 20,

27 Woda m3 | 1.384,8

Razem
Materiaty pomocnicze

Ogolem
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Powiazanie lokalnego uktadu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - potaczenie m. Stare Bielice z podstrefa

Koszalin SSSE.

Lp Nazwa Jm | Ilo$¢ | Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik gasienicowy 75-80KM (55-59kW) m-g | 197,93
2 |Ciagnik kotowy m-g 6,01
3 Koparka 0,60m3 m-g 22,03
4 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g | 274,94
5 |Koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2m3 m-g 2,1
6 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m m-g | 197,93
7 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 2,8
8 |Plastomarker samobiezny Super m-g 0,71
9 |Przyczepa dtuzycowa m-g 0,94
10 | Przyczepa skrzyniowa m-g 10,15
11 'Rowniarka samojezdna m-g 29,77
12 'Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 4,6
13 'Rowniarka samojezdna 100KM m-g 41,87
14 Samochod dostawczy m-g 2,55
15 'Samochod samowytadowcezy 5t m-g | 733,25
16 |Samochdd samowytadowcezy 5-10t m-g | 432,06
17 |Samochdd skrzyniowy 3,5t (Trambus) m-g 451,5
18 |Samochodd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15t m-g 4,2
19 |Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g | 163,06

20 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 98,97

21 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 92,33

22 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 35,46

23 | Spycharka gasienicowa 100KM m-g 42,28

24 |Srodek transportowy m-g 0,71

25 |Walec statyczny samojezdny m-g | 493,02

26 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g | 197,93

27 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 44,29

28 |Wibrator powierzchniowy m-g | 1.164,8

29 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,03

30 Zrywarka przyczepna m-g 46,91

31 |Zuraw do 6t m-g 1,49

Razem 4.796,62
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