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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.07.01.
Przebudowa drogi w zakresie o§wietlenia drogowego
w miejscowosci Stare Bielice gmina Biesiekierz
1. WSTEP

L1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z przebudowg oéwietlenia w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa
drogi w zakresie oswietlenia drogowego w miejscowosci Stare Bielice gmina Biesiekierz” dzialki nr- 85/2. 90/22.
90/44, 726/8 obreb Stare Bielice gmina Biesiekierz. W niniejszej specyfikacji zawarte s3 wymagania dotyczace
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane z transportem, sktadowaniem,
przechowywaniem i kontrola jakosci.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z przebudowg o$wietlenia drogowego i montazem rur oslonowych w ramach projektowanego zadania
inwestycyjnego zwigzanego z ,.Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia drogowego w miejscowosci Stare
Bielice gmina Biesiekierz”
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz ,,Przepisami Budowy

Urzadzen Elektroenergetycznych”,
Wykonawca - przyjmujacy zaméwienie realizacji inwestycji
Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt malej architektury, budowa, roboty budowlane, remont -
okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba powolana przez Zamawiajacego o uprawnieniach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo Budowlane, ktérej nazwisko lub nazwa wymienione sa w umowie
Kierownik Budowy - osoba fizyczna, reprezeniant Wykonawcy na budowie.
Plac budowy, teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania inwestycji w terminie
okreslonym w umowie.
Projektant, jednostka projektowania - osoba fizyczna badZ prawna wykonujaca na zlecenie Zamawiajacego
lub Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa inwestycji.
Roboty - wszystkie prace budowlane zgodne z Dokumentacja Projektowg i SST.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia
1994r. - dotyczy aprobat na wyroby krajowe; list¢ jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat
technicznych okreéla Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG Enterprise, Bruksela)
Certyfikat zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji
zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowana jednostke certyfikujaca wyroby,
potwierdzajacy, ze wyréb budowlany i proces jego wytwarzania s3 zgodne ze specyfikacja techniczng (Polska
Norma wyrobu, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna).
Znak budowlany - ktérego wzér okreslony jest w zataczniku nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych, oznaczajacy, ze wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczna co zostato
potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnosci okre$lonej w rozporzadzeniu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jako$ciowa materialéw oraz Robét.
Materialy - wszelkie wyroby budowlane niezbgdne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robat budowlanych.
Przedmiar robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego
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Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesylania energii elektryczne;.
_Zlqne -I.mblo.wo pomiarowe, szafka ofwietleniowa - stuzy do montazu ukladéw pomiarowych, zabezpieczen
Instalacji odbiorcy oraz laczenia kabli.
Linia kablowa - kabel wiclozylowy lub wigzka kabli Jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli
potaczonych rownolegle, ktére wraz z osprzgtem ulozone sa na wspélnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen
elektroenergetycznych.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii ulozono Jjedng lub wigcej linii kablowych.
Skrz;rto.wanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome r6znych linii kablowych pokrywaja sie lub
przecinaja.
Zblizenie - micjsce na trasie kabla, w ktorym odleglo$¢ pomigdzy réznymi liniami kablowymi, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunk6w uktadania
bez stosowania przegréd lub oslon zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.
Studzienka kablowa - przestrzeni podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, ulatwiajaca
przeciaganie i laczenie kabli prowadzonych pod ziemia oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).
Blok kablowy - ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciagania kabli.
Napigcie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napiecie
pomigdzy 2yl a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U - napigcie migdzy przewodowe kabla.
yla robocza - izolowana zyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesylania lub odcinania sygnatu, impulsu
itp. Jako czg$¢ przewodzaca moze wystgpowaé drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota
(sektorowe) lub linka, zlozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju.
Zyla ochronna 20" - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-z6ta izolacji,
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy metalowe czgsci
przewodzace - dostgpnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalezé si¢ pod napigciem),
czgéci przewodzace obecych instalacji elektrycznych, gtéwng szyng (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny.
Zyla powrotna (stara nazwa ,ochronna”) - wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych
o0 izolacji z tworzyw sztucznych na napigcia znamionowe 3,6/6kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa
metaliczna (druty lub tasmy miedziane), wspolosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujgcego
si¢ na izolacji zyly lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyréwnawczych (pradéw
zakléceniowych) w ukladzie wielofazowym.
Zyla probiercza ,,zp” - izolowana zyla w kablu clektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej
zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizacji. obstugi urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli
jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm’, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5
lub 2,5 mm’.
Zyla neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozylowych peni rolg
przewodu ochronno - neutralnego PEN. Przekroj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy
np. dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm’ moze wynosié¢ 50% tego przekroju.
Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkow kabla lub kabli.
Glowica kablowa - osprzet kablowy shuzacy wykonaniu zakoriczen kabli, ulatwiajacych ich podlaczenie do
innego elementu instalacji elektrycznej.
Stacja transformatorowa kontenerowa - weziowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktéorym odbywa sig
zmiana parametrow uzytkowych sieci (napigcie) oraz usytuowane sa urzadzenia rozdzielcze energii elekirycznej,
a calo$¢ urzadzen zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerze, ktéry posadowiony jest na gotowym lub
zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukcji.
1.4.1. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie optyczno - elektryczne mocowane w tym wypadku na wysiegniku
rurowym/glowicy, stuzace do o$wietlenia jezdni, chodnikéw przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2. Latarnia —konstrukcja betonowa, aluminiowa, ocynkowana lub kompozytowa stuzaca do zamocowania
wysiggnika lub glowicy i oprawy oswietleniowej, osadzona w gruncie na fundamencie prefabrykowanym.
1.4.3. Kabel zasilajacy i oSwietleniowy — przewéd wielozytowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowa¢ pod i nad ziemia. Pozostale okreslenia podstawowe podane
w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja D.00.00.00.
»Wymagania ogélne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegélowych przekaze Wykonawcy Teren
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Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Rejestr obmiaru robét
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

1.5.2.Zgodnoé¢ robét z dokumentacjq projektows

Dokumentacja Projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora, a wymagania
wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy i stanowiag nieodrebna calosé
z dokumentacjg projektu budowlano — wykonawczego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowg i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST

wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy b¢dg niezwlocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, a2 do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zamocuje wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak zapory, znaki ostrzegawcze itp. zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw

i pieszych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczone
w ceng Umowy.

1.5.4.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen ucigzliwych dla oséb
lub wiasnoséci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Bezpieczeinistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem whasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiagzku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na sWoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki spos6b, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy
przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia
podziemnego, takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potazenie byto wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ od odpowiednich wiascicieli tych sieci, urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Inwestora, dotyczacych doktadnego potozenia w obrebie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen Iub sieci, badz ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomi¢ ich wlascicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
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urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Jezeli teren budowy przylega do terenu z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania, podano w Specyfikacji D.00.00.00.
~Wymagania og6lne”. Zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za$wiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sig
z tym, ze roboty nie zostana przyj¢te i zaptacone.

2.2, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatléw musi odbywa¢ si¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.3. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli i montazu stup6éw

2.3.1. Piasek - stosowany przy ukfadaniu kabli wg PN-B-11113:1996.

2.3.2. Folia - koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4+0,6 mm gatunek I wg BN-98/6353-

03.

2.3.3 Beton - powinien by¢ klasy B20 i odpowiada¢ wymaganiom klasy betonu wg Normy PN-EN 206-C25/30.
Skiadnikami betonu sa:

- cement wymagania wg PN-B-19701:1997,

- kruszywo wymagania wg PN-B-06712,

- woda wymagania wg PN-B-32250.

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane
Og6lne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji wsporczych okreslone s3 w PN-B-03322.

2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty z rur osfonowych utwardzonych rury uzywanych do ochrony kabli w trudnych warunkach
terenowych o przekroju 75, 110, 160 mm do ukfadania pod wjazdami w wykopie odkrytym przeznaczone dla
nowych odcinkéw kablowych dwudzielnymi 75, 110, 160 mm ukladanych pod wjazdami na kablach istniejacych
0,4 lub 15kV.

2.4.3. Kable
Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowa¢ kable zgodne z

dokumentacja projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy
stosowa¢ nastgpujace typy kabli:

- kabel YAKY 4x25mm’ o napieciu znamionowym do 1kV,

- kabel YDY 3x1,5mm?*750V o napigciu znamionowym do 1kV,

— wymagania wg PN-E-90401.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podiozu.

2.4.4. Latarnie i stupy
Kazda latarnia i stup powinna spetnia¢ nastepujace warunki wytrzymatosciowe i funkcjonalne:

- przenosié obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw o$wietleniowych oraz parcia wiatru dla 11 strefy
wiatrowej zgodnie z PN-E-05100,
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- zapewni¢ zawieszenie oprawy i przewodéw nad jezdnia z zachowaniem skrajni,

- by¢ dostosowana do polaczenia z fundamentem prefabrykowanym,

- wswej dolnej czgsci posiada¢ wneke przystosowang do montazu zlaczy izolacyjnych,

- wszystkie elementy stalowe musza by¢ cynkowane na goraco,

- stupy aluminiowe grubos¢ $cianki stupa min. 4mm.

Przewidziano slupy aluminiowe grubos¢ $cianki stupa min. 4mm. Podstawa stupa 5m -rozstaw kotew/
rozstaw §rub 271/200, fundament o wymiarach 100730, a dla stupa 8m -rozstaw kotew/ rozstaw $rub
412/300, fundament o wymiarach 100/43, co zapewnia stabilno$¢ calej konstrukcji. Szeroko$¢ drzwiczek
110mm, wysokos¢ drzwiczek 500mm. Zakonczenie stupa umozliwiajace montaz oprawy fi60 bezposrednio
na stupie, wysokoé¢ zawieszenia oprawy ~8,0m. Stup 5.0m do doswietlenia przejécia dla pieszych
zamontowa¢ min. 0,6m od krawgdzi zewngtrznej kraweznika.

Na slupie o$wietleniowym nalezy umiescié numeracje o wysokosci 6cm koloru czarnego wykonanego z
szablonu.

2.4.5, Oprawy oéwietleniowe

Do oswietlenia ulicy nalezy zastosowaé oprawy ze zrodlem swiatla LED, z obudowa aluminiowa,
anodowana, stopiei ochrony IP dla ukladu optycznego i zasilacza IP 66, oraz IK 08 - 10 o mocy catkowitej
oprawy 105W barwie naturalnej biafej. Kolorystyka oprawy dobrana wg wymagan Inwestora w standardowej
palecie barw. Oprawa powinna posiadaé wbudowana redukcje czasowa wg wymagan nastawy w/w w projekcie
budowlanym. Uklad optyczny soczewki np. PMMA z wspolczynnikiem oddawania barw CRI75, typ
zastosowanych diod to np. CREE XT-E lub CREE XM-L2 badz zastosowa¢ rownowazne spelniajace powyzsze
wymagania. Rozsyl $wiatla symetryczny. Oprawa oswietleniowa powinna spelia¢ wymagania natezenia
oswietlenia wg normy PN-EN 13201-2:2007. Oprawy montowane na wysokosci 8,078m.

2.4.6.0dbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi deklaracjami
zgodnosci, kartami gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad mogacych mie¢ wplyw na jako$é
wykonania rob6t, materialy nalezy przed ich wybudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét.

2.4.7.Skladowanie materialéw

Skladowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy wigc zachowaé wymagania wynikajace
z wlasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Ponadto wszystkie
materialy musza speinia¢ wymogi okreslone przez ustawy Prawo Budowlane oraz Prawo Energetyczne wraz
z obowigzujagcymi aktami wykonawczymi oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Nalezy stosowaé tylko
materialy i urzagdzenia nowe. Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty CE.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzgtu w cenie jednostkowej robot, do ktérych sprzet ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej optacie. Wykonawca dostarczy, na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzgt nie gwarantujacy zachowania warunkéw technologicznych nie zostanie przez Inspektora nadzoru
dopuszczony do robét.

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowag
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Proponowanym sprzgtem do robét objetych ST zgodnie z technologia zalozong w Dokumentacji Projektowe;j
jest:

J- ciagnik kolowy o mocy 55-63kW

- §rodek transportowy,

- koparko-spycharka o poj. 0,25m

Scanned with CamScanner



- przewiert sterowany wyk. rurg 75, 110 lub 160
- samochéd dostawczy do 0,9t,

- samochéd samowyladowczy do 5Mg,

- samochéd skrzyniowy do 3,5t,

- samoch6d skrzyniowy do 5t,

- przyczepa do przewozenia kabli,

- wciggarka r¢czna 3-5 Mg,

- zuraw samochodowy do 4t,

- ubijak elektryczny 200kg,

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do transportu materiatlow, element6w, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu i przechowywania materialow elektroenergetycznych
nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Jjedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach i dojazdach do terenu budowy. W czasie transportu i skltadowania konce wszystkich rodzajoéw kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Transport kabli nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ w bebnach na specjalnych przyczepach, dopuszcza si¢ przewozenie bebnéw
z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczepach,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywaé za pomoca
Zurawia.

Dostarczane materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytwércy oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

- samochod dostawczy do 0,9 tony,

- samoch6d samowytadowezy do 5 Mg,

- samochdd skrzyniowy do 3,5t,

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- przyczepa do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone i ukiadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegélnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne". Dodatkowo wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Robét zostana,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub jakosci wykonania przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementow robét oparte beda na wymaganiach sformutowanych w umowie; PB, SST, PN i innych
normach, instrukcjach.

Polecenia inspektor nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét.
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5.2. Wykopy pod slupy i kable

. Wykopy pod linie kablowe nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne recznie, po uprzednim wytyczeniu
ich tras przez stuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne wykopéw uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilosci
ukladanych w jednej warstwie. Glgbokos¢ wykopu jest okrelona jest glebokoscia ulozenia kabla powiekszona
0 10cm. Zabezpieczenie wykopow wg BN-83/8836-02. Wykopy pod latamnie nalezy wykona¢ recznie bez
zabezpieczenia $cian bocznych.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub latarnie powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050.Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien by¢ sktadowany
z jednej strony rowka. Zasypanie fundamentu i rowka nalezy dokonaé gruntem z wykopu bez zanieczyszczen.

Zasypanie nalezy dokona¢ warstwami grubosci 15+20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi. Wskaznik
zaggszczenia gruntu powinien wynosié¢ 0,95 wg BN-77/8931-12,

5.3. Montaz opraw o§wietleniowych i slupéw.

Oprawy oswietleniowe LED, nalezy montowaé zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja producenta. Oprawy
nalezy montowa¢ na uprzednio zamontowanych wysiegnikach rurowych w innym przypadku bezposrednio na
stupie, przy pomocy podno$nika koszowego z balkonem. Kazda oprawe przed montazem nalezy podtaczyé i
sprawdzi¢ czy dziata. Oprawy dobra¢ zgodnie z opisem w projekcie technicznym.

Dolng czgsé¢ slupa (cokél) osadzié na fundamencie i dokreci¢ srubami mocujacymi. Gérma cze$¢ zamocowaé
na dolnej za pomocg $rub mocujacych i przy wykorzystaniu sprzetu dzwigowego. Sprawdzié pion ustawienia

stupa. Dokona¢ niezbgdnych regulacji. Wykona¢ uziemienie stupa za pomoca bednarki ze $rubami podstawy
stupa.

5.4. Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ po trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno byé
zgodne z norma PN-E-05125 i N SEP-E-004. Bezposrednio w ziemi kable nalezy ukladaé na glebokosci, co
najmniej 0,5m w wykopie 0,6m pod chodnikami, w gruncie 0,7m w wykopie 0,8m na warstwie piasku o grubosci
10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm. Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25cm nad
kablem, nalezy ukiada¢ foli¢ koloru niebieskiego. Kabel utozony w ziemi na calej swej dtugosci powinien
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Przejscie kabli pod droga nalezy wykona¢ w przepustach kablowych
wykonanych za pomocg przecisku rurami grubosciennymi 75, 110 lub 160 na gigbokosci 1m w wykopie 1,1m.
Przy latarniach, szafach zasilajgco-sterowniczych i przepustach kablowych, nalezy pozostawi¢ 1,0m kabla jako
zapas eksploatacyjny. Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skr¢canie, rozcigganie. Ponadto przy ukladaniu powinny byé zachowane s$rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej sieci oraz
przestrzegane zasady ochrony Srodowiska. Zaleca si¢ stosowanie rolek przy ukladania i montazu, kofice kabla
nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki
- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.1. Temperatura otoczenia i kabli
Temperatura otoczenia i kabla przy ukiadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
-4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,

- 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz w/w temperatura otoczenia i temperatura ukladanego kabla — wg
ustalen producenta. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kz!bla na
dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie Zrodia ciepla, np. rurociag cieplny,
nie powinien przekraczaé 5°C. Przy ukladaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien
giecia kabla powinien by¢ nie mnigjszy niz:

- 15 — krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,
- 10 — krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

5.6. Uziemienia

Uziemienia nalezy wykona¢ z bednarki Fe-Zn 25x4mm, drutu ocynkowanego o przekroju min. $=8mm oraz
uziomu cynkowanego z pretow d=20mm. Potfaczenia elementéw uziemienia wykona¢ przez spawanie.
Uziemienie glebinowe wykona¢ przy latarniach wskazanych na schemacie ideowym rezystancja dla
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pojedynczego uziomu powinna spelnia¢ wymagania R<30 Q, dla szafki SO i ztacz kablowo pomiarowych
R<10 Q.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykona¢ tak, aby kabel Wy2szego napigcia byl zakopany
giebiej niz kabel nizszego napiecia, a linie elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne glebiej niz linia
telekomunikacyjna. Odleglosci kabli na skrzyzowaniu miedzy soba powinny spelnia¢ wymagania podane w
projekcie.

S.8.SkrzyZowania i zblizenia kabli z innymi urzqdzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miarg
mozliwosci w  najwezszym miejscu  krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dugosci po 50 cm w obie strony od miejsc skrzyzowania za pomoca
ostony. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ ukladanie kabli nad rurociggami.
Odleglosci kabli na skrzyzowaniu z rurociggami powinny spetnia¢ wymagania podane w projekcie.

5.9.Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami kolowymi

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Przy ulozeniu kabla bezposrednio w gruncie ostony otaczajace kable od urzadzen
mechanicznych w miejscach skrzyzowania z droga, powinny wystawa¢é poza:

- kraweznik lub krawed# jezdni na dtugosci co najmniej 50cm z kazdej strony w przypadku kabli o napieciu
znamionowym do 30kV,
- réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100cm z kazdej strony bez wzgledu na wysokogé napigcia.

W/w minimalne odleglosci od powierzchni jezdni oraz dna rowu moga by¢ zwickszone, dla
konkretnego odcinka drogi, gdyz wynikajg z warunkow okreslonych przez zarzadce drogi (uwzgledniajacych
projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub poglebienie rowu).

Kable nalezy uklada¢ poza cz¢sciami drog i ulic przeznaczonymi do ruchu kotowego, w odlegtosci min
30cm od jezdni i od fundamentéw budynkow. Odlegtoéé kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) min
1,5m.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejécia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniu z droga — wymaga
zezwolenia ze strony Zarzadcy drogi zgodnie z ustawa o drogach publicznych.

5.10.Laczenie i zakoiiczenia kabli
5.10.1.Wykonanie zakonczen kabli

Zakonczenia kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV nalezy zabezpieczy¢ przez
wnikaniem wilgoci do wnetrza.
5.10.2. Wykonanie muf, glowic

Laczenie kabli nalezy wykonywa¢ przy uzyciu muf i glowic kablowych spetniajacych wymagania normy
PN-E-06401:1990.

Mufy i glowice powinny by¢ umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonanie prac montazowych.
Miejsca polaczen zyt kablowych w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie. Dopuszcza sig wykonanie
wspdlnej izolacji w mufach kablowych przy taczeniu kabli o napigciu znamionowym do 1kV, jezeli wnetrze
mufy jest wypeione materialem o wlasciwosciach izolacyjnych i uszczelniajgcych.

5.10.3.Ukladanie kabli w oslonach otaczajgcych - narazonych na trudne warunki obcigzeniowe
umieszczonych w ziemi

Oslony otaczajgce nalezy ukiada¢ w miejscach, gdzie kabel jest narazony na uszkodzenia mechaniczne,

a takze pod drogami, wjazdami gdzie kabel elektroenergetyczny jest narazony na obcigzenia.
rednica wewngtrzna ostony otaczajacej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5 — krotnej zewnetrznej
$rednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50mm. W przypadku ulozenia kilku kabli w jednej

ostonie otaczajacej powierzchnia otworu nie powinna byé mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojéw
kabli.

Ostony otaczajace utozone w ziemi powinny byé ze soba szczelnie polaczone, tak aby nie
przedostawata si¢ do ich wnetrza woda i aby nie byly zamulone. Miejsca wprowadzenia kabli do ostony
otaczajacej powinny by¢ uszczelnione pianka, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.11. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny by¢ oznakowane w odstgpach nie wigkszych niz 10m w trwale
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oznaczniki, oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny
znajdowac¢ si¢ trwale napisy zawierajace:

- numer ewidencyjny linii,

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla, wilasciciel,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok ulozenia kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00. ''Wymagania ogé6ine’.

6.2. Wykopy pod slupy i kable ) ) ) .
Lokalizacja i wymiary wykopu powinny byé¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja. Po
zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg punktu 5.2.

6.3. Latarnie, slupy z wysi¢egnikami
Latarnie i stupy z wysiggnikami powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Latarnie i shupy po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- dokladnosci ustawienia pionowego konstrukcji,
- prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw,
- jakosci potaczen kabli i przewodow,
- jakosci polaczen srubowych,
- stanu powloki ochronne;j,
- montaz fundamentu.

6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastgpujace pomiary:
- gleboko$¢ zakopania kabla,
- grubosé podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,
- stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu.

6.5. Uziemienia

Wykonane uziemienia, przed zasypaniem sprawdzic: glebokos¢ ulozenia ciagéw poziomych, wbitych
uziemien glebinowych, sposob potaczefi.

6.6. Sprawdzenie dzialania o$wietlenia
Przed wlaczeniem o$wietlenia do pracy, nalezy dokona¢:
- pomiar6éw elektrycznych i geodezyjnych,
- odbioru technicznego, dodatkowo w obszarze przebudowy istniejacych obwodow o$wietleniowych odbioru
dokonac¢ z udzialem Energa-O$wietlenie Sp. z 0. 0. i Inwestora lub przedstawiciela Inwestora.

6.7.Sprawdzenie ciaglo$ci zyly
Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu statym nie przekraczajagcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegblne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegélne fazy na obu korcach linii sg oznaczone identycznie.

6.8. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca mierika rezystancji izolacji o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia sie mierzonej wartosci.
Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:
- 75MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji gumowe;j,
- 20MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji papierowej i polwinitowej,
- 100MQ ~ linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej.

6.9.Pomiar nate¢zenia o$wietlenia

Pomiary’ naleZ}_/ wykony.waé po upWie co najmniej 0,5h od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswietlone min. 100h. Pomiary nalezy wykonywaé przy suche;j i czystej nawierzchni, wolnej od
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pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca,
unoszacy si¢ kurz, deszcz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych o zakresach
zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenie nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia o$wietlenia nalezy wykona¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenia do
korekcji katowej a element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenia umozliwiajace dokladne poziomowanie
podczas pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru robot jest 1 szt. kompletnego o$wietlenia .

1 szt - dla latarni wraz z oprawa o$wietleniowa,

1 szt - dla kompletnego montazu szafki o$wietleniowej,

I mb — dla kabli zasilajacych, oswietleniowych, sterowniczych,
Obmiar robét polega na sprawdzeniu ilosci wykonania wszystkich elementéw oswietlenia, po skontrolowaniu
poprawnoéci montazu, prawidlowego dziatania potwierdzonego wykonaniem pomiaréw powykonawczych,
zalgczonych pod napigcie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

8.1. Préby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych przewodéw, instalacji,
urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Platnos¢ za
sztuke¢ wykonanego oswietlenia, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem robét, oceng jakosci uzytych
materialéw i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢:

- wykopy rowow kablowych z podsypka i zasypaniem,

- montaz przepustéw kablowych,

- ulozenie kabli zasilajacych i o$wietleniowych w rowie kablowym,

- montaz latarn aluminiowych anodowanych z wysiggnikami, wraz z fundamentami,
- montaz uziemien,

- montaz opraw oswietleniowych na wysiggnikach latarn,

- wecigganie przewodow w latarnie i wysiggniki oraz podlaczenie kabli,

- montaz tabliczek bezpiecznikowych we wngce latarm.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie robdt w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy rowdéw kablowych i wykopy pod stupy,
- wykonanie przepustéw pod jezdniami
- ukfadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa,
- ustawienie latar z wysiggnikami i oprawami,
- montaz instalacji przeciwporazeniowej,
- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,
- zaladunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,
- podiaczenie zasilania,
- wykonanie pomiaréw i badan: elektrycznych i geodezyjnych,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot i ewentualna naprawa nawierzchni,
- zdanie ewentualnych materialéw zdemontowanych — Wiascicielowi,
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10. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

y do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do
umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia

terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoficzenia odbioru ostatecznego robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i a
ST.

Wykonawca jest zobowigzan

SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
dministracyjnymi, Dziennik Budowy, Dokumentacj¢ Projektowa oraz

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu instalacji. Uszkodzone lub

zniszczone instalacje Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.
11. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie powszechnie obowiazujace przepisy oraz przepisy, ktére
sa w jakikolwiek sposb zwigzane z realizacja robot. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
w/w przepisow. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagaii, spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w calosci obciaza one Wykonawcg.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoéci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robé6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnoé¢. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych
whascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen. Szczegolne warunki realizacji robot wystapia na terenach bedacych w zarzadzie i wiadaniu

zarzadcéw drog.

12. OCHRONA SRODOWISKA.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony

érodowiska naturalnego zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych. Stosowany przez Wykonawce sprzgt nie
moze powodowaé zniszczeh w érodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,

obciazaja Wykonawcg.
Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i otoczenia i nie zwigkszy w sposob znaczacy

ucigzliwosci dla srodowiska i otoczenia.
13. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
Wiszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi Wykonawca
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14. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DZ.U. z 2000 r. z péZniejszymi zmianami.
PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badaf przy odbiorze.
N SEP-E-004. , Elcktroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowictrzne. Projektowanie i budowa.
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprz¢t do kabli o napigciu znamionowym do 60k V.
Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 13201-2:2007 O$wietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.
PN-EN/-13201:2005 O$wietlenie drog.
PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30kV. Ogélne wymagania i badania.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-71/8976-31 Odleglosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych.
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
BN-74/3233-17 Shupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

PN-B-11113:1996 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i oceny zgodnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek naturalny.

PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan.

PN-E-06230 Zaroéwki. Ogolne wymagania i badania.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce poliwinylowej

na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 0,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki

Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dn. 6 czerwca 1990r. (poz. 184).

Instrukcja zabezpieczen przed korozj konstrukcji betonowych nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13

zdn. 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw 81 z dnia

26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i kabli

elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne
Katalogi i karty materialowe producentow.

Warunki i uzgodnienia z zarzadcami drog w zakresie wykonania robot w pasach drogowych pozostajacych w
zarzadzie i wladaniu danych drog.
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