
Szczegół konstrukcyjny
- ciąg pieszo-jezdny, m

urek oporow
y

Szczegół konstrukcyjny
- zjazd, ciąg pieszo-jezdny

Szczegół konstrukcyjny
- chodnik, jezdnia odc. H

J

O
znaczenia:

1. kostka betonow
a grafitow

a bez faz gr.8cm

5. podsypka piaskow
o-cem

entow
a 4:1 gr. 5cm

6. podbudow
a z m

ieszanki kruszyw
a niezw

iązanego C
90/3  o frakcji 0/31.5m

m
 gr.20cm

7. w
arstw

a z kruszyw
 z rozbiórki gr.15cm

2. kostka betonow
a piaskow

a bez faz gr.8cm
3. kostka betonow

a czerw
ona bez faz gr.8cm

4. kostka betonow
a szara gr.8cm

8. w
arstw

a z m
ieszanki zw

iązanej cem
entem

 C
1.5/2  gr.15cm

9. kraw
ężnik betonow

y 15x22cm
10. ław

a betonow
a z betonu C12/15

11. obrzeże betonow
y 8x30cm

12. hum
us gr.10cm

13. podbudow
a z m

ieszanki kruszyw
a niezw

iązanego C
90/3  o frakcji 0/31.5m

m
 gr.15cm

14. kraw
ężnik betonow

y 15x30cm
15. kostka betonow

a piaskow
a gr.6cm

16. podbudow
a z m

ieszanki kruszyw
a niezw

iązanego C
90/3  o frakcji 0/31.5m

m
 gr.10cm

17. w
arstw

a ulepszonego podłoża z m
ieszanki niezw

iązanej o CB
R m

in. 20%
 gr.10cm

18. w
.ścieralna z betonu asfaltow

ego A
C 11 S 50/70  gr.4cm

19. w
.w

yrów
naw

cza z betonu asfaltow
ego A

C
16 W

 50/70
20. prefabrykow

ana ścianka żelbetow
a typu L

21. podbudow
a z m

ieszanki kruszyw
a niezw

iązanego C
90/3  o frakcji 0/31.5m

m
 gr.15cm


