Przedsiebiorstwo Wielobranzowe IMPEXBUD
Antoni Galbogi
75-427 Koszalin, ul. Falata 15A/9

) tel. kom 0602641 616, antoni_galbogi@wp.pl
Projektowanie, Nadzory, Doradztwo, Pomiary elektryczne

Projekt Budowlany

Branza: elektroenergetyczna

1. OBIEKT BUDOWLANY

(e nazwa

Pnebydowa drogi w zakresie owietlenia drogowego
w miejscowosci Stare Bielice gmina Biesiekierz

adres Stare Bielice gmina Biesiekierz

numery g _— .

Zwi d}encyjne giz;:il:[?i :'; 85/2, 90/22, 90/44, 726/8 obreb Stare Bielice gmina
ziatek

2. INWESTOR

nazwa Gmina Biesiekierz
i Biesiekierz 103
76-039 Biesiekierz
f& 3. PROJEKTANCI — T
& ; techn. Antoni Galbogi Yo i T 1 ‘.kt, k2
Projektowat upr. 80/67 : 521/?37
rd
egz. nr
Oswiadczenie:

2godnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, Ze projekt zostat wykonany zgodnie
4 ObOWiqzujqcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej

Koszalin, wrzesien 2015 r.

Projekt budowlany jest kompletny » punktu widzenia, celu Kdremu ma stuzyé

Scanned with CamScanner



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OGOLNA -opisowa

Oswiadczenie projektanta.
(@ Zaswiadczenie o przynaleznoéci do izby.
Uprawnienia.

Warunki przytgczenia.

Protokét z narady koordynacyjnej.
Uzgodnienia.

Opis techniczny.

Informacje dotyczace BIOZ.

© 0 NO U A WN KR

@& Karta katalogowa stupow i opraw.

2. CZESC RYSUNKOWA -graficzna

Rys. 1,2 Projekt zagospodarowania terenu.
Rys. 3 Schemat ideowy zasilania.
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Koszalin 2015.09.30

Inwestor: Gmina Biesiekierz

Biesiekierz 103
76-039 Biesiekierz

(@ OSWIADCZENIE

oSwiadczam, ze projekt budowlany pt: Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Stare Bielice gmina Biesiekierz zostat sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tech. Antoni Galbogi
upr. bud. §29 i 140504, pki 2

-—

.................................. ZARUGAN T

projektanta

Scanned with CamScanner



I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7VR-S1H-S8N *

(0

Pan Antoni GALBOGI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2517/01

adres zamieszkania ul. Fatata 15A/9, 75-427 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowatzne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

7

« weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru v'ver\(fikacyjnego.zaéwiadc.:len"-ia na
tronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw
5
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WRoszalinje

Nr awid. uprawn, 80/67

Koszalin, dnia ....23: VIIT, (o 7 -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsiawie arl. 18, arl. 19 ush. | i arl, 20 usi, | ustawy z dnig 31

IsféczimzxL%tﬁtj.i i?ﬁ&,c-rwao budowlane (Dz. U. Nr 7, POz. 46) oraz § 29

el . rozporzqdzenig Przewodniczqcego Komifeiy
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeéniq 1962 -,

w sprawie kwalifikacji tachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne
w budowniciwie’ powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Antoni GALBOGTI

~ technik elektryk -

otrzymuije
instalacji 1 urzgdzen elektrycznych

w specjalnosci ...

P kierowania robotami budowla-
vprawnienia budowlane do

budowlanych z wyjatkiem skomplikowanych instala-
chi {i;'za,dzeﬁ elekirycznych,~

14, SRR TN |
“,A"sw&7ﬂﬁﬂﬂ¢m

G, Lichords: L ifrehiladiery
!.‘ l/
U

inf. Jarzy Krgthowski)
y fochllak Walewodziwe

Scanned with CamScanner




[

Energa

operator

Numer P/15/037309 Miejscowosé Koszalin Data 12-08-2015

7.1

71.1.

71.2

713

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2.

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
Przytaczany obiekt:
Nazwa: oswietienie drogowej
Adres (Nr dzialki): Stare Bielice
gm. Biesiekierz , dziatka numer 85/2, 90/44, 90/48, 80/22
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 2kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Koszalin Strefa [3080]
Linia 15 kV GPZ Strefa [314]
Stacja SN/nn Stare Bielice Hartig [31426]

Obwdédnn []
Obiekt Stacia SN/nN [SN] Stare Bielice Hartig [31426]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gtownych w ztaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
Przystosowanie istniejacej sieci elektroenergetycznej.
Wyposazenie urzadzef, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Za pisemna zgoda wiasciciela terenu przy zlaczu kablowym posadowionym na dziaice nr 90/16, zaing@alowar’: §zaka.
pomiarowa na fundamencie prefabrykowanym, wyposazona w miejsce na pomiar energii elektr_ycznej i zabelzplec':zeme ‘
przediicznikowe dostosowane do mocy zamowionej. Szafke zasilié ze zlacza kablem o przekroju wedtug obliczef . Z szafki do
obiektu wykonad linie zalicznikowa kablem o przekroju wedtug obliczeii. Calo$¢ prac wnioskodawca wykona na wlgsny koszti
we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA oraz ogdinie
obowigzujacymi normami i przepisami.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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Energa

operator

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

122, Dotyczy wspbipracy ruchowej:

12.3. Dotyczy umowy o przylaczenie:

124, Inne wymagania:

13. UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.
szy. realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

18. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

14.

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
. zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn, zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o éwiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

997

Talocha Piotr DAL,
OPRACOWAL ] ZATWIERDZIL
16l v Zenon Lenkiewicz

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Scanned with CamScanner



Starostwo Powiatowe w Koszalinie Koszalin, dn. 25.09.2015 .

Powiatowy Osrodek D ii
] okumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszaljin = e 2

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.585.2015

Na podstg.wie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z2010r. Nr 193 poz. 1287, z p6zn. zm.)

Przedmiot narady:  Linia kabla energetycznego wraz z o§wietleniem drogowym

Lokalizacja: Obreb: Stare Bielice, dz.: 85/2, 90/22,90/44,726/8  Gmina: Biesiekierz
p Whioskodawca: GMINA BIESIEKIERZ
@ 76-039 Bicsiekierz 103
Przewodniczacy: Renata Lipifiska, Kierownik Osrodka,
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficznej
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koszalinie Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin
Optata nr: 7777/15/0
Sposob stacjonarny
przeprowadzenia:
Data wplywu: 16.09.2015
Data narady: 25.09.2015

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanej sieci uzbroj enia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie
@ 7 pod warunkiem, Zze zawarte W protokole i na zataczniku do protokotu zalecenia zostana uwzglednione

i stosowane w dalszym procesie budowlanym. . . '
Integralng czgscia protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecno$cia podmiotu na naradzie koordynacyjnej.

Scanned with CamScanner
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icka 12

Miejsce i data: Koszalin, dn. 25 wrze$nia 2015 r.

’ Zatgcznik do protokotu nr GK.6630.585.2015 z dnia: 25.09.2015
78620 1< O 5 z A | ), Listauczestnikéw na narade koordynacyjna

Temat:
at: linia kabla energetycznego wraz z oswietleniem drogowym

Lp.

Nazwa instytucji

Uwagi uzgadniajgcego

Imig i nazwisko

oraz podpis

Energa Operator S.A,
Oddzlat w Koszalinie

Rejon 033:&_ w Koszalinie

ENERGA-OPERATOR SA
0Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucjiw Koszalinie
Dziat Dnki'mentacji Engigetyczne,

UZGODNIENIENR — — ~_ ZpNIA

Uzgodniono pPOZY IE/NPORTAWNIE

... (wgzatacznike)

s =

Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

Rejonowy Dziat Realizacji Ustug
Karlino

)

ORANGE POLSKA S.A.

7a zgodnosc¢ z oryginalem

- 5 # . e s
»VQ\U\\QG “Lalia domrema ockn rof
me STl %\\u s e \stv.
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75620 KOS Z ALIN

ZALACZNIK NR 1

Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dziat Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02

POZYTYWNE / NEGATYWNE

(,.l lub za pomoca aparatury.

a inwentaryzacja geodezyjna,

na wiasny koszt.

dla urzadzen energetycznych.

( Y UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA

UWAGI:

ENERGA - OPERATOR Oddzial w Koszalinie

........................

UZGODNIENIE NR 5'% r

1.0 zamiarze‘ prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci
nalezy powiadomié ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczeciem.
2. Szczegblowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw prébnych

3. W miejscu prowadzonych robét moga znajdowac sig urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR SA
oraz moga wystgpowac réznice pomigdzy stanem zaistniatym po odkryciu

4. Prace ziemne w poblizu urzadzer elektroenergetycznych wykonywat recznie
odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA - OPERATOR SA.

6. W poblizu urzadzer: elekiroenergetycznych roboty prowadzi¢ z godnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elekiroenergetycznych powstale w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci

9. Prace budowlane przy uZyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podno$niki,
wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi
oraz prace polegajace na zakladaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac
przy urzadzeniach wyltgczonych spod napigcia.

Energa

operator
25 WAL 20%

113 <3
Daiaty Dohumentacii Enzrgatucon:

(N /4%,%

S TE320% Orzach

~

Za zgodnos¢ z oryginatem

Zup- ST /, ST Y

\
~ \
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Zalacznik do

spélrze

rotokolu NR

Koszalin. 09.09.2015

ne na kabel elektroenergetyczn
w miejscowosci Stare Bielilége K

Nr wsp.

X

Y

48

6006096.16

5673027.40

49

6006097.89

5573031.66

50

6006102.79

56573038.30

51

6006110.73

5573049.78

52

6006111.13

5573050.12

53

6006117.33

5573054.82

54

6006132.79

5573067.01

55

6006149.89

5573080.42

56

6006149.58

5573080.83

57

6006155.76

55673085.14

58

6006161.52

5573089.43

59

6006161.84

5573090.33

60

6006185.23

5573109.14

61

6006188.96

5573112.00

62

6006193.65

5573106.44

63

6006193.56

5573106.33

64

6006189.52

5573112.48

65

6006191.21

5573112.15

66

6006204.16

5573123.21

67

6006205.48

5573123.47

68

6006212.82

5573129.63

69

6006216.55

5573132.83

70

6006220.77

5573136.82

71

6006223.99

5573140.32

72

6006224.53

5573141.72

73

6006238.56

5573155.46

74

6006244.78

5573161.67

75

6006254.83

5573170.44

76

6006263.90

5573178.49

77

6006264.90

5573179.98

78

6006277.09

5573197.12

79

6006277.84

5573197.38

80

6006278.64

5573198.60

81

6006279.80

5573199.27

82

6006286.91

5573193.68

a3

6006313.61

5573184.80

84

6006323.98

5573181.47

85

6006360.19

5573168.82

86

6006384.50

5573160.56

87

6006284.52

5573207.22

88

6006292.88

5573218.04

89

6006296.49

5573222.77

90

6006305.16

5573237.66

91

6006313.72

5573251.81

92

6006324.61

5573271.18

93

6006326.07

5573273.76

94

6006332.66

5573270.21

95

6006336.20

5573277.18

96

6006336.29

5573279.35

97

6006336.97

5573279.73

98

6006379.81

5573265.25

99

6006379.73

5573264.99

100

6006410.56

5573254.62

101

6006424.67

5573249.61

102

6006425.50

5573249.23

103

6006437.48

5573245.39

104

6006465.33

5573235.74

105

6006508.74

5573220.79
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WOIT GMINY BiesiEhy, .
woj. zachodniopomorakie

Biesiekierz, 8 wrzesnia 2015 r.

Znak sprawy: GSTiK.81.7230.97.2015

_ DECYZJ ANr97/2015
Na podstawie

* art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1,2 i ust. 3,4,11,13,15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (jt. Dz.U. z 2013 r., poz. 260),
§ 2 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie

okreslenia warunkéw udzielania zezwoleni na zajecia pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r
Nr 140, poz. 1481),

* art. 104 Kodeksu
2013 r., poz. 267),
PO rozpatrzeniu wniosku: Gminy Biesiekierz, 76-039 BIESIEKIERZ z dnia 07-09-2015 r. w

sprawie: ,wyratenia zgody na zaprojektowanie oswietlenia drogowego w lokallzacfi Stare
Bielice gm. Biesiekierz dziatka numer: 85/2, 90/44, 90/49, 90/22”

zezwala si¢ wnioskodawcy

postepowania administracyjnego z dnia 14-06-1960 r.(jt. Dz.U. z

1. Na umieszczenie w pasach drogowych urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj: ,zaprojektowanie
oswietlenia drogowego w lokalizacji Stare Bielice gm. Biesiekierz”

- Nr dzialki drogowe;j: 85/2, 90/44, 90/49, 90/22
obreb Stare Bielice gmina Biesiekierz, zgodnie z zalaczonym zatacznikiem graficznym.

2.

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sie, ze wnioskodawcy przyshuguje prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art.
33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

3. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

* ostatnia warstwe zasypki gruntowej nalezy odbudowa¢ z kruszywa drogowego z wtornego
przerobu,

* wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od dna
wykopu,

* na dlugosci zadania umocnic¢ i wyregulowaé pobocza,

= zachowania zgodno$ci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43,poz. 340),

= w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przeloZenia lub zabezpieczenia uzgadnianej
sieci,

« realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonywaniem zadania ponosi inwestor,

« zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie.

UZASADNIENIE )
Odstapiono od uzasadniania niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadania strony
zgodnie z art. 107 §4 kpa.

POUCZENIE

Otrzymuja;
1. Wnioskodawca
2. a/a

Zup. W (

Scanned with CamScanner



KARTA ESTEACTHA UAPY DO CELOW pgy o
WONT o e 1 0 02
@ o

et g e
USLUG GrODEZYINE
v,

T —

® s
- @
| 4~

welo pG 20mcfeliforacre
Nj\e//au'v ,,//J;.Zf Vo,
Shere Grelice Wuf 2 /,/,,,,,

z_oyw celorrid
URZA
i
X

v S e S
. } &
i e 2
%, X = [T r——— o
% I
2 — e
el
an o ———
= e mopeomoas o Gece e Beaeioes &4

ODCINEK NR 4

Scanned with CamScanner




tqezy ode 4

T rr—

LU GEODE 7y~

Scanned with CamScanner



Opis techniczny

branza elektroenergetyczna - Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia
drogowego w miejscowosci Stare Bielice gmina Biesiekierz

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

warunki techniczne,

mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

pomiary uzupelniajgce w terenie wykonane dla celéw projektowych,
obowigzujace normy i przepisy.

YVVVYY

2. Montaz

2.1. Zakres montazu

- oSwietlenie drogowe

> linia kablowa zasilanie szafki SO-211 YKXS 5x16 mm’ o diugosci -1=14m

» szafka oswietleniowa SO-211 -1 kpl,

> linia kablowa o$wietlenia YAKXS 4x16 mm’ o dtugosci - 761 m

> slup o$wietleniowy stalowy ocynkowany SW-822/60B na fundamencie betonowym wg

typowego opracowania w gruncie kat. III FB-150 300/250/65-4xM24 z oprawg typu LED
o mocy 72W — 16 kpl.

2.2. Opis prac montazowych

- o§wietlenie drogowe

W celu o$wietlenia ujetego zakresem opracowania odcinka drogi przewidziano montaz
punktéw $wietlnych zrealizowanych za pomocg opraw typu LED, z,awieszon)fch na stupach
stalowych ocynkowanych, z wysiggnikiem skrgconym L=1 m, wysokos$¢ zawieszenia opraw
h=8m. Posadowienie w/w stupéw przewidziano na prefabrykowanym fundamencie betonowym
w/g typowego opracowania dla gruntu kategorii 111, fundament nalezy 'zamc')wié jako komp!ety.z
stupem. Sylwetke projektowanych stupow przedstawiono na zal.qcz‘mlfu grz.a.ﬁczpym. Zasnler’ne
stupéw o$wietleniowych zaprojektowano z projektowanej szafki pswnetleryoyvg S0-211 ktora
nalezy posadowi¢ na dz. 85/2 obreb Stare Bielice. Zasilanie szaﬂq wyk_onac linig kablowg typu
YKXS 5x16 mm? o dlugosci - 1=14 m wyprowadzajac kabel z istniejacego zlacza 'kablowoj
pomiarowego na dz. 85/2 przy dz. 90/16. Zasilanie stupow o§w1etlemo'wych wykonaé kablarr}}
typu YAKXS 4x16mm? o dlugosci tacznej 761 m. (Uwaga! 'Ntfmery. opisowe na stupach ustali¢
na etapie realizacji inwestycji z przedstawicielem od spraw oswyletlefm?). . '

Szafka powinna by¢ wyposazona w ukiad sterowania os$wietleniem z_reahzowan)f za
pomocg zegara astronomicznego ZE 02 b/z umozliwiajacego ’dostOSS)wame zalagc{zema i
wylaczenia o$wietlenia do zmiennych por wschodow 1 zachodéw slofica oraz miejsce na

zamontowanie ukfadu pomiarowego 3faz. 2 taryfowego.
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' PrOJ.el.(towane linie kablowe nalezy uklada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,6 m pod
chod'mkam1 10,7 m w terenach zielonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm, po ulozeniu kabli
nalezy przysypa¢ je 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu rodzimego, utozyé folig
ostrzega\_wcz? polietylows o grubosci 0,4-0,6 mm i szer. 0,2m (niebieska), nastgpnie zasypaé
wykop ziemig ubijajac ja warstwami. Z uwagi na uzbrojenie podziemne w obrebie tym wykopy
naltleZy lwykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, za§ kable w miejscach
zblizenia i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym, oraz pod nawierzchniami jezdni
ulozy¢ w dodatkowej ostonie z rury DVK o $rednicy 75 mm w wykopie otwartym lub z rur SRG
0 ér_etilnicy 75 mm ulozonych metoda przecisku, w sytuacji tego wymagajacej wykonac ostong
istniejgcego uzbrojenia podziemnego rurami dwudzielnymi PS o srednicy 83, 110, 160 mm .
konce rur uszczelnié¢ pianka poliuretanowg. W wnece stupa o$wietleniowego umiesci¢ tabliczke
- NIE dotykaé! Urzadzenie elektryczne. Do polgczenia kabli w stupach stosowaé zlgcza
izolowane [ZK-2 z wkladkami topikowymi BiWts 4A. W celu przylaczenia opraw
o$wietleniowych, nalezy wewnatrz stupa utozy¢ przewod YDY 3x1,5mm?/750V.

Podstawe stupa o$wietleniowego oraz wystajace krawedzie stupa pomalowaé farba
bitumiczng. Na wystajace wkrety fundamentu zamontowaé plastikowe kapsle w celu ochrony
przed korozja. Przy stupach nie ustawia¢ odbojnic.

N

W Ao

2.3. Opis opraw.

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktéw $wietlnych zrealizowanych za pomocg
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu bezposrednio na stupie o$wietleniowym na
wysiegniku 1,0m i kat nachylenia 10”) $rednica zakonczenia stupa powinna wynosi¢ 60 mm.
Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powloka 25 mikron. Ksztalt oprawy wedlug
zalaczonej karty katalogowej powloka anodowana.

Oprawa z mozliwosciag wymiany pojedynczych modutow optycznych. Wymiana
pojedynczego modulu optycznego nie moze przekraczac 20% wartosci oprawy co ma wplyw na
koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin,
gwarancja producenta na oprawg minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od - 40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany
zasilacz wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, [P66 modutu optycznego i
zasilacza. Zaprojektowane oprawy LED powinny mie¢ mozliwos¢ zmiany strumienia $wietlnego
w czasie (profil czasowy), realizowana za pomocg dedykowanego do zasilacza oprogramowania,
umozliwiajacego ustawienie pozioméw natgzenia o$wietlenia w trakcie cyklu $wiecenia oprawy
tj. od momentu wigczenia opraw do 21:30 - 100%, od 21:30 do pétnocy — 70%, od péinocy do N
2:00 — 50%, od 2:00 do 3:00 — 70%, od 3:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%. Oprawy
musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z
nierdzewiejacymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Do os$wietlenia drogi, nalezy zastosowaé oprawy ze zrodlem $wiatta LED CUDDLE 72
lub réwnowazna, z obudowg aluminiowa, anodowana, stopien ochrony IP dla ukiadu optycznego .
i zasilacza IP 66, oraz IK 08 - 10 o mocy catkowitej oprawy 105W barwie naturalnej biale;j. 1
Kolorystyka oprawy dobrana wg wymagan Inwestora w standardowej palecie barw. Opr
powinna posiada¢ wbudowang redukcje czasowg wg wymagan nastawy w/w. Uklad optyc
soczewki np. PMMA z wspélczynnikiem oddawania barw CRI75, typ zastosowanych diod to 6‘”’ .
CREE XT-E lub CREE XM-L2, badz zastosowaé réwnowazne speiniajace powyz
wymagania. Rozsyl $wiatla symetryczny. Oprawa o$wietleniowa powinna spetnia¢ wymagaina |
natezenia oswietlenia wg normy PN-EN 13201-2:2007. Oprawy montowane na wysokosci '
8,08m.

44 i
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2.4. Olzis nrac

U !
. :i:gan\: przypadku natrafienia na kable niezidentyfikowane lub ulozone w inny
i pro’ektowp edstawiono to na podkladzie geodezyjnym lub w sytuacji skrzyzowan
nale t)jr doko::g'li:iht)bilcktiami uzbrojenia podziemnego, nawierzchniami jezdni, wjazdéw,
oslo i ' s 8 3
B0, nigcia rurami dwudzielnymi jw. lub przelozenia zgodnie z N SEP-

3. Ochrona od porazen.

W istniejagcym ukladzie zasilania sieci o$wietlenia i 0,4kV jako

poraign zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie 'i"N-C .sly)s:s::]e;]p:: l::rlzrgen(:i
(czgscei n::etalowe) stupow oswietleniowych podlegajg ochronie dodatkowej, poprzez
dostatecznie szybkie samoczynne wylgczenie zasilania, w tym celu nalezy je pélqczyé do
prze'tm_)du ochronno-neutralnego PEN sieci. Dodatkowo nalezy wykonaé uziemienia
w r’mercu wslfamnym na schemacie ideowym. Rezystancja pojedynczego uziomu nie powinna
b_yc wigksza niz 39 Q. Na koncu kazdego obwodu rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza
niz 5,0 Q. Dla. osiggnigcia wymaganej rezystancji uziemienia przewidziano utozenie w wykopie
kab19wyn1 uziomu powierzchniowego z bednarki FeZn 25x4mm oraz wykonanie uziomu
glebinowego, ktéry nalezy wykonac z preta stalowego miedziowanego ¢17,2 mm I=6m na koticu
kazdego obwodu.

4. Pomiary.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pomiarow pomontazowych.
wykonaé pomiary natgzenia o$wietlenia,

wykonaé pomiar rezystancji izolacji,

wykona¢ pomiar cigglosci zyly.

wykonaé pomiar rezystancji uziomow,

wykonaé pomiar zaggszczenia gruntu przy fundamentach,

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

VVVVVY

5. Obszar oddzialywania -aspekty Srodowiskowe.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia uzasadnionych
interesow 0soOb trzecich w obszarze oddzialywania obiektu; zagrozenia bezpieczefistwa ludzi i
mienia, pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow; pogorszenia warunkow
zdrowotno-sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia badZz zwigkszenia ograniczef lub
uciazliwosci dla terenow sasiednich — art. 5 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa

budowlanego.

6. Uwagi koncowe.
» calosé prac wykonat zgodnie z projektem oraz o
urzadzen energetycznych,
» wytyczenia tras i inwentaryz
jednostce geodezyjnej,
% zwrécié uwage na przestrzeganie prz

montazowych,
» prace budowlane oraz instalacyjne moze wyk

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
narzedziami,

bowigzujacymi przepisami budowy
acje powykonawczg stupow, i kabli zleci¢ uprawnionej

episow BHP przy pracach demontazowych i

onaé jedynie firma (osoba) posiadajaca
dysponujaca odpowiednim sprz¢tem i
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prace budowlane prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa osob i mienia oraz
praw1dlgwego funkcjonowania budowanej sieci energetycznej,

wsz-yslklc czgdci metalowe slupow winny posiadaé ochrone antykorozyjna, ponadto
odcinek stupa na styku z ziemig oraz fundament zabezpieczyé dodatkowo farba na bazie
lepiku smolowanego,

wszystkie prace przy czynnych urzgdzeniach, nalezy wykonaé z uwzglednieniem
‘W){magaﬁ okreslonych w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
1 instalacjach elektroenergetycznych obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-
OPERATOR po uprzednim dopuszczeniu przez zespol pogotowia, w przypadku
wykonywania prac na czynnej sieci o$wietleniowej.

Opracowat:

teeh

7. Przepisy zwiazane.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DZ.U. z 2000r. z pézniejszymi zmianami.
PN-HD 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan

przy odbiorze.

PN-B-06050 Beton zwykly.

PN-EN/-13201:2005 Oswietlenie drog.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.

BN-68/636353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu suspensyjnego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.

Rozporzadzenie MBiPMB w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych — Czesé V.

Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie MP z dn.26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe (Dz. U. Nr
81 zdn. 26.11.1990r.)

PN-EN 12767:2002 Konstrukcje wsporcze dla drogowych urzadzen biernego

bezpieczefistwa — Wymagania i metody badan.

PN-EN-40-5/2004 Stupy o$wietleniowe stalowe. Wymagania dotyczace

bezpieczenstwa biernego.

PN-E 05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu

wyzszym od 1KV,

i, i s,

11

A
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Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe IMPEXBUD
Antoni Galbogi
75-427 Koszalin, ul. Falata 15A/9

tel. kom 0602641616,  antoni_galbogi@ wp pl
Projektowanie, Nadzory, Doradztwo, Pomiary elektryczne

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA ELEKTRYCZNA

1. OBIEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi w zakresie o§wietlenia

Nazwa drogowego w miejscowosci Stare Bielice gmina
Biesiekierz

Adres Stare Bielice gmina Biesiekierz

numery | Dzialka nr 60/4, 77/3, 59, 89/17, 60/11, 89/31

ewidencyjne o0 s . w4 v

Ariiiak obr¢b Stare Bielice gmina Biesiekierz

2. INWESTOR

Gmina Biesiekierz
Biesiekierz 103
76-039 Biesiekierz

nazwa
i adres

3. PROJEKTANT
Projektowt techn. Antoni Galbogi % o

upr. 80/67 Gy
v

Koszalin, wrzesien - 2015r.
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CZESC OPISOWA

1. Zak rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii

poszczeqoinych obiektéw.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) linii kablowej oswietleniowej 0,4kV
b) montaz stupdw,
c) ochrona istniejgcych linii kablowych rurami ochronnymi

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a) linia kablowa 15 i 0,4kV, oswietleniowa kablowa i stupy, stacja

transformatorowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mo stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia kablowa 15i 0,4kV,
b)  stupy oswietleniowe,
c) stacja transformatorowa miejska 15/0,4kV,

d)  roboty zwigzane z budowg drogi i infrastruktury towarzyszacej.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p.| Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagrozeh Skala Miejsce
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro | wystapienia Czas
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia wystapienia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi zagrozenia
1. | Wykonywanie wykopow o $cianach pizysypanie ziemia, D w strefie w trakcie
pionowych bez rozparcia o glebokosci ; : wykonywania wykonywania
wigkszej niz 1,5m o g :"’hfyzf;‘:r: robot robdt - do
momentu
zasypania
2. Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m spadajacym czynnikiem wykonywania wykonywania
materialnym robot robot
3. Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie D w strefie w trakcie
dzwigow czynnikiem materialnym wykonywania wykonywania
robét —w robét przy
zasiegu pracy | uzyciu dzwigu
dzwigu
4. Roboty wykonywane pod lub w porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
poblizu przewodow linii tukiem wykonywania | wykonywania
elektroenergetycznych, w odlegtosci rob6t robot
liczonej poziomo od skrajnych
przewod6w, mniejszej niz: -3,0m dla
linii 0 napigciu znamionowym
|| nieprzekraczajacym 1kV

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed odieciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

v Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6

m-cy, o
v  Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ Smierc lub kalectwo.
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5 8 b pr i ieniem do realizacji robét
szczegéinie ni 3

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegGtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robét budowlanych,

b) technologiami realizacji robét budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego )
do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich )
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robét,

e) .Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,

S

6. Srodki_techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom nikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagroZenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w_tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwia

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZeri.

W AT

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego,
b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac
si¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,
c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie
wynikajg z uzgodnien z:
zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,
witascicielem czynnego zaktadu pracy,
= zarzadca linii kolejowych lub obszaru kolejowego,
= wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej
sie w obszarze prowadzonych robét,
d) rozmieszczenie pojazdow, sprzgtu, materiatow, ziemi z wykopéw w taki sposob aby
nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,
e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- daszkéw ochronnych AN
f)  stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,
g) stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,
i) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogq sig odbywaé z zachowaniem
zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach T
Elektroenergetycznych obowigzujgce w GMINIE BIESIEKIERZ, ENERGA - -
OPERATOR S.A. lub ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. RUO.

v i1
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Wysoko$¢ nominalna : 8m.
L Wykonany z rur stalowych okragtych.
F Doktadnie opracowane i wykonane potaczenia.
4 & Modulowa konstrukcja.
S tatwy w montazu.
£ 760 | Wygodny transport.
3 Profesjonalny zamek montazowy.
‘ l | prawo autorskie RP nr 53680
: Najdituzszy element : 4,60m
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43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl

Charakterystyka

[Stopieri ochrony IP dla uktadu optycznego P66

i zasilacza

Klasa izolacji 1]

Napiecie zasilania 120- 277 VAC

[Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50/60 Hz

Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C

|Materiat stop aluminium, anodowany

Kolor inox / czarny

Montai na wysiggniku; wysoko$¢ montazu: od 6 do 12 m w zaleznosci od

uktadu optycznego

Uktad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Czas pracy diod L90 >50 000h

[Gwarancja 5 lat
Dane producenta Edycja Data aktualizacji
Zakfad Produkcji Sprzgtu Odwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 15.10.2014

CREE#

LEDs

Podpis Strona

1/3
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ROSA

Dane techniczne

Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED

YPp Oprawy
CUDDLE LED 48
i o - CUDDLE LED 72 CUDOLE LED 96 CUODH
6, 22233373/ 7 222335/6/..' | 222335, 1
3 a ‘] 1 5
emperatura barwowa swiata (X = 3.7 2223317617 | 222337737 7' | 222341087 7 222341/3/..°
5 000 3 500 S 000
Wspdiczynnik oddawania barw CR| 3 — — =
>80 75 >80 75" >80 75"
[Typ zastosowanych diod CREE =
XT-E CREE XM-L2 CREE XT-E CR
T EE XM-L2
24 24 48 48
Moc diod LED [wW)
Strumien éwietlny diod LEDY T & T -
wietiny LED™ [Im
[im] 5450 4250 10 200 7900 10900 8500 20350 15800
[Moc catkowita oprawy [W) 5
[Strumien $wietl u S “ = -
rumien Swietlny oprawy™ [Im
- | 5 000 3900 9350 7250 10000 7 800 18 650 14 500
‘ektywnos¢ $wietlna opra Im
wy (Im/w] 91 71 117 91 95 74 120 93
[Waga oprawy netto [kg]
8 8 9 9
A - Dtugo$¢ oprawy [mm) 600 820
Objeto$¢ jednostkowa [m*
jqtosé j a[m’] 0,022 0,022 0,045 0,045
Powierzchnia ?
boczna [m*) 0,028 0,028 0,06 0,06
1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
2) symbol wbranego ukfadu optycznego np. 222335/6/12 to oprawa Cuddle 72 z uktadem optycznym T2
3) tolerancja wartosci wynosi +/-2
. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry swietine przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08
Dostepne uktady optyczne dla oprawy CUDDLE LED
T2 T3
e e ™ 105 105°
o0 %0° L %0°
b = = =
o~ o &« L
320
300
o - “© s »
400
640
500
x i LS. s xr - L e kA
—-C180 ——(30-CQ70 —_—-0180 ——C90-0270
- Kiasy oéwietlenia ME2 ‘ - klasy oswietrenialMEB
- szczegélnie wydajna w konfiguracjach podwdjnych ~“wysokmtmontazidadlm =
{montaz naprzemianlegly, n pasie érodkowym) - wysoka réwnomierno$¢ wzdtuina Ul
bane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oéwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 15.10.2014 A

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa p!
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